ESPECIFICACIONES TECNICAS 2024

UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-

EDICION 2024



PRECIOS UNITARIOS......co vttt et eteeeeiteeeeteeeeaeeestseeeeaseeesaeeeasasasasessasessensessansessesseesesseesessnesnns 12
DIVISION 100 DISPOSICIONES GENERALES .........vveeeeeeeeeeeeeeeeeseeesseseseeeseeeseesesesesenenesesenesssesesesens 12
SECCION 101 - INDICACIONES GENERALES 13
SECCION 102 — ABREVIATURAS, MEDIDAS Y DEFINICIONES 15
SECCION 103 - REQUISITOS Y CONDICIONES PARA PRESENTACION DE OFERTAS 35
SECCION 104 — ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES 37
SECCION 105 — CONTROL DE LOS TRABAJOS 48
SECCION 106 — CONTROL DE CALIDAD 52
SECCION 107 - MEDIDA Y PAGO 54
DIVISION 200 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA .......coemreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesenen 55
SECCION 201 — LIMPIEZA DEL DERECHO DE ViA, RECONFORMACION DE CUNETAS Y REMOCION DE DERRUMBES
MENORES EN TERRACERIA 55
SECCION 202 — BACHEO MANUAL EN TERRACERIA 57
SECCION 203 - LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE 59
SECCION 204 — REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE 60
SECCION 205 — REPARACION DE ZONAS INESTABLES (VACIADOS) 61
EN CARRETERAS NO PAVIMENTADAS 61
SECCION 206 — CONFORMACION 63
SECCION 207 - REPOSICION DE CAPA DE BALASTO 66
SECCION 208 — SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS 71
SECCION 209 — CARRILERAS DE CONCRETO HIDRAULICO 76
SECCION 210 — TRATAMIENTO DE CAMINOS CON ESTABILIZADORES ORGANICOS (ENZYMAS) 80
SECCION 211 — ESTABILIZACION DE TERRACERIA EXISTENTE 81



SECCION 212 - ESTABILIZACION DE SUBRASANTE EXISTENTE CON PIEDRA DE 3” 91

SECCION 213 - PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA PROYECTOS DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL

NO PAVIMENTADA 95
SECCION 214 — PAVIMENTOS UNICAPA DE ALTO DESEMPENO (PUAD) 96
SECCION 225 — TRABAJOS POR ADMINISTRACION 102
DIVISION 300 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA .......ovvieieieieeeeeeeeeeeeeeseseenene 104
SECCION 301- SELLO DE FISURAS Y GRIETAS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS 104
SECCION 302 — FABRICACION DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO 108
SECCION 303 — FABRICACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE 111
SECCION 304 — BACHEO EN CARRETERAS PAVIMENTADAS 117
SECCION 305 — CARPETA ASFALTICA (RECAPEO) 124

SECCION 306 — RECUPERACION, ESCARIFICACION, RECONFORMACION, COMPACTACION DEL PAVIMENTO
EXISTENTE 126

SECCION 307 — ESTABILIZACION CON LIGANTE ASFALTICO Y RECUPERACION DE PAVIMENTOS EXISTENTES 129

SECCION 308 — RIEGO DE IMPRIMACION 132
SECCION 309 — MATERIAL SECANTE 134
SECCION 310 - RIEGO DE LIGA 135
SECCION 311 — TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 136
SECCION 312 — LECHADA ASFALTICA (SLURRY SEAL) 142
SECCION 313 — MICROSURFACING 148

SECCION 314. SELLO DE JUNTAS Y GRIETAS EN PAVIMENTOS DE CONCRETO DE CEMENTO HIDRAULICO 153

SECCION 315 — SELLADO DE FISURAS EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO 155
SECCION 316 — REPARACION DE LOSAS DEFECTUOSAS EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO 156
SECCION 317 — CUNETAS REVESTIDAS Y BORDILLOS 159
SECCION 318 — FRESADO DEL PAVIMENTO 162

SECCION 319 —- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA PROYECTOS DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL
PAVIMENTADA 165

SECCION 320 - LIMPIEZA Y CONFORMACION DE HOMBROS 167



SECCION 321 — MEZCLA ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMEROS 168

SECCION 322 — GEOSINTETICOS INTEGRALES PARA APORTE ESTRUCTURAL EN LA ESTRUCTURA DE

PAVIMENTOS FLEXIBLES 174
SECCION 323 — GEOSINTETICOS PARA RECAPEO Y CARPETA NUEVA 177
SECCION 325 — TRABAJOS POR ADMINISTRACION 183
DIVISION 400 MUROS DE CONTENCION.........cviiieieiiiiiiieeeeet et teeeseese st ssstsssssssssssesssssssssseas 185
SECCION 401 - GAVIONES 185
SECCION 402 —- MAMPOSTERIA 187
SECCION 403 — MUROS O RELLENOS DE PIEDRA 189

SECCION 404 — COLOCACION DE MALLA GALVANIZADA DE DOBLE TORSION CON GEOMANTO DE CONTROL DE
EROSION 190

SECCION 405 — MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS CON GEOMALLAS Y GEOTEXTILES TEJIDOS DE

REFUERZO 192
DIVISION 500 ... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeseeseseeseeseesssesseseesessessessssessessansssassesesssssssessesassesssssssessessssessenses 202
SECCION 501 -GENERALIDADES PARA MANTENIMIENTO DE PUENTES DE METAL Y CONCRETO 202
SECCION 502 - MANTENIMIENTO DE PUENTES DE CONCRETO 207

SECCION 503 - MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTRUCTURA METALICA CON EMBREIZADO DE PISO
SUPERIOR O INFERIOR 208

SECCION 503.04 - REFORZAMIENTO CON POSTENSADO EXTERNO DE ESTRUCTURA METALICA O DE CONCRETO
209

SECCION 504 - MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTRUCTURA METALICA SIN EMBREIZADO DE PISO A TRAVES
(TIPO PONY) 210

SECCION 505 - MANTENIMIENTO DE REMATES DE PUENTES 211

SECCION 506 - MANTENIMIENTO DE VIGAS, ACCESORIOS O ELEMENTOS DE METAL DE LOS PUENTES DE

CONCRETO 212
SECCION 507 - REEMPLAZO O REPARACION DE JUNTAS DE EXPANSION DE PUENTES 213
SECCION 508 - REPARACION DE LOSAS 216
SECCION 509 - REPARACION DE REMATES DE PUENTES 217
SECCION 510 - REPARACION DE BARANDALES DE PUENTES 218
SECCION 511 - SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 219



SECCION 512 - MANTENIMIENTO DE PUENTES BAILEY 220

SECCION 513 — LIMPIEZA DE PUENTE BAILEY 222
SECCION 514 — PINTURA DE PUENTE BAILEY 223
SECCION 515 -PISO DE PUENTE BAILEY 224
SECCION 516 — CONSTRUCCION DE TOPE SiSMICO DE CONCRETO REFORZADO 226
SECCION 517 - REPARACION DE ELEMENTOS DE APOYO 227
SECCION 518 - REPARACION DE GRIETAS EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO DE PUENTES 230

SECCION 519 - REPARACION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETOS CON ARMADURAS CORROIDAS EN PUENTES 234

SECCION 520 - REFUERZO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON MATERIALES COMPUESTOS FRP (FIBER

REIFORCED POLYMER) 236
SECCION 521 - MONTAJE PUENTES MODULARES DE EMERGENCIA 238
SECCION 522 - APUNTALAMIENTO TEMPORAL Y ANDAMIAJE 240
SECCION 523- REFORZAMIENTO EN PUNTOS DE FALLA EN VIGAS, CON FIBRA DE CARBONO 241
SECCION 524- MONTAJE DE PUENTE TIPO BAILEY 242
SECCION 525 - TRABAJOS POR ADMINISTRACION 243

SECCION 526 — PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA PROYECTOS DEL MANTENIMIENTO DE PUENTES
244

SECCION 527. - DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO DE ACERA PUENTE VEHICULAR, INCLUYE CARGA Y
DESCARGA DE MATERIAL Y SU TRASLADO A UN BANCO DE DESPERDICIO APROPIADO 246

SECCION 528. - DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO DE VIGAS PUENTE PARA RETIRO DE DISPOSITIVOS DE
APOYO EXISTENTE, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL Y SU TRASLADO A UN BANCO DE DESPERDICIO
APROPIADO 249

SECCION 529 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, PARA ALZAS DE IZAJE DE LAS VIGAS
DEL PUENTE 252

SECCION 530 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, EN TALON METALICO PARA VIGAS
258

SECCION 531 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, EN BANCOS DE APOYO PARA VIGAS

264
SECCION 532 - INYECCION DE MORTERO TIPO GROUT, EN TALON METALICO DE VIGAS 270
SECCION 533 - INYECCION DE MORTERO TIPO GROUT, EN BANCOS DE APOYO 273

SECCION 534 - INYECCION DE RESINA EPOXICA, EN PERFORACIONES PARA ANCLAJE DE BANCOS DE ACERO 277



SECCION 535 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA ROSCADA PRETENSADA DYWIDAG 18 WR O
EQUIVALENTE (INCLUYE TUERCAS Y ROLDANAS) 281

SECCION 536 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO DE APOYO FIJO TIPO TETRON FX-2000-200 DE 8.8
cm. o EQUIVALENTE 283

SECCION 537 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO DE APOYO MOVIL TIPO TETRON GG-2000-200-50
DE 10.9 cm O EQUIVALENTE 286

SECCION 538 - RETIRO DE DISPOSITIVOS DE ACERO EXISTENTES (APOYOS) 289

SECCION 539 - IZAJE DE SUPERESTRUCTURA, CON GATOS HIDRAULICOS (3u) DE 100 TONELADAS DE
CAPACIDAD 290

SECCION 540 - PERFORACIONES PARA ANCLAJE DE BANCOS @ =1" Y L=15 cm. 293

SECCION 541 - DEMOLICION CONCRETO REFORZADO EN CABEZALES DE PILAS Y ESTRIBOS, INCLUYE: CARGA Y
DESCARGA DE MATERIAL Y SU TRASLADO A UN BANCO DE DESPERDICIO APROPIADO 295

SECCION 542 - INYECCION DE RESINA EPOXICA EN PERFORACIONES PARA ANCLAJE DE REFUERZO EN TOPES
SISMICOS DE PILAS Y ESTRIBOS 298

SECCION 543. PERFORACIONES PARA ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO DE TOPES SiSMICOS DE 2 =5/8" Y L=30
cm 302

SECCION 544. PERFORACIONES PARA ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO DE TOPES SiSMICOS DE 2 =7/8" Y L=40
cm 304

SECCION 545. PERFORACIONES PARA ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO DE TOPES SISMICOS DE 2 =1 1/8" Y
L=55cm 306

SECCION 546 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATINAS DE FIBRA DE CARBONO DE 10 cm. DE ANCHO Y 1.2
mm. DE ESPESOR Y UN ESFUERZO A TENSION MiNIMO DE: 406,000 # / pulg2 (28,570 Kg/cm2) 308

SECCION 547 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADHESIVO PARA PEGADO ESTRUCTURAL (RESINA EPOXICA DE
IMPREGNACION) CON UNA RESISTENCIA MiNIMA A LOS 7 DiAS DE 3,582 # / pulg2 (252 Kg / cm2) 311

SECCION 548 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO CON UN ANCHO DE 50 cm. Y UN
ESPESOR DE 1.3 mm. Y UN ESFUERZO A TENSION MiNIMO DE: 103,282 # / pulg2 (7,268 Kg/cm2) PARA
REFUERZO POR CORTE 314

SECCION 549 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO CON UN ANCHO DE 30 cm. Y UN
ESPESOR DE 1.3 mm. Y UN ESFUERZO A TENSION MINIMO DE: 103,282 # / pulg2 (7,268 Kg/cm2) PARA
REFUERZO POR CORTE 318

SECCION 550 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADHESIVO PARA PEGADO ESTRUCTURAL (RESINA EPOXICA DE
IMPREGNACION o SELLO DE SOPORTE) CON UNA RESISTENCIA MiINIMA A LOS 7 DiAS DE 10,000 # / pulg2 (735
Kg /cm2) 322

SECCION 551 - SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR PARA PROTECCION DEL CONCRETO EN VIGAS, LOSAS
Y DIAFRAGMAS 325

SECCION 552 - MARTELINADO EN SUPERFICIE DE VIGAS PARA FIJACION DE FIBRAS DE CARBONO 329



SECCION 553 - LIMPIEZA A CHORRO DE AGUA A PRESION EN LOSA, VIGAS Y DIAFRAGMAS. 331
SECCION 554 - DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE RIELES EXISTENTES 333
SECCION 555 - DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE DURMIENTES DE MADERA EXISTENTES 335

SECCION 556 - DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE AGREGADO PETREO SOBRE EL PUENTE Y TRASLADO A
BANCO DE DESPERDICIO (CAMA DE ASIENTO DE LOS DURMIENTES) 337

SECCION 557 - LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE LOSA FERROVIARIA 339

SECCION 558 - CALAFATEO DE FISURAS CON SELLADOR EPOXICO PARA SELLO DE GRIETAS CON UNA
RESISTENCIA A LOS 7 DIAS DE 3,268 # / pulg2 (230 Kg / cm2) 341

SECCION 559 - IMPERMEABILIZACION DE SUPERFICIE DE LOSA CON EMULSION ASFALTICA IMPERMEABLE, DE
APLICACION EN FRIO 344

SECCION 560 - COLOCACION DE MEMBRANA IMPERMEABLE PREFABRICADA DE ASFALTO MODIFICADO CON
POLIMERO SBS e=45 mm (MEMBRANA IMPERMEABLE) 347

SECCION 561 - DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO EN AREA DE JUNTA DE DILATACION PARA EL RETIRO

DE LAS MISMAS, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES Y SU TRASLADO A UN BANCO DE DESPERDICIO
APROPIADO 350
SECCION 562 - RETIRO DE JUNTA DE DILATACION EXISTENTE 353
SECCION 563 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE DILATACION ASFALTICA (MATRIX 502 o SIMILAR) 355
SECCION 564 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE DILATACION, EN EL MORDIENTE O ACERA 358

SECCION 565 - INYECCION DE GRIETAS CON BASE EPOXICA PARA INYECCION, EN VIGAS 360

SECCION 566 - CALAFATEO DE FISURAS CON SELLADOR EPOXICO PARA SELLO DE GRIETAS EN VIGAS Y
DIAFRAGMAS 364

SECCION 567 - LIMPIEZA Y SELLADO DE DRENES CON MORTERO EPOXICO TIPO GROUT 367

SECCION 568 - REPARACION DE DESCONCHES CON MORTERO EPOXICO TIPO GROUT EN VIGAS Y DIAFRAGMAS
371

SECCION 569 - INYECCION DE GRIETAS CON BASE EPOXICA PARA INYECCION EN CABEZALES, BLOQUES PARA
IZAJE, ALEROS Y MURO DE RESPALDO 378

SECCION 570 - CALAFATEO DE FISURAS CON SELLADOR EPOXICO PARA SELLO DE GRIETAS EN CABEZALES,
BLOQUES PARA IZAJE, ALEROS Y MUROS DE RESPALDO 382

SECCION 571 - LIMPIEZA A CHORRO DE AGUA A PRESION EN CABEZALES, BLOQUES PARA IZAJE, ALEROS Y
MUROS DE RESPALDO 385

SECCION 572 - REPARACION DE DESCONCHES CON MORTERO EPOXICO TIPO GROUT EN CABEZALES Y BLOQUES
PARA IZAJE 387

SECCION 573 - VAINA PARA CABLES ATIRANTADOS. (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) 393



SECCION 574 - AMORTIGUADORES DE CABLES ATIRANTADOS 394

SECCION 575 - JUNTA SiSMICA ESPECIAL MEJ (MODULAR EXPANSION JOINT MK4 MEJ -160-A) 395
SECCION 576 - AISLADORES SiSMICOS. (NEOPRENO REFORZADO CON NUCLEO DE PLOMO) 396
DIVISION 600 .....eeeeeeeeeeeee e eee et eee et ees e e e e e e e eseeeseeeesesseaseaseassesesnsesseaseeseasesssassssssseseasesseasaaseeneas 397

SENALIZACION HORIZONTAL, SENALIZACION VERTICAL Y MANTENIMIENTO DE DEFENSAS

IMETALICAS ..ot e et ee e et e e e s es et s e eeeanea e et eeeaeesenenteeseneneneatseeaneseneneseeanenenenesanane 397
RED VIAL PAVIMENTADA . ...t e ettt e e e e e e e e e e e e eeae e aaeseeeeeseneneaaeseserenenaneaaasaseeanennnnnn 397
SECCION 601 - SENALIZACION HORIZONTAL 398
SECCION 602 - SENALIZACION VERTICAL 428
SECCION 603 - MANTENIMIENTO DE DEFENSAS METALICAS 439
SECCION 604 - MARCADORES REFLECTIVOS DE PAVIMENTO (0JOS DE GATO) 448
SECCION 605 - PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA PROYECTOS DE SENALIZACION Y DEFENSAS

METALICAS 454
SECCION 625 — TRABAJOS POR ADMINISTRACION 455
DIVISION 700 ..ot eeeeeeee et ee e e et e e e e ee et eeeee et seseseeseseseseeeseessesanessenansaesenesenesasssssanasenssesaeeanns 457
DRAGADO DE CANALES Y RIOS ..o ee et ee et e e et eee e eeseeaseeseeseeseaseesssssassesesessssssasssseeneas 457
SECCION 701 - Dragado, proteccion de estructuras y rectificacion de rios 457
DIVISION 800 ....veeeeeeeeeeeeeeeee e e s et e e e esese e e s e asesesesesaneseeseseeesenenesesesenenenteesaneseneneseeanenenenenenans 463
SECCION 801 - DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 463
DIVISION D00 ...ttt e et et e e e es e et e s e asesesesesenes e e seseeaneneneeesesanenenssesaneseneaeseeanenenenenenane 466
SECCION 901 — ATENCION OPERACIONES DE EMERGENCIA 466
SECCION 902 — PROYECTOS DE EMERGENCIA 468
DIVISION 2000 ......eveuveereeeeeeeeeeeeeseeseesesseesessessesssessaesessessessessessesssesssssessessassessessssssessessessessansassens 470
SECCION 1001 - SUB-DRENAIJES 470
SECCION 1002 - SUB-DRENAJES GEOCOMPUESTOS DE DRENAJE COLUMNARES 472



07 Y I 11U 475

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CONTRATADAS EN BASE
DE ESTANDARES O NIVELES DE SERVICIO Y DE LIMPIEZA DE LA RED VIAL PAVIMENTADA POR

LONGITUD . .ottt ettt e e e e ettt etaaaas e s e s e st et s ansasssssssseaesensnnsssssssesnsnnsnssssssesssssannnnnnsssseses 475
DIVISION 2100 ...veveeveeeeeeeeeeeeesereeeeeseesseesesssessesssssasessessesessessessssassensessssessessssessessesessessensssessenens 476
SECCION 1101 — DISPOSICIONES GENERALES 476
DIVISION 2200 .....veveeeeeeeeeeeeeeeesereeeeesesesseesesssessesessasessessesessessesssassesessssessessssessessesessessenssssssenses 477
SECCION 1201 — LIMPIEZA DEL DERECHO DE ViA, DRENAJES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES Y RETIRO DE
DERRUMBES EN LA RED VIAL PAVIMENTADA 477
SECCION 1225 — TRABAJOS POR ADMINISTRACION EN PROYECTOS DE LIMPIEZA 483
DIVISION 1300 ...eeeeeeeeeeeeeeeee et e e e et e e e e eseeeseeeueeseeeseneseseeeseeeseesseaanessenansassenenesesansessanasenssesaneanns 485
SECCION 1301 — LIMPIEZA DEL DERECHO DE ViA, DRENAJES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES,
RECONFORMACION DE CUNETAS Y RETIRO DE DERRUMBES EN LA RED VIAL NO PAVIMENTADA 485
CAPITULD 3ottt e e e e e s e e e e ee e eaeseseeeeeneneaaaasasesesenenenaaesesenannnanaaaesseenanenanaaaens 490
DISPOSICIONES PARA SUPERVISION . ..o eeeeeeeee e eeeeeeeeeeseseaseeseasaensasssssessessessssseasssssaneas 490
DIVISION 1400 ....eeeeeeeeeee et ee et e e e e et eeeee et seeeseeseseeeseeeseessesanessenansassenenenesansessanassnssesaneanns 491
SECCION 1401 - NORMAS PARA SUPERVISION 491
CAPITULO 4 PENALIZACIONES. ... eeeteteeeeeeetettie e e eeetttstsisssesesesestsansnsessssssssssssnssesssssssssansnnnnns 501
DIVISION 1500 ... veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseaeseeeseesesaseeseseeeseensenssesanessesansassenesesesanssssanassnssesaeeanns 502
SECCION 1501 - PENALIZACIONES (SANCIONES) 502
CAPITULO 5 AUDITORIA EXTERNA'Y TRABAJOS ESPECIALES......cooeeetetceeeeeeeeeettvieeee e eeevevae s 511
DIVISION 600 ......eveeveereeeeeeeeeeeeeereeseesesseesessessesssesaesessessessessessesssesesasessessassessessssssessessessessassassens 512
SECCION 1601 - AUDITORIA VIAL EXTERNA Y TRABAJOS ESPECIALES 512
........................................................................................................................................................................... 536
SECCION 1602 — CONSULTORIA Y AUDITORIA VIAL 541



SECCION 1625 — TRABAJOS POR ADMINISTRACION 543

CAPITULO Bttt e e e e e e e e e e e et eaeaeseeeeen e aaasaseseseneneaaaesesenennnaaaaaesssenanenanaaaens 544
CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES. . ... oot eee e e e e e e eeeteeeeeea e e e e eenenaaaesesesenenenaaaanens 544
DIVISION 2700 ..veeeeeeeeeeeeeeeeseseeeeeseesseesesssessessessssessessesessessessssassensessssessesssssssessesessessensssessenses 545
SECCION 1701 - CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES ESTACIONES FIJAS 545
SECCION 1725 — TRABAJOS POR ADMINISTRACION 550
CAPITULO 7 PROCESOS ADMINISTRATIVOS. ...ttt e e et tee e e eeteaeseeeneasesesanesenenanenees 551
DIVISION 1800 PROCESOS ADMINISTRATIVOS .....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeseeseeseeseeneesesseeesseesessesssssseneas 552
SECCION 1801 - TRAMITE DE NUEVOS RENGLONES 552
SECCION 1802 - LIQUIDACION DE PROYECTOS 553
SECCION 1803 - MODIFICACIONES DE PROYECTOS DE SUPERVISION 554
ANEXO Lo eeeseesssssesseseesssesseseseessseesesessesssessseeseeeseesssessee s e seee e sesee st seseeeesesssermesssesssereeesesesssesseessssssssrmeereseee 556
MODELO DE INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS oo eeseseseeesesesssesesssessesessssesesssessssssssesssesseee 556
ANEXO 2 DIAGRAMAS DE SENAL INFORMATIVA DE DESTINO TIPO BANDERA ....ooovoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeees e 557
AANEXO 3 e eeeeeee e eeeseeoe e e eseee e eeee o222 222 e o422ttt ee s 562
MODELO PARA TABULACION DE DATOS ESTADISTICOS PROVENIENTES DE LOS AFOROS VEHICULARES.. 562
ANEXO Do eseeereesssssesseseesssssseseseeessessssesses e seseesesee e s ssee e sree e eme e ese st ere s s ereeseseseserre e sssesrneeseseee 564
TOPE SISMICO DE CONCRETO REFORZADO .coooeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeemememmmesesesssssssssssesssesssssesssssesesssssesssesssssssssesssssssssssssesesessseseneessesenenes 564
AANEXO 5o eeeveeesseeseseseessssssesseseessssssessseessssesesessessssssssesesesessssesseessessesseeessesesesesesessesesesessesessssssesseesssereeesesesesssseessssssesrmeesssese 565
FLECHAS PARA DEMARCACION EN EL PAVIMENTO oo seeeseeesesssesesesessesesssesseseessesessssssesssesseen 565
AANEXO 6ot eeee s e eesee e eeee e o222 222 e o222t eee s 567
PINTURA DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (TUMULOS) oot eeeeeeeeessseeeeeesesessssessessssssssesessesssssssssssmsssseessens 567
AANEXO 7 oo eeeeveee e eeeseesssseessesesesse s sesees e essee s s 2see e e 2ot 22 r ettt e e 568
ARMADO DE ESTRUCTURA PARA ROTULOS DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS....ooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeessseesseeeno 568
AANEXO 8o eeeveee e eseeeseessssesssesesessessesesseessessssessee s esee e ssee et e eme e 22 r ettt rne e 572
MARCAJE DE ESTACION DE LOS TRAMOS DE LA RED VIAL PAVIMENTADA ..o eeeeeeeeeeseseseessses s 572
AINEXO e e eeee e eeeeee e eeee o222 222422222222t e e ee s 575
DIMENSIONES MINIMAS PARA SENALIZACION VERTICAL oo eeeeeeeseeeesesseseseessesessssssesseesseee 575
AANEXO 10 oo eeeee e eeeeee s eesee s esee e 2222222 e e o222t ettt e e e eee s 576
ESTADO DE CONDICION SUPERFICIAL CARRETERAS PAVIMENTO CONCRETO oo 576



ANEXO 11
ESTADO DE CONDICION SUPERFICIAL CARRETERAS PAVIMENTO FLEXIBLE ...oooccceooceeeeeeceeeeeseese e
ANEXO 13
FORMATO DE MEDICION DE REFLECTIVIDAD HORIZONTAL
ANEXO 14
DELINEADOR VERTICAL
AINEXO L5 ettt et ees e ss b8 8 £ 8 £ 4 2R RR £ R SRRttt
COLOCACION DE LAMINAS REFLECTIVAS ACANALADAS EN BARRERAS DE CONCRETO
ANEXO 16
DETALLE DE INSTALACION DE VIALETAS EN BORDILLO CENTRAL....ooosooceerescceeesssceeeesssceeessscessesseeesssseeesssseeessns
Anexo 17
DETALLE DE INSTALACION DE VIALETAS EN JERSEY

ANEXO 18.....ovvrecrirenens
DETALLE PINTURA Y SENALIZACION DE TUMULOS ...occccevoeeeeseesseessesseesssesssessssssssessssesssessssessssssssessssesssessioe

11



CAPITULO 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
CONTRATADAS EN BASE A PRECIOS UNITARIOS

DIVISION 100 DISPOSICIONES
GENERALES

12



SECCION 101 - INDICACIONES GENERALES

101.01 Aplicacion. Estas especificaciones se aplican Unicamente a contratos de mantenimiento vial
pagados a precio unitario y por Standard (Limpieza del Derecho de Via). Las actividades a ejecutar, los
procedimientos de trabajo recomendados y los mecanismos de pago que deben efectuarse para lograr
la obra propuesta se presentan a continuacion, utilizando formatos de especificacion técnica

contractuales.

101.02 Proposito. Es que las presentes normas formen parte de los documentos de contratacion de
todos los proyectos de mantenimiento vial a precio unitario y asi constituir una base para uniformizar

los procedimientos de mantenimiento.

101.03 Actividades de Mantenimiento. Los trabajos de conservacion vial para fines de este documento
estan agrupados en las siguientes cinco categorias generales:

a) El mantenimiento rutinario, comprende todas aquellas actividades requeridas para conservar una
via de regular a buen estado, las cuales se repiten una o mas veces al afio. También, incluye
aquellas labores de reparacion vial destinadas a recuperar elementos menores dafiados,
deteriorados o destruidos, tal como los barandales de puentes, dragado de rios, obras de
proteccion en rios, obras de drenaje menor, sefializacion vertical y horizontal, muros de retencién

y actividades afines.

b) El mantenimiento periddico, abarca las obras de conservacion vial que se repiten en periodos de
mas de un afio, para mantener la via a un nivel de servicio de regular a buen estado. Asimismo,
abarca las mejoras geométricas requeridas para una seccion puntual. También, esta considerada la

colocaciéon de sobre-capas sobre pavimentos deteriorados existentes.

¢) El mantenimiento preventivo, consiste en actividades y obras de mantenimiento destinadas a

prevenir fallas en la via antes de que ocurran.

d) Trabajos por administracion, Es el sistema aplicado para la ejecucion por el Contratista, de ciertos
trabajos en la construccion de una obra por contrato. El Contratista debera proveer los materiales,
mano de obra, equipo y otros suministros y servicios que sean necesarios para la ejecucion de un
trabajo en el cual no hubo acuerdo para hacerlo por precio unitario o global. El Contratista no
cobrara gastos de Direccion.
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e)

Operaciones de emergencia. Son las actividades e intervenciones obligatorias aplicadas con
caracter urgente, mismas que se realizan como consecuencia de fuerza mayor, derivado de la
época de lluvia u otros fendmenos naturales, con el propdsito de habilitar la via de inmediato,
permitiendo asi el paso vehicular. Para el efecto, las empresas deben contar con  “equipo para
atender las emergencias” , el cual se dispondra de inmediato y el costo de su utilizacion se pagara

a El Contratista a través de Trabajos por Administracion.

101.04 Proyectos de Emergencia. Consiste en las actividades y las intervenciones aplicadas en forma

urgente y que se realizan como consecuencia de fuerza mayor, tal como el caso de desastres naturales,

con el propdsito de habilitar la via, permitiendo asi el paso vehicular. Estos proyectos deberan ser

certificados como tales por la Coordinadora Nacional para la Reduccion de Desastres (CONRED), previo

a la realizacion de los mismos. La empresa debera disponer de inmediato el equipo y personal

necesario para la atencion de la emergencia en caso de un desastre natural. El costo se pagara al

contratista bajo las siguientes consideraciones:

a)

El valor del equipo o maquinaria. el pago de la maquinaria requerida para la ejecucion de los
trabajos, se hard de acuerdo al rendimiento normal y logico, por el tiempo empleado
exclusivamente en la ejecucion del trabajo, al costo de arrendamiento de maquinaria indicado en
el Anexo | de estas Especificaciones; incluye Operador, Mantenimiento, Lubricantes y Combustible
e IVA.

Mano de obra. el pago del personal que trabaje directamente en la gjecucion de los trabajos, se
efectuara con los valores por hora que COVIAL tenga establecidos, mismos que incluyen

prestaciones laborales, herramienta, utilidad e IVA.

Contrato por emergencia. cuando sea necesaria la contratacion especifica para proyectos de
emergencia a causa de un desastre natural, se utilizaran los renglones contenidos en estas
Especificaciones técnicas; determinando para su identificacion agregar las literales “EM”
seguidamente de la primera letra con la que se haya nombrado el fendbmeno natural y se regiran
segun las disposiciones establecidas en la descripcion de cada renglon.
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SECCION 102 — ABREVIATURAS, MEDIDAS Y DEFINICIONES

102.01 Abreviaturas.

Dondequiera que sean empleadas las siguientes abreviaturas en estas

especificaciones, se deben interpretar en la misma forma que las respectivas expresiones que se

muestran a continuacion:

AASHTO:

Al:

ASTM:

ATE:

COGUANOR:

COVIAL:

DGC:

IRI:

IVA:

CIv:

oC:

OTS:

ESAL:

PCA:

SAE:

American Association of State Highway and Transportation Officials (Asociacion

Americana de Autoridades Estatales de Carreteras y Transporte).
Asphalt Institute, (Instituto de Asfalto).

American Society for Testing Materials (Asociacion Americana para el Ensayo de
Materiales).

Acuerdo de Trabajo Extra.

Comité Guatemalteco de Normas.

Unidad Ejecutora de Conservacion Vial.

Direccion General de Caminos.

International Roughness Index (Indice Internacional de Rugosidad).
Impuesto al Valor Agregado.

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Orden de Cambio.

Orden de Trabajo Suplementario.

Equivalent Standard Axle Loads(Cargas Equivalentes de Ejes Sencillos estandar de
8.2 Toneladas).

Portland Cement Association (Asociacion de Cemento Portland).

Society of Automotive Engineers (Sociedad de Ingenieros Automotrices).
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102.02 Medidas. Las medidas descritas en estas Especificaciones Técnicas corresponden a las mas

utilizadas, que son una combinacion del sistema inglés con el sistema métrico. No se aplica todavia en

forma generalizada el Sistema Internacional de Medidas.

designacion de tamices del sistema métrico al sistema habitual norteamericano.

TABLA 102-1
CONVERSION DE MEDIDAS
FACTORES DE CONVERSION

La Tabla 102-1 indica la equivalencia de la

PARA CONVERTIR A MULTIPLICAR POR
acre metro? (m?) 4046.856
acre hectdmetro? (hm?) 0.404 686
Atmdsfera (técnica = lkgf /cm?) kilopascal (kPa) 98.066 50
Barril (42 gal.) decimetro?® (dm3) o litro (1) 158.987 3
BTU (Tabla Internacional) kilojulio (kJ) 1.055 56
bushel decimetro? (dm3) 35.2391
DINA micro Newton (uN) 10.000 0
dina/centimetro? pascal(Pa) 0.100 0
Fahrenheit (temperatura) Celsius (°Q) tc = (tf-32) /18
pie metro (m) 0.304 80
pie? metro? (m?) 0.092 903
pie3 metro3 (m3) 0.028 317
pie3 litro (I) 283170
pie-libra-fuerza julio ) 1.355 818
pie / minuto metro / segundo (m/s) 0.005 08
pie/segundo? metro/segundo? (m/s?) 0.304 80
galdn (U.S. liquido) (decimetro? (dm3) o litro (1) 3.785 412
galdn (U.S. liquido) metro3 (m3) 0.003 785
galdn / minuto decimetro®/segundo (dm3/s) o litro / segundo (I/s) 0.063 09
galén/yarda? decimetro3/metro? (dm3/m?) o litro/metro? (I/m?2) 4527 314
horsepower (eléctrico) kilovatio (Kw) 0.746 0
pulgada milimetro (mm) 25.400 0
pulgada? centimetro? (cm?) 6.45160
pulgada? milimetro? (mm?) 645.160 0
pulgada / segundo metro / segundo (m/s) 0.025 40
pulgada de mercurio (60°C) pascal(Pa) 3376.85
pulgada/segundo? metro / segundo? (m/s?) 0.025 40
kilogramo (Kg.) tonelada (métrica) 0.001 00
kilolibra (1 000 Ibf) kilonewton (kN) 4448 222
kilolibra/pulgada megapascal (mPa) 6.894 757
milla (estauto U.S)) kildbmetro (Km.) 1.609 344
milla2 kilémetro? (km?2) 2.589 988
milla/hora kildbmetro/hora (km/hr) 1.609 344
minuto (angulo) radian (rad) 0.000 290
onza-fuerza Newton (N) 0.278 013
onza-masa gramo (g) 28.34 952
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onza fluida centimetro’ (cm3) 29.573 53
onza fluida litro (1) 0.029 574
poise (viscosidad absoluta) pascal-segundo (Pa-s) 0.1000 00
libra — fuerza Newton (N) 4.448 222
libra-fuerza (Ibf) kilonewton (kN) 0.004 448
libra-fuerza-pulgada Newton-metro (N-m) 0.112 984
libra-fuerza/pie pascal(Pa) 47.880 26
libra-fuerza/pulgada? (psi) kilopascal(kPa) 6.894 757
libra-masa kilogramo (Kg.) 0.453 592
libra-masa/pie? kilogramo/metro? (Kg. /m?) 4.882 428
libra masa/pie? kilogramo/metro® (kg/m?) 16.018 46
libra-masa/pie? megagramo/metro? (mg/m?) 0.016 018

libra-masa/pulgada? kilogramo/decimetro® (kg/dm?3) 27.679 90
libra-masa/yarda? kilogramo/metro? (kg/m?) 0.542 492
libra-masa/yarda’ kilogramo/metro® (Kg. /m3) 0.593 276
libra-masa/galon (U.S. liquido) kilogramo/metro® (kg/m?) 119.826 4
libra-masa/galén (U.S. liquido) kilogramo/decimetro® (kg/dm?3) 0.119 826
psi kilopascal (kPa) 6.894 757
tonelada (métrica) kilogramo (Kg.) 1000.000 0
tonelada (corta - 2 000 Ib.) kilogramo (Kg.) 907.184 7
tonelada (larga - 2 400 Ib.) kilogramo (Kg.) 1016.046 1
tonelada-masa/yarda’ kilogramo/metro? (Kg. /m?3) 1186.5527
yarda metro (m) 0.914 40

yarda? metro? (m2) 0.836 127

TABLA 102-2

TAMARIOS TIPICOS DE TAMICES

DESIGNACION  DE  TAMICES | DESIGNACION DE TAMICES PARA
PARA AGREGADOS FINOS
AGREGADOS GRUESOS
SISTEMA DESIGNACION SISTEMA DESIGNACION
METRICO  |AASHTO METRICO AASHTO
63 mm 2 " 2.36mm No. 8
(pulgadas)
50mm 2" (pulgadas) 2.00mm No. 10
37.5mm 1%"  (pulgadas) 1.18mm No. 16
25.0mm 1" (pulgadas) 0.60mm No. 30
19.0mm %" (pulgadas) 0.42mm No. 40
12.5mm %" (pulgadas) 0.30mm No. 50
9.5mm 3/8" (pulgadas)| 0.15mm No. 100
4.75mm No. 4 0.075mm No. 200
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102.03 Definiciones. Ya sea en estas especificaciones o en otros documentos contractuales para la
conservacion vial por contrato cuando fuesen empleados los siguientes términos o pronombres que

los suplen, sus significados y sentidos seran interpretados en la forma siguiente:

Actividades. Trabajos realizados para llevar a cabo un Programa de mantenimiento rutinario, periddico,

preventivo, por administracion y operaciones de emergencia.

Acera. Aquella parte de la calzada construida principalmente para uso de los peatones.

Acuerdo de Trabajo Extra. Acuerdo entre COVIAL y el Contratista, aprobado por la Direccion para la
ejecucion de trabajos con base en precios unitarios 0 suma global, convenidos de mutuo acuerdo, para
los cuales no existen renglones ni precios establecidos en la oferta presentada ni en el contrato. El
mismo una vez aprobado pasa a ser parte del contrato. Como requisito para la aprobacion del mismo,
debera ser acompafiada del Cuadro de Integracion de Precios Unitarios.

Adjudicacion Definitiva. Es la aprobacion por parte de la autoridad superior de acuerdo al articulo 36
de la ley de compras y contrataciones de la Adjudicacion Provisional, realizada por la Junta de
Adjudicacion.

Adjudicacion Provisional. Es la aceptacion de una oferta por parte de la Junta de Adjudicacion.

Afianzadora o Fiadora. La Institucion debidamente autorizada para esta clase de operaciones en el Pais,

que formaliza una garantia que deba proporcionar El Contratista.

Aforo. Procedimiento mediante el cual se obtiene la cantidad de vehiculos que transitaron por un
punto de la red vial (Estacion de Conteo).

Agregado. Un material granular duro de composicion mineraldgica como la arena, la grava, la escoria,
o la roca triturada, usado para ser mezclado en diferentes tamafios.

e Agregado grueso: Material retenido por el tamiz de 2.36 mm (No. 8).

e Agregado fino: Material que pasa el tamiz de 0.074 mm (No. 200).

e Relleno mineral: Fracciones de agregado fino que pasan el tamiz de 0.60mm (No. 30).

e Polvo mineral: fracciones de agregado fino que pasan el tamiz de 0.075 mm (No. 200).

Alcantarilla. Galeria abovedada que da paso al agua bajo una carretera, camino o edificio; canal
subterraneo que, a lo largo de las calles recibe las aguas sucias y los detritos domésticos e industriales,
asi como las aguas llovedizas; cualquier estructura debajo de la calzada que proporciona una abertura
o cauce libre, pero que no cumple con los requisitos para ser clasificada como béveda o puente.
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Anexo. Documento que forma parte del contrato que contiene tramos, actividades, renglones,

cantidades de trabajo, precios unitarios y monto total que definen el proyecto.

Anuncio. Aviso publico, en el cual se solicitan ofertas para trabajos de mantenimiento vial por realizar,

o el surtido de materiales que se especifiquen.

Ingeniero Regional de Control y Seguimiento de Proyectos. El ingeniero civil colegiado activo que tiene
a su cargo la fiscalizacion técnica de un grupo de proyectos.

Balasto. Es un material clasificado que se coloca sobre la sub-rasante terminada de una carretera de
terraceria, con el objeto de protegerla y que sirva de superficie de rodadura, para permitir el libre
transito durante todas las épocas del afio.

Banco de Préstamo. El lugar aprobado por el Delegado Residente para la extraccion de materiales de

préstamo para terraceria.

Base. Es la capa de espesor disefiado, constituyente de la estructura del pavimento, destinada
fundamentalmente a distribuir y transmitir las cargas originadas por el transito, a las capas subyacentes

y sobre la cual se coloca la carpeta de rodadura.

Calzada. Zona de la carretera destinada a la circulacion de vehiculos, con ancho suficiente para
acomodar un cierto nimero de carriles para el movimiento de los mismos, excluyendo los hombros

laterales.

Capacidad de un Camino. Es la cantidad méaxima de vehiculos que pueden transitar por un tramo
carretero durante un periodo de tiempo determinado del disefio; generalmente en una hora en
condiciones usuales del tramo y tomando en cuenta la velocidad del transito. La capacidad depende
de la composicion del transito, alineamiento vertical y horizontal, numero y ancho de carriles,

obstaculos laterales, distancia de visibilidad, etc.

Carpeta o Superficie de Rodadura. La parte superior de un pavimento, por lo general de pavimento

bituminoso o rigido, que sostiene directamente la circulacion vehicular.

Carretera o Camino. Un calificativo general que designa una via publica para fines de transito de
vehiculo, y que incluye la extension total comprendida dentro del derecho de via.

Comité Técnico. Es el enlace administrativo entre COVIAL y el Fiduciario.
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Concurso. El evento por medio del cual son calificadas las ofertas presentadas por los contratistas

invitados a realizar actividades de mantenimiento a un proyecto determinado previamente.

Consejo Consultivo. Es el érgano superior de la Unidad Ejecutora de Conservacion Vial - COVIAL-.

Contratante. La Unidad ejecutora de Conservacion Vial.

Contratista. La persona natural o juridica, compafifa o sociedad, o cualquier combinacion aceptable de
éstas, 0 empresa colectiva, que convenga con la Unidad ejecutora de Conservacion Vial para realizar
el trabajo contratado.

Contrato. Instrumento juridico suscrito entre COVIAL aprobado por el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda y el Contratista, de conformidad con las leyes del Pafs, estableciendo las
obligaciones respectivas de las partes contratantes, para el desempefio del trabajo convenido.

Nuevo Contrato Adicional. Instrumento juridico suscrito entre COVIAL aprobado por el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Contratista, en el cual se amplia o modifica las

Condiciones Originales de contratacion.

Coordinador de Control y Seguimiento de Proyectos. Ingeniero Civil Colegiado Activo, quien coordina

y da seguimiento a los proyectos contratados.

COVIAL. La Unidad Ejecutora de Conservacion Vial.

Dafios. Perjuicios ocurridos en los componentes de una carretera debido a efectos de clima y transito
tal como se describe en el Catalogo Centroamericano de Dafios de Pavimentos Viales.

Deflexion. El desplazamiento vertical temporal de un pavimento proveniente de la aplicacion de cargas
de las ruedas de los vehiculos.

Delegado Residente. Ingeniero Civil. Para Proyectos CP colegiado activo y experiencia PROFESIONAL
en supervision o gjecucion de proyectos viales minimo de TRES (3) proyectos. Para los demas proyectos
que ejecuta COVIAL, colegiado activo y con experiencia PROFESIONAL en supervision o ejecucion de
obras viales minima de CUATRO (4) proyectos, que reside y representa a la “SUPERVISORA" en el
lugar de ejecucion del Proyecto, y que debe ser aprobado por COVIAL. Debera permanecer
obligatoriamente en el proyecto durante la ejecucion de los trabajos. Es corresponsable directo de la

calidad y cantidad de los trabajos reportados para efecto de pago.
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Derecho de Via. El area de terreno que el Gobierno suministra para ser usada en la construccion de la
carretera, sus estructuras, anexos y futuras ampliaciones. Para efectos de los trabajos de Limpieza del
Derecho de Via, la descripcion se amplia asi: Es el area comprendida entre cerco y cerco que delimita

la carretera con la propiedad privada.

Dia Calendario. Cualquier dfa del afio, incluyendo sabados, domingos y dias de asueto.

Dia Habil. Dia calendario en que operaciones normales de mantenimiento puedan proceder durante la
mayor parte del horario de trabajo, excluyendo los domingos, feriados y otros definidos en las Leyes

Laborales.

Director. "Eldirector” de la Unidad Ejecutora de Conservacion Vial, Ingeniero colegiado activo, quien
representa dicha institucion.

Documentos de Cambio. Es el conjunto de 6rdenes y acuerdos, que modifican el alcance o volumenes

de trabajo y tiempo contratados originalmente.

Equipo. Toda la herramienta o maquinaria, necesaria para ejecutar una actividad de mantenimiento en
la Red Vial.

Especificaciones. Las Normas Generales y Técnicas de mantenimiento, contenidas en este documento,
en las disposiciones generales y en cualquier otro documento que se emita, ya sea antes o durante el

mantenimiento de una carretera.

Especificaciones Técnicas. Las que contiene este documento que se aplican a las actividades y las obras

de mantenimiento.

Especificaciones Particulares. Las que modifican las Especificaciones Técnicas para adecuarlas a las

condiciones prevalecientes en los contratos especificos de mantenimiento vial.

Especificaciones Suplementarias. Adiciones y revisiones aprobadas a las especificaciones estandar.

Estado de la Transitividad de Carretera No Pavimentada. La condicion en que se encuentra la carretera.

La terminologia recomendada consiste en:

e Estado Muy Bueno: Cuando la velocidad promedio de recorrido en carreteras no pavimentadas

es de 50 KPH. en forma confortable y segura.
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e Estado Bueno: Cuando la velocidad promedio de recorrido en carreteras no pavimentadas es
de 35 KPH. en forma confortable y segura.

e Estado Regular: Cuando la velocidad promedio de recorrido en carreteras no pavimentadas es
de 25 KPH. en forma confortable y segura.

e Estado Malo: Cuando la velocidad promedio de recorrido en carreteras no pavimentadas es

menor de 20 KPH. en forma confortable y segura.

Estado de la Transitividad de Carretera Pavimentada. La condicidon en que se encuentra la carretera.

La terminologia recomendada consiste en:

Estado Bueno. Cuando se puede desarrollar la velocidad de disefio.

Estimacion. La evaluacion periddica que de comun acuerdo hace el Delegado Residente y el Contratista
del proyecto, con fines de pago y control del progreso de la obra.

Formulario de Oferta. El formato que incluye un listado de los rubros contractuales a ejecutar y las
cantidades estimadas de cada uno para que el Licitante indique su precio unitario. La suma de los

precios de cada rubro constituye la Oferta del Licitante.

Gobierno o Estado. Segun se defina en la Constitucion Politica del Pais.

Hombro. Las areas de la carretera, contiguas y paralelas a la carpeta o superficie de rodadura, que

sirven de confinamiento a la capa de base y de zona de estacionamiento accidental de vehiculos.

Jardinizacion. Plantacion de arboles, arbustos, y plantas de cubrimiento en arriate central de la ruta.

Libro de Bitacora. Un libro foliado, sellado y rubricado por la Coordinacion de Control y Seguimiento
de Proyectos de COVIAL, autorizado por la Contraloria General de Cuentas en el cual se registran todas
las actividades y novedades del desarrollo de los trabajos, en orden cronoldgico, asi mismo las
decisiones y observaciones de LA SUPERVISORA del Proyecto, del Superintendente del Proyecto y o
cualquier otra autoridad de COVIAL. No se permite el uso de lapiz.

Libro Azul. Especificaciones Generales para Construcciones de Carreteras y Puentes (Edicion 2001).
Mantenimiento. Conjunto de tareas de limpieza, reemplazo y reparacion que se realizan de manera
regular ordenada en una carretera, para asegurar su buen funcionamiento y la prolongacién de su vida

de servicio, al maximo compatible con las previsiones de disefio y construccion de la obra.
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Materiales. Cualquier insumo que esté especificado para su uso en la construccion del proyecto y sus

accesorios.

Mejoramiento. Ejecucion de las actividades necesarias para dotar a una carretera existente de mejores
condiciones fisicas y operativas de las que disponia anteriormente, para ampliar su capacidad o

simplemente ofrecer un mejor nivel de servicio.

Ministerio. El de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de la Republica de Guatemala (CIV).

Obras. El trabajo a ejecutarse de acuerdo con las especificaciones y deméas documentos que forman
parte del contrato, para llevar a cabo un programa de mantenimiento periédico

Oferente. Es la persona individual o juridica que presenta propuesta a la unidad Ejecutora de
Conservacion Vial, para participar en un proceso de contratacion relacionado con la ejecucion de una

obra.

Oferta. La propuesta que por escrito presenta el Oferente, incluyendo los demas documentos

requeridos en las bases del Concurso.

Ondulaciones Transversales. Surcos o depresiones transversales, en la superficie de las carreteras no

pavimentadas.

Orden de Inicio. Aviso por escrito al Contratista para que inicie las actividades objeto del contrato

emitida por la autoridad designada.

Orden de Cambio: La orden escrita que el Delegado Residente o autoridades de COVIAL da al
Contratista, con la aprobacion del Sub- Director Técnico o el Director, para que se efectie cualquier
cambio o modificaciones a los planos o Especificaciones, o para suprimir o disminuir las cantidades de
trabajo de uno o mas renglones y tiempo contratado originalmente

Orden de Campo. La orden escrita, obligatoria, que emite el Delegado Residente y/o Auxiliar de Control
y Seguimiento, sus ingenieros Auxiliares o Inspectores expresamente facultados para ello, para que el
Contratista ejecute un trabajo cubierto por el Contrato, en forma eficiente, practica y de acuerdo con
las expectativas de COVIAL.

Orden de Trabajo Suplementario. La orden escrita que emite el Delegado Residente o autoridades de
COVIAL con la aprobacion del Sub- Director Técnico o el Director, aceptada por el Contratista, para
que éste ejecute cierto nimero de unidades adicionales de uno o mas renglones de trabajo que tengan
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precios unitarios aprobados cuando las cantidades originales de contrato creadas o revisadas por otro
documento contractual se han agotado. Cuando las cantidades adicionales afecten el tiempo de

ejecucion de la obra, el Contratista podra solicitar ampliacion al tiempo de duracion del contrato
Partida de Pago. Asignacion presupuestaria para el pago del contrato de mantenimiento respectivo.

Pavimento. La estructura integral de las diferentes capas colocadas sobre la sub-rasante, destinadas a
soportar las cargas vehiculares.

Capa de Rodadura Bt
L L T L L L L L L L L L o L L T L LT L

BaSE -......................:.\I
Pavimento < Sub-base

Planos. Los dibujos del contrato que muestran la ubicacion, indole y dimensiones del trabajo,
incluyendo la disposicion, perfiles, cortes transversales y otros detalles.

Planos de ejecucion. Hojas de disefio suplementarias o datos similares que el Contratista debe someter
al Delegado Residente, tales como los diagramas de los esfuerzos, dibujos de construccion en fabrica
o de taller, Dibujos de montaje, planos de armaduras provisorias y diagramas de dobladuras para el

refuerzo de acero.

Planos estandar. Dibujos aprobados para uso repetido mostrando detalles a ser utilizados donde es

apropiado.

Plazo Contractual. Perfodo en dias calendario, meses o afios de que dispone el Contratista para el

cumplimiento del objeto del contrato.

Programa de Trabajo. El documento preparado por el Contratista, que debe contar con el visto bueno
del Delegado Residente y aprobado por el Director; y que es el que rige en la ejecucion y pago de los
trabajos contratados, el cual podra ser modificado cuando se requiera por documentos de cambio

emitidos.

Proyecto. Tramo o tramos a los que se les debera dar mantenimiento o efectuar mejoramiento, durante
el tiempo contractual. Mediante las actividades definidas en el anexo correspondiente.

Publicacién. Son los anuncios publicos realizados de conformidad con la ley.
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Puente: Es la estructura, incluyendo los soportes, erigida por encima de una depresion u obstruccion

como agua (rios), carretera, o via férrea, con capacidad de transito u otras cargas rodantes.

Rasante. El trazo vertical que determina el nivel superior, sobre la linea central, que se proyecta construir

a lo largo de la carretera. Muestra la elevacion y la pendiente del trazo proyectado.

Renglon de Trabajo. Un rubro especificamente descrito, para el cual se fija un precio unitario. El cédigo
de los renglones antecedidos de Az. se refieren a las Especificaciones Generales para la Construccion
de Carreteras y Puentes de la DGC, Edicion septiembre 2001 y Co. se refieren a las presentes
Especificaciones Técnicas de COVIAL.

Rugosidad. Es la desviacion vertical del perfil de un pavimento. Por lo general se mide para fines de

mantenimiento vial y su cuantificacion es por medio del IRI.

Seccion Transversal. Vista vertical a traves de la carretera perpendicular a la linea central.

Sub-base. Las capas de material especificado de espesor establecido segun el valor soporten, colocado
sobre la sub-rasante, para sostener la capa de base superior.

Sub-Director Técnico. El Ingeniero Civil colegiado activo, quien sustituye al Director en su ausencia. Es
el responsable de todas las funciones y actividades técnicas de COVIAL.

Superintendente. Es el representante del CONTRATISTA en el proyecto, capaz de tomar decisiones.
Ingeniero Civil colegiado activo y con experiencia PROFESIONAL en ejecucion de obras viales minima
de TRES (3) proyectos. Su permanencia en el proyecto es obligatoria. Debera permanecer
obligatoriamente en el proyecto durante la ejecucion de los trabajos. El Superintendente es el
responsable de la calidad de la ejecucion del proyecto por parte del CONTRATISTA.

Supervisora. Empresa individual o juridica cuya funcion es la supervision técnica y control administrativo
de los trabajos del proyecto, a fin de que éstos se ejecuten con la calidad, en la cantidad contratada y
en el tiempo estipulado en el contrato. -; esta representada por el Delegado Residente.

Sub-rasante. Capa de terreno de una carretera, que soporta la estructura del pavimento y que se
extiende hasta una profundidad en que no le afecte la carga de disefio que corresponde al transito
previsto.
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Trabajo. Todas las obligaciones del Contratista contempladas y cubiertas en el Contrato y sus
ampliaciones autorizadas. Cualquier trabajo no contemplado en estas especificaciones, se referira al

libro de Especificaciones Generales para Construccion de Carreteras y Puentes (Edicion 2001).

Transito Promedio Diario Anual (T.P.D.A.). Es el niumero de vehiculos que transitan por una carretera
en un periodo de tiempo determinado (T.P.D.), transito promedio diario anual, es el volumen anual de

vehiculos que circularon por un tramo carretero, dividido entre el nimero de dfas que tiene el afio.

Transito Promedio Diario Mensual (T.P.D.M.). Es el volumen de vehiculos que transitaron por un tramo

carretero determinado durante un mes, dividido entre el nimero de dias del mes.

Transito Promedio Diario Semanal (T.P.D.S.). Es el volumen de vehiculos que transitaron por un tramo
carretero determinado durante una semana, dividido entre siete dias.

Transito Promedio En Dias Laborales (T.P.D.L.). Es el promedio diario del volumen de vehiculos de

transitaron en un afio, incluyendo los dias sdbados, domingos y dias de asueto.

Unidad Ejecutora de Conservacion Vial (COVIAL). Es la dependencia encargada de velar por la

ejecucion administrativa y técnica del mantenimiento vial.

Volumen De Transito. NUmero de vehiculos que transitaron por un tramo carretero durante un periodo

especifico de tiempo.

102.04 Equipo y Personal para los Proyectos de Mantenimiento de la Red Vial.

El personal que el "“CONTRATISTA" debera contar en obra sera el indicado en el anexo del proyecto,

o el minimo necesario que se considere para ejecutar los renglones contratados

102.04.a Superintendente. Es el representante del "CONTRATISTA” en el proyecto, capaz de tomar
decisiones. Ingeniero Civil colegiado activo y con experiencia PROFESIONAL en ejecucion de obras
viales minima segun lo especificado en las bases de contratacion. Su permanencia en el proyecto es
obligatoria. Debera permanecer obligatoriamente en el proyecto durante la ejecucion de los trabajos.
La unidad de medida es hombre/mes.
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BACHEO Y PROYECTOS DE CARRETERAS PRINCIPALES: la empresa contratada para el mantenimiento

de la Red Vial Pavimentada, debera de contar con el personal minimo obligatorio siguiente:

Superintendente

Por frente de trabajo:

Encargado

Conductores de camiones

Operadores de maquinaria

Rastrilleros

Peones

Banderilleros

Deberan de tener el equipo y personal de laboratorio como parte del control de calidad de
conformidad a la seccion 319 de las Especificaciones Técnicas de COVIAL.

Y con el siguiente equipo minimo obligatorio:

Compresor de 125 pies clbicos minimo con aditamentos.

Para excavar o perfilar baches; (en su defecto una cortadora).

Para limpiar; (en su defecto un soplador de motor).

Un apisonador de gasolina (para compactar la capa de base que es sustituida).

Un quemador.

Para secado de la base.

Una mezcladora de un saco de capacidad.

Para preparar mezcla asfaltica en frio.

Una bomba aspersora de mochila.

Para riego de liga.

Un rodillo vibratorio (de doble tambor con pértiga de 1.0 Ton como minimo).

Para compactar la mezcla.

Un camion de 3 toneladas de capacidad minima.

Para transportar agregados, mezcla y retirar desperdicios.

Equipo de Seguridad (conforme a la Division 800 y el  “Manual de Seguridad Vial e Imagen
Institucional en Zonas de Trabajo” ).

Herramienta adecuada y necesaria para la ejecucion de los trabajos.

Pantallas electrénicas de sefializacion (Flecha, Palabra “Precauciéon” , etc) (Cuando los
trabajos sean nocturnos)

Para usos multiples:
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e Una retroexcavadora de 75 hp minimo.
e No se permitira el uso de plancha compactadora.
e En caso el Delegado Residente considere necesario incrementar los frentes de trabajo, tiene
la potestad de exigirlos, asi como el equipo necesario adicional. El contratista esta obligado
a cumplir con estos requerimientos.
.
TERRACERIA: la empresa contratada para el mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, debera de
contar con el personal minimo obligatorio siguiente:

e Superintendente

Por frente de trabajo
e Encargado
o Conductores de camiones
e Operadores de maquinaria
e Peones
e Banderilleros
e Deberan de tener el equipo y personal de laboratorio como parte del control de calidad de

conformidad a la seccion 213 de las Especificaciones Técnicas de COVIAL.
Y con el siguiente equipo minimo obligatorio:

e Una moto niveladora de 140 hp minimo.

e Una retroexcavadora de 75 hp minimo.

e Un camion cisterna de agua de 2,000 Gls. (con barra y bomba).

e Una vibro compactadora de 7.5 ton minimo.

e Un tractor con cuchilla con riper de una capacidad de 140 hp minimo. O, en su defecto una
excavadora de oruga con capacidad minima de 128 hp.

e Tres camiones de volteo de 10 m? de capacidad minima.

e Herramienta adecuada y necesaria para la ejecucion de los trabajos.

e Equipo de Seguridad (conforme con la Division 800y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen
Institucional en Zonas de Trabajo” ).

e En caso el Delegado Residente considere necesario incrementar los frentes de trabajo, tiene
la potestad de exigirlos, asi como el equipo necesario adicional. El contratista tiene la
obligacion de cumplir con estos requerimientos.

LIMPIEZA: la empresa contratada para la limpieza de la Red Vial Pavimentada, debera de contar con el

personal indicado en el anexo del proyecto, y con el siguiente equipo minimo obligatorio:
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e Chapeadoras de tipo industrial.

e Motosierra.

e Pickup 1Ton. o camion pequefio segun sea el caso.

e Herramienta adecuada y necesaria para la ejecucion de los trabajos (Palas, escobones, pico,
alméadana, machete, limas, cubetas, barriles, brochas, carretillas, etc.).

e Equipo de Seguridad (conforme la Division 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen

Institucional en Zonas de Trabajo” ).

OBRA CIVIL: La empresa contratada para los proyectos de Obra Civil, debera de contar con el personal
debera de contar con el personal minimo siguiente obligatorio:
e Superintendente

Por frente de trabajo
e Encargado
o Conductores de camiones
e Operadores de maquinaria
e Peones
e Banderilleros
e Deberan de tener el equipo y personal de laboratorio como parte del control de calidad de

conformidad a la seccion 106 de las Especificaciones Técnicas de COVIAL.

Y con el siguiente equipo minimo obligatorio:

e Un camion cisterna de agua de 2,000 Gls. (con barra y bomba).

e Una retroexcavadora de 75 hp minimo.

e Una mezcladora de un saco de capacidad.

e Un camion de volteo de 5 m3 de capacidad minima.

e Herramienta y/o maquinaria adecuada que sea necesaria para la ejecucion de los trabajos.

e Equipo de Seguridad (conforme la Division 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen
Institucional en Zonas de Trabajo 2015" ).

e Encaso el Delegado Residente considere necesario incrementar los frentes de trabajo, tiene
la potestad de exigirlos, asi como el equipo necesario adicional. El contratista tiene la

obligacion de cumplir con estos requerimientos.
SELLO DE GRIETAS: la empresa contratada para los proyectos de Sello de Grietas, debera de contar
con el personal debera de contar con el personal minimo siguiente obligatorio:

e Superintendente
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Por frente de trabajo
e Encargado
e Conductores de camiones
e Operadores de maquinaria
o Peones

e Banderilleros
Y con el siguiente equipo minimo obligatorio:

e Calentador de Asfaltos con rociadora manual

e Un Compresor.

e Un pickup 1Ton.

e Herramienta adecuada y necesaria para la ejecucion de los trabajos.

e Equipo de Seguridad (conforme la Division 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen
Institucional en Zonas de Trabajo” ).

SENALIZACION VERTICAL: la empresa contratada para los proyectos de Sefializacién Vertical deberé
de contar con el personal debera de contar con el personal minimo obligatorio siguiente:

e Superintendente

Por frente de trabajo
e Encargado
e Conductores de camiones
e Operadores de maquinaria
e Peones

e Banderilleros
Y con el siguiente equipo minimo obligatorio:

e Una Maquina Dobladora de 45 Ton. de presion.

e Una Maquina Troqueladora.

e Una Maquina Cortadora de laminas metalicas.

e Un Barreno de pedestal.

e Una Cortadora de tubos.

e FEquipo de Soldadura eléctrica.

e Pickup 1Ton. o camidn pequefio segun sea el caso.

e Un Camion.

e Herramienta adecuada y necesaria para la ejecucion de los trabajos.
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Equipo de Seguridad (conforme la Division 800 y el  “Manual de Seguridad Vial e Imagen

Institucional en Zonas de Trabajo” ).

SENALIZACION HORIZONTAL: la empresa contratada para los proyectos de Sefializacion Horizontal,

debera de contar con el personal debera de contar con el personal minimo obligatorio siguiente:

Superintendente

Por frente de trabajo

Encargado

Conductores de camiones
Operadores de maquinaria
Peones

Banderilleros

Y con el siguiente equipo minimo obligatorio:

Méaquina autopropulsable de aplicacion de compuesto termoplastico
Calderas para la extraccion de material termoplastico

Maquina Vialetera.

Sopladora.

Lavadora de Agua a Presion.

Vehiculo con capacidad de hasta 3.4 ton

Herramienta adecuada y necesaria para la ejecucion de los trabajos.
Equipo de Seguridad (conforme la Division 800 y el  “Manual de Seguridad Vial e Imagen
Institucional en Zonas de Trabajo” ).

Pantallas electrénicas de sefializacion (Flecha, Palabra “Precaucion” , etc)
Méaquina para borrado de pintura

Compresor de aire

Bituminera

Retroreflectometro sefalizacion horizontal*

* El contratista debera de garantizar las mediciones oportunas en el proyecto. No es necesario contar

CON equipo propio.

DEFENSAS METALICAS: la empresa contratada para los proyectos de Defensas Metdlicas, deberd de

contar con el personal debera de contar con el personal minimo obligatorio siguiente:

Superintendente

Por frente de trabajo

Encargado
Conductores de camiones
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e Operadores de maquinaria
o Peones
e Banderilleros
Y con el siguiente equipo minimo obligatorio:
e Un Camidn de Carga.
e Pickup 1Ton. o camion pequefio segun sea el caso.
e Una Soldadora
e Herramienta adecuada y necesaria para la ejecucion de los trabajos.
e Equipo de Seguridad (conforme la Division 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen
Institucional en Zonas de Trabajo” ).

PUENTES: la empresa contratada para los proyectos de mantenimiento de Puentes, debera de contar
con el personal debera de contar con el personal minimo obligatorio siguiente:
e Superintendente
Por frente de trabajo
e Encargado
e Conductores de camiones
e Operadores de maquinaria
e Peones
e Banderilleros
e Deberan de tener el equipo y personal de laboratorio como parte del control de calidad de
conformidad a la seccion 106 de las Especificaciones Técnicas de COVIAL
Y con el siguiente equipo minimo obligatorio:
e Un Camidn de Carga.
e Pickup 1Ton. o camion pequefio segun sea el caso.
e Una Soldadora.
e Un Compresor.
e Herramienta y/o maquinaria adecuada que sea necesaria para la ejecucion de los trabajos.
e Equipo de Seguridad (conforme en la Division 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen
Institucional en Zonas de Trabajo” ).

102.05 Equipo Necesario para Ensayos de Campo. La empresa contratada para el mantenimiento de la
Red Vial debera de contar con el equipo para realizar ensayos de campo.

Proyectos del Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada
e Equipo para chequeo y toma de muestras de concreto asfaltico en campo:

1termometro analogo o digital de varilla con capacidad de 0 a 300 grados centigrados.

Cinta métrica para medicién de espesores.
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Bandeja metélica de 457 x 457 x 76 mm. (ASTM D346, D2013, D2234).
Cucharén metélico de fondo redondo o pala (para toma de la muestra).

Equipo para ensayos en campo para concreto hidraulico, AASHTO T141

Balanza mecanica o digital con capacidad minima de 36 Ibs. (16 kgs.)
Un décimo de pie cubico

Cucharon de aluminio de 2 Ibs.

Cilindros para ensayos de concreto hidraulico. AASHTO T22

Vigas para ensayos de concreto hidraulico. AASHTO T97

Cinta métrica (metro)

Rasador metalico

Conjunto para slump (revenimiento) (varilla Cono y Plancha) AASHTO T119
Caja de madera o plastica para movilizar equipo

Bote plastico de 5 galones

Carreta de albafiil

Pala redonda

Cucharas de albafiil

Martillo de hule, cabeza plana

Proyectos del Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada

Equipo para Ensayo de Proctor en campo:

Molde partido de compactacion modificado de 6" x 4.6" (diametro interno de 6" )
AASHTOT99 y AASHTO T180.

Martillo de compactacion manual de 10 Ibs. con caida de 18 pulgadas.

Bandeja metalica de 457 x 457 x 76 mm.(ASTM D346, D2013, D2234).

Cucharon metalico de fondo redondo o pala (para toma de la muestra).

Enrasador metélico.

Formén de 1" .

Brocha de 2 %" .

Base pequefia (del tamafio de la base del molde) metélica o de concreto hidraulico para colocar
el molde y realizar compactacion.

Tamiz de %" ,de 1" y No. 4. 8" pulgadas de diametro.

Speedy para determinacion de humedad en campo AASHTO T217.

Balanza mecanica o digital con capacidad minima de 36 Ibs.(16 kg.).

Equipo para determinacion de compactacion en campo. Método del Cono de Arena:

Balanza mecanica o digital con capacidad minima de 36 Ibs.(16 kg.).

Speedy para determinacion de humedad en campo AASHTO T217.
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Platode 4" 06" .

Embudode 4” o6" .

Picnémetro (frasco plastico).

Formon de %" yde1” .

Martillo metalico de bola.

Tamizde %" o1" .

Palanganas plasticas o de aluminio.

Brochas de 2 2" .

Cucharas soperas.

Cajon de madera o plastico para movilizar equipo.

Pala redonda.

Proyectos del Mantenimiento de Puentes de Concreto y metal
Cono de Abrams, varilla de 5/8” , mazo de goma, deposito.
3 cilindros para ensayos.

Vibrador para concreto.

Equipo para realizar la remocion de pintura por medio de Sand Blast (Chorro de Arena)

Compresor para trabajos de pintura.
Planta Eléctrica para soldadura.
Equipo de Soldadura.

Equipo de Acetileno.

34



SECCION 103 - REQUISITOS Y CONDICIONES PARA PRESENTACION DE
OFERTAS

103.01 Precalificacion. Para que toda persona individual o juridica pueda participar en concursos, es
requisito indispensable que esté inscrita en el Registro General de Adquisiciones del Estado -RGAE- del
Ministerio de Finanzas Publicas -MINFIN-.

103.02 Concurso. Es el procedimiento administrativo cuya finalidad es seleccionar a la empresa que
luego de haber cumplido con los requisitos y condiciones establecidos en las Bases del Concurso y sea
la méas conveniente para los intereses del Estado, se hara cargo del proyecto ofertado por el tiempo

que estipule las Bases.

103.03 Forma de Participacion en Concurso. En cada proyecto se seleccionara las ofertas que hayan
llenado los requisitos legales y técnicos, establecidos por COVIAL; adjudicando Unicamente un proyecto
por contratista. Para poder participar, en cualquiera de las especialidades debera de haber presentado

la oferta de acuerdo a las bases del concurso que seran publicadas en Guatecompras.

103.04 Bases del Concurso. Es el documento en que se establecen las principales condiciones de la
negociacion y que contienen como minimo, la informacién y requisitos siguientes: descripcion general
del Proyecto, caracteristicas generales y especificas; cantidades estimadas de trabajo de cada renglon;
indicacion de las especificaciones que regiran; tiempo de ejecucion; condiciones que deben llenar las
personas individuales o juridicas para poder presentar oferta; documentos que deben contener las
plicas listado en original y copias requeridas y forma de presentarlas; garantia de cumplimiento que
debera presentar el adjudicatario, con indicacion de su porcentaje, aspectos que cubrira, vigencia y
causas por las que se haré efectiva; tiempo de responsabilidad del Contratista; garantia de conservacion
de obra, garantia de saldos deudores, con indicacion de su porcentaje, aspectos que cubrirg, vigencia
y causas por las que se hara efectiva; seguros que debe constituir el adjudicatario, con indicacion de
sus montos, riesgos que cubriran y vigencia; forma de pago; porcentaje del anticipo y procedimiento
para otorgarlo, cuando éste se conceda; prohibiciones, sanciones pecuniarias; limites de fluctuacion del
monto total de las ofertas, con respecto al costo techo oficial estimado de la obra; y otras condiciones
0 requisitos que se consideren indispensables de conformidad con la ley de la materia, lugar, direcciéon
exacta, fecha y hora en que se efectuara la diligencia de presentacion, recepcion y apertura de ofertas.
La convocatoria forma parte de las bases del concurso. En las bases debera indicarse la forma de
integracion de precios unitarios por renglon (Segun anexo 1 “Integracion de Precios Unitarios”  de
estas Especificaciones). Asi mismo, se describiran los criterios que deberéa seguir la Junta de Recepcion
para calificar las ofertas recibidas, adjuntandose un modelo de oferta.
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103.05 Identificacion de Renglones de Trabajo. Cada renglon de trabajo es identificado por el nimero
de la Seccion o Sub-Seccion de estas Especificaciones, de las especificaciones Generales para la
Construccion de Carreteras y Puentes de la Direccion General de Caminos o del articulo de las
Disposiciones Especiales que lo norme. Cuando un mismo numero identifique a varios renglones, se le
agregara entre paréntesis, un numero distintivo, comenzando por (1) y continuando en orden

correlativo.

103.06 Modificaciones previas a la fecha de recepcion de ofertas. Las modificaciones a los documentos
del concurso se haran por medio de Adendum numerados que formaran parte del volumen de
Disposiciones Especiales y Documentos Anexos del Concurso. A cada interesado se le entregara una
copia de cada Adendum, contra entrega de un recibo a COVIAL.
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SECCION 104 — ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES

104.01 Mantenimiento del Transito y Medidas de Seguridad. El Contratista esta obligado a tomar todas
las medidas necesarias para mantener el transito durante la ejecucion de los trabajos de mantenimiento
y procuraréa la seguridad de los usuarios, debiendo mantener y colocar letreros y sefiales de peligro
diurno y nocturno durante todo el periodo que duren los trabajos de acuerdo a lo establecido en la
Division 800 y el "Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo” v, si es
necesario colocar personal regulando el transito y sefializando los sectores que pueden envolver
situaciones de peligro para los usuarios. Ademas, tendra especial cuidado en el mantenimiento de

todas las sefiales de caracter preventivo o que indican peligro potencial.

104.02 Seguridad y Sefializacion. El programa de seguridad y sefializacion debe conformarse con los
requisitos indicados en la Division 800 y en el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en
Zonas de Trabajo” .

104.03 Seguros. El Contratista debera eximir a la Unidad Ejecutora de Conservacion Vial, sus autoridades
y sus empleados, de todos los juicios, demandas o reclamaciones presentadas por lesiones o dafios
recibidos o sufridos por cualquier persona, personas o propiedad a causa de las operaciones de El
Contratista o debido a la negligencia en la ejecucion del contrato. Hasta que COVIAL determine, de
manera satisfactoria que El Contratista y subcontratistas, cuando se aplique, estan cubiertos por los
seguros que se especifican a continuacion, el Estado podra retener de El Contratista aquellas sumas
que crea necesarias para proteger el interés publico. La cobertura del seguro en las cantidades que se

establecen no releva al El Contratista de responsabilidad en exceso a dicha cobertura.

a) Seguro por Lesiones y Muerte Accidental de sus Trabajadores. En las bases de cada concurso se
fija el monto total del Seguro de Indemnizacién por Lesiones y Muerte Accidental para los
trabajadores de El Contratista que se debera adquirir.

b) Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros, que incluye Lesiones Corporales y Muerte
Accidental y Dafios a la Propiedad. EI Contratista debera obtener y mantener a su costo, hasta la
aceptacion final del trabajo, un seguro de este tipo.

104.04 Reporte de accidentes y dafios. El Contratista debera anotar en la bitacora del proyecto, todos
los accidentes de transito que surjan durante el Contrato, que resulte en muerte, enfermedad
ocupacional, lesion incapacidad permanente o dafio a la propiedad privada. EI Contratista debe
notificar por escrito al Delegado Residente, de cualquier accidente que involucre pérdida de vida
humana, lesiones graves, dafios a la propiedad u obstruccion al transito publico, quién lo comunicara

al Auxiliar de Control y Seguimiento de COVIAL.
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104.05 Restricciones Sobre la Carga. El Contratista debe cumplir con todas las restricciones sobre las
cargas en relacion con el acarreo de los materiales en las carreteras publicas dentro y fuera de los
limites del proyecto tal como esta contemplado en la Ultima version del Acuerdo Centroamericano
sobre Circulacion de Carreteras. Un permiso especial no relevara a El Contratista de su responsabilidad

por los dafios que pudiesen resultar por el traslado de material o equipo.

104.06 Limpieza General Final. Antes de la aceptacion final, la carretera, las fuentes de materiales local
y de préstamo, y toda el area que fue ocupada por El Contratista en relacion con el Proyecto, debe ser
limpiado por él de toda basura, materiales sobrantes, estructuras provisionales y equipo, dejando todas
las partes del Proyecto en condicion aceptable y debidamente drenada. Este trabajo sera considerado
como trabajo auxiliar necesario para el debido cumplimiento del contrato, y no debe hacerse ningun
pago directo por este concepto.

104.07 Consideraciones Ambientales. El Contratista debera acatar obligatoriamente las medidas de

mitigacion, prevencion y proteccion del Medio Ambiente en lo que se refiere a:

a) Sobre la disposicion de material sobrante y desechos (botaderos):

a.1 Acumular o botar el material sobrante en sitios preestablecidos que no alteren el drenaje
natural, ensucien o contaminen las aguas superficiales o afecten en alguna medida los cultivos
en los terrenos aledafios. Igualmente, los botaderos o acumulaciones de material sobrante no

deben alterar el contorno estético del area.

a.2 Deben ser aprobados por el Delegado Residente antes de botar los desperdicios. El sitio para
la disposicion de los botaderos debe ser seleccionado cuidadosamente, evitando zonas
inestables, area de importancia ambiental como humedales, pantanos o areas de alta
productividad agricola.

a.3 Deben evitarse y prohibirse que se den acumulaciones de desechos de maquinaria a lo largo
del derecho de via.

a.4 El manejo del drenaje es de suma importancia en el botadero para evitar su posterior erosion,
por lo cual, si se hace necesario, se colocaran filtros de desagUe para permitir el paso del agua.

a.5 Cuando se rellenan laderas o depresiones, debe conformarse el relleno en forma de terrazas 'y
colocar un muro de contencion apropiado.
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a.b

Las laderas de los rellenos deben ser estabilizadas evitando la erosion y generacion de

sedimentos que contaminen las aguas superficiales cercanas.

b) Sobre los campamentos:

Q)

b.1

La construccion de campamentos debe ser en lugares previamente aprobados por el
Delegado Residente, fuera de zonas urbanas. El Contratista debe acatar las ordenes del
Delegado Residente referente las medidas necesarias para evitar la contaminacion del
ambiente. Los campamentos deben contar con las instalaciones minimas de tratamiento,
incluyendo fosa séptica y pozo de absorcion para evitar la contaminacion de las aguas
subterraneas. El Contratista debe velar que los desechos de aceites de la maquinaria deben
ser acumulados en recipientes seguros y adecuados para luego disponer de ellos. Los
campamentos seran desmantelados al terminar la obra. Los residuos resultantes deben ser

retirados y dispuestos adecuadamente.

Sobre los sitios de préstamo:

¢

c.2

c3

Los sitios de préstamo y/o extraccion de materiales de construccion sean de ladera, terraza,
playones de rios o quebradas, seran seleccionadas previo un analisis de alternativas, y su

explotacion sera sometida a la aprobaciéon del Delegado Residente.

En los sitios de extraccion o préstamo de material a lo largo de los cauces de los rios, no se
debe alterar el borde base ni la pendiente de cauce, como tampoco los represados o

acumulaciones de material que alteren el alineamiento del cauce principal.

No se dejaran cortes perpendiculares en los sitios de extraccion de material o cantera ni
permitir la existencia de agujeros en donde se acumule agua.

c4 En lo posible en los sitios de cantera debe nivelarse la topografia para que se adecue a los

terrenos aledafios.

Sobre la localizaciéon de la planta asfaltica y el transporte de asfalto:

d.1

La planta debe localizarse en lugares desprovistos de vegetacion, de facil acceso y alejados de
centros poblados. Las vias de entrada y salida de material estaran situadas en forma tal que
los sobrantes, durante la carga y descarga, no afecten el area de los limites de las instalaciones.
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e)

Proteccion de Fuentes de Agua:

e.

La utilizacion de las fuentes de agua debera tomar en cuenta los usos y consumos actuales a
manera de evitar afectar a los usuarios, asi como deteriorar su calidad. En fuentes de agua no
contaminada se debera dejar previsto un caudal ecoldgico equivalente al 20% del caudal de

estiaje.

e.2 Los contaminantes como: lubricantes, combustibles, aguas negras no tratadas, pinturas, aguas

de lavado o enjuague, desperdicios de las operaciones de mezclado del hormigdn y otros
materiales perjudiciales, no deberan ser depositados dentro o cerca de rios ni dentro de canales
naturales o construidos, que desfoguen en aquellos.

Proteccion contra la Erosion:

.1

f.2

f3

El Contratista debera programar las operaciones de manera que disminuya la erosion del suelo
para evitar la obstruccion con sedimentos y la contaminacion de sistemas de riego, represas

(lagos y embalses), arroyos, riachuelos y rios.

La construccion de sistemas de canalizacion de aguas y otros trabajos que tienen como
propoésito controlar la erosion y sedimentacion, se deberan ejecutar conjuntamente con las

operaciones de terracerfas o tan pronto como sea factible.

Después de cada lluvia y por lo menos diariamente, cuando llueva en forma prolongada, el
Delegado Residente inspeccionara los dispositivos de control de erosion y sedimentacion, para
verificar posibles deficiencias. Cuando los dispositivos de control de erosion y sedimentacion se
encuentren en condicion no funcional, el Delegado Residente notificara a EI Contratista para la

correccion inmediata.

104.08 Consideraciones de Salubridad. El Contratista debera cumplir con toda la reglamentacion sobre

salubridad ocupacional. Es responsabilidad del Contratista mantener en estado éptimo los espacios

ambientales de trabajo, la eliminacion de factores contaminantes y el control de los riesgos que afectan

la salud del trabajador.

Asi mismo, debera proveer y mantener en condiciones limpias y sanitarias todas las instalaciones y

facilidades que sean necesarias para uso de sus empleados. Ningun pago directo sera hecho por este

concepto, pero los costos que demande seran considerados como incluidos en los precios de licitacion

del Contrato.
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El Contratista no podra obligar a ningun empleado a trabajar bajo condiciones que sean poco
sanitarias, arriesgadas o peligrosas a la salud o seguridad sin haber tomado todas las precauciones y
recaudos necesarios.

En general, el Contratista debe cumplir con las disposiciones que se estipulan en la Seccién (Salubridad)

y su verificacion y control estara a cargo de la Supervisora.

104.08.01 Equipo. Los principales impactos causados por el equipo y su transito, tienen que ver
con emisiones de ruido, gases y material articulado a la atmosfera. El equipo debera estar
ubicado adecuadamente en sitios donde no perturbe a la poblacion y al medio ambiente y
contar, ademas con sistemas de silenciadores (especialmente el equipo de compactacion de
material, plantas de trituracion y de asfalto), sobre todo si se trabaja en zonas vulnerables o se
perturba la tranquilidad, lo cual contara con autorizacion de la Supervisora.

Se tendra cuidado también con el peligro de derrame de aceites y grasas de la maquinaria,
para lo cual se realizaran revisiones periddicas a la maquinaria, asi como la construccion de

rellenos sanitarios donde depositar los residuos.

Se cuidara que la maquinaria de excavacion y de clasificacion de agregados no se movilice
fuera del area de trabajo especificada a fin de evitar dafios al entorno.

Los equipos a utilizar deben operar en adecuadas condiciones de carburacion y lubricacion
para evitar y/o disminuir las emanaciones de gases contaminantes a la atmosfera.

El Contratista debe instruir al personal para que por ningin motivo se laven los vehiculos o
maquinarias en cursos de agua o proximos a ellos. Por otro lado, cuando se aprovisiona de
combustible y lubricantes, no deben producirse derrames o fugas que contaminen suelos,
aguas o cualquier recurso existente en la zona.

Estas acciones deben complementarse con revisiones técnicas perioddicas. Guardar
herméticamente los residuos de las maquinarias y equipos, para luego transportarlos a lugares
adecuados para la disposicion final de estos tipos de residuos.

El Contratista debe evitar que la maquinaria se movilice fuera del area de trabajo especificada,
a fin de evitar dafios al entorno. Ademas, disefiar un sistema de trabajo para que los vehiculos
y maquinarias no produzcan un innecesario apisonamiento de suelos y vegetacion y el disturba
miento o el incremento de la turbiedad de los cursos de agua.

104.09 Seguridad Laboral. Es en la ejecucion de un proyecto donde se hace més evidente el factor
humano: la poblacion que directa e indirectamente es afectada por el proyecto y las personas que

estan involucradas en la puesta en ejecucion de las diversas actividades disefiadas. El presente capitulo
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precisa normas generales que atafien a la seguridad laboral, que deberan ser consideradas en todo el

proceso de ejecucion de la obra vial.

La prevision es un factor clave en todo el proceso de ejecucion de Obras viales, en tanto ello permite

un control en términos de la continuidad de las tareas, el cumplimiento de los plazos establecidos vy el

poder establecer medidas que cubran diversas contingencias que pueden surgir y que son factibles de

ser predecibles y que pueden afectar a la masa laboral y por ende en los resultados del proyecto.

Es responsabilidad del Contratista:

Garantizar que todos los lugares o ambientes de trabajo sean seguros y exentos de riesgos
para el personal.

Facilitar medios de proteccion a las personas que se encuentren en una obra o en las
inmediaciones de ella, a fin de controlar todos los riesgos que puedan acarrear ésta.
Establecer criterios y pautas desde el punto de vista de la seguridad y condiciones de trabajo
en el desarrollo de los procesos, actividades, técnicas y operaciones que le son propios a la
ejecucion de las obras viales.

Prevenir lo antes posible y en la medida de lo factible los peligros que puedan suscitarse en el
lugar de trabajo, organizar el trabajo teniendo en cuenta la seguridad de los trabajadores,
utilizar materiales o productos apropiados desde el punto de vista de la seguridad, y emplear
métodos de trabajo que protejan a los trabajadores.

Asegurarse que todos los trabajadores estén bien informados de los riesgos relacionados con
sus labores y medio ambiente de trabajo, para ello brindara capacitacion adecuada y dispondra
de medios audio visuales para la difusion.

Establecer un reglamento interno para el control de las transgresiones a las medidas de

proteccion y seguridad laboral.

104.09.01 Plan de Seguridad Laboral. Antes de dar inicio a la ejecucion de la obra el Contratista
debe elaborar un Plan de Seguridad Laboral, que contenga los siguientes puntos:
Identificacion desde los trabajos iniciales de los factores y causas que podrian originar
accidentes.

Disposicion de medidas de accion para eliminar o reducir los factores y causas hallados.
Disefio de programas de seguridad, los costos de las actividades que se deriven de este plan
deben ser incluidos en el proyecto.

Procedimientos de difusion entre todo el personal de las medidas de seguridad a tomarse.

Debe considerarse metodologias adecuadas a las caracteristicas socio-culturales del personal.
Por ejemplo: Charlas, graficos, videos.

42



Hacer de conocimiento general las medidas de proteccion ambiental, como la prohibicion de

usar dinamita para pescar en los recursos hidrobiolégicos, cortar arboles para viviendas,

combustibles u otros especificos, caza de especies en extincion, compra de animales silvestres,

a lo largo de toda la zona que atraviesa la carretera.

El plan de seguridad laboral seréd presentado a la Supervisora para el seguimiento respectivo

de su ejecucion. Es responsabilidad de la Supervisora evaluar, observar, elaborar las

recomendaciones oportunas cuando lo vea necesario y velar por el acatamiento vy

cumplimiento de las recomendaciones dadas. Es responsabilidad del Contratista poner en

ejecucion las recomendaciones surgidas de la Supervisora de la obra.

Los controles que realice la Supervisora tienen por finalidad:

Ubicar los focos potenciales de riesgo.

Identificar las particularidades sobre las que se desarrolla la obra.

Detectar los problemas que existan en materia de seguridad en la obra y que afectan a los
trabajadores.

Hacer las recomendaciones necesarias a los niveles de direccion respectivos de la Obra
para coordinar y programar acciones que resuelvan las anomalias o carencias detectadas.
Realizar campafias educativas periddicas, empleando afiches informativos sobre normas

elementales de higiene y comportamiento.

El proceso de Control considerara en su procedimiento metodoldgico:

Periodicidad en la inspeccion de la obra.

Observacion directa de la situacion laboral mediante una visita de campo.

Entrevistas con el personal en sus diferentes niveles.

Elaboracion de un Informe a ser cursado al Contratista para formalizar las
recomendaciones.

Seguimiento a posteriori del cumplimiento de las recomendaciones por parte del
Contratista.

Una permanente actualizacion e informacion de documentacion sobre las normas vigentes

en lo que compete a Seguridad Laboral.

104.10 Salubridad. Compete esta seccion a normas generales que velan por el entorno y las condiciones

favorables para la preservacion de la salud de las personas, considerando ademas los aspectos referidos

a la prevencion y atencion de la salud de los trabajadores.

El Contratista es el responsable del cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Seccion y la

Supervisora de su control y verificacion.

43



104.10.01. Proteccion. El Contratista debe emplear métodos vy practicas de trabajo que protejan

a los trabajadores contra los efectos nocivos de agentes quimicos (gases, vapores liquidos o

solidos), fisicos (condiciones de ambiente: ruido, vibraciones, humedad, energia radiante,

temperatura excesiva, iluminacion defectuosa, variacion de la presion) y bioldgicos (agentes

infecciosos tipo virus o bacterias que causan tuberculosis, pulmonia, tifoidea, dengue, hongos

y parasitos). Para ello debe:

Disponer que personas competentes localicen y evallen los riesgos para la salud que entrafie

el uso en las obras de diversos procedimientos, instalaciones, maquinas, materiales y equipo.

e Utilizar materiales o productos apropiados desde el punto de vista de la salud.

e Evitar en el trabajo posturas y movimientos excesivos o innecesariamente fatigosos que
afecten la salud de los trabajadores.

e Proteccion adecuada contra las condiciones climaticas que presenten riesgo para la salud.

e Proporcionar a los trabajadores los equipos y vestimentas de proteccion y exigir su
utilizacion.

e Brindar las instalaciones sanitarias, de aseo, y alimentaciéon adecuadas y Optimas
condiciones que permitan controlar brotes epidémicos y canales de transmision de
enfermedades. Reduccion del ruido y de las vibraciones producidas por el equipo, la

magquinaria, las instalaciones y las herramientas.

104.10.02. Servicios de Atencion de Salud. El contratista debera adoptar disposiciones para
establecer servicios de Atencion Primaria de Salud en el centro de labores u obras, el cual debe
estar instalado en un lugar de facil acceso, convenientemente equipado y a cargo de un

socorrista o enfermero calificado.

Debera asi mismo coordinar con el Centro de Salud més cercano que hubiere, al cual brindara
la informacion del grupo poblacional a cargo de la obra. Para ello, establecera una ficha de
registro por cada trabajador la cual debe consignar todas las referencias y antecedentes de
salud y sera producto de una verificacion previa de las condiciones de salud del trabajador.

El contratista garantizara la disponibilidad de medios adecuados y de personal con formacion
apropiada para prestar los primeros auxilios. En la organizacion de los equipos de trabajo de
obra debe procurarse que por lo menos uno de los integrantes tenga capacitacion o

conocimientos de Primeros Auxilios.

Cuando se efectlen actividades de alto riesgo, como la de explosivos, por ejemplo, debe
contarse obligatoriamente con una ambulancia a disposicion para atender la emergencia que
pudiera producirse. La ambulancia debera ubicarse al pie de obra en el sector de riesgo y con
facil acceso a ella.
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En periodos largos de ejecucion de Obras el Contratista debe incluir en su programacion un
control periédico de la salud de sus trabajadores, constatando un buen estado de salud y en
prevision de la aparicion de epidemias y de enfermedades infectocontagiosas, el cual puede

realizarse en coordinacién con el Centro de Salud més cercano.

Cada vez que se introduzca el uso de nuevos productos, maquinarias, métodos de trabajo
debe informarse y capacitarse a los trabajadores en lo que concierne a las consecuencias para
la salud y su seguridad personal.

En todas las areas de trabajo, vehiculos de transporte, plantas de asfalto y trituracion, maquinas
moviles se debera contar con botiquines de primeros auxilios, los cuales deberan contar con
proteccion contra el polvo, la humedad o cualquier agente de contaminacion. Los Botiquines
deben contar con instrucciones claras y sencillas sobre la utilizacion de su contenido. Debe a
su vez comprobarse su contenido a intervalos regulares para verificar su vigencia y reponer las

existencias.

Hay que tener especial atencion al clima ya que ello puede producir efectos negativos en la
salud de las personas. Deben tomarse medidas preventivas contra el frio o la humedad
suministrando equipos de proteccién, cursos de formacion para que se puedan detectar con
rapidez sintomas de trastornos y vigilancia médica periddica. En relacion al calor las medidas
preventivas deben incluir el descanso en lugares frescos y la disponibilidad de agua potable en
cantidad suficiente.

104.10.03. Ropa y Equipos de Proteccion Personal. El contratista asume la responsabilidad de
instruir al personal acerca de la utilizacion de las ropas y de los equipos de proteccién personal,
asi como el exigir que se dé cumplimiento a ello. Debe evitarse todo contacto de la piel con
sustancias quimicas peligrosas cuando estas puedan penetrar por la piel o puedan producir
dermatitis como sucede con el cemento, cal y otros. Para ello, debe exigirse estrictamente la
higiene personal y vestimenta apropiada con objeto de evitar todo contacto cutaneo. Al
manipular sustancias reconocidas como cancerigenas, como sucede con el asfalto bituminoso,
alquitran, fibras de asbesto (amianto), brea, petréleos densos deben tomarse medidas estrictas
para que los trabajadores eviten la inhalacion y el contacto cutaneo con dichas sustancias.

Debe protegerse a los trabajadores contra los efectos nocivos del ruido y las vibraciones
producidas por las maquinas y los procedimientos de trabajo. Tener en cuenta las siguientes
medidas:

Reducir el tiempo de exposicién de esos riesgos.
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Proporcionar medios de proteccion auditiva personal y guantes apropiados para el caso de las
vibraciones. Respecto al trabajo en zonas rurales y de bosques, debe proveerse de antidotos y

medicamentos preventivos, a la par de las vestimentas adecuadas.

La elevacion manual de cargas cuyo peso entrafie riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores debe evitarse mediante la reduccion de su peso, el uso de aparatos y aparejos
mecanicos apropiados. Una persona competente en medios de proteccion y que conozca a
fondo la naturaleza de los riesgos y el tipo, alcance y eficacia de los mismos debe ser la
encargada de seleccionar las ropas y equipos de proteccion personal, asi como disponer de su
adecuado almacenamiento, mantenimiento, limpieza y si fuera necesario por razones sanitarias

su desinfeccion o esterilizacion a intervalos apropiados.

104.11 Bienestar. Comprende los aspectos relacionados con las condiciones que permiten una estancia
favorable al trabajador durante el tiempo que permanece en la obra, las cuales son responsabilidad del
Contratista y son objeto de control permanente por la Supervisora, y se refiere a:

104.11.01. Agua Potable. Se debe disponer de un suministro suficiente de agua potable
adecuada al consumo humano y a normas del Ministerio de Salud. Cuando se requiera
transportarla al lugar de la obra deberd hacerse en cisternas adecuadas, limpias vy
periddicamente desinfectadas y debe conservarse en recipientes cerrados y provistos de grifo.
Y en el caso de agua no potable se colocaran letreros visibles para prohibir su consumo. Es de
suma importancia el calcular el consumo promedio diario para mantener un abastecimiento

permanente.

104.11.02. Instalaciones Sanitarias. Cuando el proyecto requiera la instalacion de un
campamento, este contara con un sanitario portatil o con pozo séptico técnicamente disefiado,
deben estar ubicados en lugares especialmente seleccionados de tal manera que no afecten a
las fuentes de abastecimiento de agua. Al cumplirse su tiempo de uso seran clausurados.

104.11.03. Vestuario, Duchas y Lavados. Cuando esto aplique, Deben también ubicarse en areas
que eviten que los residuos se mezclen con fuentes de agua, se recomienda considerar espacios
separados para hombres y mujeres. Las instalaciones deben mantenerse perfectamente limpias
y desinfectadas.

104.11.04. Alojamiento. En caso de obras alejadas de los lugares de vivienda de los trabajadores,
debe disponerse de alojamientos adecuados considerando habitaciones para varones vy

mujeres.
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104.11.05. Comunidades Indigenas Cercanas. Si la traza de la carretera pasa por lugares donde
existan comunidades indigenas cercanas, la empresa contratista debe tomar en cuenta las

siguientes recomendaciones:
e Evitar el contacto directo entre trabajadores e indigenas. De ser necesaria una
comunicacion, ésta se realizard por una comision autorizada y coordinada por el

Contratista y la Supervisora.
e Prohibir de manera severa el uso de alcohol en reuniones con nativos ni dar donaciones

de bebidas alcohdlicas a estas comunidades.
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SECCION 105 — CONTROL DE LOS TRABAJOS

105.01 Escala de Autoridad. En las relaciones entre El Contratista y COVIAL, regira la siguiente:

a)

Consejo Consultivo: Sera el 6rgano de enlace entre COVIAL y el MINISTERIO. Establece las
directrices y normas para la ejecucion de las acciones orientadas a la conservacion de la Red

Nacional.

Director. El Director decidira todos los asuntos técnicos y administrativos que sean sometidos a su
consideracion, de conformidad con los documentos contractuales, asi como los inherentes a su
cargo. Resolvera las solicitudes de extensiones de tiempo de los contratos, asi como las rescisiones
de los mismos, previo dictamen del Area Técnica y recomendacién del Delegado Residente.
Tambiéen autorizara las variaciones del valor del contrato. Los incrementos previa autorizacion del

Comité Técnico.

Subdirector Técnico. Substituye al Director en todas las funciones que este realiza, cuando esta
ausente y en las que el Director le delegue. Es el responsable de todas las funciones y actividades
técnicas de COVIAL.

Coordinador de Control y Seguimiento de Proyectos. Tiene a su cargo la unidad de supervision de
proyectos. Debe velar por la correcta ejecucion en cantidad y calidad de los diferentes proyectos
de conservacion vial que COVIAL planifica para el respectivo afio presupuestario. Dentro de sus
atribuciones debe llevar el control de los avances fisicos y financieros de los proyectos. Para el
efecto cuenta con el apoyo de los Ingenieros Auxiliares de Control y Seguimiento de Proyectos.
Tiene autoridad sobre los Delegados Residentes y debe resolver todos los asuntos relacionados

que sean de su competencia, Responde ante el Subdirector Técnico.

Ingeniero Regional de Control y Seguimiento de Proyectos. Tienen autoridad sobre los Delegados
Residentes, asesorando y fiscalizando técnica y administrativamente los proyectos. Responde ante
el Coordinador de Control y Seguimiento.

Delegado Residente. Decidira, todas las cuestiones que surjan respecto a calidad, cantidad,
aceptacion de los materiales suministrados, trabajo ejecutado, prosecucion del avance del
Proyecto, interpretacion de los planos y Especificaciones, y emitira opinion sobre la forma de
ejecucion y del correcto y satisfactorio cumplimiento de los términos del contrato. En caso de
discrepancia respecto a la interpretacion de las Especificaciones, ésta se someteré a la decision de

las autoridades jerarquicas superiores.
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El Contratista cumplira todas las instrucciones escritas del Delegado Residente, las que pueden
emitirse por medio de Ordenes de Campo, las cuales deben estar fundamentadas en lo estipulado
en el contrato, las especificaciones y planos. Cuando sean para ejecutar trabajos no previstos en el
contrato, deben indicar la forma en que se le pagaréa al El Contratista. Toda consulta, solicitud u
orden requerida por El Contratista, tiene que hacerla por escrito al Delegado Residente, quien

decidiré o las someteré a la consideracion de las autoridades jerarquicas superiores, segun el caso.

Ingeniero Auxiliar. El Ingeniero Civil colegiado activo, quien desempefia las funciones que le asignen
el Delegado Residente, y quien lo sustituye en caso de ausencia, colegiado activo.

Auxiliar de Ingeniero. El Auxiliar de Ingeniero desempefiara las funciones que el Delegado
Residente le indique, con la autoridad y responsabilidad que le delegue. Estas funciones, autoridad
y responsabilidad, seran comunicadas previamente y por escrito a El Contratista. Sustituye al
Delegado Residente, en su ausencia. Debe tener experiencia en topograffa y laboratorio de

materiales.

Inspectores. Los Inspectores dependen del Delegado Residente o del Auxiliar de Ingeniero, segun
el caso, y estan autorizados para inspeccionar la ejecucion de las fases especificas de la obra que
le sean asignadas, incluyendo los materiales que EI Contratista utilice. Deben hacer por escrito, del
inmediato conocimiento de El Contratista, cualquier falla en el trabajo o de los materiales que no
se ajusten a los planos y/o Especificaciones, en cuyo caso podra rechazarlos, y suspender
temporalmente el trabajo previa consulta con su superior, siendo entonces esta accion
responsabilidad del Delegado Residente. No estan autorizados para modificar o dejar sin efecto
cualquier requisito de los planos o de las Especificaciones. El Delegado Residente notificara a El
Contratista de los Inspectores asignados a cada fase de la obra y sus funciones. Deben ser mayores
de edad, tener aprobado el 3ro Basico y poseer conocimientos de aritmética y geometria. Ademas,
debe poseer experiencia en proyectos de construccion o mantenimiento de carreteras, poseer
conocimientos basicos de materiales, maquinaria, laboratorio de suelos, concreto hidraulico y

asféltico.

105.02 Eliminacion de la Obra Inaceptable o no Autorizada. El trabajo hecho en contra de las

instrucciones del Delegado Residente o que no cumplan con las disposiciones y especificaciones

contractuales sera considerado como no aceptable y no sera pagado como parte del contrato. Se

ordenara que cualquier trabajo que sea efectuado asi, se elimine o se reponga por cuenta de El

Contratista.

105.03 Cooperacion de El Contratista. El Contratista dara toda su cooperacion al Delegado Residente,

Ingenieros Auxiliares, Inspectores y otros Contratistas; y programara la ejecucion de la obra en un orden
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tal de actividades, que permita la continuidad de su trabajo e interfiera lo menos posible con

construcciones a cargo de otros Contratistas o con servicios publicos en, o cerca de la obra.

105.04 Inspeccion. El Contratista proporcionara al Delegado Residente, a los Auxiliares de Ingenieros
y a sus Inspectores, las facilidades para que puedan verificar si el trabajo en ejecucion y los materiales
que se estan utilizando, estan de acuerdo con los planos y Especificaciones. Tal inspeccion puede
abarcar la totalidad o cualquiera de las partes del trabajo, incluyendo la preparacion y fabricacion de
los materiales que se usaran.

Si el Delegado Residente lo ordena por escrito, en cualquier momento antes de la aceptacion final de
la obra, El Contratista descubrira la parte del trabajo terminado que se le ordene. Si como resultado de
la inspeccion, el trabajo se encuentra de conformidad con las normas exigidas en las Especificaciones,
El Contratista debe restaurar las partes descubiertas y dejarlas como minimo, con su calidad original.
Si el trabajo inspeccionado no se encuentra de conformidad con las Especificaciones, la correccion del
trabajo defectuoso debera ser realizado por El Contratista y la Supervision aplicara las sanciones
correspondientes.

Todo trabajo debe efectuarse con la presencia del Delegado Residente, Ingeniero Auxiliar, Auxiliar de
Ingeniero o Inspector de la "SUPERVISORA” .

El Delegado Residente de la “SUPERVISORA" debe de indicar por escrito a El Contratista, cualquier
contravencion a los planos y Especificaciones, que este cometa. Si EI Contratista no corrigiera el
procedimiento y persistiera en su actitud, el Delegado Residente podra ordenar la suspension del
trabajo, y el rechazo de aquel que se haya efectuado en contravencién con los planos vy
Especificaciones. El hecho de que no se rechace durante su ejecucion, algun trabajo, no impide en
manera alguno su rechazo posterior, si aparece algun defecto imputable al El Contratista, ni obligara a
COVIAL a su aceptacion final.

A criterio de COVIAL, la inspeccion puede iniciarse en las fabricas o talleres que proveeran a El
Contratista. Se entiende que tal inspeccion no exime a El Contratista de cualquier responsabilidad por
imperfecciones de los materiales que utilice, ni de la necesidad de reemplazarlos, si asi lo requiere el
Delegado Residente en una inspeccion posterior. Las muestras necesarias para los analisis de control
de calidad seran tomadas por LA SUPERVISORA, cubriendo el costo de estos ensayos EL
CONTRATISTA.

105.05 Aceptacion. Al debido aviso del Contratista sobre la terminacion del contrato, el Delegado
Residente hara una inspeccion al Proyecto, si todos los trabajos realizados se encuentran terminados
de acuerdo con las estipulaciones del contrato, esa inspeccion constituirfa la inspeccion final, y el
Delegado Residente afirmara esa inspeccion final mediante su notificacion por escrito de dicha
aceptacion al Contratista y de la fecha después de la cual no se cargara mas tiempo al plazo contractual.
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Sin embargo, en caso de que la inspeccion revelase, en su totalidad o en parte, cualquier trabajo es
inaceptable, el Delegado Residente asf se lo informara al El Contratista y fijara el plazo necesario para
que EL CONTRATISTA realice las correcciones.

Al ser corregido el trabajo en cuestion, se llevara a cabo otra inspeccion la que constituira la inspeccion

final a condicion de que la obra haya sido completada satisfactoriamente. En tal caso, el Delegado

Residente expedira la aceptacion final y notificara al El Contratista por escrito de esa aceptacion.
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SECCION 106 — CONTROL DE CALIDAD

106.01 Origen del Abastecimiento y Requisitos sobre la Calidad. Excepto cuando se disponga lo
contrario, todos los materiales empleados en el Proyecto seran suministrados por el Contratista de
conformidad con todos los requisitos sobre calidad sefialados tanto en las especificaciones como en el
Contrato. Con el fin de acelerar la inspeccion de ensayos en los materiales, el Contratista debe notificar
al Delegado Residente cuales seran los abastecedores de materiales que propone utilizar, para que

éstos puedan ser aprobados en el lugar de origen respectivo

106.02 Muestras, Ensayos, Especificaciones Citadas. Seran inspeccionados todos los materiales para los

cuales estéen especificadas las pruebas, y su aceptabilidad sera comprobada por el Delegado Residente.

A menos que se indique lo contrario, cuando se haga referencia en las especificaciones, norma o
método de ensayo adoptado por una asociacion técnica reconocida tal como el AASHTO, ASTM
significara la especificacion, norma o método de ensayo que esté en vigor en la fecha de la invitacion
del concurso.

106.03 Costo de Explotacion. Los costos de explotacion de fuentes de materiales locales deben estar
considerados dentro del Precio Unitario que EL CONTRATISTA oferte. (incluyendo el derecho de
adquisicion del material, la construccion y mantenimiento de caminos de acceso, la remocion,
transporte y descarga de materiales no aceptables a lugares de desperdicio aprobados, la instalacion

de equipo de trituracion, etc.).

106.04 Aprobacion de los Materiales. Todos los materiales que se esten empleando quedaran sujetos
ainspeccion, prueba o ensayo, y rechazo en cualquier tiempo previo o durante su incorporacion dentro
de la obra. El Delegado Residente puede permitir el uso de ciertos materiales o construcciones antes
de prueba y ensayo, acompafiado con Certificaciones de Consentimiento que afirman que tales
materiales o construcciones cumplen totalmente con los requerimientos del contrato. Los certificados
seran firmados por el fabricante. Cada lote de tales materiales o construcciones que sean incorporados
a la obra sera ensayado para comprobar su cumplimiento con las especificaciones. Todas las muestras
de los materiales a analizar seran escogidas y/o tomadas por el Delegado Residente.

106.05 Laboratorio de Ensayos de Materiales. El Delegado Residente, previo a la autorizacion del uso
de cualquier material, debera de tomar una muestra y llevarla a un Laboratorio Acreditado de
reconocida credibilidad, debiendo cubrir los gastos de tal ensayo EL CONTRATISTA. COVIAL se reserva
el derecho de realizar ensayos de comprobacion por su cuenta por medio de laboratorios contratados.

52



106.06 Materiales Inaceptables. Todos los materiales que no estén de acuerdo razonablemente
ajustados a los requisitos de las especificaciones al ser ensayados para su aceptacion seran
considerados como inaceptables y todos esos materiales seran rechazados y deben ser retirados por
cuenta de El Contratista inmediatamente del lugar del Proyecto, a no ser que los defectos sean

corregidos y el material fuese aprobado por el Delegado Residente.

El supervisor solicitara al contratista los resultados de los ensayos de laboratorio que sean necesarios

para sustentar técnicamente los trabajos que se ejecuten de los renglones que tiene contratados.

La calidad de los materiales a utilizar, asi como de los trabajos a realizar en el Proyecto son de entera
responsabilidad del Contratista y El Delegado Residente.
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SECCION 107 - MEDIDA Y PAGO

107.01 Medida de Cantidades. En todo renglén de trabajo, para cada Estimacion, se deben medir las
cantidades realmente ejecutadas. En la liquidacion final se hace una revision de los calculos y/o de las

medidas parciales de todos los renglones de trabajo.
En general, los métodos de medida y célculo para determinar las cantidades de materiales
suministrados y las del trabajo ejecutado de conformidad con los documentos contractuales, deben ser

los normalmente reconocidos conforme a la buena préactica de Ingenieria.

Para el calculo de volumenes de excavacion, debe usarse el método de promedio de areas extremas u

otro que sea aceptable para ambas partes y sea aprobado por el Delegado Residente.

La tonelada métrica sera de 1,000 kilogramos, y el galén seré del tipo Estados Unidos de América (3.785

litros). Todos los materiales que son medidos o proporcionados por peso deberan ser pesados en
basculas u otros equipos aprobados para pesaje.

107.02 Alcance de los Pagos. En los renglones de contrato basados en precio unitario, se pagara a El
Contratista la cantidad de trabajo realmente ejecutada de acuerdo con los planos, Especificaciones,
contrato y demas documentos que forman parte del mismo, con base en las medidas hechas
conjuntamente, entre el Delegado Residente y El Superintendente. En renglones basados en suma
global, el pago se hara por la unidad completa. Tanto en los pagos por estandares, como en los
renglones de precio unitario, dichos precios incluirdn la compensacion total por todo el trabajo
especificado en la seccion de estas Especificaciones a que corresponda cada renglén, incluyendo toda
la mano de obra, materiales, herramientas, maquinaria, equipo e imprevistos necesarios, para la

correcta terminacion del trabajo, tal como esta especificado en los deméas documentos contractuales.

SE PROHIBE TERMINANTEMENTE AL DELEGADO RESIDENTE AUTORIZAR PAGOS DE TRABAJOS
FUTUROS (PROYECCIONEYS).

54



DIVISION 200 MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL NO PAVIMENTADA

SECCION 201 - LIMPIEZA DEL DERECHO DE ViA, RECONFORMACION
DE CUNETAS Y REMOCION DE DERRUMBES MENORES EN TERRACERIA

201.01 Descripcion. Este trabajo consistira en el corte de toda la maleza, recoleccion, extraccion y
remocion de todo tipo de basura o desecho que se encuentre depositado dentro del Derecho de Via,

en un ancho minimo de dos metros (2.00 m.) a cada lado de la via o hasta donde exista cerco o lindero

de propiedad; conformacion a mano de cunetas y remocion de derrumbes menores. No es aplicable

cuando exista proyecto de limpieza en el tramo en cuestion.

201.02 Materiales. No se requiere el suministro de materiales.

201.03 Procedimiento de ejecucion. El Contratista colocaré los dispositivos de sefializacion y seguridad,
segun lo establecido en la Division 800 y el Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas

de Trabajo. Luego procederd a:

201.03.01 Chapeo. Cortar toda la maleza existente a todo lo largo del derecho de via en un
ancho de dos (2.00) metros a partir de la orilla exterior de la cuneta o hasta donde exista cerco
o lindero de propiedad, a ambos lados de la carretera, la cual deberé ser cortada a ras. En el
proceso de dicha operacion, El Contratista debe tratar de evitar el corte de aquellos arboles
que hayan crecido dentro del derecho de via, que en su fase adulta puedan proporcionar
ornato y sombra a la carretera y que se encuentren a una distancia del hombro tal que no
representen obstruccion a la visibilidad ni peligro para el transito vehicular, cuando la sombra
de los arboles produzca zonas inestables en la superficie de la carretera, deberan talarse o

desramarse.

201.03.02 Limpieza. La limpieza del derecho de via incluye la remocién de basura, desechos
organicos e inorganicos, maleza producto del chapeo, de la superficie de rodamiento,
hombros, cunetas y derecho de via.

201.03.03 Reconformacion. Se reconformaran las cunetas que hayan perdido su secciéon

original, labor que sera realizada con herramientas.
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201.03.04 Remocion De Derrumbes Menores. Es la operacion de remover el derrumbe o
deslizamiento del talud original que caiga sobre el hombro o cuneta de la carretera y pueda
retirarse con personal y equipo menor.

Si el derrumbe cubre parte de la superficie de rodamiento, el Delegado Residente puede
autorizar la remocion del derrumbe con equipo mayor.

Los materiales, basura y desperdicios deben ser retirados del lugar y depositados en sitios
autorizados por el Delegado Residente donde no puedan ser arrastrados al sistema de drenaje
de la via. En caso de suelos organicos o materiales vegetales estos pueden ser depositados
sobre los taludes de los rellenos a fin de aprovechar este material como abono organico para
el crecimiento de plantas que puedan protegerlos contra la erosion, si asi lo indica el Delegado
Residente y en la forma establecida por éste.

En ningun caso se permitira la incineracion de maleza o basuras producto del corte y la

limpieza, para controlar el crecimiento de la maleza.

201.04 Condiciones. Se deberan cumplir las condiciones de la seccion 204.

201.05 Medicion. Esta actividad sera medida por kilémetro de carretera medido sobre la linea central

de la carretera.

201.06 Forma de pago. Esta actividad sera pagada al precio descrito en el contrato por el nimero de
unidades medidas segun el numeral 201.05. El pago de esta actividad sera la compensacion plena por
todo, mano de obra, materiales, herramientas, transporte, disposicion de los desperdicios, sefializacion

y cualquier otro imprevisto necesario para poder realizar correctamente la actividad.
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SECCION 202 — BACHEO MANUAL EN TERRACERIA

202.01 Descripcion. Esta actividad de conservacion consiste en corregir puntos criticos o puntuales en
la superficie de rodamiento, agregando balasto. El bacheo también se puede usar para reparar zonas
desgastadas o erosionadas o se puede usar para restaurar zonas que se reblandecen durante el

invierno.

202.02 Proposito. Reparar zonas relativamente pequefias de la carretera que presentan grandes
dificultades al transito vehicular. El bacheo se usa para corregir, hundimientos profundos,

ahuellamientos, reblandecimientos, surcos por erosion, etc.

202.03 Criterio. Se debe realizar siempre que aparezcan tramos contaminados, asentamientos u otra
deficiencia en la superficie de rodamiento, que no permitan la buena circulacion del transito, o que
provoguen la acumulacion de agua en la superficie de rodamiento. Se puede usar el bacheo, en lugar
de emprender la reconstruccion con niveladora en superficies de material granular.

202.04 Recursos.
Mano de Obra
i. 1caporal
ii. 6 peones
Equipo
i.  1camiodn volteo o de estacas (5 m3)
i.  1rodillo manual vibratorio (o apisonador mecanico)
Herramientas
i Palas
i. Piochas
ii.  Toneles
iv.  Carretillas
V.  Mazo metélico
vi. Mangueras.
Materiales
i.  Balasto extraido de banco
i, Agua
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202.05 Materiales.

202.05.1 Balasto. Las caracteristicas del material deben cumplir con lo indicado en el numeral

207.02 de estas Especificaciones.

202.06 Procedimientos de ejecucion.

1.

Una vez ubicado el sector por donde se comenzara a trabajar se colocaran las sefiales descritas
en la Division 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de
Trabajo” .

El material (balasto) se descarga a mano, o bien, se vuelca en el hombro adyacente al lugar
donde es necesario el bacheo. Nunca se debe dejar material sobre la carretera. El material
suelto y el agua estancada, que se encuentren en el bache, se deben eliminar.

Los baches grandes y profundos se deben recortar para que tengan sus paredes verticales, y
estas deben llegar a material sano. El contenido de humedad del material se puede comprobar
por alguin procedimiento técnico.

El llenado del bache se hace en capas, de espesor no mayor de 15 centimetros cada una.
Finalmente, el area bacheada se llena por igual con el balasto hasta un nivel de unos 3
centimetros por encima del nivel de la superficie y se reparte y rastrilla hasta dejarlo en la forma
correcta.

El bache se compacta con el rodillo o con el apisonador mecanico para dar una superficie que
esté ligeramente por encima del nivel de la parte de carretera circundante.

Un bache no se dejara abierto durante la noche por ninguna circunstancia. Todo bache debe

ser concluido dentro de la jornada.

202.07 Condiciones. Se deberan cumplir las condiciones de la seccion 205.

202.08 Medida. Sera por el volumen en metros cubicos acarreado por el camion dividiendolo entre el

factor de contraccion del balasto respectivo (1.25).

202.09 Forma de Pago. Esta actividad sera pagada al precio descrito en el contrato respectivo por la

cantidad de metros cubicos medidos de acuerdo con 202.07. El pago de esta actividad sera la

compensacion plena por todo el equipo, mano de obra, materiales, herramientas, transporte y

disposicion del material extraido, transporte del balasto, sefializacion y cualquier imprevisto necesario

para poder realizar correctamente la actividad.
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SECCION 203 — LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE

203.01 Descripcion. Este trabajo consistira en la recoleccion, extraccion y remocion de todo tipo de
basura o desecho que se encuentre depositado dentro de todas las alcantarillas, cajas, desfogues y

puentes existentes. No es aplicable cuando exista proyecto de limpieza en el tramo en cuestion.
203.02 Materiales. No se requiere el suministro de materiales.

203.03 Procedimiento de ejecucion. El Contratista colocara los dispositivos de sefializacion y seguridad,
segun lo establecido en la Division 800 y el  “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas
de Trabajo” . La limpieza de las alcantarillas incluye la obra de arte misma, asi como sus cauces de
entrada y salida existente dentro del derecho de via de la carretera y hasta una longitud de 10.00 m
dentro de cauces naturales agua arriba y aguas abajo de la obra de arte. En caso de haber
impedimentos para limpiar cauces fuera del derecho de via, esto debe ser puesto en conocimiento del
Delegado Residente quien debe resolver el caso. La limpieza debe ser realizada utilizando
fundamentalmente mano de obra y herramientas manuales, a menos que por razones especiales sea
necesario el uso de algun equipo mecanico, cuando esto suceda, la cantidad y tipo de equipo debe
ser aprobado por el Delegado Residente.

Los materiales, basura y desperdicios deben ser retirados del lugar y depositados en sitios autorizados
por el Delegado Residente donde no puedan ser arrastrados al sistema de drenaje de la via. En ningun

caso se permitira la incineracion del producto de la limpieza.

203.04 Medicion.  Esta actividad serd medida por metro cubico de material retirado segun el volumen

calculado por el delegado residente.

203.05 Forma de pago. Esta actividad sera pagada por metro cubico segun el numeral 203.04. El
pago de esta actividad sera la compensacion plena por toda la mano de obra, herramientas, transporte,
disposicion de los desperdicios, sefializacion y cualquier otro imprevisto necesario para poder realizar
correctamente la actividad de la limpieza de la tuberfa, incluyendo la limpieza de los cauces descritos
en 203.03.
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SECCION 204 — REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE

204.01 Descripcion. Este renglén consiste en escarificar (minimo una profundidad de 150 mm),
homogeneizar, mezclar, uniformizar, conformar y compactar la sub rasante de una carretera
previamente construida, con el propdésito de adecuar su superficie a la seccion tipica y elevaciones del
proyecto establecidas en las mediciones topograficas previamente realizadas y autorizadas por el
supervisor del proyecto.

La sub-rasante reacondicionada debe ser compactada en su totalidad con un contenido de humedad
dentro de + 3 por ciento de la humedad 6ptima, hasta lograr el 95 por ciento de compactacion respecto
a la densidad maxima, AASHTO T 180- Esto se realizara con el objeto de regularizar y mejorar, las
condiciones de la sub-rasante previamente a la colocacion de la capa de balasto, las caracteristicas del
material de sub-rasante:

Materiales Inadecuados para sub-rasante. Son materiales inadecuados para la construccion de la sub-

rasante, los siguientes:

a) Los clasificados en el grupo A-8, AASHTO M 145, que son suelos altamente orgénicos, constituidos por
materias vegetales parcialmente carbonizadas o fangosas. Su clasificaciéon estd basada en una inspeccion visual
y no depende del porcentaje que pasa el tamiz 0.075 mm (N° 200), del limite liquido, ni del indice de
plasticidad. Estan compuestos principalmente de materia organica parcialmente podrida y generalmente
tienen una textura fibrosa, de color café oscuro o negro y olor a podredumbre. Son altamente compresibles
y tienen baja resistencia. Ademas, basuras o impurezas que puedan ser perjudiciales para la cimentacion del
pavimento.

b) Las rocas aisladas, mayores de 100 milimetros, que se encuentran incorporadas en los 300 milimetros
superiores de la capa de suelo de sub-rasante.

Materiales adecuados para sub-rasante. Son suelos de preferencia granulares con menos de 3 por ciento de
hinchamiento de acuerdo con el ensayo AASHTO T 193, que no tengan caracteristicas inferiores a los suelos que
se encuentren en el tramo o seccion que se esté reacondicionando y que, ademas, no sean inadecuados para sub-
rasante de acuerdo a lo indicado en esta Seccion.

204.02 Medida. La medida se debe hacer del nimero de metros cuadrados, con aproximacion de dos decimales,
de sub-rasante reacondicionada, debidamente construida y aceptada de acuerdo a estas Especificaciones,
Disposiciones Especiales y disefios correspondientes.

204.03 Pago. El pago se debe hacer por el nimero de metros cuadrados medidos como se indica en el numeral
204.02, construidos y aceptados. No se reconocera ningun pago adicional por el suministro del agua ni por las
operaciones necesarias para su obtencidon. Tampoco se reconocerd pago por el acarreo necesario para
acondicionar el material inadecuado en los lugares designados para el efecto; ni por la remocién de raices y otras
materias organicas y piedras del area a reacondicionar. Todos estos gastos y los demas inherentes a la ejecucion
del trabajo, deben estar incluidos en el precio unitario.
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SECCION 205 — REPARACION DE ZONAS INESTABLES (VACIADOS)
EN CARRETERAS NO PAVIMENTADAS

205.01 Descripcion. Este trabajo consistira en la reconstruccion de aquellas zonas que por cualquier
razon presenten problemas de inestabilidad de manera puntual a lo largo de la carretera, dicha
reconstruccion debe emprenderse excavando todo el material inestable del area a reparar vy
sustituyendo el material excavado por un material seleccionado y extraido de un banco de préstamo
cuyas caracteristicas mejoren las condiciones previamente existentes y compactandolo hasta obtener

la estabilidad necesaria.

205.02 Materiales. El material a utilizar sera material seleccionado (balasto) y/o piedra de caracteristicas
aceptables, obtenido de los lugares mas cercanos al sitio de la obra. Las caracteristicas del material

deben cumplir con lo indicado en el numeral 207.02 de estas Especificaciones.

205.03 Procedimiento de ejecucion. El Contratista colocara los dispositivos de sefializacion y seguridad,
segun lo establecido en la Division 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas
de Trabajo” . Una vez que se haya identificado la zona de trabajo y delimitado el area a reparar por
parte del Delegado Residente. El Contratista debe proceder a ejecutar la excavacion y retiro de todo el
volumen de material inestable hasta la profundidad en donde se encuentre una superficie lo
suficientemente rigida para asegurar la estabilidad deseada.

Terminada la excavacion, El Contratista procedera a compactar la superficie del area excavada por la
presencia de materiales sueltos y proporcionar una fundacion lo suficientemente sélida al material de
reemplazo; para asegurarse de que esta condicion sea cumplida, El Contratista debe realizar pruebas
de carga utilizando para ello un camién cargado u otro equipo disponible y aprobado por el Delegado

Residente.

Posteriormente El Contratista debe comenzar el proceso de relleno de la zona de trabajo con el
material previamente aprobado, operacion que debe ser hecha esparciendo y humedeciendo capas
de espesor uniforme cuya dimension esté de acuerdo a la capacidad de compactacion del equipo
disponible para ello. Durante el proceso el relleno debe estar sujeto a controles de laboratorio para
identificar la densidad en el sitio del mismo, la supervision podra exigir la repeticion de las pruebas de
carga cuantas veces crea necesario en la medida que el relleno del area avance en altura hasta llegar

a la cota final fijada, misma que debe coincidir con los niveles de la superficie de rodadura existente.
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En el desarrollo de la ejecucion de esta actividad y cuando la inestabilidad haya sido provocada por la
presencia de aguas superficiales, El Contratista debe proporcionar el avenamiento necesario para evitar
la saturacion del area en cuestion y construir los canales necesarios para asegurar que el drenaje
persistira aun después de que el trabajo haya sido terminado.

Cuando la inestabilidad haya sido provocada por la presencia de aguas subterraneas, el Delegado

Residente ordenaré la construccion del sub-drenaje necesario.

205.04 Medicion. El trabajo ejecutado por El Contratista en esta actividad sera medido por metro
cubico de trabajo terminado a satisfaccion, el cual sera medido en el agujero excavado previo al inicio
del proceso de relleno, tomando secciones transversales a distancias no mayores de cinco metros y

determinando el volumen mediante el método de las areas medias.

205.05 Forma de pago. El pago de esta actividad constituira la compensacion plena para El Contratista
por la excavacion y retiro del material inadecuado, preparacion de la superficie, extraccion del material
de préstamo, el transporte del material, su colocacion, humedecimiento y compactacion, ejecucion de
pruebas de carga y en general incluiran los costos de todo el equipo, mano de obra, materiales,
herramientas, sefialamiento y cualquier otro imprevisto necesario para poder realizar correctamente la

actividad, por unidad metro cubico general.
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SECCION 206 — CONFORMACION

206.01 Descripcion. Este trabajo consiste en conformar la superficie de rodadura y cunetas en

carreteras NO pavimentadas que posean como minimo, 15 cm., de espesor de balasto existente, con

el objetivo de mantener el perfil del camino en condiciones adecuadas de transitividad, y comprende

los trabajos que se describen a continuacion:

Escarificacion, Homogenizacion, Conformacion, Compactacion y Afinamiento de la superficie de
rodadura.
Conformacion, Construccion o Reconstruccion y Limpieza de Cunetas.

Limpieza y retiro del material sobrante de la Conformacion especialmente en las cunetas.

206.02 Método de trabajo. El Contratista colocara los dispositivos de sefializacion y seguridad, segun

lo establecido en la Division 800 y el  “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de

Trabajo” .

206.02.01 Escarificacion, Homogenizacion, Conformacion, Compactacion y Afinamiento de la
Superficie de Rodadura. Se debe escarificar, mezclar, regar con agua para alcanzar humedad
Optima y conformar para obtener el bombeo especificado en la seccién tipica aprobada. En
algunos casos el Delegado Residente podra indicar modificaciones en el bombeo y peraltes si

ello fuera conveniente por las condiciones del Proyecto.

La escarificacion se hara de quince (15) centimetros como minimo, cuando el espesor de balasto
existente sea de ese espesor o mayor. Una vez realizada la escarificacion, todas las particulas

mayores de tres pulgadas existentes en el material suelto, deberan ser eliminadas.

El material resultante se debe mezclar, humedecer, conformar, afinar y compactar hasta
obtener una densidad minima del 95% (AASHTO T-180) respecto a la densidad méaxima. Para
el chequeo de compactacion de campo se utilizara especificacion AASHTO T-191.

Debera de realizarse un tramo de prueba al inicio de los trabajos de conformacion de al menos
de 500 mts. de longitud en donde se contabilizara el nimero de pasadas que se requieren de
acuerdo al equipo que utiliza el contratista para alcanzar los valores especificados de
compactacion. En este tramo de prueba se debe contar con el equipo de laboratorio completo
para realizar los chequeos de densidad, en tres puntos alternos; siendo en las orillas de la
carretera y al centro de la misma.- Este procedimiento marcara el parametro del nimero de

pasadas minimas del equipo de compactacion del contratista, para alcanzar los resultados de
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compactacion esperados.- De mantenerse las caracteristicas del material del tramo de prueba
se podra prescindir del equipo de laboratorio, el cual debera de utilizarse nuevamente cuando
el contratista cambie el equipo de compactacion o difieran las condiciones del material de

rodadura del tramo de prueba.

La conformacion de la superficie de rodadura se ejecutara acomodandose a las dimensiones
de la seccion existente del camino (alineamiento, pendientes, bombeo y peraltes). El bombeo

sera entre un 3% y un 5 %.

206.02.02 Conformacion, Construccion o Reconstruccion y Limpieza de Cunetas. La
Conformacion, Construccion o Reconstruccion de las Cunetas, debe hacerse de acuerdo a las
dimensiones de la seccién tipica especificada. Deben conformarse y limpiarse las Cunetas
existentes para permitir el libre paso de las aguas. Deberan construirse Cunetas donde no

existan.

Deberan reconstruirse Cunetas en los sitios en que las Cunetas originales estén deformadas y/o
no cumplan con las dimensiones indicadas en el detalle de la seccién tipica seleccionada. Donde
existan Cunetas erosionadas o azolvadas, que no cumplan con la profundidad de las Cunetas
que aparecen indicadas en la Seccion tipica seleccionada, se deberan reconstruir con el equipo

adecuado.

Durante el proceso constructivo o de reconstruccion de las Cunetas erosionadas, el material a
agregarse o reponerse debera ser aprobado por el Delegado Residente y debera humedecerse
a la humedad Optima y compactarse hasta lograr una densidad minima de 95 %, mediante el
método T-180 de la AASHTO (Proctor Modificado).

La construccion o reconstruccion de las Cunetas erosionadas, debera hacerse en forma
conjunta y coordinada con la construccion o mejoramiento del resto de la superficie de
rodadura, considerando ambas como un solo cuerpo para la definicion correcta de la seccion
tipica especificada. Donde existan Cunetas azolvadas por pequefios desprendimientos del
material proveniente de taludes de corte y por materiales depositados en ellas por otras causas,
siempre y cuando dichos materiales se encuentren dentro de los limites del ancho de cuneta
especificada deben removerse, dicho retiro se realiza como parte de la actividad de

conformacion.

206.02.03 Limpieza y Retiro del Material sobrante de la conformacién. El proceso constructivo

de la Limpieza y Retiro del material sobrante de la conformacion de la superficie de rodadura
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y de las Cunetas, consiste en la remocion de todos los residuos resultantes de la ejecucion de
dichos trabajos.

Incluye ademas la remocion de todo el material que se haya derramado en las entradas o
salidas de las alcantarillas o canales (salidas) de agua, por efecto de la ejecucion de los trabajos

de conformacion.

Estos desechos deberan ser removidos y depositados en los sitios que indique el Delegado
Residente en lugares donde no causen la contaminacion de la superficie de rodadura existente
ni cerca de canales donde puedan obstruir las Estructuras de Drenaje, ni en sitios que causen

dafios de contaminacion ambiental.

206.03 Medida. La medida se hara en metros cuadrados. Se medira con cinta métrica la longitud
conformada de la carretera terminada, debidamente, escarificada, conformada y compactada,
aceptada por el Delegado Residente, lo que incluira la construccion, reconstruccion, limpieza de

cunetas vy el retiro del material sobrante de la conformacion.
206.04 Pago. El pago se efectla por el nimero de metros cuadrados trabajados segun definiciones

anteriores, el pago sera la compensacion total del equipo, maquinaria, mano de obra, materiales,

regalias, combustibles, lubricantes y demas imprevistos para efectuar la Conformacion.
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SECCION 207 - REPOSICION DE CAPA DE BALASTO

207.01 Descripcion. Es un material clasificado o triturado que se coloca sobre la sub-rasante terminada
de una carretera, con el objeto de protegerla y que sirva de superficie de rodadura. Consiste en el
suministro, transporte y colocacion del material de préstamo con la humedad requerida; conformacion
y compactacion. El trabajo incluye la limpieza del banco de préstamo, obtencion, explotacion, acarreo,
escarificacion de la superficie donde se colocara, colocacion, homogenizacion o mezcla, conformacion,
humedecimiento, compactacion y afinamiento de la superficie de rodadura incluyendo cunetas de
acuerdo a la seccion tipica definida. El material de balasto se colocara en todos aquellos tramos donde
se haya perdido la capa de revestimiento con que fue construido originalmente, o en aquellos tramos
que a criterio del Delegado Residente se encuentran en estado critico con espesores deficientes, y/o
representen problemas para la adecuada transitividad. Todo el material sobrante se debe retirar para
evitar que obstruyan las cunetas. Se incluye una distancia de acarreo de 10 km. Si por causas mayores,
existe la necesidad de acarrear material de distancias mayores, se estudiara especificamente el caso, y
debera contar con la aprobacion de la Direccion de COVIAL.

207.02 Materiales. El balasto debe ser de calidad uniforme, no podra contener sustancias vegetales,
perjudicial o extrafio El material de balasto debe tener un peso unitario suelto, no menor de 1,470
kilogramos/metro3 (90 libras/pie3) determinado por el método AASHTO T-19. El tamafio maximo del
agregado grueso del balasto, no debe exceder de 2/3 del espesor de la capa y en ningun caso debe

ser mayor de 75 milimetros.

La porcion de balasto retenida en el tamiz No. 4 (4.75 mm), debe estar comprendida entre el 60 % y
el 40 % en peso y debe tener un porcentaje de abrasion no mayor de 60, determinado por el método
AASHTO T-96; la porcion que pase el tamiz No. 40 (0.425 mm), debe tener un limite liguido no mayor
de 35, determinado por AASHTO T-89 y un indice de plasticidad entre 5 y 11, determinado por el
método AASHTO T-90; y la que pase el tamiz No. 200 (0.075mm), no debe exceder del 15 % en peso,
determinado por el método AASHTO T-11.

El material debe tener un CBR, AASHTO T 193, minimo de 30, efectuado sobre muestra saturada a 95%
de compactacion, AASHTO T 180.
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Distribucién Granulométrica
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NOTA: Los intervalos de variacin de la 2ranulometria son aproximados.
Los mejores materiales para revestimiento de la base del camino son bien graduados, tienen granulometrias paralelas a las curvas
arriba mostradas, y cacn cerca de la curva “ideal” a la mitad de Jos intervalos de variacion de la granulometria que se muestran,

TABLA 207-1

GRANULOMETRIA DEL BALASTO

TAMIZ % QUE PASA
75mm (3" ) 100
50mm 2" ) 90-100

No. 4 (4.75mm) 30-70
No. 200 (0.075mm) |4-16

Tanto las fuentes de materiales (Bancos de Préstamo), asi como también, los procedimientos y equipos
usados para la explotacion de estos materiales, deben ser aprobados por el Delegado Residente. Sin
embargo, considerando que los materiales provenientes de un banco son por lo general variables, la
aprobacion de un banco no constituye una aceptacion definitiva de los materiales provenientes de ello.
Dichos materiales pueden ser ensayados en cualquier punto y momento durante el proceso
constructivo y rechazados en el caso de incumplimiento con estas especificaciones. Es responsabilidad

de El Contratista de trabajar el banco de tal manera que Unicamente el material aceptable sea excavado,
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transportado y colocado en la obra. Es obligatorio que los bancos de materiales sean muestreados y

ensayados por un laboratorio de suelos para su aprobacion y aceptacion.

La eliminacion de particulas de tamafio mayor al aprobado debe efectuarse en el sitio de explotacion
mediante procedimientos mecanicos tales como zarandear y/o triturar el material antes de
transportarlo y colocarlo al sitio de trabajo. La remocion a mano de las particulas de sobre tamafio sera

permitida Unicamente previa la autorizacion del Delegado Residente.

La aprobacion de la explotacion de un banco de préstamo podria ser suspendida por el Delegado
Residente si a su criterio, el material aceptable proveniente de ello ha sido agotado o las propiedades
del mismo son tan variables que no sea posible garantizar la calidad del mismo. En este caso, sera
responsabilidad de ElI Contratista encontrar fuentes alternas de materiales que satisfagan estas
especificaciones. Si El Contratista no cumple con estos requisitos, el Delegado Residente podra exigir
los cambios que considere necesarios. Cuando el material de un Banco de Préstamo no reuna el total
de las caracteristicas especificadas, el Delegado Residente podra autorizar la combinacion de materiales
de dos 0 mas bancos o el mejoramiento del mismo mediante procesos de estabilizacion con materiales

estabilizadores con el fin de lograr la calidad requerida.

Previo a la explotacion de un banco, El Contratista debe limpiar el Banco de Préstamo y después de su
explotacion, efectuar los trabajos necesarios para cumplir con los reglamentos ambientales vigentes
tales como garantizar el buen drenaje del banco, evitar el estancamiento de agua y dejar protegidos
los taludes expuestos a la erosion. Los desperdicios provenientes del banco deben ser acumulados en

sitios apropiados aprobados por el Delegado Residente.

207.03 Procedimiento de ejecucion. El Contratista colocara los dispositivos de sefializacion y seguridad,
segun lo establecido en la Division 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas
de Trabajo” . La conformacion de la superficie de rodadura, se ejecutara acomodandose a las
dimensiones de la seccion existente de la carretera respetandose los lineamientos y pendientes
existentes salvo en el caso que el Delegado Residente ordene, al contrario.

Previo a la compactacion, el material de balasto tendido, se debe humedecer, mezclar, conformar,
afinar, de tal modo que se proporcione el bombeo necesario para permitir el adecuado drenaje
transversal, pero sin llegar a pendientes extremas que comprometan la comodidad y seguridad de los
usuarios de la via. Los rangos recomendados deben variar entre tres y cinco por ciento (3%-5%).

Durante el proceso de compactacion se utilizara el equipo adecuado hasta obtener una densidad del
95% medida mediante el ensayo AASHTO T-180, Proctor Modificado.
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El Contratista debe controlar el contenido de humedad adecuado del material, por medio de ensayos
de laboratorio y campo, secando el material y determinando la humedad a peso constante o por el
método del Carburo de Calcio, AASHTO T-217, a efecto de obtener la compactacion especificada. La
capa debe ser nivelada con equipo apropiado para asegurar una compactacion uniforme y no se

aprobara la compactacion, hasta que se llenen los requisitos correspondientes especificados.

La compactacion debe comenzar en los bordes, avanzando hacia el centro de la carretera y debe
continuar hasta que toda la capa quede compactada en todo su ancho y espesor, con la densidad
sefialada anteriormente

Durante el proceso y hasta completar la superficie de rodadura, se debe mantener la superficie de la
carretera libre de estancamiento de agua. Cuando por razones imputables al El Contratista, se
presenten deformaciones indebidas a la superficie de rodadura, esta se debe reparar de manera
satisfactoria al criterio del Delegado Residente por cuenta de El Contratista.

Las labores involucradas en la ejecucion de esta actividad se deben hacer sin causar dafio a los muros
de los cabezales de entrada o de salida, asi como a la tuberia de la alcantarilla o cualquier elemento
presente y de caracter necesario para el adecuado funcionamiento de la estructura, de producirse

algun dafio a estos elementos su reparacion sera ejecutada por cuenta de El Contratista.

La compactacion se comprobaré en el campo cada 600 metros cuadrados y en forma alterna a lo
ancho de la seccion, de preferencia mediante el método AASHTO T-191 (ASTM D-1556). Con la
aprobacion escrita del Delegado Residente, se pueden utilizar otros métodos técnicos, incluyendo los

no destructivos.

207.05 Medicion. El volumen de material de balasto compactado se debera medir por los dos métodos
siguientes:

a) Se medira dividiendo el volumen suelto depositado en el lugar de trabajo segun el nimero v la
capacidad del equipo en que se transporte (camionadas), entre 1.X (donde X es el factor de
contraccion del material, sobre la base de la prueba de laboratorio respectivo). El material suelto
no debe contener agregados mayores que los especificados en el numeral 203.02. El material de
tamafio mayor que el especificado sera considerado como desperdicio y no se incluird en el
volumen medido, deberé ser retirado del area de la carretera y derecho de via sin costo adicional.

b) Se medira el volumen de material colocado y compactado, en forma geométrica, multiplicando el
largo del tramo, medido en metros por el ancho promedio, medido en metros con dos decimales,
del area donde colocé el material, por el espesor en metros con dos cifras decimales, medidos por
perforaciones efectuadas para determinar el espesor de material compactado, estas perforaciones
deberan efectuarse cada cinco estaciones, como minimo.
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C) Lasupervisora esta obligada a llevar el control a través del sistema de vales de acarreo, de acuerdo
a las instrucciones de COVIAL.

207.06 Pago. Este material sera pagado al precio unitario del contrato por metro cubico de material
colocado y compactado, medido como se expresa en el numeral 207.05; pago que constituira plena
compensacion por obtenerlo (pago de regalfas), limpiar, explotar, acarrear, escarificar, colocar, mezclar,
humedecer, conformar, compactar, afinar los materiales, el retiro de material sobrante y la limpieza
final de cunetas y por toda la mano de Obra, equipo, herramientas y demas necesarios para completar
éste renglon. En el documento de cobro, siempre que se presente esta actividad, debe acompafarse
de los resultados de Laboratorio donde conste el factor de contraccion mencionado en el numeral
207.05. No se reconocera pago alguno por la limpieza, chapeo y destronque de los Bancos de
Préstamo de donde se obtenga el material, asi como por la construccion y/o mejoramiento de los
caminos de acceso a dichos bancos.

NOTA. Bajo ningun concepto se pagara en el mismo tramo la actividad de Conformacion y la Actividad

de Reposicion de Capa de Balasto en forma simultanea.
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SECCION 208 — SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE
ALCANTARILLAS

208.01 Descripcion. Son los conductos que se construyen por debajo de la sub-rasante de una carretera,
con el objeto de evacuar las aguas superficiales y profundas. Consiste en el suministro, transporte del
punto de adquisicion al proyecto, almacenaje, traslados al punto de colocacion, conexiones y piezas
especiales, camas de cimentacion, el tipo de tuberfa puede ser de concreto reforzado, Cloruro de
Polivinilo, Metal Corrugado o de Polietileno Corrugado. El diametro minimo a usar es de 36 pulgadas
0 su area equivalente en otro tipo de seccion, segun lo descrito en el Manual de Consideraciones
Técnicas Hidroldgicas e Hidraulicas para la Infraestructura Vial en Centroamérica de la SIECA. Siendo
este renglén, parte de un proceso constructivo de la carretera, estas Especificaciones Técnicas se
complementaran con las Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes,

Edicion 2,001 en lo que le sea aplicable.
208.02 Requisitos De Los Materiales.

208.02.01 Tuberia De Concreto Reforzado.
a) Tubos de Concreto Reforzado. Deben de cumplir con lo establecido en AASHTO M 170M (ASTM C
76).

208.02.02 Tuberfa De Metal Corrugado, calibre minimo No. 14.

a) Planchas Estructurales de Acero Galvanizado. Deben cumplir con los requisitos de AASHTO M 167M.

b) Planchas Estructurales de Aleacion de Aluminio. Deben cumplir con los requisitos de AASHTO M
219M.

c) Los Pernos de Acero para Planchas Estructurales de Acero o de Aleacién de Aluminio deben cumplir
con lo estipulado en AASHTO M 164M (ASTM A 325).

d) Recubrimiento Bituminoso. Cuando se requiera, la alcantarilla puede tener una capa asfaltica en toda
la superficie exterior y en la interior con un espesor minimo de 1.27 mm, que cumpla con lo indicado
en AASHTO M 190M, Tipo A.

208.02.03 Tuberia De Plastico.

a) Tuberia Corrugada de Polietileno de Alta Densidad.
Tubo corrugado de seccion transversal completamente circular de doble pared de seccion
transversal completamente circular, con junta o union hermética en diametro nominal
desde 100 mm a 1500 mm (de 4 a60 pulgadas).

a.l) Normativa. Los tubos de 100 a 250 mm (4 a 10 pulgadas) de diametro deben cumplir
con las normas AASHTO M252-09. Los tubos de 300 a 1 500 mm (12 a 60 pulgadas) de
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didmetro deben cumplir con las normas AASHTO M294-16 y con la norma ASTM
F2306/2306M-1.

a.2) Juntas. Los tubos pueden acoplarse con un sistema de unidén campana—espiga, las
juntas asi acopladas deben cumplir con la hermeticidad de acuerdo a los requisitos de la
norma ASTM D3212-07(2013) aun cuando se sujetan a un des alineamiento de 1.5 grados

del gje. La junta debe soportar deflexiones del 5% del diametro nominal.

La hermeticidad de la junta se puede lograr mediante el uso de empaques elastome “ricos
cumpliendo los requisitos de la norma ASTM F477-14 y colocados por el fabricante en la
espiga de los tubos. Para los tubos de 100 mm a 375 mm (4 a 15 pulgadas) de diametro la
espiga debe tener un empaque. Para los tubos de 450 mm a 1500 mm (18 a 60 pulgadas)
de didmetro, la espiga debe tener dos empaques y la campana debe estar” reforzada con
dos cintas de material compuesto de matriz polimérica reforzada unidireccionalmente con

fibra de vidrio, estas cintas deben estar termo fusionadas a la campana.

a.3) Propiedades del Material. El material del tubo y de los accesorios fabricados a partir
del tubo deben ser de resina virgen de polietileno de alta densidad, que cumple con una
celda de clasificacion minima 424420 para los tubos de 100 a 250 mm (4 a 10 pulgadas) de
didmetro y con una celda de clasificacion minima 435400 para los tubos de 300 a 1 500
mm (12 a 60 pulgadas) de diametro de en conformidad con la norma ASTM D3350-14 y El
material de los tubos de 300 a 1500 mm (12 a 60 pulgadas) de diametro debe cumplir 24
horas de NCLS de conformidad con el método de prueba de la ASTM F2136-08.

a.4) Instalacion. La instalacion debera” ser realizada de acuerdo a la practica recomendada
en la norma ASTM D2321-14e1y las recomendaciones del fabricante.

a.5) Dimensiones vy rigideces minimas de los tubos corrugados de polietileno de alta
densidad.

Didmetro Didmetro  |Diametro Espesor de Rigidez

Nominal interior exterior pared interior |minima
promedio |promedio  [minimo

mm (pulg)  |mm mm mm kPa (psi)

100 (4) 102 122 0.5 340 (49.3)

150 (6) 152 176 0.5 340 (49.3)
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200 (8) 203 233 0.6 340 (49.3)
250 (10) 254 290 0.6 340 (49.3)
300 (12) 305 365 0.9 345 (50)
375 (15) 381 449 1.0 290 (42)
450 (18) 457 546 1.3 275 (40)
600 (24) 610 718 1.5 235 (34)
750 (30) 762 900 1.5 200 (29)
900 (36) 914 1045 1.7 155 (22.5)
1050 (42) 1067 1224 1.8 145 (21)
1200 (48) 1219 1382 1.8 135 (20)
1500 (60) 1524 1697 2.0 105 (15)
b) Tuberfas nervuradas o celulares de cloruro de polivinilo (PVC).

Requisitos.

Material.

Deben cumplir con los requisitos de la norma AASHTO M 304 y deben ser fabricadas
utilizando compuestos virgenes de cloruro de polivinilo (PVC), excepto que se indique de
otra forma en estas especificaciones.

Compuestos de cloruro de polivinilo (PVC).

Los compuestos de PVC utilizados en la fabricacion de alcantarillas deben estar dentro de
los limites de clasificacion para las propiedades primarias, segun ASTM D 1784, indicadas
en la tabla correspondiente.

Cementos Solventes.

Los cementos solventes para la union de la alcantarilla de PVC deben cumplir con lo
indicado en ASTM D 2564.

Tuberia plana para sub-drenaje.

Tuberfa plana para sub-drenaje de 300 y 450 mm (12 a 18 pulgadas) para uso en

aplicaciones de drenaje subterraneo.

La tuberfa debe tener corrugaciones anulares interiores y exteriores: 300 a 450 mm (12 y 18 pulgadas)
debiendo cumplir con los requisitos de la norma ASTM D7001. Las dimensiones exteriores de la tuberia
deberan ser de 38 mm (1.5 pulgadas) de espesor por 300 mm (12 pulgadas) de ancho o 38 mm (1.5
pulgadas) de espesor por 450 mm (18 pulgadas) de ancho. La tuberia debe tener refuerzos internos
continuos a lo largo de cada pared para evitar que se deforme en condiciones de carga. La tuberia
puede tener o no envoltura externa de geotextil segun el tipo de suelo que tenga el proyecto.

Tanto la tuberfa como los accesorios deberan fabricarse de polietileno con una celda de clasificacion
minima de 424420C como se define y describe en la norma ASTM D3350.
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Perforaciones.

Tamaifio Nominal de la Tuberia. mm (pulgadas) | 300(12) 450 (18)
Longitud de la Ranura (Med.). mm (pulgadas) | 29 (1.125) | 29 (1.125)
Ancho de la Ranura (Med.) mm (pulgadas) 3.2(0.125) | 3.2 (0.125)

Area de Captacion de Agua em’/m (in’/ft) 317.5(15) | 423.3 (20)
Filtro de tela.
Propiedades de la tela Meétodo de prueba Valor promedio del
rollo
Resistencia a la traccion del broche (lbs.) ASTM D4632 120
(En el sentido principal mas débil)
Elongacién del broche (%) ASTM D4633 60
(En el sentido principal mas débil)
Gota trapezoidal (Ibs.) ASTM D4533 40
(En el sentido principal mas débil)
Perforacién (Ibs.) ASTM D3786 30
Permitividad (sec™) ASTM D4491 0.7
AOS (U.S. tamano del tamiz) ASTM D4751 60
Resistencia U V. ASTM D4355 70
Instalacion.

El perfil de linea delgada del tubo de HDPE debe permitir la instalacion en una zanja estrecha.
Combinado con el envoltorio de geotextil, grava o relleno selectivo drenante, y puede instalarse

directamente contra una pared o elemento estructural. Seguir recomendaciones del fabricante.

El Contratista debe suministrar al Delegado Residente un Certificado de calidad y garantia del
fabricante, para cada tipo de alcantarilla utilizada. Este documento debe certificar que el material de la
alcantarilla cumple con los requerimientos de la correspondiente especificacion AASHTO o ASTM y
debe indicar la calidad de los materiales, el peso unitario, la rigidez promedio de la alcantarilla y la
fecha de fabricacion. NINGUN MATERIAL SERA ACEPTADO HASTA QUE EL CERTIFICADO DE CALIDAD
Y GARANTIA DEL FABRICANTE HAYAN SIDO ENTREGADOS AL DELEGADO RESIDENTE.

208.03 Colocacion de Alcantarillas. El Contratista colocara los dispositivos de sefializacion y seguridad,
segun lo establecido en la Division 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas
de Trabajo” . Todas las alcantarillas se colocaran, segun el tipo utilizado, siguiendo las normas descritas
en las Especificaciones Generales para la construccion de Carreteras y Puentes, edicion de 2001, o las
que dicten las normas AASHTO.

208.04 Medida. La medicion de la longitud de la alcantarilla colocada se hace en metros sobre el gje,
entre extremos, requerida como obra permanente terminada. En el caso de concreto reforzado deben
colocarse en su longitud modular y su medida sera multiplo de un metro. En el caso de acero

Corrugado deben colocarse de manera que no se permitan cortes que puedan ocasionar la oxidacion
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del acero, su medida sera en metros, multiplo del equivalente a pies de longitud. La medida de la

tuberfa de material plastico sera por la longitud realmente colocada.

208.05 Forma de Pago. Este trabajo se paga al precio unitario del contrato por metro lineal colocado
medido en la forma indicada. El precio incluye el suministro, transporte, la cama de cimentacion, las
juntas, traslapes, sujetadores, pegamento, acarreo y colocacion de los materiales necesarios, mano de
obra, el retiro de materiales sobrantes y la construccion de canales para drenar convenientemente las
aguas en los lugares donde se requiera hasta una longitud de 10 metros en cada extremo y cualquier
otra obra adicional necesaria para el buen funcionamiento de la alcantarilla. La excavacion, y relleno
compactado hasta el 95% AASHTO T-179 80; se pagara de acuerdo a lo estipulado en el renglén
Az.205.06 Excavacion Estructural para alcantarillas; de las Especificaciones Generales para la
Construccion de Carreteras y Puentes, Edicion 2001.
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SECCION 209 — CARRILERAS DE CONCRETO HIDRAULICO

209.01 Descripcion. Son estructuras de concreto hidraulico. Losas continuas de un ancho minimo de 75
centimetros y un espesor de 15 centimetros. La separacion entre losas sera de un (1) metro para permitir
la circulacion de vehiculos livianos, buses y camiones. La ubicacion de las carrileras serd en tramos de
pendientes verticales mayores al 10%. Se podran construir dos o cuatro carrileras en funcion del ancho
de la carretera y del transito vehicular (carril de ascenso y/o carril de descenso). La zona intermedia
entre carrileras se debera colocar obstaculos en el sentido transversal para evitar la erosion del agua
de lluvia; y para el efecto se podran utilizar materiales como madera o piedra. La separacion entre estos

obstaculos no debera exceder los 5 metros lineales.

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, elaboracion, manejo, almacenamiento y colocacion
de los materiales de construccion. También se incluye en este trabajo, todas las operaciones necesarias
de alineamiento, excavacion, y compactacion del suelo, para la correcta construccion de las carrileras

de concreto.

Las cotas de cimentacion, las dimensiones, tipos y formas de las carrileras, deben ser las indicadas por
el Delegado Residente.

Siendo este renglén, parte de un proceso constructivo de la carretera, estas Especificaciones Técnicas
se complementaran con las Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes,

edicion 2,001 en lo que le sea aplicable, sobre todo con las secciones 501, 502 y 557.

209.02 Materiales. Los materiales para la construccion de las carrileras deben cumplir con lo
establecido en las siguientes sub-secciones de las Especificaciones Generales para la Construccion de
Carreteras y Puentes, edicion 2,001

551.04 Materiales para la fabricacion de concreto

501.03 Requisitos para los materiales

502.03 Materiales

209.03 Requisitos de construccion

a) Preparacion de la superficie. En el lugar designado por el Delegado Residente, pendientes verticales
mayores al 10%, la superficie de cada carrilera debera ser nivelada y compactada ya sea por medios
mecanicos o manuales. Sobre la superficie ya nivelada y compactada se procedera a la colocacion
de la formaleta manteniendo las dimensiones de ancho y profundidad constante. La formaleta se

debera ajustar lo mayormente posible al alineamiento vertical de la carretera.
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b) Concreto Fundido in situ. La elaboracion y colocacion del concreto para la construccion de las
carrileras, debe cumplir en lo aplicable, con los requisitos indicados en las secciones 501.04, 502.04,
55111 y 551.15 de las Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes,
edicion 2001. Se debe colocar el concreto, principiando en el extremo de la carrilera a construir y
avanzando en el sentido ascendente de la pendiente de la misma. Se deben dejar juntas de
construccion a cada 1.5 metros, con un espesor de 3 mm. Se debe tener cuidado en la colocacion
de la formaleta y al colocar el concreto se deben nivelar bien las superficies para que la carrilera
quede con la verdadera forma y dimensiones definidas por el Delegado Residente. El espesor de
la carrilera debe ser de 150 milimetros con una resistencia a la compresion minima de 3,000
Ibs/pulg?. Al iniciarse el proceso de fraguado, la superficie de la carrilera debera de texturizarse por
medios manuales en el sentido transversal para garantizar una mejor adherencia y traccion de los

vehiculos.

c) Juntas transversales. Durante el proceso de construccion de las losas de la carrilera, en las primeras
cuatro horas de iniciarse el proceso de fraguado se deberd realizar un corte transversal con una
regla de madera contrachapada o ldamina delgada de 1/8” de espesor y una altura de 5
centimetros. La madera o lamina, debera profundizarse dentro del concreto que este fraguando y
retirarla a los diez o quince minutos, cubriendo la zanja o ranura con lechada fresca. La separacion

entre las juntas transversales sera de 1.5 metros lineales.

d) Apertura al transito. Se podra retirar la formaleta a las 24 horas después de fundido y podra ser
abierto el paso de vehiculos sobre la carrilera al alcanzar el 80% de Ia resistencia Ultima del concreto

a compresion.

209.04 Medida. La medida se debe hacer del numero de metros cuadrados fundidos, con
aproximacion de dos decimales, de carrileras de concreto fundido in situ, construidas satisfactoriamente
de acuerdo con estas Especificaciones Técnicas y deben tener un espesor de 15 cm.

209.05 Pago. El pago se debe hacer por el numero de metros cuadrados, medidos como se indica
anteriormente, al precio unitario de contrato, correspondiente a carrileras de concreto fundido in situ,
cuyo precio incluye el trabajo estipulado en esta Seccién, de conformidad con lo indicado en el inciso
110.02 de las Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes, edicion 2,001.

209.06 Concreto Hidraulico (e=15 cm.) Son estructuras de concreto hidraulico para caminamiento de
espesor de quince centimetros. La ubicacion estas estructuras sera en tramos de pendientes verticales
mayores al 10%. Este trabajo consiste en el transporte, suministro, elaboracion, manejo,
almacenamiento y colocacion de los materiales de construccion. También se incluye en este trabajo,
todas las operaciones necesarias de alineamiento, excavacion, nivelacion y compactacion del suelo,
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para la correcta construccion de las estructuras de concreto hidraulico para caminamiento.

Las cotas de cimentacion, las dimensiones, tipos y formas de las estructuras, deben ser las indicadas

por el Delegado Residente.

209.07 Materiales. Los materiales para la construccion de estas estructuras deben cumplir con lo

establecido en las siguientes sub-secciones de las Especificaciones Generales para la Construccion de

Carreteras y Puentes, edicion 2,001:

551.04 Materiales para la fabricacién de concreto
501.03 Requisitos para los materiales
502.03 Materiales

209.08 Requisitos de construccion.

a)

Preparacion de la superficie. En el lugar designado por el Delegado Residente, pendientes verticales
mayores al 10%, la superficie de cada estructura para caminamiento debera ser nivelada y
compactada ya sea por medios mecanicos o manuales. Sobre la superficie ya nivelada y
compactada se procedera a la colocacion de la formaleta manteniendo las dimensiones de ancho
y profundidad constante. La formaleta se debera ajustar lo mayormente posible al alineamiento

vertical de la carretera.

Concreto Fundido in situ. La elaboracion y colocacion del concreto, debe cumplir en lo aplicable,
con los requisitos indicados en las secciones 501.04, 502.04, 551.11y 551.15 de las Especificaciones
Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes, edicion 2001. Se debe colocar el concreto,
principiando en el extremo del caminamiento a construir y avanzando en el sentido ascendente de

la pendiente de la misma.

Se deben dejar juntas de construccion en donde el delegado residente lo indique. Se debe tener
cuidado en la colocacion de la formaleta y al colocar el concreto se deben nivelar bien las superficies
para que el caminamiento quede con la verdadera forma y dimensiones definidas por el Delegado
Residente. El espesor debera ser de 150 milimetros con una resistencia a la compresion minima de
3,000 Ibs/pulg?. Al iniciarse el proceso de fraguado, la superficie de la carrilera debera de
texturizarse por medios manuales en el sentido transversal para garantizar una mejor adherencia y

traccion de los vehiculos.

209.09 Medida. La medida se debe hacer del nimero de metros clbicos de concreto hidraulico, con

aproximacion de dos decimales, construidas satisfactoriamente de acuerdo con estas Especificaciones

Técnicas y deben tener un espesor de 15 cm.
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209.10 Pago. El pago se debe hacer por el nimero de metros cubicos, al precio unitario de contrato,
cuyo precio incluye el trabajo estipulado en esta Seccion, de conformidad con lo indicado en el inciso

110.02 de las Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes, Edicion 2,001.
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SECCION 210 = TRATAMIENTO DE CAMINOS CON ESTABILIZADORES
ORGANICOS (ENZYMAS)

210.01 Descripcion. Este trabajo consiste en la estabilizacion de los caminos de terracerfa que contengan
como minimo un indice de Plasticidad (IP) minimo de seis (6) por ciento, utilizando productos organicos
(enzymas), las cuales seran diluidas con una concentracion definida dentro del agua con la que se le
da la humedad optima al material existente en el tramo para compactar hasta obtener una densidad
minima del 95% (AASHTO T-91) respecto a la densidad méxima. Se sugiere T-180 (modificado) por el
tipo de maquinaria a utilizar.

210.02 Materiales.
210.02.01 Enzymas. Se utilizaran diluidas en el agua que se utilizara para humedecer el material
de la subrasante existente. Se utilizaran las siguientes dosificaciones:
a) Un (1) galon de enzymas por 120 metros cubicos de material con un indice de
Plasticidad (IP) entre 6y 12.
b) Un (1) galén de enzymas por 92 metros cubicos de material con un indice de Plasticidad
(IP) entre 12 y 15.

210.03 Procedimiento. Se seguira el mismo Método de Trabajo del renglén Conformacion descrito en
la seccion 206.02. Con las siguientes variantes:
a) El espesor a trabajar (a escarificar) sera de 20 centimetros.

210.04 Medida. La medida final se efectuara por el nimero de metros cuadrados de é&rea tratada
(estabilizada).

210.05 Pago. El pago se hara al precio unitario del contrato por metro cuadrado de area tratada
(estabilizada). Precio que incluira la plena compensacion por el suministro de todos los materiales
especificados, conformacion, equipo, herramientas, mano de obra y demas trabajos necesarios para
completar el trabajo.
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SECCION 211 — ESTABILIZACION DE TERRACERIA EXISTENTE

211.01 Estabilizacion de suelos con emulsion

211.01.01 Descripcion. Este trabajo consiste en conformar la superficie de rodadura y cunetas en
carreteras NO pavimentadas en pendientes verticales mayores al 10%, con el objetivo de
mantener el perfil del camino en condiciones adecuadas de transitividad, mejorar la adherencia

de los materiales y comprende los trabajos que se describen a continuacion:

Escarificacion de 15 centimetros de la terraceria existente, homogenizacion de los materiales,
aplicacion de emulsién con un camion regador de agua, homogenizacion, humedecimiento
del material, en caso de NO haber sido suficiente el agua de la emulsion, homogenizacion,
conformacion, compactacion y afinamiento de la superficie de rodadura. Limpieza y retiro del

material sobrante de la conformacion especialmente en las cunetas.

El Contratista debe suministrar todo el equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario
para completar el trabajo. Siendo este rengldn, parte de un proceso constructivo de la
carretera, estas Especificaciones Técnicas se complementaran con las Especificaciones

Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes, edicion 2,001 en lo que le sea aplicable.

211.01.02 Materiales.

a) Elligante debe ser una emulsion asfaltica que debe cumplir los requerimientos del disefio
aprobado.
La emulsion asfaltica debe cumplir la especificacion AASHTO M- 208 o ASTM D-2397 y
segun los ensayos AASHTO T-59 o ASTM D-2444.
Se deberan utilizar emulsiones catidnicas de rompimiento lento CSS-1H, que proporcionan
un adecuado periodo de tiempo para realizar todas las tareas de homogenizacion,

conformacion y compactacion.

211.01.03 Procedimientos de Ejecucion.

a) Limitaciones del Clima. Las operaciones de estabilizacion, no deben hacerse, cuando esta
lloviendo, o cuando las condiciones atmosféricas no permitan llegar a cabo correctamente
el mezclado apropiado. El material producto de la estabilizacion (rodadura estabilizada)
que sea dafiado por precipitaciones debe ser reprocesado de nuevo o reparado por otros
métodos aprobados por el Delegado Residente, y a expensa de El Contratista.
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b) Dosificacion. Al comenzar las operaciones, el ligante debe ser aplicado al material

escarificado y homogenizado, en dos (2%) por ciento de cemento asfalto en peso, referido
a la densidad del material de rodadura existente. Todo el material debe ser pulverizado o
removido hasta que el 100% pase el tamiz de 3" . El area a escarificar en la superficie de
rodadura, debe ser tal, que equivalga al volumen maximo del camién regador con emulsion
asfaltica. La velocidad del camion debe de estar calibrada; a efecto que garantice un riego
continuo y uniforme de emulsion asfaltica a todo lo largo y ancho de la superficie
escarificada. Como ejemplo; un camion regador de agua de 2000 galones de emulsion
CSS-1H 63-37 alcanza a cubrir un area aproximada de 900 metros cuadrados.

Compactado y Terminado. Después de efectuado el proceso de estabilizacion completo,
el transito incluyendo el equipo de El Contratista, no debe ser permitido sobre esta mezcla,
hasta que se inicie el proceso de rompimiento (separacion de agua del asfalto).

La compactacion inicial debe realizarse con una o mas pasadas del rodo vibratorio, y
continuar hasta que no se observe ningun desplazamiento. El rodaje final para eliminar las
marcas del compactadory para ayudar a obtener la densidad final requerida, debe hacerse
con rodos de acero ya sea “Vibratorio” , “Estatico” o Rodos Neumaticos adecuados.
El uso de rodos vibratorios debe ser aprobado por el Delegado Residente. Si el rodo se usa
en modo “vibratorio” , este debe estar en amplitudes bajas para evitar un agrietado
transversal.

El material estabilizado, debe ser compactado a un minimo del 95% de la densidad del
espécimen compactado en el laboratorio, de acuerdo con AASHTO T245. La frecuencia de
la prueba de densidad debe ser de una por cada 600 metros cuadrados. El Delegado
Residente debe realizar una prueba para los célculos del porcentaje relativo de
compactacion en cada densidad de campo tomada. A opcion del Delegado Residente, la
compactacion de campo puede ser controlada por el uso de un patron de compactacion
uniforme; si este patron es utilizado, El Contratista debe demostrar que este patréon de
compactacion, proveniente de un tramo de prueba de al menos de 500 metros, lograra
una compactacion maxima relativa del 95% de la densidad del espécimen compactado en
el laboratorio de acuerdo con AASHTO T-245.

Los rodajes no deben empezarse, ni detenerse sobre el material estabilizado no
compactado. El rodaje debe realizarse de tal forma que al comienzo y al acabado se haga
sobre material estabilizado previamente compactado o sobre pavimentos ya existentes.
Cualquier tipo de rodaje que, de cdmo resultado, agrietamientos, movimientos o cualquier
otro tipo de dafios en el pavimento debe ser suspendido hasta que se resuelva el problema.
Cualquier dafio causado por El Contratista, al material producto de la estabilizacion (base
estabilizada) debe, ser reparado por este, como le indique el Delegado Residente antes de
colocar cualquier capa superficial bituminosa.
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211.02 ESTABILIZACION DE SUELOS CON CONGLOMERANTES HIDRAULICOS

211.02.01 DESCRIPCION. Este trabajo consiste en la estabilizacion de la sub-rasante o de la capa
de superficie de rodadura, incorporando conglomerantes hidraulicos premezclados de
endurecimiento normal y endurecimiento rapido para estabilizacion de suelos, a la capa que
se debe tratar, Comprende los trabajos necesarios para la conformacion de la capa sefialada,
y los de escarificacion, aplicacion de la cal, mezclado y pulverizacion, compactacion,
conformacion, afinado y curado como se especifica en esta seccion. Si hubiera necesidad de
utilizar materiales externos para una mueva capa superficial de rodadura, se agregaran a los
trabajos de obtencidn, extraccion de canteras y bancos, el procesamiento del material, su
transporte, almacenamiento y tendido en la capa que se debe tratar.

El espesor minimo de la sub-rasante o de la capa de superficie de rodadura que se debe tratar,
debe ser de 20 cm. Cuando los trabajos de estabilizacion corresponden a Pavimento Unicapa
de Alto Desempefio (PUAD) se deberan realizar segun el proceso descrito en la Seccion 214 de

estas Especificaciones Técnicas.

211.02.02 MATERIALES. El conglomerante a utilizar dependera del disefio y de las caracteristicas
fisicas del suelo.

e Cemento Portland

e (Cal hidratada
Conglomerante especial.
Los componentes de un conglomerante hidraulico para estabilizacion de suelos son aquellos
Cuya proporcion en masa es superior al 10% y pueden ser los siguientes:

o Clinker de cemento Portland (K)

e Materiales Puzolanicos: Puzolana natural (P) y Puzolana natural calcinada (Q).

e Ceniza Volante Silicea (V) y Calcarea (W)

e Esquistos calcinados (T)

o Caliza (L)

e Escoria granulada de alto horno (S)

e Cal hidratada (CL-S) y cal hidraulica natural (NHL)
Componentes adicionales minoritarios: Los componentes adicionales minoritarios de un
conglomerante hidraulico para estabilizacion de suelos cuya proporcion en masa no debe ser
superior o exceder al 10% en masa del total.
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Los componentes adicionales minoritarios son materiales minerales inorganicos naturales,
materiales minerales inorganicos obtenidos del proceso de fabricacion del Clinker o de la cal,
o componentes especificados en el numeral 4.1, salvo que estén incluidos como componentes
principales. Estos pueden ser inertes o poseer propiedades hidraulicas, hidraulicas latentes o

puzolanicas.

Como componentes adicionales minoritarios, deben estar correctamente preparados, es decir,
seleccionados, homogenizados, secados y pulverizados. Los componentes adicionales
minoritarios no deben perjudicar las propiedades del conglomerante.

Sulfato de calcio (Cs): puede afiadirse sulfato de calcio, yeso, hemihidrato o anhidrita (natural
o artificial) o cualquier mezcla de ellos a los otros componentes de un conglomerante hidraulico

de endurecimiento rapido durante su fabricacion.

Aditivos: son componentes que se afiaden para mejorar la fabricacion o propiedades del
conglomerante hidraulico. La cantidad total de aditivos medida sobre el residuo seco no debe
exceder el 1% en masa conglomerante. Estos no deben perjudicar las propiedades del

conglomerante hidraulico.

Clasificacion

Los conglomerantes Hidraulicos de fraguado normal se designan mediante la letra N, seguida
de un numero que representa la clase de resistencia. Los conglomerantes hidraulicos de
fraguado rapido se designan mediante la letra R, sequida de un nimero que representa la clase
de resistencia. Las clases de resistencia se han incluido a efectos de controlar la consistencia de
la produccion, no estan relacionadas con el comportamiento mecanico de los suelos u otros

materiales tratados con conglomerantes de endurecimiento normal o rapido.

Requisitos Mecanicos

Resistencia a compresion: La resistencia a compresion de los conglomerantes hidraulicos de
endurecimiento normal y rapido deben determinarse de acuerdo a la norma NTG 41098hT,
sustituyendo el cemento por el conglomerante hidraulico.

Los conglomerantes hidraulicos de endurecimiento normal y rapido deben cumplir los
requisitos del cuadro siguiente:
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Clase de Resistencia a compresién MPa (Ib/pulg?)

Nombre . .
resistencia
a 7dias a 28 dias a 56 dias
N1 No aplica No aplica de 2.5(362) a 22.5(3263)
Conglomerante hidraulico N2 No apli . de12.5(1813)a 32.5
o plica No aplica
de endurecimiento (4714)
normal (N) N3 No aplica No aplica de 22.5(3263) a 42.5 (6164)
N4 No aplica No aplica de 32.5(4714) a 52.5 (7614)
R1 250(725)  de12.5(1813)a 32.5(4714) No aplica
(O”g‘o”‘e‘a“te_h'F"a”"C" R2 >10.0 (1450) de 22.5 (3263) a 42.5 (6164) No aplica
de endurecimiento ] ) ] )
répido (R) R3 >16.0 (2321) de 32.5(4714) a 52.5 (7614) No aplica
R4 -RS' >16.0 (2321) >32.5(4714) No aplica

'Conglomerante hidraulico de endurecimiento y fraguado rapido

Requisitos fisicos

Finura: La finura de un conglomerante hidraulico de endurecimiento normal y rapido
debe determinarse mediante tamizado y debe realizarse de acuerdo a la norma NTG
41098h1, debe cumplir el requisito del cuadro siguiente.

Fraguado inicial: Determinado de acuerdo a la norma NTG 41098h1 debe cumplir el
requisito del cuadro siguiente.

Estabilidad de volumen: la expansion, determinada de acuerdo a la norma NTG
41098h1, debe cumplir el requisito del cuadro siguiente.

Finura de residuos Estabilidad de

Clase de en masa por tamiz Fraguado Inicial .
Nombre . , . \ volumen medido en
resistencia 170 6 de 90 pm (min) oo
expansion (%)
(%)

N1
Conglomerante hidraulico N2

de endurecimiento <15 >150 <1
normal (N) N3
N4
c ante hidrauli R1

onglomerante hidraulico

de endurecimiento R2 <15 290 <1
rapido (R) R3

R4 -RS! <15 <90 <1

'Conglomerante hidraulico de endurecimiento y fraguado rapido

Requisito quimico, contenido de sulfatos:
e El contenido de sulfatos, expresado como el porcentaje de SO3 en masa, no debe ser
mayor al 4.0% para los conglomerantes hidraulicos de endurecimiento normal y rapido.
e Se permite un valor de contenido de sulfato de hasta 9.0% en masa en los
conglomerantes hidraulicos de endurecimiento normal, conteniendo mas de un 60%
en masa de escoria granulada de alto horno.
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Se permite un valor de contenido de sulfato de hasta 1.5 % en masa en los
conglomerantes conteniendo esquisto calcinado o ceniza volante calcarea, solamente
cuando la mayor parte del sulfato provenga del esquisto calcinado o de la ceniza
volante calcarea.

Se permite un contenido de sulfatos hasta del 7.0% en masa para las clases R3 y R4-RS
y hasta el 9.0% en masa para las clases R1y R2 respectivamente, para los siguientes
conglomerantes hidraulicos de endurecimiento rapido siempre que cumplan con los
requisitos anteriores.

Conglomerantes hidraulicos de endurecimiento rapido pueden contener esquisto
calcinado o ceniza volante calcarea, solamente cuando la mayor parte del sulfato
provenga de los componentes principales.

Conglomerantes hidraulicos de endurecimiento rapido pueden contener mas del 65%
en masa de escoria granulada de alto horno.

Se permite un contenido de sulfato hasta el 9.0% en masa para las clases R3 y R4-RS'y
hasta el 11.5% en las clases R1 y R2 respectivamente, en los conglomerantes que
contengan esquisto calcinado o ceniza volante calcarea, solamente cuando la mayor

parte del sulfato provenga del esquisto calcinado o de la ceniza volante calcarea.

Composicion:

El contenido de Clinker para los conglomerantes hidraulicos de endurecimiento rapido
no debe ser inferior al 20%.

6.4.2. La composicion de un conglomerante hidraulico de endurecimiento normal y
rapido debe cumplir para todos los componentes principales tomados individualmente

con las tolerancias absolutas indicadas en el cuadro siguiente:

Proporcion de un .
P Tolerancia absoluta' %

Nombre componente principal' %
en masa
en Masa
Conglomerante > 20 +10
hidraulico de
endurecimiento normal
(N) de10a 20 +5
Conglomerante >20 +10
hidraulico de
endurecimiento rapido
(R) de10a 20 +5

"Valores en porcentaje en masa referidos a la masa total de los componentes principales y los
componentes adicionales minoritarios excluyendo el sulfato de calcio y los aditivos.
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Marcado de envases:
Los conglomerantes hidraulicos de endurecimiento normal o rapido deben identificarse en los
documentos de entrega y en el envase o saco mediante la siguiente designacion:

e CH: Conglomerante Hidraulico.

e Clase de resistencia: N Endurecimiento Normal, R Endurecimiento Rapido.

Nombre Cliase de. Identificacién
Resistencia

N1 CHN1
Sl A N2 CHNZ2
Conglomerante hidraulico de endurecimiento normal (N)
N3 CHN3
N4 CHMNA
R1 CHR1
I . . R2 CHR2
Conglomerante hidraulico de endurecimiento rapido (R)
R3 CHR3
R4 -RS CHRA4-RS

211.02.03 REQUISITOS DE CONSTRUCCION.

DOSIFICACION. El Contratista debe presentar la dosificacion propuesta para la estabilizacion
de la sub-rasante, 30 dias antes de iniciar la produccion. Esta proporcion debera ajustarse
dependiendo de las variaciones de las caracteristicas de los materiales de sub-rasante
encontrados, conforme se indique en las Disposiciones Especiales. El material de sub-rasante
ya estabilizado debe tener un CBR, determinado por el método AASHTO T 193, minimo de 20,
efectuado sobre muestra saturada a 95% de compactacion, determinada por el método
AASHTO T 180 y un hinchamiento maximo de 1%. Para la realizacion del ensayo de CBR, el
procedimiento se modificara dejando el material estabilizado dentro del molde para su curado,
al aire y sin saturar, durante un periodo de 7 dias, antes de iniciar el proceso de saturacion de

los especimenes.

El Contratista, junto con la dosificacion propuesta, debe presentar lo siguiente:
e Muestras representativas del suelo de la sub-rasante.
e Una muestra representativa de los productos estabilizadores para la ejecucion de los
ensayos de resistencia.
e Resultados de los ensayos de CBR.
La produccion se debe iniciar Unicamente cuando se haya aprobado la dosificacion de la

mezcla.

211.02.04 PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION. Colocar dispositivos de seguridad transitorios y
verificar que todo el personal disponga de la vestimenta obligatoria ye en buen estado, y
asegurar el control adecuado del transito. La conformacion de la superficie de rodadura o de
la sub-rasante se ejecutara acomodandose a las dimensiones de la seccion existente en la
carretera respetando los lineamientos y pendientes existentes de rodadura, las nuevas

87



secciones trasversales indicadas en los planos o disposiciones especiales. Para todos los

trabajos, debe efectuarse un tramo de prueba, para verificar las dosificaciones propuestas, el

desempefio de las maquinas y el procedimiento propuesto. La estabilizacién con cal o cal con

otros estabilizadores, se aplica a materiales granulares para superficie de rodadura (grava sucia,

grava arcillosa, grava areno arcillosa) utilizando preferentemente la mezcla en carretera y

alternativamente la mezcla en panta, cuando asi lo apruebe el supervisor. También se usa para

estabilizar suelos finos de sub-rasantes.

Las etapas basicas de construccion son las siguientes:

a)

Tendido y conformacion. Los materiales externos para una nueva sub-rasante deben
colocarse de conformidad con el espesor especificado, y sea por volteo en pilas o por
camellones con un equipo esparcidor aprobado. Debera tomarse en cuenta la reduccion
de espesor que se producira después de mezclar y compactar la capa.
Escarificacion y pulverizacion parcial. Después de que el suelo haya sido conformado a la
alineacion y rasante requerida, la capa de superficie de rodadura puede ser escarificada al
ancho y espesor requeridos. Previamente deben removerse raices, basura y agregados
mayores de 70 mm. EI material escarificado debe ser conformado en camellones o
colchones adecuados para efectuar la mezcla. El equipo puede ser una motoniveladora u
otro equipo escarificador aprobado.
Aplicacion de los materiales estabilizadores. Pueden ser aplicados en seco preferiblemente
con equipo distribuidor u otro sistema esparcidor aprobado por el supervisor, que asegure
la dosificacion minima y la homogeneidad de la mezcla. También puede aplicarse
manualmente (sacos). Se aplica el agua hasta alcanzar el contenido de humedad requerido.
En algunos casos, es adecuada la aplicacion en lechada, mezclando previamente la cal y
otros estabilizadores o aditivos con agua, en camiones con tanque agitador y distribuir
aprobado, o por mezcladoras rotativas que operen directamente sobre el suelo
escarificado y que mezclan inmediatamente después de cada pasada.
Mezcla y pulverizacion. Se realiza sobre el espesor completo de la capa tendida que se
debe estabilizar o al espesor existente.
(a) Mezcla preliminar en carretera. El material tratado debe mezclarse, pulverizarse y
homogeneizarse, agregandole la cantidad de agua necesaria para llevar la mezcla
a un 3% arriba de la humedad 6ptima requerida. El material debe mezclarse por
medio de recicladora, mezcladora rotativa, mezcladora-pulverizadora ©
motoniveladora, solos o combinados u otro equipo aprobado por el supervisor.
(b) Mezcla preliminar en planta. Se emplea preferentemente para materiales
granulares externos y se efectia en dosificadoras-mezcladoras (aprobadas por el
supervisor) que produzcan una mezcla homogénea con la humedad apropiada.
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La dosificadora-mezcladora debe contar con equipo de medicion para producir la mezcla
con las proporciones por masa o volumen aprobadas. El transporte de la mezcla debe
hacerse en camiones que reduzcan la pérdida de humedad, de finos y evitar la segregacion
de la misma.

e) Tendido. Los materiales mezclados en planta deben ser tendidos en capas no mayores de
300 mm. Ni menores de 100 mm. Sobre la superficie previamente preparada y aceptada.
Debe tomarse en cuenta la reduccion de espesor que se producira después de re-mezclar
y homogenizar en el sitio.

f)  Maduracion. Al estabilizar suelos fuertemente arcillosos, generalmente se hace necesario
mezcla la capa suelo-cal en dos etapas: una mezcla y pulverizacion preliminar a un periodo
de maduraciéon de tres o mas dias, para que la reaccion quimica cal-arcilla pulverice el
material arcilloso y luego una mezcla y pulverizacion final antes de la compactacion.

g) Mezclado y pulverizacion final en la carretera. Después del periodo de maduracion debe
continuar hasta que el 100% del material no de grava o piedra, retenidas en el Tamiz N°4
(4.75 mm) pase el tamiz de 38.1 mm (1¥2" ) y el 50% el tamiz No.4 (4.75mm).

h) Conformacién compactacion. La capa estabilizada debe conformarse y ajustarse a los
espesores, alineaciones y secciones tipicas establecidas, y luego compactada a la densidad
requerida. La compactacion debe hacerse inmediatamente después del mezclado. La
compactacion en una sola capa puede hacerse con rodillo pesado, liso vibratorio y rodillo
pesado de neumaticos. Puede usarse también una combinacion de rodillos de pata de
cabra y de neumaticos livianos, seguida de una compactacion final con rodillo liso pesado
0 compactadora pesada de llantas neuméaticas.

i) Curado. Antes de colocar una nueva capa, de rodadura, la sub-rasante, o capa de superficie
de rodadura, deben dejarse endurecer hasta que puedan soportar el trafico previsto sin
causar ahuellamiento en la superficie. Durante este tiempo, el material estabilizado se
mantiene humedo aplicando agua nebulizada esparcida sobre la superficie o un curado a
base de membrana, sellando la capa compactada con una o mas aplicaciones de un riego
imprimador de emulsion asfaltica de grado SS o CSS, en cantidad de 0.45 a 0.90 litro por
metro cuadrado de superficie. El periodo de curado debe ser por lo menos de 7 dias.

J) Juntas de construccion. Para enlazar la operacion de cada dia con el trabajo terminado el
dia anterior, se debe re mezclar aproximadamente 0.50 m de la capa completada
anteriormente, agregandole el 50% de la cantidad original de cal, antes de procesar las

secciones adicionales.

211.03 MEDICION. El material producto de la estabilizacion (rodadura estabilizada) ser4 medido por
metro cubico, terminado y aceptado, segun espesor de disefio.
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211.04 FORMA DE PAGO. El pago se debe hacer por el nimero total de metros cubicos, medidos como
se indica en numeral 211.03, satisfactoriamente colocados y aceptados por el Delegado Residente, cuyo
precio unitario se encuentre estipulado en el contrato y sera la compensacion plena por su preparacion,
escarificacion, homogenizacion, emulsion asfaltica, mezclado con el material de rodadura existente,
material a utilizar, conformacion, afinamiento a los niveles indicados por el Delegado Residente y la
compactacion correspondiente, por mano de obra, equipo, herramienta, sefialamiento y demas
imprevistos necesarios para completar correctamente el trabajo tal como aqui se especifica. El pago
del conglomerante hidraulico se realizard por el nimero total de kilogramos a utilizar colocados y
aceptados por el Delegado Residente. Esta forma de pago aplica también para los trabajos de
estabilizacion correspondientes a Pavimento Unicapa de Alto Desempefio (PUAD) Seccion 214 de estas
Especificaciones Técnicas.
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SECCION 212 — ESTABILIZACION DE SUBRASANTE EXISTENTE CON
PIEDRA DE 3"

212.01 Descripcion. Este trabajo consiste en la obtencion, explotacion, trituracion de material de piedra,
en la escarificacion de 20 centimetros, mezclado y homogenizacion del material de sub rasante
existente con la piedra triturada de 3" -0, en la conformacién de la superficie de rodadura y cunetas
en carreteras NO pavimentadas; en tramos carreteros en que se tengan sub rasantes con elevado
contenido de material plastico; con el objetivo de mejorar las condiciones estructuras de los materiales
de sub rasante existente y asi ofrecer una mayor resistencia a la carga de los vehiculos y que estos no

la deforme con facilidad la capa de rodadura, en especial en la época de lluvias.

Limpieza y retiro del material sobrante de la conformacion especialmente en las cunetas. El Contratista
debe suministrar todo el equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para completar el

trabajo

212.02 Materiales. El 100% del material de piedra debera pasar la malla de 3" y debe tener un
porcentaje de abrasion no mayor de 60 segun la norma AASHTO T-96.

El material de la su rasante existente, debera tener material fino arcilloso que provea al menos un Limite
Plastico de 3, segun AASHTO T-89; el cual garantice la adherencia entre el material existente y el
material de piedra triturada que se incorporara a la su rasante existente o nueva capa de rodadura.

212.03 Meétodo de trabajo. El Contratista colocara los dispositivos de sefializacion y seguridad, segun
lo establecido en la Division 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de

Trabajo” .

212.03.01 Obtencion, explotacion y trituracion de material de piedra. Tanto las fuentes de
materiales (Canteras), asi como también, los procedimientos y equipos usados para la
explotacion de las canteras, deben ser aprobados por el Delegado Residente. Sin embargo,
considerando que los materiales de piedra proveniente de un banco son por lo general
variables, la aprobacién de una cantera no constituye una aceptacion definitiva de los
materiales provenientes de ella. La piedra proveniente de la trituracion puede ser ensayada en
cualquier punto y momento durante el proceso constructivo y rechazado en el caso de
incumplimiento con estas especificaciones. Es responsabilidad de El Contratista de trabajar la
cantera de tal manera que Unicamente el material de piedra sea explotado con métodos
mecanicos o explosivos y el mismo, sea transportado y colocado en la planta de trituracion. Es
obligatorio que las canteras de piedra sean muestreadas y ensayadas por un laboratorio de
suelos para su aprobacion y aceptacion.
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La aprobacion de la explotacion de una cantera de piedra podré ser suspendida por el
Delegado Residente si a su criterio y en base a los resultados de laboratorio, la piedra
proveniente de ella ha sido agotada o las propiedades de la misma son tan variables que no
sea posible garantizar la calidad de la piedra. En este caso, sera responsabilidad de El
Contratista encontrar canteras alternas de piedras que satisfagan estas especificaciones. Si El
Contratista no cumple con estos requisitos, el Delegado Residente podra exigir los cambios que

considere necesarios.

El contratista debera instalar una trituradora primaria en la cantera en donde se esta obteniendo
el material rocoso, ya sea por excavacion o explosion y debera ajustar las quijadas a afecto de
obtener una piedra de 3" de didmetro.

Previo a la explotacion de una cantera, El Contratista debe limpiar la zona de trabajo y después
de su explotacion, efectuar los trabajos necesarios para cumplir con los reglamentos
ambientales vigentes tales como garantizar el buen drenaje de la zona de la cantera, evitar el
estancamiento de agua y dejar protegidos los taludes expuestos a la erosion. Los desperdicios

provenientes de la cantera deben ser acumulados en sitios apropiados aprobados por el

Delegado Residente.

212.03.02 Transporte de la piedra triturada. La cantera debera situarse dentro de la zona del
proyecto de terraceria y el transporte o acarreo de la piedra triturada de la cantera a la zona
de trabajo se regira por lo estipulado en el renglon 208 de las Especificaciones Generales para
la Construccion de Carreteras y Puentes de la Direccion General de Caminos, Edicion
Septiembre del afio 2001.

212.03.03 Escarificacion, Homogenizacion, Conformacion, Compactacion y Afinamiento de la
Superficie de Rodadura. Se debe escarificar 20 centimetros la sub rasante existente, realizando
la incorporacion de piedra triturada en una proporcion que logre una granulometria, en que el
porcentaje en peso del material retenido en la malla No 4 sea del 50%. Una vez concluida la
incorporacion de material pétreo triturado, se procedera a mezclar, regar con agua para
alcanzar humedad optima y conformar para obtener el bombeo especificado en la seccion
tipica aprobada. En algunos casos el Delegado Residente podra indicar modificaciones en el
bombeo y peraltes si ello fuera conveniente por las condiciones del Proyecto.
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El material resultante se debe mezclar, humedecer, conformar, afinar y compactar hasta
obtener una densidad minima del 95% (AASHTO T-80) respecto a la densidad maxima. Para el

chequeo de compactacion de campo se utilizara especificacion AASHTO T-191.

Debera de realizarse un tramo de prueba al inicio de los trabajos de conformacion de al menos
de 500 m. de longitud en donde se contabilizara el numero de pasadas que se requieren de
acuerdo al equipo que utiliza el contratista para alcanzar los valores especificados de
compactacion.- En este tramo de prueba se debe contar con el equipo de laboratorio completo
para realizar los chequeos de densidad, en tres puntos alternos; siendo en las orillas de la
carretera y al centro de la misma.- Este procedimiento marcara el parametro del nimero de
pasadas minimas del equipo de compactacion del contratista, para alcanzar los resultados de
compactacion esperados.- De mantenerse las caracteristicas del material del tramo de prueba
se podra prescindir del equipo de laboratorio, el cual debera de utilizarse nuevamente cuando
el contratista cambie el equipo de compactacion o difieran las condiciones del material de
rodadura del tramo de prueba.

La conformacion de la Superficie de rodadura, se ejecutara acomodandose a las dimensiones
de la seccion existente del camino (alineamiento, pendientes, bombeo y peraltes). El bombeo

sera entre un 3% y un 5 %.

212.03.04 Conformacion, Construccion o Reconstruccion y Limpieza de Cunetas. La
Conformacion, Construccion o Reconstruccion de las Cunetas, debe hacerse de acuerdo a las
dimensiones de la seccion tipica especificada.  Deben conformarse y limpiarse las Cunetas
existentes para permitir el libre paso de las aguas. Deberan construirse Cunetas donde no
existan.

Deberan reconstruirse Cunetas en los sitios en que las Cunetas originales estén deformadas y/o
no cumplan con las dimensiones indicadas en el detalle de la seccion tipica seleccionada.
Donde existan Cunetas erosionadas o azolvadas, que no cumplan con la profundidad de las
Cunetas que aparecen indicadas en la Seccion tipica seleccionada, se deberan reconstruir con
el equipo adecuado.

Durante el proceso constructivo o de reconstruccion de las Cunetas erosionadas, el material a
agregarse o reponerse debera ser aprobado por el Delegado Residente y debera humedecerse
a la humedad 6ptima y compactarse hasta lograr una densidad minima de 95 %, mediante el
método T-180 de la AASHTO (Proctor Modificado).
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La construccion o reconstruccion de las Cunetas erosionadas, debera hacerse en forma
conjunta y coordinada con la construccion o mejoramiento del resto de la superficie de
rodadura, considerando ambas como un solo cuerpo para la definicion correcta de la seccion
tipica especificada. Donde existan Cunetas azolvadas por pequefios desprendimientos del
material proveniente de taludes de corte y por materiales depositados en ellas por otras causas,
siempre y cuando dichos materiales se encuentren dentro de los limites del ancho de cuneta
especificada deben removerse, dicho retiro se realiza como parte de la actividad de

conformacion.

212.03.05 Limpieza y Retiro del Material sobrante de la conformacion. El proceso constructivo
de la Limpieza y Retiro del material sobrante de la conformacion de la superficie de rodadura
y de las Cunetas, consiste en la remocion de todos los residuos resultantes de la ejecucion de
dichos trabajos. Incluye ademas la remocion de todo el material que se haya derramado en las
entradas o salidas de las alcantarillas o canales (salidas) de agua, por efecto de la ejecucion de
los trabajos de conformacion de la rodadura.

Estos desechos deberan ser removidos y depositados en los sitios que indique el Delegado
Residente en lugares donde no causen la contaminacion de la superficie de rodadura existente
ni cerca de canales donde puedan obstruir las Estructuras de Drenaje, ni en sitios que causen

dafios de contaminacion ambiental.

212.04 Medida. La medida se hard en metros cubicos. Se medira con cinta métrica la longitud
escarificada, estabilizada con piedra triturada de 3" , homogenizada, humedecida y conformada de la
carretera terminada, aceptada por el Delegado Residente, por el ancho promedio de la seccion y por
el espesor de 20 centimetros que incluira la construccion, reconstruccion, limpieza de cunetas y el retiro

del material sobrante de la conformacion.

212.05 Pago. El pago se efectla por el niumero de metros cubicos trabajados segun definiciones
anteriores, el pago sera la compensacion total del equipo, maquinaria, mano de obra, materiales,
regalias, combustibles, lubricantes y demas imprevistos para efectuar la estabilizacion de la sub-rasante
existente con piedra triturada de 3" .
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SECCION 213 — PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA
PROYECTOS DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO
PAVIMENTADA

El Contratista debera entregar a la Supervisora en los 3 dias siguientes de la adjudicacion del Proyecto
el Disefio de Balasto que utilizara basados en las siguientes normas:

Compactacion AASHTO T 180
AASHTO T 191(ASTM D 1556)
Graduacion AASHTO T 27
AASHTO TN
Abrasion AASHTO T 96
Limite Liquido AASHTO T 89
Indice Plastico AASHTO T 90
Peso Unitario AASHTO T 19
Determinacion de Humedad  AASHTO T 217
CBR AASHTO T 193

Ensayos para monitoreo de los trabajos en campo:

Compactacion AASHTO T 180
Determinacion de Humedad  AASHTO T 217
Proctor AASHTO T99

El supervisor solicitara al contratista los resultados de los ensayos de laboratorio que sean necesarios

para sustentar técnicamente los trabajos que se ejecuten de los renglones que tiene contratados.

La calidad de los materiales a utilizar, asi como de los trabajos a realizar en el Proyecto son de entera

responsabilidad del Contratista y El Delegado Residente.
Ademas, la empresa contratada para el mantenimiento de la Red Vial, debera de contar con el equipo

para realizar ensayos de campo descrito en la seccion 102.05 Equipo Necesario para Ensayos de Campo
de estas Especificaciones Técnicas.
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SECCION 214 — PAVIMENTOS UNICAPA DE ALTO DESEMPENO (PUAD)

214.01 Descripcion. Este trabajo consistira en la colocacion de una estructura de pavimento formado
por el suelo existente en el camino, mezclado con un porcentaje de conglomerante hidraulico, segun
disefio, que forma una sola capa compactada capaz de soportar cargas normales y desgaste producido

por el transito, y que proporcione una transitividad adecuada en las carreteras no pavimentadas.

214.02 Calidad del Suelo, Disefio de Mezcla y Pruebas. Se tiene como objetivo determinar las cantidades
de suelo, conglomerante hidraulico y agua que permitan obtener un material, que compactado
dinamicamente ofrezca determinadas caracteristicas de durabilidad y resistencia, elaborando ensayos
de laboratorio y asi poder determinar las cantidades de conglomerante hidraulico y agua que deben
agregarse al suelo.

Para realizar el calculo de espesor del pavimento unicapa se debera utilizar el médulo de elasticidad,
maodulo de ruptura y relacion de poisson de la mezcla seleccionada. Se presentara un nuevo disefio de
la mezcla si hay algun cambio en el material existente en la via (medidos en laboratorio o por medio
de correlaciones validas para el tipo de material a utilizar), ademas se debera de contar con el estudio

de transito del tramo, para realizar el calculo estructural del pavimento.

Se utilizara el suelo existente en la rasante del camino para elaborar la mezcla y construir el PUAD. La
utilizacion de material de aporte sera opcional. Las caracteristicas del suelo deben estar dentro de los

rangos siguientes:

CARACTERISTICAS DEL SUELO PORCENTAJE
(NDICE DE PLASTICIDAD 25% MAXIMO
PORCENTAJE PASA MALLA, 200 30% MAXIMO
PORCENTAJE RETENIDO MALLA No.4 2% MINIMO

TAMANO MAXIMO DE PARTICULAS GRUESAS 5 CM. MAXIMO

Se realiza estudio de suelos, efectuando calicatas en puntos estratégicos para el reconocimiento del
mismo, para luego enviar la muestra al laboratorio para su respectiva clasificacion, mediante analisis
granulométrico, segin norma: AASHTO T 1y T 27 y limites de atterberg, AASHTO T 89 y T 90,
clasificacion AASHTO M 145,

Se selecciona el porcentaje de conglomerante hidraulico en peso (estimado tres porcentajes como
minimo). Para realizar tres mezclas de Suelo-conglomerante hidraulico, ejecutando los ensayos con el

proposito de obtener la humedad 6ptima y densidad méaxima en cada una de las mezclas, segun la
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norma AASHTO T-180, para considerar la mejor opcion.

Se deben realizar ensayo de cilindros a compresiéon no confinada (ASTM C-39 / ASTM D1633),
corresponde a 7 y 28 dfas. Y para ensayo de mddulos de elasticidad ASTM C-469, a 7 y 28 dfas. En
suelos plasticos se sugiere evaluar a los 60 dias. Realizar ensayos de vigas a flexion ASTM C-78 (o utilizar

correlaciones), se sugiere a edades de 7 y 28 dias. En suelos plasticos se sugiere evaluar a los 60 dfas.

La resistencia a la compresion aproximada a los 28 dias estara entre 50 y 70, kg/cm2. Y los valores
tipicos en flexion a los 28 dias estarian en un rango de 1kg/cm2 — 23kg/cm2 (Entre 18% y 20% de la

resistencia a compresion).

La resistencia al desgaste realizado a través de la maquina de los Angeles ASTM C-31, obtenido luego
de 200 revoluciones, sin las esferas de acero, debera de ser de 50% maximo.

214.03 Procedimiento Constructivo. El personal técnico debera realizar el control y monitoreo para
garantizar que el proceso constructivo sea satisfactorio a través de buenos resultados en la estructura
del pavimento unicapa, debiendo soportar el trafico y las condiciones ambientales a las cuales estara

sometido.

Se deberé realizar la verificacion del lugar para definir el procedimiento a utilizar durante el proceso
constructivo y programar de una manera precisa cada una de las actividades. Se debera realizar el
levantamiento topografico y la geometria del tramo, para determinar las caracteristicas fisicas: longitud,

pendiente, drenajes planimetria y altimetria.

Es necesario estudiar la calidad de la estructura del tramo, de lo cual depende la resistencia y estabilidad

del pavimento unicapa.

a) Materiales.

1. Suelo. El suelo a utilizar sera el existente, el cual debe ser homogéneo, verificando que debe
estar libre de sustancias organicas. La utilizacion de material de aporte serd opcional. Las
caracteristicas del suelo que se debe usar son las siguientes:

= [ndice de plasticidad 25% méx.
= Porcentaje que pasa malla No. 200, 30% max.
» Porcentaje retenido en malla No. 4, 2% min.
» Tamafio maximo de particulas gruesas, 5 cm. max.
2. Conglomerante Hidraulico. Se debera utilizar un conglomerante hidraulico segun lo

indicado en la seccion 211.02, o si el disefio lo indica Unicamente cemento.
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Agua. El agua a utilizar debe ser potable y El Contratista debe garantizar su compatibilidad
con el resto de los materiales, debera localizar una fuente de abastecimiento autorizada,
respetando las condiciones ambientales.

Material de Curado. Podran utilizarse compuestos quimicos de curado de base acuosa,
segun dosificacion del fabricante, asi como asfaltos emulsificados en una tasa de aplicacion
variando entre 0.7 a 1.4 Its/m?. En el caso de utilizar material de curado de tipo asfaltico, se
debera colocar material de secado (arena, gravilla). El curado también podra realizarse con
riegos continuos de agua.

Material de aporte para proyectos PUAD. Segun sea necesario se utilizara Material de
Aporte para los mejorar las condiciones del suelo existente, este rengldn se pagara por el
numero de metros cubicos de material de aporte a utilizar colocados y aceptados por el
Delegado Residente.

b) Maquinaria y equipo. Para la ejecucion de los trabajos de pavimento unicapa de alto desempefio,

)

el Contratista debera de contar con el siguiente equipo minimo para correcta ejecucion de las

EQUIPO MINIMO NECESARIO:

MOTONIVELADORA 140 HP
RODO VIBRO COMPACTADOR 8 TON.
2 CISTERNA DE AGUA 2,500 GLS. (1 exclusivamente para actividades

de curado de los tramos trabajados)
EQUIPO OPCIONAL SEGUN LAS CONDICIONES DEL PROYECTO:
RECICLADORA (RECUPERADORA

DE CAMINOS) 300 HP
EXCAVADORA 20 TON.
PERFILADORA (FRESADORA) 200 a 400 HP

CAMION ESPARCIDOR

Conformacion. La preparacion del suelo existente consiste en la conformacion de la superficie, la

cual debe realizarse de acuerdo con el alineamiento, niveles y secciones transversales del tramo.

Adicion de Agua. Para facilitar la pulverizacion del suelo existente, se debe adicionar agua antes
delinicio de esta operacion por medio del camion cisterna hasta lograr la humedad necesaria sobre
la superficie del suelo.

Escarificacion del Suelo y Distribucion del conglomerante hidraulico. Esta operacion se realiza con
la motoniveladora o mediante escarificadores, para lograr la profundidad y homogeneidad de

mezclado requerido (e=18 cm. minimo solicitado). Es recomendable que el suelo se encuentre con
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5 o 10 puntos porcentuales mayor al valor de humedad optima, antes de adicionar el
conglomerante hidraulico, ya que este absorbera la mayor parte del agua, para hidratarse, el resto
de humedad 6ptima se complementara posterior a la aplicacion del conglomerante hidraulico 'y a
las operaciones de mezclado posteriores.

El conglomerante hidraulico podra aplicarse en sacos o a granel con esparcidor, en cualquiera de
los casos se esparcira en el suelo escarificado, pulverizado y humedo. La cantidad de
conglomerante hidraulico a distribuir, debera ser determinada segun disefio, mas la cantidad
prevista por desperdicios, a todo lo ancho de la capa de suelo a tratar. Se extendera la cantidad de
conglomerante hidraulico que pueda trabajarse y quedar terminado en la jornada de trabajo.
Desde la aplicacion del conglomerante hidraulico, el plazo para trabajar el tramo es de dos horas

teniendo en cuenta para realizar los procesos que contindan.

Mezclado y humedad éptima. Se debe garantizar la profundidad de mezclado y la homogeneidad
del material. El mezclado se realizara a través de equipos mezclador escarificador o
motoniveladora, realizando el nimero de pasadas necesario para lograr una mezcla homogénea
Optima. Cada aplicaciéon de agua se realiza seguida inmediatamente por labores de mezclado,
repitiendo hasta que todo el suelo presente un color uniforme.

Antes de realizar el proceso de compactacion del pavimento, se deberéa revisar el contenido de
humedad, con el propdsito de comparar y cumplir con +2% de la humedad optima de
compactacion del ensayo Proctor AASHTO T-180, realizado previamente en laboratorio; ademas,
se recomienda realizar zanjas o calas de observacion en la mezcla suelta para asegurarse que el
mezclado del suelo, conglomerante y agua sea eficiente y que la humedad sea uniforme en todo
el espesor tratado.

La profundidad del escarificado debera realizarse a una profundidad ligeramente mayor que la de
disefio, con el fin que al realizar la compactacion se obtenga el espesor especificado en el disefio.

Compactacion y acabado de la superficie. Los principios que rigen la compactacion del PUAD, son
los mismos que rigen la compactacion de suelo conglomerante hidraulico o bases tratadas con
conglomerante hidraulico. El mezclado y compactado se debera construir en un plazo no mayor
de 2 horas. El espesor de las capas debe ser compatible con el rendimiento de los compactadores,
con el fin de lograr una compactacion integral en todo el espesor de la capa y evitar el reajuste o
nivelacion de la capa.
Se realizara el proceso de compactacion de la siguiente manera: Inmediatamente después del
mezclado se deberé lograr una densidad cercana a la especificada utilizando un rodo de al menos
8 Ton. Seguido de rodo liso. Posteriormente se deberan realizar ajustes en el perfil de la via
utilizando motoniveladora, finalizar el proceso de compactacién con un porcentaje de al menos
95% de AASHTO T-180, utilizando rodo liso vibratorio de 8 a 10 Ton., para garantizar una superficie
densa, libre de material suelto.
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La compactacion en el campo se debera de comprobar mediante el método AASHTO T-191y T-
310, ademas se pueden utilizar otros métodos incluyendo los no destructivos.

Para la nivelacion es necesario utilizar la motoniveladora, para eliminar el material suelto, las
imperfecciones e irregularidades de la superficie producidas en la compactacion y nivelar las
pendientes transversales necesarias para desalojar el agua de las lluvias hacia las cunetas, esto se
realiza humedeciendo ligeramente la superficie de la mezcla.

La superficie debera de protegerse para evitar que la humedad de la mezcla compactada se
evapore, para ello se puede utilizar aditivos quimicos de base acuosa, asi como emulsiones
asfalticas en una tasa de aplicaciéon variando entre 0.7 a 1.4 lts/m?. En el caso de utilizar material de
curado de tipo asfaltico, se debera colocar material de secado (arena o gravilla) o aplicar curado
con riego contindo de agua durante siete dias garantizando que la superficie del pavimento no se
reseque en ningun momento.

Debido a efectos del fraguado del conglomerante hidraulico, deben realizarse juntas longitudinales
y transversales en la unién del final y principio de las operaciones de cada dia de trabajo, estas
deben realizarse cortando verticalmente y tallando la orilla o utilizando formaletas de madera o

metélicas.

Curado. El unicapa se debe proteger para evitar que la humedad de la mezcla compactada se
evapore rapidamente, lo cual permite hidratar completamente el conglomerante. Para ellos se
pueden utilizar compuestos quimicos de curado de base acuosa segun dosificacion del fabricante,
asi como emulsiones asfalticas en una tasa de aplicacion variando entre 0.7 a 1.4 Its/m2. (Manual
Centroamericanos de Mantenimiento de Carreteras con enfoque en gestion de riesgo y seguridad
vial, Edicion 2010) (SIECA).

En el caso de utilizar material de curado de tipo asfaltico, se debera colocar material de secado
(arena, gravilla). O aplicar curado con riegos continuos de agua durante 7 dias garantizando que

la superficie del pavimento no se reseque en ningun momento.

Cunetas. Cuando sea necesario se deben construir obras de drenajes, para encausar el agua pluvial
ya sea por la pendiente transversal del camino (bombeo) o por el corte que se haya generado a

un costado del camino.
Apertura del trafico. Por su naturaleza estructural, los PUAD estan concebidos para realizar apertura

inmediata al trafico de construccion y publico. No se permitira el paso vehicular sin que dicha capa
cuente con la membrana asfaltica y el material de secado.
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Aceptacion.

Para la aceptacion de la capa compactada sera necesario que la compactacion se haya realizado en el

tiempo especificado (maximo 2 horas) y que se obtenga como minimo el 95% del peso del volumen
seco maximo, P.V.S.M., segun AASHTO T-180.

En caso de existir tramos con deficiencias en la densidad, el contratista tendra la opcion de remover y

reconstruir el tramo afectado, para solventar dichas deficiencias.

Cuadro de Muestreo de Pruebas de Control de Calidad

Actividad Caracteristicas | AASHTO | ASTM gt i L e o
Minima Minimo Maximo Muesireo
i Una muestra L Después de
Granulomefria T-11Y27 Segun Diseno
cada 1,000 m* 9 Mezclado
. . Una muestra )
Indice de Plasticidad | T-90 Y89 D -4318 da 1000 m* M/A Del Acopio
Pavimento cada i, m
Unicapa de .
Relacién Una muestra .
Alio ] T-180 3 N/A NiA Del Acopio
Desempefio Densidad™umedad cada 2,000 m
(FUAD)
_ Una muestra Capa
Espesor D -6236 cada 250 ml NIA Compaciada
Densidad de campo T—‘:’91 ng drgt:e;{t}ra 1?5% Capa
Cono/Densmefro T-310 mifcaril T-180 Compactada

(Manual Centroamericano de Mantenimiento de Carreteras con Enfogue de Gestion de Riesgo y Seguridad Vial, Edicion 2010 (SIECA).
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SECCION 225 — TRABAJOS POR ADMINISTRACION

225.01 Descripcion. Bajo este concepto, se ejecutaran aquellos trabajos que beneficien al Proyecto y
que se requieren efectuar para completar el mismo y de los cuales no existen renglones, ni precios
establecidos en el Contrato, siempre que dichos trabajos sean recomendados previamente por el

Delegado Residente y después de analizados, sean aprobados por COVIAL.

225.02 Pago. Los trabajos realizados bajo este renglon se pagaran por las unidades realmente
aprobadas o por suma global, al precio unitario de un quetzal (Q1.00) establecido por COVIAL. Estos

deberan ser aprobados previamente por COVIAL para su pago, considerando los siguientes rubros:

a) Materiales, las cantidades requeridas al precio actual de mercado, mas un recargo del 25%
en concepto de administracion y utilidad.

b) Mano de obra, del personal que trabaje directamente en la ejecucion de los trabajos, con
los salarios que EI Contratista tenga en vigencia al autorizarle el trabajo, aplicando a su
monto un factor de 45% en concepto de prestaciones laborales. No se hara ningun pago
por personal administrativo y de direccion de obra, utilizado por EI Contratista.

C) Herramienta, en concepto de uso se pagara el 5% del monto de la mano de obra, segun
se indica en el literal b.

d) Al monto de la mano de obra y la herramienta, se hara un recargo del 25% en concepto
de administracion y utilidad.

e) El valor del equipo o maquinaria que se requiera para la ejecucion de los trabajos se hara
de acuerdo al rendimiento normal y l6gico, por el tiempo empleado exclusivamente en la
gjecucion del trabajo, a este costo no se hara ningun recargo.

f)  La suma de los montos indicados (materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y
equipo) dividido entre las cantidades de trabajo ejecutado, dara el precio unitario de la
actividad.

g) Gastos del componente del estudio de Impacto Ambiental sera pagado dentro de este

renglon.

De no llegarse a un acuerdo sobre los precios unitarios o suma global, El Contratista hara el trabajo,
compensandosele econdmicamente en la forma siguiente: a) La mano de obra previamente asignada
para la ejecucion del trabajo; se pagara de acuerdo a los salarios que El Contratista tenga en vigor al
autorizarse el trabajo, aplicando a su monto total el factor de prestaciones y contribuciones laborales
que corresponda y este resultado se incrementara el veinticinco por ciento (25%) para cubrir los gastos
de direccion, suministro y reparacion de herramientas y equipos menores; no se hara pago por personal

de administracion de El Contratista. b) Todos los materiales empleados en el trabajo se pagaran contra
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comprobantes, incluyendo los gastos de transporte, carga, descarga y/o acarreo, incrementando el
monto total el veinticinco por ciento (25%) para cubrir los gastos de administracion y utilidad. c) El
Contratista recibira pago por el valor de la renta de cualquier maquinaria y equipo, por el tiempo
necesario para la ejecucion de los trabajos. Al valor de la renta no se le incrementaran ningun
porcentaje.

Para el tramite de pago del documento de trabajos por administracion se debe adjuntar Cuadro de

integracion de precios, informe técnico, fotos de los trabajos realizados y facturas de soporte de los
gastos realizados.
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DIVISION 300 MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL PAVIMENTADA

SECCION 3071— SELLO DE FISURAS Y GRIETAS EN PAVIMENTOS
ASFALTICOS

301.01 Descripcion. El sello de fisuras y grietas es una actividad de mantenimiento preventivo y se debe
realizar cuando estas se han reflejado adecuadamente en el pavimento, las cuales pueden aparecer
longitudinal o transversalmente en la linea de rodadura, con el fin de impermeabilizar las capas que
forman la estructura del pavimento, evitando inicialmente la falla tipo piel de cocodrilo y luego la

formacion de baches.

Esta actividad no podra ser ejecutada en los siguientes casos: a) En aquellas areas donde las grietas
formen bloques interconectados de caracter poliédrico, semejante a la piel de cocodrilo, cuya
formacion se debe en mayor parte a la fatiga del pavimento que es ocasionado por la repeticion de
los ejes vehiculares; b) Cuando existan deflexiones en las grietas, lo cual muestra que ya existe un dafio
en la base; ¢) Cuando los pavimentos se encuentren excesivamente deteriorados 0 muestren altas
zonas con bacheo menor o mayor. Las fisuras y grietas a sellarse no deben superar los 12 mm de

ancho. Las que sobrepasen esta medida, seran tratadas con el procedimiento adecuado.

Debe verificarse que el pavimento no muestre sefiales de humedad, las cuales provocarian una falta

de adherencia del material y posterior desprendimiento del mismo.
301.02 Materiales. Los Materiales para realizar esta actividad son:

301.02.01 Asfalto liquido modificado con polimeros. Se utilizaran polimeros del tipo elastdbmero
de copolimero de bloque de Estireno-Butadieno-Estireno (styrene-butadiene-styrene) (SBS),
que mejoran el comportamiento del cemento asfaltico tanto a altas como bajas temperaturas.
- Para este tipo de materiales se aplicaran los requerimientos de la seccion 411 de las
Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes de DCG edicion 2001,
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301.02.02 Material Secante (Arena). La arena sera la porcion de agregado pétreo seco, de
granulometria que pase el tamiz No. 8 y 4 (2.36 4.75 mm).
Segun el libro azul
a) Granulometria. Debera de cumplir con la siguiente granulometria.
Tabla 407-2 Requisitos de Graduacion del Mineral Secante

Estandar mm Tamiz N° Porcentaje total que pasa un tamiz de abertura
cuadrada (AASHTO T 27)
9.50 s 100 %
4.25 4 90 - 100 %
0.075 200 0-7%

b) Plasticidad. La porcién que pasa el Tamiz N° 4 (4.75 mm) no debe tener un indice de
plasticidad AASHTO T 90 mayor de 6 y el limite liquido AASHTO T 89 no debe ser
mayor de 25, ambos determinados sobre muestra preparada en himedo, AASHTO T
146.

La arena podra ser triturada o natural, los granos seran densos, limpios y duros, libres
de terrones de arcilla y de cualquier material que pueda impedir la adhesion de estos
con el asfalto.

Desintegracion al sulfato de sodio, (5 ciclos), AASHTO T-104, 15 % maximo.

301.03 Configuracion de los sellos.
a) Llenado de la ranura a ras (Standard Reservoir and Flush)
b) Llenado de la ranura a ras con venda (Standar Recessed Band Aid)
¢) Llenado debajo de la venda (Shallow Recessed Band Aid)
) Venda o curita (Overband)
e) Llenado aras (Flush Fill)

a) Llenado de la b) Llenado de la | ¢) Llenado debajo | d) Venda o curita | e) Llenado a ras
ranura a ras ranura a ras con de la venda

venda

Los sellos tipo venda o curita deben de tener un espesor aproximado de 0.125 pulgadas (3 milimetros)
y un ancho minimo de 3 pulgadas (75 milimetros).
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CONDICIONES:

Debido a que el tipo de configuracion depende principalmente del material sellante a utilizar, ya que
existen material los cuales son mas resistentes al contacto del transito o materiales que trabajan mejor
dejando las grietas a ras y con un menor contacto al transito, se hace necesario seqguir las
recomendaciones del fabricante sobre las cualidades del material, de la resistencia al contacto del

transito, asf como de los procedimientos de su aplicacion.

Para los casos a), b) y ¢) en los que se realizara un perfilado de la grieta en un espesor maximo de %2
pulgada (12.7 milimetros) con una contorneadora rotativa mecanica de impacto o una contorneadora
de eje vertical, es recomendable evaluar este trabajo en las grietas, debido a que se genera un
desportillamiento de los agregados del pavimento, aumentando el ancho de la seccion a una pulgada
0 mas, la cual consume mas material de sellado y en algunos casos permite el desprendimiento del
material de sellado, para lo cual, de observarse esta situacion, debera omitirse este proceso de la
actividad de sellado.

Cuando las condiciones del perfilado sean dafiinas al pavimento, se recomienda realizar un sello de
grietas tipo d) o e), debido principalmente a que no se provoca dafio al pavimento existente durante
la ejecucion de este trabajo y el material posee suficiente adherencia e impermeabilidad para evitar el

paso del agua a las capas adyacentes del pavimento.

301.04 Procedimiento de ejecucion del Trabajo.

Mantenimiento del Transito y Medidas de Seguridad. El Contratista esta obligado a tomar todas las
medidas necesarias para mantener el transito durante la ejecucion de los trabajos de sello de fisuras y
grietas y procurara la seguridad de los usuarios, debiendo mantener y colocar letreros y sefiales de
peligro diurno y nocturno durante todo el periodo que duren los trabajos de acuerdo a lo establecido
en la Division 800 y el  "Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo” v, si
es necesario colocar personal regulando el transito y sefializando los sectores que pueden envolver
situaciones de peligro para los usuarios. Ademas, tendra especial cuidado en el mantenimiento de
todas las sefiales de caracter preventivo o que indican peligro potencial.

a) lIdentificacion de las grietas. EI Supervisor debera indicar las zonas de grietas a sellar, procediendo
a marcarlas directamente sobre el pavimento con yeso, Tiza u otro material de color visible
(preferiblemente blanco). Estas marcas indican el inicio y final de cada grieta.

b) Limpieza. El Contratista procedera a la limpieza del &rea objeto de trabajo. Esta limpieza debe
hacerse utilizando un chorro de aire a presion, limpio y seco (sin aceite ni humedad), generado por

un compresor movil. Tanto el espacio formado por la grieta, como el area adyacente a la misma,
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0)

debe estar libre de polvo, humedad arcilla o de cualquier otro material, previo a continuar con la
siguiente operacion.

Aplicacion del Material Sellante. Se debe proceder a aplicar el asfalto tomando en consideracion
los procedimientos recomendados por el fabricante. Al tender el asfalto sobre la grieta, no debe
permitirse la formacion de charcos o exceso de material sellante sobre la misma, debido
principalmente a que representan un leve impacto en la comodidad de conduccién del usuario de
la carretera.

El equipo a utilizarse debe ser bastante maniobrable ya que es un trabajo bastante rapido en la
carretera y deben de contar con la suficiente sefializacion para evitar accidentes con los vehiculos.
El asfalto modificado con polimeros SBS, sera aplicado a 200 grados centigrados.

Colocacion de la capa de arena. Luego de haber aplicado el sello sobre la grieta debe procederse
a esparcir una capa delgada de arena fina como secante del sello evitando asi la pérdida del asfalto
recién aplicado en la superficie la adherencia a las ruedas del transito circulante. Esta arena debe
ser aplicada entre 1y 3 minutos posteriores a la aplicacion del sello.

301.05 Medicion. La unidad de medida de esta actividad sera por metro lineal con dos decimales,

medidos desde el inicio de la grieta donde se colocé el material de sello hasta el final de la misma.

301.06 Forma de pago. El Pago de los trabajos descritos se hara de acuerdo al precio unitario del

contrato por metro lineal con dos decimales de grieta sellada, actividad que constituira la plena

compensacion por todos los recursos involucrados para su ejecucion, equipo, mano de obra,

materiales, herramientas, sefialamiento y cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y

correcta realizacion.
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SECCION 302 — FABRICACION DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO

302.01 Descripcion. Esta actividad consiste en la fabricacion de una mezcla de agregados pétreos con
un aglomerante bituminoso emulsificado, materiales que deben cumplir con los requisitos aqui
especificados, los cuales, mezclados mediante procedimientos controlados, daran como resultado un
material con propiedades y caracteristicas definidas. Siendo este renglén, parte de un proceso
constructivo de la carretera, estas Especificaciones Técnicas se complementaran con las
Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes, edicion 2,001 en lo que le sea

aplicable.
302.02 Requisitos de los materiales.

302.02.01 Asfalto. EI material bituminoso para la fabricacion de la mezcla, serd una Emulsion
Asfaltica seleccionada de acuerdo al tipo de agregados que se pretenda utilizar, dicho
aglomerante debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma AASHTO M-140.

302.02.02 Agregados. Los agregados pétreos seran el producto de roca o grava triturada. Las
rocas o gravas trituradas estaran constituidas por material limpio, denso y durable, libre de
polvo, terrones de arcilla u otras materias indeseables, que puedan impedir la adhesion

completa del asfalto a los agregados pétreos.

Los agregados pétreos deben llenar los requisitos siguientes:

1. Abrasion, AASHTO T 96 40% maximo

2. Desintegracion al sulfato de sodio, 15% maximo (5 ciclos), AASHTO
T104

3. Caras fracturadas, 1 cara 40% minimo (*)

4. Particulas planas o alargadas, ASTM D 4791 15% maximo (*)

5. Equivalente de arena, AASHTO T 176 35 minimo

6. Indice Plastico, AASHTO T 90 6% maximo

7. Limite Liquido, AASHTO T 89 25% maximo

(*) Si en las Disposiciones Especiales se requiere trituracion total o parcial de los agregados
minerales

Ademas, los agregados pétreos deben ajustarse a la graduacion indicada en la tabla 302-1:
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TABLA 302-1

GRANULOMETRIA DE AGREGADOS PARA MEZCLA EN FRIO

Porcentaje por peso que pasa un tamiz de abertura cuadrada
(AASHTO T 11y 27)
TIPO "A" TIPO “"B” TIPO “C” TIPO D"
381 mm (1%" ) 25 mm (1" ) 19 mm (34" ) 125 mm (%" )
Tamiz maximo Maximo maximo maximo
NE
A-1* B-1* B-2* C-1 C-2* D-1* D-2*
15" 100 100
1 95-100 | 90-100 | 100 100
" - - 90-100 | 90-100 | 100 100
78 25-60 | 60-80 - - 90-100 | 90-100 | 100 100
8" - - 20-55 | 60-80 - - 85-100 | 90-100
4 0-10 | 25-60 | 0-10 | 35-65 | 0-15 | 45-70 - 60-80
8 0-5 15-45 0-5 20-50 0-5 25-55 - 35-65
16 - - - - - - 0-5 -
50 - 3-18 - 3-20 - 5-20 - 6-25
200 0-2 1-7 0-2 2-8 0-2 2-9 0-2 2-10

Nota: Si se usa un tipo de graduacion abierta, como A-1, B-1, C-1 0 D-1 o si el porcentaje de

vacios con aire de la mezcla compactada excede de 8%, la mezcla asfaltica en frio debe ser

recubierta con un sello asfaltico sequn la Seccién 405 de las Especificaciones Generales para la

Construccion de Carreteras y Puentes, edicion 2001, o bien con un tratamiento asfaltico

superficial simple de acuerdo a la Seccién 404. Las graduaciones A-2, B-2, C-2 y D-2 son

graduaciones densas o cerradas. La mezcla asfaltica debera tener una Estabilidad Marshall
AASHTO T-245 minimo de 1,600 lbs. a 60°C. El material debe ser no plastico.

El Delegado Residente determinara de acuerdo al disefio del pavimento, el tipo de

granulometria a usar que cumpla con la tabla 302-1.

302.03 Procedimiento de ejecucion. El equipo empleado por El Contratista en la elaboracion de la

mezcla asfaltica podra ser mediante plantas mezcladoras de tambor o cualquier otro método aprobado

por el Delegado Residente.
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302.04 Mezclado. Independientemente del equipo utilizado para el mezclado, debe asegurarse que
se obtengan mezclas homogéneas y Forma de almacenamiento y calentamiento del material
bituminoso. Las plantas mezcladoras segun corresponda, podran ser moviles o estacionarias; y podran

ser empleadas por El Contratista, si fuesen aprobadas por el Delegado Residente.

Previo al uso de cualquier mezcla, el Contratista deberd proponer para aprobacion del Delegado
Residente el disefio de la mezcla asfaltica a utilizar. No se aceptara la utilizaciéon de ninguna mezcla sin
el disefio aprobado. El Delegado Residente debera notificar a COVIAL las propiedades mecanicas de
la mezcla, en frio aprobada, ya que el desempefio del concreto asfaltico en frio, es de su total
responsabilidad.

La mezcla se efectuara adicionando a los agregados el material bituminoso, de acuerdo al disefio,
directamente sobre los agregados y durante el proceso de mezclado, mediante un dispositivo que
permita la correcta dosificacion, por métodos aprobados por el Delegado Residente. La mezcla asfaltica
debe procesarse, hasta que todas las particulas del agregado estén cubiertas de material bituminoso y
toda la masa tenga un color uniforme, estando la mezcla exenta de manchas, grumos o particulas sin
recubrimiento.

En caso de que la mezcla asfaltica mostrase un exceso, deficiencia o distribucion irregular del material
bituminoso, la falla debe ser corregida afiadiendo agregado o material bituminoso, segun fuese
necesario y volviendo a mezclar. Si la mezcla asfaltica contuviera cantidades excesivas de agua, debe
volverse a mezclar, airearla o manipularla hasta que el contenido de agua de la mezcla se haya
evaporado a niveles satisfactorios.

La mezcla elaborada debe almacenarse en sitios techados y preferiblemente cubierta con lonas, para
evitar la evaporacion excesiva de la humedad de mezclado y permitir asi el reposo de la mezcla previo
a la rotura de la emulsion. El tiempo de curado es variable, segun las caracteristicas de los materiales
y el clima, el cual se determinara por ensayos de laboratorio y de campo.

302.05 Medicion y forma de pago. La medicion y el pago de esta actividad sera por volumen o por
medio de la actividad en la cual dicho material sea utilizado.
Nota: Los proyectos que tengan el renglén de mezcla asféltica en frio, DEBERAN utilizar mezcla asfaltica

producida en planta sin excepcion, se certificara el control de calidad de los procesos y fabricacion de

acuerdo a las especificaciones existentes, y se debera presentar constancia de la misma.

En época de invierno, en los proyectos que Unicamente tienen asignado el renglon de mezcla asféltica
en frio, COVIAL programara la utilizacion de mezcla asfaltica en caliente, por lo que se deberé presentar
la solicitud del renglén e integracion de precios unitarios para que el renglon pueda ser agregado al
proyecto.

En época de invierno no se debera utilizar mezcla en frio, Los baches trabajados con mezcla en frio en
invierno, no seran pagados hasta que sean corregidos por parte del contratista.
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SECCION 303 — FABRICACION DE CONCRETO ASFALTICO EN

CALIENTE

303.01 Descripcion. Esta actividad consiste en la fabricacion de una mezcla de agregados pétreos con

un aglomerante bituminoso, materiales que deben cumplir con los requisitos aqui especificados, los

cuales, mezclados mediante procedimientos controlados en caliente, daran como resultado un material

con propiedades y caracteristicas definidas.

Siendo este renglén, parte de un proceso constructivo de la carretera, estas Especificaciones Técnicas

se complementaran con las Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes,

edicion 2,001 en lo que le sea aplicable.

Tanto la dosificacion de la mezcla, como su control en obra, se haran mediante el Método Marshall.

303.02 Requisitos de los materiales. El concreto asfaltico en caliente se compondra de agregados

minerales gruesos, agregados finos, relleno mineral (filler) y material bituminoso.

303.02.01 Agregados. El agregado debe conformarse con una de las siguientes designaciones

segun el tamafio maximo nominal adoptado.

TABLA 303-1
GRANULOMETRIA DE AGREGADOS PARA CONCRETO ASFALTICO

Porcentaje en Masa que Pasa el Tamiz designado (AASHTO T 27y T 11)

Tamafio Graduacion Designada y Tamafio Maximo Nominal @
del Tamiz | A(50.8 mm)| B(38.1mm) |C(254 mm) | D19 mm) | E(12.5mm) | F(9.5 mm)

2" 11" 1 %" " "
63.00 mm 100
50.00 mm 90-100 100
38.10 mm - 90-100 100
25.00 mm 60-80 - 90-100 100
19.00 mm - 56-80 - 90-100 100
12.50 mm 35-65 - 56-80 - 90-100 100
9.50 mm - - - 56-80 - 90-100
4.75 mm 17-47 23-53 29-59 35-65 44-74 55-85
2.36 mm 10-36 15-41 19-45 23-49 28-58 32-67
0.30 mm 3-15 4-16 5-17 5-19 5-21 7-23
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0.075 mm

0-5 0-6 1-7 2-8 2-10 2-10

NOTAS GENERALES:

Q)

@)

El cumplimiento con los limites indicados sera basado en el tamizado por via humeda
(AASHTO T 11).

Cuando se consideran las caracteristicas de la graduacion total de una mezcla asfaltica,
resulta ser que la cantidad de material que pasa el tamiz de 2.36mm (No.8) es un punto
importante y conveniente de control de campo entre los agregados finos y los agregados
gruesos. Las graduaciones que se aproximan a la cantidad maxima permitida que debe
pasar por el tamiz de 2.36 mm resultaran en superficies de pavimento con textura
relativamente fina.

El material que pasa el tamiz de 0.075 (No. 200) puede consistir de particulas finas de
agregado o de relleno mineral, o de ambos. Este material debe estar libre de materia
orgéanica y de particulas de arcilla. El material debe ser no plastico (NP) cuando se usa el
Método D 423 o D424 de la ASTM.

La cantidad de cemento asfaltico estéd dada en porcentaje por peso de la mezcla total. La
amplia diferencia en pesos especificos de varios agregados, asi como la diferencia en
absorcion, resuelta en el amplio margen de cantidad de asfalto requerida. Esta cantidad de
asfalto requerida debe determinarse usando las pruebas adecuadas del laboratorio.

303.02.01.01 Requerimientos para la Mezcla Asfaltica. Se adoptara el método Marshall
(AASHTO T 245) para verificar las condiciones de vacios y estabilidad que deben
satisfacer los valores indicados en la Tabla 303-3.
TABLA 303-3
CRITERIO PARA EL DISENO MARSHALL

METODO DE DISENO® VALORES LIMITES

MARSHALL (AASHTO T 245) (ASTM D1559) MINIMO MAXIMO
0.25 Pa-s (250 ¢5) | 0.31Pa-s (310 cS)

Temperatura de compactaciéon de pastilla para

producir una viscosidad de 75 75

NUmero de go/lp.es de compactacion en cada 1200 libras

extremo del espécimen ©

Estabilidad (consultar tabla de clasificacion de ESAL)

Fluencia en 0.25 mm (0.01 pulg.) 8 16

e Transito < 108 ESAL 8 14

e Transito > 10% ESAL 120 275

Relacion Estabilidad/Fluencia (Ib./0.01 pulg.) 3 5

Porcentaje de vacios de la mezcla compactada @ Tabla 303-4

Porcentaje de vacios en agregado mineral (VAM)

Porcentaje de vacios rellenos con asfalto
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Relacién finos/bitumen® 06
Sensibilidad a la humedad AASHTO T 283
Resistencia retenida

Particulas recubiertas con bitumen, para definir
tiempo de mezclado, AASHTO T 195

Transito < 10° ESAL 65 78
Tréansito > 10° ESAL 65 75

1.6
80 %

95 %

1. El porcentaje de vacios con aire se basa en AASHTO T 166, AASHTO T 209 y AASHTO T 269.

2. Cuando se establezca en las Disposiciones Especiales, los especimenes podran ser
preparados usando el compactador giratorio aplicando las mismas especificaciones de
compactaciéon indicadas mas adelante para mezclas Superpave.

3. Este valor debera calcularse en funcion de la gravedad especifica maxima de la mezcla
compactada determinada directamente conforme el ensayo Rice-AASHTO T 209.

4. La razon polvo-asfalto se define como el porcentaje de material que pasa el tamiz de 75
micrometros dividido por el contenido efectivo de asfalto calculado por masa de mezcla.

NOTAS GENERALES:
(1) Clasificaciéon del Transito:

e Liviano: ESALS de disefio menor que 10,000
e Mediano: ESALS de disefio entre 100,000 y 1,000,000

e Pesado: ESALS de disefio mayor que 1,000,000
TABLA 303-4
Vacios en el Agregado Mineral (Requisitos de VMA)

Tamafio nominal Porcentaje de vacios del agregado mineral
maximo del agregado (VAM)
en mm Marshall
3% O 4% O 5% 0

9.50 14 15 16

12.50 13 14 15

19.00 12 13 14

25.00 11 12 13

37.50 10 11 12

50.00 9.5 10.5 11.5

0 Porcentaje de vacios con aire de la mezcla compactada.
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NOTAS GENERALES:
(1) Eltamafio maximo nominal de particula, es un tamafio mas grande que el primer tamiz y que
retiene maés del 10 por ciento de material.

La responsabilidad del desempefio del concreto asféltico en caliente es del Contratista,
por lo que debera de presentar el Disefio de la mezcla asfaltica durante el primer mes
de contratacion.

El Delegado Residente no aceptara ninguna mezcla antes de haber verificado y
aceptado el disefio de trabajo. La foérmula seguird vigente, hasta que el Delegado

Residente apruebe por escrito su modificacion.

El Delegado Residente debera notificar a COVIAL las propiedades mecanicas de la

mezcla en caliente aprobada.

303.02.01.02 Agregados Minerales Gruesos.

La porcion de los agregados retenida en la malla No. 4 se denominara agregado grueso
y se compondra de piedras o gravas trituradas. Solo se podra utilizar un tipo Unico de
agregado grueso, excepto en el caso que el Delegado Residente autorice por escrito

algun cambio.

La piedra o grava triturada debe ser limpia, compactada y durable, carente de suciedad
u otras materias inconvenientes y debe tener un desgaste no mayor de 35% a 500
revoluciones al ensayarse por el método de AASHTO T-96. Al ser sometidas a ensayos
alternativos de resistencia mediante sulfatos de sodio empleando el método de

AASHTO T-104, no podra tener una pérdida de peso mayor de 12%.

Cuando se utilice grava triturada, no menos de un 50% en peso de las particulas
retenidas en el tamiz No. 4, debe tener una cara fracturada como minimo. El agregado
grueso no debe contener mas de 8% en peso de las particulas planas o alargadas,
considerandose particulas alargadas aquellas cuya relacion de largo entre ancho es
mayo que 3.0 y plana cuando la relacion de ancho entre espesor es mayor que 3.0.
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303.02.01.03 Agregado Minerales Finos.

La porcion de agregados que pasa la malla No. 8 se denominara agregado fino y podra
estar compuesto por arena natural, tamizados de piedra o de una combinacion de
ambos.

Los agregados finos deben tener granos limpios, compactos, angulares y de superficie
rugosa, carentes de terrones de arcilla u otras sustancias inconvenientes. El agregado
fino, incluyendo cualquier material de relleno mezclado, debe ser no plastico (NP).

303.02.01.04 Relleno Mineral (Filler).

El material de relleno de origen mineral que sea necesario emplear, se compondra de
polvo calcareo, roca dolomitica, cemento Portland u otros elementos no plasticos,
provenientes de fuentes de origen aprobados por el Delegado Residente. Estos
materiales deben carecer de materias extrafias y objetables, seran secos vy libres de
terrones, y cuando sean ensayados en el laboratorio deben cumplir las siguientes
exigencias granulomeétricas
TABLA 303-5
Vacios en el Agregado Mineral (Requisitos de VMA)

Estandar mm Tamiz N° Porcentaje total que pasa un tamiz de abertura

cuadrada (AASHTO T 37)

0.600 30 100 %
0.300 50 95-100 %
0.075 200 70-100 %

303.02.01.05 Material Asféltico.

Eltipo, grado, y especificacion del cemento asfaltico o del cemento asfaltico modificado
con polimeros a usar, debe ser uno de los establecidos en Ia tabla 303-6.

Para el caso de asfaltos con clasificacion PG, el grado se indicara en las Disposiciones
Especiales de acuerdo con el rango comprendido entre el promedio de las
temperaturas maximas durante los siete dias mas calurosos del afio y la temperatura
minima donde se localice el proyecto incrementando el valor de temperatura alta un
grado de conformidad con el manual SP-2 del Instituto de Asfalto para transito lento y

un grado adicional si el transito esperado excede un ESAL de 30 x 108 en el carril de
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disefio, pudiéndose fijar grados intermedios para los rangos de temperaturas indicados
en la tabla 303-6 o grados mayores que los indicados cuando asi se requiera.
El rango de las temperaturas del cemento asfaltico para la preparacion de la mezcla de
los especimenes en el laboratorio, sera el correspondiente para producir una viscosidad
cinematica entre 0.15 y 0.19 Pascales segundo (Pa-s) (150 y 190 centiStokes cS).
Tabla 303-6
Especificaciones del Cemento Asfaltico
TIPO Y GRADO DEL CEMENTO ESPECIFICACION
ASFALTICO
Graduacién por viscosidad:
e AC-10
e AC-20 AASHTO M 226
e AC-40
Graduacion por penetracion:
e 40-50
e 60-70
e 85-100 AASHTO M 20
e 120-150
Graduacion PG:
o 64-22
e 70-22 AASHTO MP 1
o 76-22
o 82-22

303.03 Procedimiento de Ejecucion.

Antes de iniciar la obra, El Contratista sometera por escrito, para la aprobacion del Delegado Residente,
la férmula de mezcla que utilizaré. Esta férmula se presentara estipulando un porcentaje definido y
Unico de agregados que pasen por cada uno de los tamices especificados, una temperatura definida y
Unica a la cual la mezcla serd colocada, debiendo todos estos detalles encontrarse dentro de los
regimenes fijados para la composicion general de los agregados y los limites de temperatura vy el
Delegado Residente debera verificar mediante controles diarios el proceso de construccion. El
procedimiento de construccion y equipo a emplearse se regiran por la seccion 401 numerales 401.04
al 401.10 de las Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes, edicion 2,001.

303.04 Medicion y forma de pago.
La medicion y el pago de esta actividad, seran efectuados por volumen o por medio de la actividad en
la cual dicho material sea utilizado.
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SECCION 304 — BACHEO EN CARRETERAS PAVIMENTADAS

304.1 Bacheo.

304.1.01 Descripcion. En las zonas inestables bajo la estructura del pavimento de una carretera,
independientemente que la inestabilidad sea producida por problemas de la capa de rodadura,
por saturacion del suelo circundante, bolson de suelo indeseable o por contaminacion de
cualquier naturaleza, las areas con problemas de este tipo deben ser reparadas con el objeto
de devolver la sustentaciéon estructural original de la carretera y para proporcionar el confort y
la seguridad esperada del mismo. En el caso que cualquier bache afecte total o parcialmente
la sefializacion horizontal, esta debe ser restituida cumpliendo con las disposiciones de la
Division 700 de estas Especificaciones.

Debido a que las diferentes labores que deben emprenderse para dar solucion al problema
planteado, tendran variaciones que estaran en funcion directa del area superficial a tratar y de
la profundidad en que se haya visto afectada la estructura, siendo las labores a realizar las
siguientes:

304.1.02 Sustitucion de Base.

304.1.02.01 Excavacion. Este trabajo debe consistir en la excavacion y remocion de todo
aquel material inadecuado, por razones de inestabilidad vy reflejado en el pavimento,
ya sea por medio de agujeros en la superficie, hundimiento localizado, grietas
poliedricas, ensanchamiento o cualquier otra forma de falla. La excavacion del area
tratada debe hacerse hasta el nivel y en la forma que el Delegado Residente indique a
El Contratista.

304.1.02.02 Relleno con material de base. Este trabajo consistira en la sustitucion del

material excavado con material de base.

304.1.02.03 Colocacion de la nueva carpeta de concreto asfaltico. Consistira en la
aplicacion de un riego asfaltico para imprimacion y/o de liga a la base previamente
colocada; sobre la cual, se debe colocar el espesor de material de concreto asfaltico,
para dejar el area de trabajo al mismo nivel de la superficie de rodadura existente. El
espesor sera determinado por el Delegado Residente o por el espesor existente, pero
en ningun caso podra exceder a 10 cm de espesor, En caso que el espesor existente
excediera los 10 cm debera solicitarse autorizacion por parte de la Coordinacion de

Control y Seguimiento de Proyectos, para realizar la sustitucion de la carpeta asfaltica.
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Mezcla Asfaltica en Frio. La mezcla asféltica en frio debe llenar los requisitos
establecidos en la seccion302 de estas Especificaciones Técnicas y los requisitos
solicitados en Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes
(Libro Azul), ediciéon 2001.

Nota: Los proyectos que tengan el renglén de mezcla asféltica en frio, DEBERAN utilizar

mezcla asfaltica producida en planta sin excepcion, se certificara el control de calidad

de los procesos y fabricacion de acuerdo a las especificaciones existentes, y se debera
presentar constancia de la misma.

En época de invierno, en los proyectos que Unicamente tienen asignado el renglon de
mezcla asfaltica en frio, COVIAL programara la utilizacion de mezcla asfaltica en
caliente, por lo que se deberé presentar la solicitud del renglén e integracion de precios
unitarios para que el renglén pueda ser agregado al proyecto.

304.02 Metodologia para la excavacion de Baches.

El Contratista colocara los dispositivos de sefializacion y seguridad, segun lo establecido en la Division

800y el “"Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo” . Previa a la ejecucion

del corte, el area a reparar debe ser marcada por el personal de la Supervision de forma cuadrada o

rectangular debiendo ser dos de sus lados perpendiculares al eje del camino. Los cortes deberan

ejecutarse exclusivamente con el equipo mecanico indicado (cortador o compresor y accesorio); no se

permitira el uso de herramienta manual; las paredes deben quedar parejas y verticales.

El material inadecuado debe ser extraido hasta las cotas indicadas por Delegado Residente. El fondo

de la excavacion debe nivelarse y compactarse adecuadamente y quedar libre de material suelto. Los

materiales excavados deben ser retirados y transportados a sitios de depdsito previamente autorizados

y/0 con los permisos correspondientes.

Los baches excavados deben llenarse en el mismo dia, NO se permite trabajarlos al siguiente dfa.

304.03 Requisitos Para los Materiales.

a) Mezcla Asfaltica en Frio: Debe cumplir con lo establecido en la seccién 302 de estas Especificaciones

Técnicas.
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b) Mezcla Asféltica en Caliente: Debe cumplir con lo establecido en la seccion 303 de estas
Especificaciones Técnicas.
CLASIFICACION DE TRANSITO
Transito ESAL Estabilidad

T <100,000 1200 Ib

T2 100,000-500,000 1400 Ib

T3 500,000-1000,000 1600 Ib

T4 > 1000,000 1800 Ib
¢) Material de base.

)

Base Triturada: EI material suministrado bajo este concepto, sera producto de trituracion de

grava, piedra natural o roca dura y resistente, que cumpla con los requisitos establecidos en

esta seccion.

Por lo menos el 50% del material de base retenido en tamiz No. 4 debe tener como minimas

dos caras fracturadas. El material al ser sometido al ensayo de abrasion en la maquina de los
Angeles (AASHTO-T-96), debe presentar un desgaste menor del 40% y debe estar libre de

materia organica, terrones de arcilla u otros componentes indeseables.

La graduacion de los materiales, debe estar comprendida entre los rangos de una de las

granulometrias indicadas en la Tabla 304-1.
TABLA 304-1
GRANULOMETRIA DE LA BASE

Porcentaje por peso que pasa un tamiz de abertura cuadrada

(AASHTO T 27)

Estandar _

Tamiz N° TIPO "A" TIPO "B" TIPO "C”

m 50 mm (2" ) 381 mm (1%" ) 25 mm (1")
maximo maximo maximo

50.0 2" 100
381 13" - 100
25.0 1 65-90 70-100 100
19.0 7% - 60-90 70-100
9.5 " - 45-75 -
4.75 N° 4 25-60 30-60 35-65
2.00 N° 10 - 20-50 -
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0.425 N° 40 10-30 10-30 12-30

0.075 N° 200 3-12 5-15 5-15

La curva de graduacion del material de base triturada, debe de ser uniforme y de preferencia
paralela a la curva de valores medios en los tamices especificados, no aceptandose cambios
bruscos entre dos tamices adyacentes.

El porcentaje que pasa el tamiz 0.075 mm (N° 200), debe ser menor que la mitad del porcentaje
que pasa el tamiz 0.425 mm (N° 40).

El material normalmente serd ensayado y su aceptabilidad comprobada por el Delegado
Residente, después de haber sido colocado y compactado en obra. No obstante, el Delegado
Residente podré efectuar los controles pertinentes del material en banco o en cualquier otra
fase del proceso constructivo.

El material en todo caso debera cumplir con las Especificaciones Generales para Construccion
de Carreteras y Puentes, Edicion 20071, seccion 304 y 305.

Suelo Cemento: El material suministrado bajo este concepto, es la combinacion de suelos
selectos generalmente de origen volcanico compuestos por pomez o arenas de rio, incluyendo
gravas en estado natural existentes en dichos suelos y cemento hidraulico, preparada y
construida aplicando técnicas de estabilizacion, para mejorar sus condiciones de estabilidad y
resistencia. El material en todo caso debera cumplir con las Especificaciones Generales para
Construccion de Carreteras y Puentes, Edicion 2001, seccion 308 Su utilizacion debera ser
aprobada por el Delegado Residente.

304.04 Procedimiento de Ejecucion:

a)

Excavacion. El area sujeta a reparacion debe ser marcada por personal del Delegado Residente,

verificando que dicha &rea marcada cubra toda la zona dafiada o en caso negativo ordenara la

modificacion requerida, el marcado debe ser hecho utilizando figuras geométricas determinadas,

cuadradas o rectangulares, en las cuales dos de sus caras deben ser perpendiculares al eje de la

carretera.

Los cortes laterales deben ser realizados de modo que las paredes sean uniformes y verticales. La

profundidad de la excavacion, debe hacerse hasta alcanzar los niveles indicados por el Delegado

Residente, los que deben llegar hasta alcanzar el material estable. El material producto de la

excavacion, debe ser removido de las zonas de trabajo, hasta sitios especificos autorizados.
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La superficie inferior de la excavacion, debe nivelarse y compactarse de modo adecuado,
pretendiendo que la misma quede libre de material suelto o contaminante. El Contratista podra
utilizar para la excavacion y el transporte del material excavado, herramientas de tipo mecanico o
manual, siempre y cuando las mismas sean aprobadas por el Delegado Residente. Los dafios que
el equipo de El Contratista cause en este procesoy en la zona adyacente al trabajo seran reparados

por su cuenta.

Una vez terminados las obras en la zona de trabajo, no se permitira la presencia de materiales
excedentes ni desperdicios, derivados de la ejecucion de los trabajos y obras; por lo que El
Contratista debe ejecutar la limpieza total de la zona adyacente.

Relleno con material de base. Para la ejecucion de esta actividad, El Contratista debe transportar
el material de base hasta el sitio de trabajo en donde debe proceder a su colocacion,
humedecimiento, mezclado y compactacion del mismo. El material debe ser colocado y extendido
en capas de espesor similar y en el proceso de mezclado no debe permitirse la segregacion del
mismo, el proceso de compactacion debe ejecutarse utilizando el equipo que asegure obtener el
100 % de la densidad medido a través del procedimiento Proctor modificado (AASHTO T- 180.)

Las zonas inaccesibles para el equipo utilizado en la compactacion, deben ser compactadas
satisfactoriamente mediante el uso de compactadores vibratorios manuales previamente
aprobados por el Delegado Residente (en ningun caso se permitira el uso de apisonadores
manuales). Los dafios que el equipo de El Contratista cause en este proceso a la zona adyacente

al trabajo, seran reparados por su cuenta.

Una vez terminadas las obras en la zona de trabajo, no se permitira la presencia de materiales
excedentes ni desperdicios, derivados de la ejecucion de los trabajos realizados; por lo que El
Contratista debe ejecutar la limpieza total de la zona adyacente.

Aplicacion de Liga. Este sera aplicado sobre la base la cual debe encontrarse limpia, libre de
material suelto y polvo, para lo cual deben usarse medios mecanicos y aire a presion, previo a la

colocacion de la mezcla asfaltica para el relleno de Baches.

Teniendo preparada la superficie se aplicara un riego de liga en toda el &rea incluyendo las paredes
en proporciones que podran variar desde 0.3 a 0.6 litros (0.08 a 0.15 galones) por metro cuadrado
de superficie y se deberéa colocar evitandose la formacion de charcos.

Colocacion de la Mezcla Asfaltica. El material se extendera a mano en una o dos capas de espesor
similar, mediante el uso de carretillas de mano y rastrillos extendedores, sin permitir la segregacion
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de los materiales y de acuerdo a los requerimientos establecidos. El nivel terminado del bache

debe quedar a ras del nivel de la rasante de la carretera.

La colocacion de la mezcla asfaltica no debe efectuarse cuando la superficie del bache se
encuentre en estado insatisfactorio o con seflales de humedad excesiva. Las areas de la mezcla

asfaltica inaccesibles para el compactador manual, deberan compactarse satisfactoriamente.

La compactacion de la mezcla asfaltica debera comenzar en los bordes y avanzar hacia el centro.
El despacho del vehiculo debe programarse de manera que todo el material entregado pueda ser
colocado con luz diurna, a menos que El Delegado Residente apruebe luz artificial, debe cubrirse
la mezcla con lona u otro material que la preserve del polvo y las alteraciones durante el trayecto.
La entrega del material a las cuadrillas de colocacion se hara a una razén uniforme y en una
cantidad dentro de la capacidad de los recursos de colocacion y compactacion asignados al
proyecto.

El Delegado Residente debera tomar muestras para realizar ensayos de laboratorio de la mezcla
asfaltica que se utilizara en el bacheo segun lo especificado en la Seccion 319, de tal manera de
verificar que la mezcla cumpla de acuerdo a las especificaciones minimas existentes, si no cumple

se deberd cambiar la mezcla.

Los baches trabajados con la mezcla que no cumple el disefio, no seran pagados hasta que sean

corregidos por parte del contratista.

304.05 Medida.

a)

La cantidad de material de base colocada, se medira en el bache debidamente compactada de
acuerdo con las dimensiones sefialadas y ordenadas por el Delegado Residente. La unidad de
medida sera el metro cubico. La medicion para el pago no considerara cualquier material colocado
en exceso sobre las cotas fijadas y estipuladas en las Especificaciones Técnicas y seran
responsabilidad de El Contratista.

La cantidad de mezcla asfaltica colocada, se medira en el bache debidamente compactado de
acuerdo con las dimensiones sefialadas y ordenadas por el Delegado Residente. La unidad de
medida sera el metro cubico. La medicion para el pago no considerara cualquier material colocado
en exceso sobre las cotas fijadas y estipuladas en las Especificaciones Técnicas y seran
responsabilidad de El Contratista.
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304.06 Pago.

a)

El pago de sustitucion de base se hara por él nimero de metros cubicos compactados medidos
segun numeral 304.06.a, en las cantidades aceptadas por el Delegado Residente. Seran pagadas
al precio del contrato y sera la compensacion total por la excavacion y remocion del material
existente, los suministros y acarreos de la base, y los trabajos de colocacion, estabilizacion (en el
caso de suelos cemento) y compactacion de la misma. En general, incluird todos los costos de
equipo, herramienta, combustible, lubricantes, materiales, mano de Obra y todo lo necesario
requeridos para la correcta ejecucion de este trabajo.

El pago de la mezcla asfaltica para bacheo se hara por él nimero de metros cubicos compactados
medidos segun numeral 304.06.b, en las cantidades aceptadas por el Delegado Residente. Seran
pagadas al precio del contrato y seré la compensacion total por el corte y remocion de la carpeta
existente, los suministros y acarreos de agregados pétreos y material bituminoso, y los trabajos,
operaciones de mezcla, limpieza, suministro y riego de liga, colocacion y compactacion de la
mezcla (frio o caliente). En general, incluird todos los costos de equipo, herramienta, combustible,
lubricantes, materiales, mano de Obra y todo lo necesario requeridos para la correcta ejecucion de

este trabajo.
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SECCION 305 — CARPETA ASFALTICA (RECAPEO)

305.01 Descripcion. Consiste en la colocacion de mezcla asfaltica en caliente, en espesor no menor de
5 c¢m. sobre la carpeta de rodadura existente, con el objetivo de reforzar estructuralmente el pavimento.
En el caso que el recapeo afecte total o parcialmente la sefializacion horizontal, esta debe ser restituida
cumpliendo con las disposiciones de la Division 600 de estas Especificaciones. Siendo este renglon,
parte de un proceso constructivo de la carretera, estas Especificaciones Técnicas se complementaran
con las Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes, edicion 2,001 en lo

que le sea aplicable.

305.02 Condicion Indispensable. Para la ejecucion de este trabajo, se requiere que exista un estudio
geotécnico de la estructura del pavimento y que la capa superficial no presente un area agrietada por
fatiga mayor del 15% y que la profundidad de las grietas no alcance la capa de base. Previo a realizar
el trabajo de recapeo se deberan reparar las areas afectadas con la realizacion del bacheo.

305.03 Calidad de Materiales y Requisitos de Construccion. La calidad de los materiales a emplearse
en la fabricacion de la mezcla, deben cumplir con lo descrito en la seccion 303 de estas Especificaciones
Técnicas.

305.04 Procedimientos de Ejecucion. EI' Contratista colocara los dispositivos de sefializacion y
seguridad, segun lo establecido en la Division 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen
Institucional en Zonas de Trabajo” Los requisitos de construccion, deben cumplir con las
especificaciones y Normas indicadas en las secciones de la 401.01 a la 401.18 de las Especificaciones

Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes, edicion 2,001.

305.05 Colocacion y Tendido. El espesor de la carpeta asfaltica sera fijado por el Delegado Residente.
La mezcla se debe de colocar y tender sobre la superficie debidamente ligada, a una temperatura
minima de 284 grados F. (140 grados C.), y debe usarse siempre equipo de pavimentacion
autopropulsado. La longitud de las areas a trabajar va depender del equipo de compactacion de que

disponga El Contratista y a las pérdidas de temperatura que pueda sufrir la mezcla.
305.06 Medida. La medida debe hacerse por el nimero de toneladas métricas, con aproximacion de

dos décimas medidas contra vales los cuales deberan presentar el peso del material a colocar,
satisfactoriamente construidos y aceptados de acuerdo con estas Especificaciones.

124



305.07 Pago.

a) El pago se debe hacer por el nimero total de toneladas métricas, medidas contra vales los cuales
deberan presentar el peso del material a colocar, como se indica en numeral 305.06, satisfactoriamente
colocados y aceptados por El Delegado Residente, cuyo precio unitario se encuentre estipulado en el
contrato y sera la compensacion total por la fabricacion, suministro y colocacion de la mezcla asfaltica
en caliente; incluye material, colocacién con equipo adecuado, compactacion y de cualquier proceso
constructivo adicional o suministro, necesario para concluir a cabalidad la actividad de Carpeta Asfaltica
(recapeo). Dicha compensacion incluye, ademas, el pago de la maquinaria y equipo necesarios para la
correcta ejecucion del trabajo.

b) El acarreo de la mezcla asfaltica se pagara por Tonelada métrica — kildmetro. En vista que la planta
de asfalto se debe de instalar en una distancia maxima de 16 kilometros; medidos desde el principio o
final del tramo; con el objetivo primordial que el concreto asfaltico no pierda su temperatura, dentro
de los rangos ya establecidos y asi preservar las propiedades reoldgicas del bitumen utilizado. Las
distancias maximas de acarreo seran medidas del centro del proyecto hasta el lugar de la planta de

fabricaciéon de asfalto.
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SECCION 306 — RECUPERACION, ESCARIFICACION,
RECONFORMACION, COMPACTACION DEL PAVIMENTO EXISTENTE

306.01 Descripcion. Este trabajo consistira en la escarificacion, desintegracion, humedecimiento,
mezclado, homogenizacion, conformacion, compactado y afinado del material constitutivo de la
carpeta asféltica o del tratamiento asfaltico del pavimento original de la carretera y la base y de los
materiales ligantes que se requieran; el trabajo descrito, debe hacerse de modo tal, que la capa
escarificada llegue a mezclarse con el material de base presente en la estructura del pavimento y/o con

el material de base que pudiera agregarse con fines de reforzar la estructura.

El trabajo debe realizarse siguiendo las cotas y alineamiento en todo el ancho de las secciones

transversales indicadas en los planos del proyecto o como lo indique el Delegado Residente.

Utilizando nivelacion de precision, el Delegado Residente tomaréa las secciones transversales de la
carretera y en tramos maximos de veinte metros, nivelara, previo a la ejecucion de los trabajos. Las
secciones transversales medidas, deben considerarse como las originales, para la determinacion del

volumen de base colocada en la capa de refuerzo.

Este trabajo debe ser ejecutado en todos aquellos tramos en los que el estado de deterioro del
pavimento existente, sea tal que impida la reparacion aislada de las areas afectadas.

Siendo este renglén, parte de un proceso constructivo de la carretera, estas Especificaciones Técnicas
se complementaran con las Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes,

edicion 2,007 en lo que le sea aplicable.

306.02 Materiales. Para la ejecucion de los trabajos y cuando se requiera reforzar la estructura, se
requerira base triturada o materiales ligantes (cemento asfaltico, cemento UGC, cal, etc.) que retinan
los requisitos expresados en las secciones 303, 304 o 305 de las Especificaciones Generales para la

Construccion de Carreteras y Puentes, Edicion 2,001 segun corresponda.

306.03 Procedimiento de ejecucion. El Delegado Residente tomara con nivel de precision secciones
transversales y nivelard a cada 20 metros como maximo la superficie del pavimento a escarificar. El
Contratista procedera, con el equipo adecuado y suficiente, a ejecutar las labores descritas
previamente. Para el proceso de desgarramiento y desintegracion de la capa de material a tratar se
considerard como equipo adecuado, el uso de una Pulverizadora Mezcladora o similar hasta una
profundidad de 20 centimetros.
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En vista de que el pavimento existente se debe escarificar y desintegrar, el material obtenido en esta
operacion, debe reducirse a un tamafio maximo de 1% pulgadas, el cual seré incorporado nuevamente
a la estructura, segun se indique; no se produciran desperdicios en esta operacion, con la sola
excepcion de aquellos volumenes localizados de material inestable que pudieran contaminar la
estructura, los cuales deben ser extraidos y removidos fuera de la zona de trabajo, a los sitios
autorizados por el Delegado Residente. El material asfaltico y de base escarificado, mezclado y cuando
sea necesario incorporar materiales ligantes, se compactaran al 100% de la densidad maxima
determinada por el método AASHTO T-180 (Proctor Modificado.).

La humedad de compactacion no debe variar en un +2% de la respectiva humedad optima. El equipo
de compactacion debe ser de tal disefio, peso y calidad que permita obtener la densidad especificada.

Durante el proceso del trabajo, como después de su acabado, EI Contratista debe mantener el
adecuado bombeo, para evitar que el agua se estanque. El Delegado Residente podra ordenar que se
realice una prueba de carga sobre cualquier superficie existente o sobre la superficie ya
reacondicionada, con el proposito de detectar zonas inestables. Dicha prueba podré ejecutarse con el
equipo mas adecuado que tenga El Contratista en el sitio, segun disponga el Delegado Residente, y no
recibira pago por separado, considerandose subsidiaria de este concepto. Si se encontrare una
condicion inestable por debajo de la superficie, el material inadecuado sera removido en toda el area
afectada y hasta la profundidad que el Delegado Residente sefiale. Los materiales de reemplazo estaran
de acuerdo a lo especificado en esta seccion. El Delegado Residente determinara la necesidad de
proveer sub-drenajes y ElI Contratista los construira de acuerdo con la seccion 605 de las

Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes, edicion 2,001.

El nivel final de la superficie no debe variar en mas de 2 cm del nivel original, cuando no sea necesario
agregar material de refuerzo; cuando se le agregue base de refuerzo, el nivel final no debe variar en
mas de 2 cm del nivel propuesto y definido. No se permitiran variaciones por encima de las cotas
sefialadas, debiendo corregirse a nivel de base, cualquier exceso, quitando material, conformando y
volviendo a compactar todo por cuenta de El Contratista.

306.04 Medicion. La ejecucion de esta actividad se pagara por metro cuadrado en base a la longitud
real en la que se gjecute el trabajo y el ancho promedio medido transversalmente del espesor de
recuperacion especificado. La longitud se debe medir sobre la linea central de la carretera, en
proyeccion horizontal.

306.05 Forma de pago. El pago se debe hacer por el nimero total de metros cuadrados, medidos
como se indica en numeral 306.04, satisfactoriamente colocados y aceptados por el Delegado
Residente, cuyo precio unitario se encuentre estipulado en el contrato y sera la compensacion plena
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por su preparacion, escarificacion, desintegracion, mezclado con la base existente, conformacion,
afinamiento e imprimacion a los niveles indicados por el Delegado Residente y la compactacion
correspondiente, por mano de obra, equipo, herramienta, sefialamiento y demas imprevistos

necesarios para completar correctamente el trabajo tal como aquf se especifica.

En caso de ser necesario, el reemplazo de materiales inestables en los niveles inferiores a la estructura
del pavimento, estos trabajos deben ser pagados de acuerdo a lo especificado en la actividad

correspondiente, previamente detallada en este mismo documento.
Los materiales ligantes que sean necesarios adicionar, seran pagados conforme el renglon

correspondiente en la cantidad y proporcion que el disefio estructural de la nueva estructura de
pavimento.
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SECCION 307 — ESTABILIZACION CON LIGANTE ASFALTICO Y
RECUPERACION DE PAVIMENTOS EXISTENTES

307.01 Descripcion.  Este trabajo consiste en pulverizar la carpeta asfaltica y la base en conjunto,
llegando a la profundidad especificada por el disefio del pavimento de COVIAL, humedecer,
homogenizar, luego aplicar y mezclar un ligante, con el material pulverizado, para después esparcirlo
y compactar la mezcla.  El Contratista debe suministrar todo el equipo, herramienta, mano de obray
todo lo necesario para completar el trabajo. Siendo este rengldn, parte de un proceso constructivo de
la carretera, estas Especificaciones Técnicas se complementaran con las Especificaciones Generales para

la Construccion de Carreteras y Puentes, edicion 2,001 en lo que le sea aplicable.

307.02 Materiales. El ligante debe ser producto asfaltico que debe cumplir los requerimientos del disefio

aprobado. El ligante se puede adicionar en frio (emulsion) o en caliente (espumado).

El material producto de la estabilizacion (base estabilizada), debe cumplir con la granulometria
determinada por el disefio aprobado.

La emulsion asfaltica debe cumplir la especificacion AASHTO M- 208 o ASTM D-2397 y segun los
ensayos AASHTO T-59 o ASTM D-2444; El porcentaje de asfalto residual y el valor de la estabilidad
MARSHALL, deben ajustarse a los requerimientos del disefio, autorizados por COVIAL.

307.03 Procedimientos de Ejecucion

a) Limitaciones del Clima. Las operaciones de estabilizacion, no deben hacerse, cuando esta lloviendo
cuando las condiciones atmosféricas no permitan llegar a cabo correctamente el mezclado
apropiado. El material producto de la estabilizacion (base estabilizada) que sea dafiado por
precipitaciones debe ser reprocesado de nuevo o reparado por otros métodos aprobados por el

Delegado Residente, y a expensa de El Contratista.

b) Dosificacion. Al comenzar las operaciones, el ligante debe ser aplicado al material pulverizado, con
los porcentajes iniciales designados por el laboratorio, basados en muestras obtenidas por el
Delegado Residente antes de la construccion. Todo el material debe ser pulverizado hasta 100%
pasa el tamiz de 2" . Los rangos exactos de aplicacion del ligante seran determinados, y podran
variar de acuerdo a las condiciones del pavimento existente. Una tolerancia de + - % % del rango
de aplicacion designados, debe mantenerse siempre.
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Q)

Compactado y Terminado. Después de efectuado el proceso de estabilizacion completo, el transito
incluyendo el equipo de El Contratista, no debe ser permitido sobre esta mezcla, hasta que se inicie

el proceso de rompimiento (separacion de agua del asfalto).

La compactacion inicial debe realizarse con una o mas pasadas del rodo vibratorio, y continuar
hasta que no se observe ningun desplazamiento. El rodaje final para eliminar las marcas del
compactador y para ayudar a obtener la densidad final requerida, debe hacerse con rodos de acero
ya sea "Vibratorio” , "Estatico” o Rodos Neumaticos adecuados. El uso de rodos vibratorios
debe ser aprobado por el Delegado Residente. Si el rodo se usa en modo  “vibratorio” , este debe
estar en amplitudes bajas para evitar un agrietado transversal.

El material estabilizado, debe ser compactado a un minimo del 96% de la densidad del espécimen
compactado en el laboratorio, de acuerdo con AASHTO T245. La frecuencia de la prueba de
densidad debe ser de una por cada 5,000 metros cuadrados. El Delegado Residente debe realizar
una prueba AASHTO T245 para los calculos del porcentaje relativo de compactacion en cada

densidad de campo tomada.

A opcion del Delegado Residente, la compactacion de campo puede ser controlada por el uso de
un patrén de rodaje uniforme; si este patron es utilizado, EI Contratista debe demostrar que este
patron de rodaje, lograra una compactacion maxima relativa del 96% de la densidad del espécimen
compactado en el laboratorio de acuerdo con AASHTO T245. El Delegado Residente podra pedir
una demostracion de las capacidades del rodaje cuando se observen cambios en el material
estabilizado, cuando se haga cambios en el equipo de rodaje cuando se den cambios de
temperatura, o cuando las densidades requeridas no estan siendo obtenidas por el patron de
rodaje utilizado.

Los rodajes no deben empezarse, ni detenerse sobre el material estabilizado no compactado. El
rodaje debe realizarse de tal forma que al comienzo y al acabado se haga sobre material
estabilizado previamente compactado o sobre pavimentos ya existentes.

Cualquier tipo de rodaje que de cdmo resultado, agrietamientos, movimientos o cualquier otro
tipo de dafios en el pavimento debe ser suspendido hasta que se resuelva el problema.

Cualquier dafio causado por ElI Contratista, al material producto de la estabilizacion (base

estabilizada) debe, ser reparado por este, como le indique el Delegado Residente antes de colocar
cualquier capa superficial bituminosa.

130



d) Pulverizadora. El Contratista debe facilitar maquinas auto-propulsadas, capaces de pulverizar en el
sitio, los materiales bituminosos o bases a la profundidad especificada, en una sola pasada.
En ningun caso, deben las juntas longitudinales caer en las huellas de las llantas. Las maquinas
deben tener controles de profundidad automaticos estandarizados; y mantener una profundidad

de corte constante.

Se debe tener una medida continua del material de pavimento pulverizado, interconectado con el
medidor del material ligante, de manera de que se pueda mantener el contenido del ligante
deseado. Se deben proveer medios adecuados para calibrar los instrumentos de medicién tanto
del volumen de agregados, como del ligante.

El ligante debe ser aplicado a través de una maquina mezcladora, capaz de mezclar el material
pulverizado y el ligante hasta lograr una mezcla homogénea sin segregacion, colocada en una
capa esponjosa para obtener el curado apropiado.

Una bomba de desplazamiento positiva, capaz de tomar un metraje preciso de las cantidades de
ligante requerido en rangos tan bajos como 15 It/min, debe ser utilizado para aplicar el ligante al
material pulverizado. La bomba, debe estar equipada con un interruptor positivo que permita
agregar el ligante, solo cuando la mezcla bituminosa pulverizada esté presente en la camara de
mezclado y que se apague automaticamente cuando no haya material en la camara, o cuando la

maquina se detenga.

Cada méaquina mezcladora debe estar equipada con un medidor capaz de registrar el rango del

flujo y la cantidad total del ligamento introducido en la mezcla a través de un sistema automatico.

307.04 Medicion. El material producto de la estabilizacion (base estabilizada) serd medido por metro
cubico, terminado y aceptado.

307.05 Forma de Pago. El pago se debe hacer por el nimero total de metros cubicos, medidos como
se indica en numeral 307.04, satisfactoriamente colocados y aceptados por el Delegado Residente,
Cuyo precio unitario se encuentre estipulado en el contrato y serd la compensacion plena por su
preparacion, escarificacion, desintegracion, agregado de material de base necesario, material ligante,
mezclado con la base existente, conformacion, afinamiento a los niveles indicados por el Delegado
Residente y la compactacion correspondiente, por mano de obra, equipo, herramienta, sefialamiento
y demas imprevistos necesarios para completar correctamente el trabajo tal como aqui se especifica.
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SECCION 308 — RIEGO DE IMPRIMACION

308.01 Descripcion.  Esta actividad consistira en la aplicacion de riego por aspersion, de un producto
asfaltico, sobre una base previamente tratada, segun sea necesario y cuando asi haya sido ordenado
por el Delegado Residente. Previo a abrirse el tramo al transito, debe colocarse el material secante que
debera reunir las caracteristicas descritas en la Seccion 308 de estas Especificaciones Técnicas. Siendo
este renglén, parte de un proceso constructivo de la carretera, estas Especificaciones Técnicas se
complementaran con las Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes,

edicion 2,001 en lo que le sea aplicable.

308.02. Materiales. El material bituminoso, seré asfalto liquido tipo MC-70 o emulsion asfaltica que debe
cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones M 81, M 82, M 140, M-208-96 y M-80-75
de AASHTO. Cuando sea necesario el uso de material secante, debe cumplir con lo establecido en la
Seccion 407 de las Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes, Edicion
2,001,

308.03 Procedimiento de ejecucion.  El equipo mecanico necesario para ejecutar esta actividad,
comprende: barredora, equipo de calentamiento, distribuidor de asfalto, equipo de distribucion de
material secante. La temperatura atmosférica minima admisible para los trabajos de imprimacion es

quince °C (15°C.) Sé prohibe imprimar cuando existan condiciones de lluvia.

La superficie por imprimar debe ser cuidadosamente barrida con equipo mecanico, de forma tal que
limpie todo material suelto; tales operaciones deben complementarse mediante el barrido con cepillo
de mano o soplado con fuelle mecanico. El Delegado Residente podra autorizar una rociada con agua
a la superficie por imprimar, si asi lo estima conveniente. La imprimacion se ejecutara sobre la base

acabada y aceptada por el Delegado Residente.

Todo dafio ocurrido con posterioridad a la aceptacion debe ser reparado por cuenta de El Contratista
a entera satisfaccion del Delegado Residente.

El asfalto rebajado MC-70 se aplicara a una temperatura entre 40 y 70 °C mediante un distribuidor de
asfalto a presion, autopropulsado y operado de tal manera que distribuya uniformemente la cantidad
de asfalto especificada, dicha cantidad varfa entre 0.25 a 0.50 galones (0.95 a 1.5 litros) por metro
cuadrado y seran determinados por el Delegado Residente conforme a las condiciones de campo. El
periodo de curado sera como minimo de 24 horas.
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El Contratista proporcionara todas las facilidades y equipo necesario para la determinacion de la
temperaturay de la razon de aplicacion del asfalto y debe suministrar un registro reciente de calibracion
del distribuidor de asfalto. Todos los tanques de almacenamiento, tuberia, calentadores y distribuidores
usados para almacenar o manejar el producto bituminoso, deben conservarse limpios y en buenas
condiciones de servicio en todo momento y deben ser operados de modo que no haya contaminacion

del producto asféltico.

No se comenzara a regar el material bituminoso, en cada nueva jornada de trabajo, sin antes haber
comprobado la uniformidad del riego. Si fuera necesario, se calentaran las boquillas o picos antes de
cada descargue y se limpiara la bomba y barras de distribucion con kerosén al final de cada jornada
de trabajo. Cuando el asfalto se aplique en dos o mas fajas se proveera un ligero traslape a lo largo
de los bordes contiguos. Se dejara transcurrir un minimo de 24 horas antes de colocar la superficie
asfaltica de rodadura sobre la base imprimada, o el tiempo necesario para que cure completamente el

riego de imprimacion.

El material bituminoso debera penetrar dentro de la superficie de la base al menos 5mm de

profundidad.

No se permitira transito sobre la superficie imprimada mientras no sea cubierta con material secante,
ni la colocacion del material que constituira la superficie de rodadura, hasta que lo autorice por escrito
el Delegado Residente. Tampoco se permitird dejar estacionado el equipo de El Contratista sobre las

areas imprimadas.

Todo dafio a la superficie imprimada, debe ser reparado a entera satisfaccion del Delegado Residente
antes de iniciar trabajos finales de pavimentacion. Asi mismo, debe remover todo exceso de asfalto
aparecido en la superficie.

308.04 Medicion. Este trabajo se medira por volumen empleando como unidad de medida el Galon (1
Galon = 3.785 Litros) medido en los instrumentos que el camion distribuidor posee para ello. El volumen
aplicado en obra seré corregido por temperatura, utilizando la tabla G-1 del Volumen MS-13 publicado
por el Instituto de Asfalto de los Estados Unidos de Norte América, estableciendose 15.5 °C (60 °F)

como la temperatura de referencia a la cual se deben corregir los volimenes registrados en obra.

308.05 Forma de Pago. El pago de este concepto sera al precio unitario de contrato en la unidad
establecido en el contrato (galdn). Este precio incluird todo el equipo, materiales (material bituminoso
y material secante), mano de obra, herramienta, sefialamiento y demaés imprevistos para ejecutar

correctamente este trabajo.
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SECCION 309 — MATERIAL SECANTE

309.01 Descripcion.  Este trabajo consiste en el suministro, transporte y distribucion del material
secante; el barrido y mantenimiento de la superficie imprimada hasta que se coloque la capa inmediata
superior. Todo de conformidad con lo indicado u ordenado por el Delegado Residente y de
conformidad con estas especificaciones.

Siendo este renglén, parte de un proceso constructivo de la carretera, estas Especificaciones Técnicas
se complementaran con las Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes,
edicion 2,001 en lo que le sea aplicable.

309.02 Material. El material secante debe estar constituido por arena natural o de trituracion, con las
caracteristicas mostradas en la tabla 309-1:
TABLA 309-1
GRANULOMETRIA DEL MATERIAL SECANTE (AASHTO T-27)

TAMIZ No. % QUE PASA
3/8 pulgadas 100
No. 4 90-100
No. 200 0-7

a) Plasticidad. La porcion que pasa el Tamiz No. 4 (4.75mm) no debe tener un indice de plasticidad
AASHTO T-90 mayor de 4. El limite liquido AASHTO T-89 no debe ser mayor de 25. Ambos
ensayos deben ser realizados sobre la muestra preparada en humedo, AASHTO T 146.

b) Impurezas. El material secante no debe contener materias vegetales, basura, terrones de arcilla u
otras sustancias que puedan incrustarse dentro de la superficie imprimada, causando deterioro en
la misma.

309.03 Procedimiento de ejecucion. Previamente a la apertura al transito, la superficie imprimada, debe
cubrirse con material secante (arena) en cantidad variable entre 0.0030 y 0.0060 m3 por metro
cuadrado; el esparcimiento debe efectuarse de preferencia con distribuidora de agregados u otro
equipo adecuado, con sistema de ruedas de llantas neumaticas.

309.04 Medicion. Las labores de material de secado son parte del renglon Riego de Imprimacion.

309.05 Forma de pago. No se reconoce pago por esta actividad, por ser parte del renglon Riego de
Imprimacion.

134



SECCION 310 — RIEGO DE LIGA

310.01 Descripcion. Este trabajo consistira en la preparacion y tratamiento de una superficie ya existente,
bituminosa o de concreto hidraulico, con material asfaltico de modo de ligar la superficie existente y la
nueva capa de rodadura. Siendo este renglén, parte de un proceso constructivo de la carretera, estas
Especificaciones Técnicas se complementaran con las Especificaciones Generales para la Construccion

de Carreteras y Puentes, edicion 2,001 en lo que le sea aplicable.

310.02 Material. El material asfaltico debe corresponder a un asfalto rebajado MC-70 (AASHTO M-87)
0 una emulsion asfaltica SS-1 (AASHTO M-41) o CSS-1(AASHTO 208). Ambas emulsiones seran diluidas
con agua, en tal proporcion, que la mezcla resultante contenga aproximadamente el 50 por ciento de
emulsion y el 50 por ciento de agua afiadida.

310.03 Procedimiento de ejecucion. Previa a la aplicacion del riego de liga, la superficie debe ser
preparada, limpia y estar libre de irreqularidades, para proporcionar una superficie razonablemente lisa

y uniforme al recibir el tratamiento.

Debe aprobase antes de la aplicacion de la capa de liga, la zona o area en que se aplicara, al igual que,
la cantidad, proporcion y temperatura de aplicacion. El material asfaltico debe ser aplicado
uniformemente a una tasa establecida por el Delegado Residente (entre 0.06 y 0.12 galones por metro

cuadrado).

La superficie tratada con el riego de material asféltico debe dejarse secar hasta que se obtenga el

curado adecuado y este en Optimas condiciones para recibir la capa de cobertura.

Las superficies de todas las estructuras y construcciones adyacentes al area a tratar, deben protegerse

adecuadamente para evitar su salpicadura o dafio.

310.04 Medicion. La actividad de Riego de Liga debe estar incluida dentro de toda actividad de

colocacion de mezcla asfaltica.

310.05 Forma de pago. No se reconoce ningun pago por esta actividad en las actividades de bacheo
o renglon 304.
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SECCION 311 — TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

311.01 Descripcion.  Este trabajo consistira en el suministro y aplicacion de material asfaltico sobre la
superficie preparada del lecho de la carretera y el suministro, riego y aplanado del material de cubierta
graduado, que se colocara sobre el material asfaltico en diferentes capas, tal como lo ordene el
Delegado Residente. Siendo este renglon, parte de un proceso constructivo de la carretera, estas
Especificaciones Técnicas se complementaran con las Especificaciones Generales para la Construccion
de Carreteras y Puentes, edicion 2,001 en lo que le sea aplicable.

311.02 Materiales. El material asfaltico usado sera cemento asfaltico de penetracion 120 — 150; cemento
asfaltico de graduacion por viscosidad AC-20 o emulsion asfaltica RS-1, RS-2; CRS-1y CRS-2. Debe
cumplir con los requisitos de las Especificaciones para Materiales Asfalticos establecidos en la norma
AASHTO M-20, M-226, y M-140 respectivamente.

El material asfaltico debe aplicarse a razon de 0.20 a 0.40 galones (US) de asfalto residual por metro
cuadrado, a una temperatura entre 140 °Cy 177 °C para el 85-100 y el AC-20; y una temperatura de 75
°C a 130 °C para RS—1y CRS=1y de 110 °C a 160 °C para RS-2 y CRS-2, o como lo indique el Delegado
Residente.

El material de cubierta se debe ensayar de acuerdo con los métodos de la AASHTO indicados en la
tabla 311-1:

TABLA 311-1
ESPECIFICACIONES DE REFERENCIA
Analisis Mecanico Designacion AASHTO T-27
Ensayo Desgaste de Los |Designacion AASHTO T-96
Angeles
Sanidad (5 ciclos) Designacion AASHTO T-104
Afinidad de asfalto Designacion AASHTO T-182

El material de cubierta debe aplicarse a razon de 9.0 kg/m2 a 20.0 kg/m?2 y debe estar de acuerdo con
los requisitos de la granulometria que se estipulan en la tabla 311-2.
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TABLA 31-2
GRANULOMETRIA DEL MATERIAL DE CUBIERTA
DE PRIMERA CAPA

TAMIZ No. % QUE PASA
1/2 pulgadas 100
3/8 pulgadas 95-100
No.4 10-30
No. 8 0-10
No. 200 0-5

El agregado a utilizar debe tener un porcentaje de desgaste de 35 0 menos y debe tener una pérdida
de sanidad de 12 o menos. La cantidad de trituracion se debe regular de manera que el 60%, por peso,
de todo el material mayor que el tamiz No. 4 tenga un minimo de dos caras mecanicamente
fracturadas. Por lo menos el 95% del asfalto debe retenerse cuando el material de cubierta esté sujeto
al Ensayo de Afinidad al Asfalto, AASHTO T-182.

El agregado que se contamine como resultado de su almacenamiento o de alguna otra manera, debe

corregirse cerniéndolo o lavandolo.

31.03 Procedimiento de ejecucion. EI Contratista colocara los dispositivos de  sefializacion y
seguridad, segun lo establecido en la Division 800 y el “"Manual de Seguridad Vial e Imagen

Institucional en Zonas de Trabajo” .

Los camiones distribuidores de asfalto utilizados en la aplicacion deben reunir las siguientes

caracteristicas:

La presion de la bomba del distribuidor debe ser tal, que permita mantener constante la aspersion del
asfalto en las cantidades sin atomizaciones. Debe tener un medidor de asfalto con un cuadrante visible
al conductor del camion, debe tener un marcador que indique al operador la velocidad, de tal forma
que pueda mantenerla constante a lo largo de toda la operacion y lograr con ello la aplicacion de riego
a la razén especificada.

La bomba debe ser operada por una unidad mecanica separada, o por la unidad mecanica del camion.
Debe tener un tacometro con un cuadrante de facil visibilidad para el operador, que registre los galones
por minuto que pasen por la bomba. El sistema de barra de circulacion, debe estar equipado con un
calibrador de presion, para indicar el bombeo y la presion en las boquillas de la barra de riego.
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La barra de riego del distribuidor, debe estar disefiada de manera que el ancho normal de aplicacion,
no sea menor de 3 metros (10 pies), con la prevision, para que la aplicacion sea de menor o mayor

anchura cuando se requiera.

El distribuidor debe estar equipado y operado, de manera que el material asfaltico circule y se agite a
través de todo el proceso de calentamiento. Deben probarse los medios que exactamente indiquen en
todo momento, la temperatura del material asfaltico. El receptaculo para el termdmetro debe estar
colocado de tal manera, que no entre en contacto con el tubo de calentamiento. El equipo para regar
el material de cubierta, debe ser del tipo autopropulsado y debe tener un artefacto mecanico que
riegue el material uniformemente, de 10 a 80 libras por metro cuadrado y para la anchura requerida.

Escobas giratorias, escobas de arrastre y cualquier otro equipo requerido, debe ser aprobado por el
Delegado Residente.

El Delegado Residente podra ordenar al El Contratista, que quite y reemplace cualquier equipo utilizado

en la actividad, cuando dicho equipo resulte insatisfactorio.

Una vez triturado el agregado que se utilizara en el tratamiento simple y seleccionado el tipo de asfalto,
El Contratista presentara por escrito, al Delegado Residente el disefio del tratamiento superficial,
conteniendo todos los analisis fisicos de laboratorio del agregado y del asfalto, asi como la memoria
de calculo para determinar la cantidad de asfalto y agregado que seré aplicado por metro cuadrado.
Previo a la colocacion sobre la carretera, deben hacerse las pruebas necesarias, para establecer con
exactitud la velocidad del camion tanque, la presion de la bomba, la temperatura del asfalto, la altura
de la barra y todo lo necesario para obtener una aplicacion uniforme. También se calibraré el
esparcidor de agregados, para garantizar que se cubrira el riego, con la cantidad adecuada de
agregado de acuerdo al disefio.

No se permitira la ejecucion de la actividad, cuando haya presencia de lluvia o la superficie esté muy
humeda.

Inmediatamente antes de aplicar el material asfaltico, la superficie que se tratard debe limpiarse
cuidadosamente de todo material contaminado vy suelto, barriendo con escobas mecanicas, utilizando

procedimientos manuales o cualquier otro método aprobado.

La cantidad requerida de material asfaltico debe aplicarse uniformemente. En zonas donde el uso del

distribuidor no es practico, el material se aplicard a mano o con cualquier otro método aprobado
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previamente. Aquellas areas sefialadas en las cuales haya deficiencia o exceso de material asfaltico, se
corregiran como lo indique el Delegado Residente.

Los traslapes longitudinales deben ser de 10 a 15 cm de ancho. No se permitira el traslape de juntas
transversales. Laminas de metal o cualquier otro método aprobado podran usarse en cada punto de
comienzo y parada para hacer que las juntas transversales, suministren una superficie uniforme y pareja.
Cualquier método de aplicacion de materiales asfalticos o material de cubierta que produzca bordes,
ranuras u otra desigualdad en la superficie, no sera permitido. Todo el material asfaltico que se adhiera
a la superficie de las estructuras, bordillos, cunetas, aceras u otras superficies similares sera removido
por El Contratista por cuenta de este.

El material de cubierta cuando se aplique debe tener un contenido de humedad que no exceda del 2%
por peso en seco. El mismo debe ser de consistencia tal que pueda ser regado uniformemente con
distribuidores mecanicos.

Inmediatamente después de la aplicacion de la cantidad requerida de material asfaltico, el material de
cubierta, siguiendo los requisitos de la granulometria y la razéon de aplicacion, se colocara sobre la
superficie que se esté tratando. La longitud de la aplicaciéon del material Asfaltico sera aquella que
pueda ser completamente cubierta por la cantidad requerida de agregado pétreo, mientras el material
asfaltico todavia mantenga la temperatura especificada.

Inmediatamente después de la aplicacion del material de cubierta, la superficie se aplanara con una
compactadora de rodillo metalico no menor de 4 ni mayor de 8 toneladas. El aplanado inicial debe
comenzar en la orilla exterior del material de cubierta, progresando hacia el centro, excepto en las
curvas. El aplanado inicial en las curvas comenzara en la orilla del lado bajo y progresara hacia el lado
alto. El aplanado inicial consistird de una pasada sobre toda la superficie del material de cubierta
ejecutado dentro de los 30 minutos después de que el material de cubierta haya sido regado.

El aplanado con rodillos de llantas neumaticas debe comenzar inmediatamente después del aplanado
inicial. Toda la superficie de material de cubierta debe ser aplanada por lo menos 6 veces. Los rodillos
de llantas neumaticas deben operarse a una velocidad que no exceda de 8 millas (15 km) por hora.

Los rodillos seran de tipo autopropulsados y no deben pesar menos de 4 ni méas de 8 toneladas. Los
rodillos deben estar equipados con no menos de 4 ruedas delanteras ni menos de 5 ruedas traseras.
Las ruedas delanteras y traseras deben estar espaciadas de manera que el espacio entre las llantas
adyacentes sea cubierto por la huella de la siguiente llanta.
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La razon de la colocacion de los materiales y de las operaciones de aplanado deben coordinarse de
manera de obtener una capa de sello satisfactoria. El Delegado Residente podra suspender el trabajo
cuando cualquier fase de la operacion esté expuesta a riesgos. El trabajo no se reanudara hasta que El

Contratista haya cumplido con los requisitos aqui estipulados y como lo indique el Delegado Residente.

No se permitira la circulacion de vehiculos de los usuarios o de El Contratista sobre la zona de trabajo
cubierta, en la jornada de trabajo de un mismo dia, la cual debe estar cerrada por lo menos durante

veinticuatro horas.

Después de que la compactacion haya terminado y que el solvente del asfalto rebajado se haya
volatilizado, o que se estime que el cemento asfaltico ha alcanzado el fraguado necesario para producir
la adherencia debida con los agregados, el material de cubierta excesivo se barrera con escoba
mecanica a fin de dejar una superficie libre de material suelto.

La presion del cepillo barredor, debe ser tal, que no suelte material incrustado, mediante la operacion
de barrido.

En el carril en donde el tratamiento superficial haya sido aplicado en la jornada anterior y todavia no
haya alcanzado la consistencia suficiente para someterlo a la operacion del transito normal, El
Contratista regulara la circulacion de vehiculos sobre el tratamiento superficial, guiados con
banderilleros y carros guia, por un periodo que no exceda de 24 horas, los carros guias deben viajar a
una velocidad que no exceda de 20 km por hora.

El Contratista mantendra y repararéa cualquier dafio a la capa del tratamiento superficial que resulte del

transito circulante o de sus operaciones.

311.04 Medicion.

1) Agregados: La medida se debe hacer del nimero de metros cubicos sueltos, con aproximacion
de dos decimales, de agregado para tratamiento asfaltico superficial, del tipo y grado
satisfactoriamente colocados y aceptados.

2)  Material Bituminoso: La medida debe hacerse del nimero de galones (U.S.A)) a la temperatura

de 60 grados F. (15.6 grados C.), con aproximacion de dos decimales, de material bituminoso
para tratamiento superficial, ordenados, satisfactoriamente aplicados y aceptados.
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311.05 Forma de Pago.
311.05.01 Agregados.
El pago se debe hacer por el nimero de metros cubicos, medidos como se indica en el numeral
311.04.1, ordenados, satisfactoriamente colocados y aceptados, al precio unitario del contrato
correspondiente.
311.05.02 Material Bituminoso.
El pago se debe hacer del nimero de galones (U.S.A.), medida como se indica en el numeral
311.04.2, ordenados, satisfactoriamente aplicados y aceptados, al precio unitario del contrato
correspondiente.
Nota:
Los pagos incluyen la compensacion total por los suministros y acarreos pétreos y material

bituminoso y todos los costos de equipo, herramienta, combustibles, lubricantes, mano de Obra

y todo lo necesario relacionados con la correcta ejecucion de este trabajo.
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SECCION 312 — LECHADA ASFALTICA (SLURRY SEAL)

312.01 Descripcion.  La lechada asféltica consiste en una mezcla de agregados pétreos, emulsion
asfaltica, agregado fino, material de relleno agua y aditivos, que proporcionan una mezcla homogénea,
que puede ser aplicada, sobre un pavimento, como un tratamiento de sellado con el fin de
impermeabilizarla; proporcionando una textura resistente, antideslizante y adherida firmemente sobre
la superficie. Siendo este renglon, parte de un proceso constructivo de la carretera, estas
Especificaciones Técnicas se complementaran con las Especificaciones Generales para la Construccion

de Carreteras y Puentes, edicion 2,001 en lo que le sea aplicable.
312.02 Materiales. Los materiales que intervienen en la mezcla de la lechada asfaltica son los siguientes:

a) Agregados Pétreos, Asfaltos Emulsificados, Llenante Mineral y Agua. Los agregados pétreos
pueden ser naturales o producidos por trituracion, tales como: granito, basalto, escoria o algun
otro material de alta calidad o combinacion de estos. Se recomienda siempre la combinacion de

arenas naturales y arenas producto de trituracion, para tener una estructura estable.

Las arenas de rio tendran una absorcion maxima de 1.25% y su porcentaje en la composicion de la
mezcla puede variar de 30 a 60%, la arena debe someterse a los ensayos y deben cumplir con las
siguientes especificaciones:

TABLA 312-1
METODOS DE PRUEBA

PRUEBA METODO ESPECIFICACIONES
Equivalente de Arena ASTM D-2419 60% minimo
Desgaste de Los Angeles ASTM C-131 35% maximo

Debe considerarse que el material alargado no sea mas del 35 por ciento; los materiales pétreos a
utilizar para la ejecucion de esta actividad deben tener un peso especifico superior a los 1,450
kg/m3.

La granulometria del agregado que podréa utilizarse para la ejecucion de esta actividad, debe
cumplir con la Norma ASTM D-3910 de acuerdo a como se detalla a continuacion
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TABLA 312-2 Tabla 405-1 Libro Azul
GRANULOMETRIA DEL AGREGADO

MALLA PORCENTAJE QUE PASA
TIPO | TIPO Il | TIPOIII
3/8 pulgadas (9.6 mm) 100 100 100
No. 4 (4.75 mm) 100 90-100 70-90
No. 8 (2.36 mm) 90-100 65-90 45-70
No. 16 (1.18mm) 65-90 45-70 28-50
No. 30 (600.4p) 40-65 30-50 19-34
No. 50 (300.4p) 25-42 18-30 12-25
No. 100 (150.4p) 15-30 10-21 7-18
No. 200 (75.4p) 10-20 5-15 5-15

b) Llenante Mineral. El Filler o llenante mineral a utilizar debe ser cemento tipo Portland, cal hidratada
procesada industrialmente, cenizas volantes o algun otro filler que cumpla con la norma ASTM D-
242. La cantidad de la llenante mineral que se emplee debe tomarse como parte de le

granulometria.

No se permitira el empleo de limos como llenante mineral.

c) Agua. El agua a utilizar debe ser potable y El Contratista debe garantizar su compatibilidad con el

resto de los materiales

d) Asfaltos Emulsificados. El aglomerante asfaltico empleado para fabricar la mezcla en la elaboracion
de la lechada asfaltica, debe ser un cemento asfaltico emulsificado pudiendo utilizarse cualquiera

de los especificados a continuacion:

d.n) Emulsion asféltica de rompimiento rapido controlado con 3 minutos como minimo de

mezclado.

d.2)  Emulsion asfaltica de rompimiento medio controlado con un tiempo de mezclado de mas

de 3 minutos y un rompimiento entre 10 a 30 minutos.

d3)  Emulsion asfaltica del tipo lento (sUper estable.) El rompimiento de la emulsion puede
ocurrir entre los 30 minutos a dos horas de acuerdo a la temperatura ambiente.

d.4)  Laemulsion utilizada debe cumplir con lo especificado en la designacion ASTM D-977.
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Antes de iniciar los trabajos, El Contratista debe someter para aprobacion del Delegado Residente el

disefio de la mezcla, que cumpla las especificaciones para los materiales que se van emplear. El disefio

debe considera las variantes que se esperan tener, de acuerdo a las condiciones climatoldgicas en las

que se aplicara el mortero. Una vez que el disefio haya sido aprobado, los materiales no podran ser

reemplazados por ninguna razon, a menos que se presente un nuevo disefio, en el que al igual que el

anterior, cumpla con todas las especificaciones. El disefio de la mezcla presentado debe someterse a

los ensayos y estar comprendidos entre los limites respectivos siguientes:

TABLA 312-3
LIMITES PARA EL DISENO DE LA MEZCLA

PRUEBA NORMA ESPECIFICACION
ASTM.
Consistencia del Mortero 2a3cm.
Compatibilidad de la Mezcla *pasa
Adherencia en Humedo D 3910 75% minimo
Emulsion de Rompimiento Controlado **pasa
Abrasion en Inmersiéon 400 grm./m2

Exceso de Asfalto

** 540 maximo

construccion.

o Se debe emplear LA MEZCLA DE TRABAJO DEFINITIVA

La prueba de mezclado por tres minutos, debe hacerse a la temperatura maxima que se espera en la

Las cantidades 6ptimas de asfalto para cada granulometria propuesta estaran comprendidas entre los

parametros siguientes ASTM D-3910:

TABLA 312-4 Libro Azul tabla 405-4

RESIDUO ASFALTICO EN LOS MORTEROS DE ACUERDO
SUPERFICIE ESPECIFICA DE LA GRANULOMETRIA

GRANULOMETRIA ASFALTO
TIPO MINIMO MAXIMO
| 10 16
I 75 135
Il 6.5 12
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312.03 Procedimiento de ejecucion. El Contratista colocara los dispositivos de sefializacion y seguridad,
segun lo establecido en la Division 800 y el  “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas

de Trabajo”

La maquinaria y todos los equipos complementarios que se emplean para desarrollar este trabajo, debe

mantenerse siempre en condiciones dptimas de trabajo.

El equipo de mezclado debe ser del tipo continuo, no se permitira la utilizacion de unidades que para
recargarse de materiales deban discontinuar la operacion en el area de trabajo. Todas las maquinas
sin excepcion deben tener los aparatos necesarios para medir de una forma exacta cada uno de los
materiales que componen la lechada. Todos los mecanismos que se empleen deben ser lo
suficientemente precisos para proporcionar una alimentacion continua a la maquina extendedora en
todo el tiempo.

El equipo mecanico de colocacion de la lechada, debe contar de un sistema en el que se puedan
calibrar las cantidades de materiales que habran de emplearse durante el proceso. En el caso de que
dichos aparatos dejaran de funcionar, el Delegado Residente ordenara la suspension de las labores en

forma inmediata, hasta que los mismos sean reparados.

El equipo de colocacion debe contar con un mezclador que debe operar de tal manera, que forme

una mezcla homogénea, antes de caer en la rastra que hace el tendido.

El cajon de la rastra debe estar equipado con paredes de hule para evitar la pérdida de mezcla
lateralmente y un hule flexible longitudinal para ir tendiendo y acomodando el mortero en la superficie
de la carretera. Debe tener extensiones que permitan compensar la falta de uniformidad en la
geometrfa del pavimento.

Cualquier tipo de rastra debe ser aprobado previamente por el Delegado Residente.

Los hules de la rastra deben de mantenerse extendidos y flexibles todo el tiempo, libres de mezcla. La
caja de la rastra, debe estar limpia de mezcla, para evitar la contaminacion de la lechada nueva con la
gue sale fresca de la mezcladora.

El equipo de limpieza que se emplee, debe ser adecuado a la superficie por tratar, los rastrillos de -
hule manuales y todo el resto de las herramientas deben estar limpias y adecuadas. Cuando se efectte
el trabajo de noche, debe exigirse un sistema de alumbrado, capaz de ayudar a la aplicacion y evitar
errores por falta de visibilidad.
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Cada maquina extendedora de la lechada asfaltica, debe ser calibrada en presencia del Delegado
Residente, antes de iniciar cualquier trabajo. El Contratista puede hacer su graduacion previamente.
graficando sus resultados, para que la verificacion sea realizada rapidamente. Se debe hacer la
aplicacion de algunas franjas de prueba, después de haber calibrado la maquina y antes de iniciar el
trabajo formalmente. Estas franjas, de cumplir con todos los requisitos, podrian ser consideradas como

parte del trabajo terminado.

El Delegado Residente tomara las lecturas respectivas, para verificar las cantidades de materiales, que
componen el mortero utilizado en dicha prueba, leyéndolas directamente en instrumentos de
medicion.

De existir alguna falla, sera necesario ejecutar tantas franjas de ensayo, como sea necesario, sin costo
para la obra, hasta que se logre la composicion del mortero especificado. Las cantidades de la franja
de ensayo aprobada, deben mantenerse constantes durante la aplicacion de la lechada en toda la obra.

Las cantidades aplicadas deben de ser verificadas constantemente por el Delegado Residente. Esta
debe hacerse obligatoriamente en las primeras aplicaciones de cada jornada, para asegurarse que los

aparatos de medicion estan funcionando correctamente.

La tolerancia admisible para cada material y para la mezcla de la lechada sera como sigue:

El porcentaje 6ptimo de asfalto podria variar en mas o menos 0.5 por ciento. El porcentaje del
agregado pétreo que pasa por cada tamiz, no debe variar en mas o menos el 4% de la curva
granulométrica aceptada.

La consistencia del mortero, no debe variar en mas o menos 0.5 cm, con relacion a la formula de
trabajo después de haber hecho los ajustes en la obra. El extendido no debe presentar escurrimiento
de agua o emulsion.

La lechada asfaltica no podré colocarse cuando la temperatura ambiente y del pavimento a tratar, sea
menor de 15 °C, nunca debe aplicarse un mortero, cuando se espere que las condiciones climatoldgicas
puedan prolongar el tiempo de curado.

La superficie sobre la cual se vaya a aplicar el tratamiento, debe ser cuidadosamente limpiada de
cualquier suciedad, ya sea polvo, arcilla, vegetacion, excremento de ganado, aceites o cualquier otro

material que pueda afectar la correcta adherencia, entre la superficie con la lechada.
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Los trabajos mencionados se llevaran a cabo protegiendo el sefialamiento vertical y todo elemento de

la carretera que pueda mancharse, como producto de la ejecucion de estos trabajos.

En el carril en donde la lechada asfaltica haya sido aplicada en la jornada anterior y todavia no haya
alcanzado la consistencia suficiente, para someterlo a la operacion del transito normal, El Contratista
regulara la circulacion de vehiculos sobre el mortero asfaltico, guiados con banderilleros y carros guia
por un periodo que no exceda de 8 horas, los carros gufas deben viajar a una velocidad que no exceda
de 20 km por hora. El Contratista mantendra y reparara cualquier dafio a la capa de la lechada asfaltica,
que resulte del transito circulante o de sus operaciones.

312.04 Medicion. La medicion de esta actividad se hara por metro cuadrado de trabajo terminado y
recibido a satisfaccion.

312.05 Forma de Pago. El pago de este concepto, se hara al precio unitario establecido en el contrato.
Este pago incluira los costos de adquisicion, transporte y colocacion de todos los materiales necesarios
para ejecutar correctamente esta actividad; calafateo de grietas; equipo de iluminacién; re-nivelacion
si se requiere y en general todos los costos de mano de obra, equipo, herramienta, equipo de

sefialamiento y cualquier otro imprevisto necesario para la correcta ejecucion de la actividad.
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SECCION 313 = MICROSURFACING

313.01 Descripcion.  El sistema MS-1, también conocido como MICROSURFACING, consiste en una
mezcla de Emulsion Catidnica de asfalto modificado con polimeros, agregados minerales, rellenadores,
agua y otros aditivos que son tendidos sobre la superficie pavimentada de acuerdo a estas
especificaciones y en las dimensiones que los planos indiquen. Siendo este renglon, parte de un
proceso constructivo de la carretera, estas Especificaciones Técnicas se complementaran con las
Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes, edicion 2,001 en lo que le sea
aplicable.

313.02 Materiales.

a) Materiales Asfalticos. La emulsion asféltica debe modificarse con un polimero que se incorporara
al cemento asfaltico antes de emulsificarlo. El residuo asfaltico de una emulsion modificada, debe

tener al menos 3% de polimero calculado en peso.

La emulsion de asfalto modificada debe ser formulada para que la mezcla de pavimento MS-1
pueda ser aplicada con humedad relativa no mayor del 50% y una temperatura ambiental de no
menos de 15°C, y curar lo suficiente para que al abrir el transito en una hora la carpeta no sufra
dafios.

TABLA 313-3
DESCRIPCION MINIMA MAXIMA

Viscosidad Saybolt Furol a 25°C
AASHTO T 59-93, ASTM D 2444-91

20 100

Estabilidad en almacenaje, un dia en porcentaje sedimentado 1%
-0 ()

Carga de la Particula DOTD TR 311 Positiva ---

Porcentaje en Emulsion retenido en malla No. 20 --- 0.1%

Residuo Asfaltico obtenido por destilacion
AASHTO T59-93

ASTM D 2444-91

Penetracion a 25°C, 100 Gr.,

5 Segundo (ASTM D 5), (AASHTO T49-93) 55 90
Ductilidad a 25°C, 5¢cm/min.
Encm. (ASTM D 113),  (AASHTO T 51-93) 70
Solubilidad en tricloroetileno,
En porcentaje (ASTM D 2042), (AASHTO T 44-93) - 97

60% ---
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Para la aceptacion del asfalto, la refineria debe certificar la fuente del crudo. Si acaso durante la
ejecucion del proyecto se cambia la fuente, El Contratista debe presentar un nuevo disefio de
mezcla aprobada por el Delegado Residente. El cambio de la fuente del crudo por la refinerfa sin
aviso puede causar un paro de actividades del proyecto, por lo que El Contratista debe buscar los

mecanismos necesarios para hacer responsable a la refineria de la calidad del crudo.

Agregados Minerales. Los agregados minerales deben ser compuestos por particulas limpias, duras
y durables de piedra triturada (Basalto, granito o polvo de roca). El equivalente de arena ASTM D
- 2419) o (AASHTO T -176) debe ser 65% o mas. El ensayo de desgaste de la grava tiene que ser
25% o menos (ASTM C -131 0 AASHTO T- 96).

Granulometria. Hay dos tipos de granulometria, que se usan en los trabajos de Microsurfacing para
carreteras y calles, son los siguientes:

Tabla 313-2
MALLA TIPO I TIPO 1l
(Carpeta de granulometria fina) % que pasa | (Carpeta de Granulometria gruesa) % que pasa

3/8 100

Ya 100 80-95

No. 4 90-100 70-90

No. 8 65-90 45-70

No.16 45-70 28-50

No.30 30-50 15-35

No.50 18-30 10-25

No.100 10-21 7-18

No. 200 7-15 5-15
TIPO II: Se usa en calles urbanas y residenciales. Se sugiere una aplicacion de 15 a 20 Lbs. por yarda
cuadrada (8.1 a2 10.8 Kg/m?)
TIPO I Carreteras primarias y autopistas deben tratarse con este tipo de Microsurfacing. Se sugiere la

aplicacion de un tratamiento de 20 a 40 Ibs. por yarda cuadrada (10.8 Kg/m? a 21.5 Kg/m?)

Agregados Minerales Finos. La mezcla necesita un rellenador mineral fino, puede ser cemento
Portland o Cal hidratada. Debe tomarse cuidado de que este es completamente limpio
acompafiado con una certificacion por el Fabricante. El porcentaje a usar es como maximo el 3%
en peso.

La tolerancia es del + - 0.25%.
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e) Agua. Muestras de agua seran presentadas al Delegado Residente para la aprobacion y debe ser

totalmente libre de sales solubles nocivas, materia organica y otras propiedades no compatibles

con la mezcla. Ensayo aplicable es: AASHTO T-263

La fuente del agua para los trabajos en las carreteras o calles sera la misma utilizada en el disefio

de mezcla.

f)  Otros Aditivos. Los aditivos pueden agregarse a la emulsion de asfalto modificado, al agua o

directamente a la mezcla, dependiendo del disefio de la emulsion.

313.03 Disefio de la mezcla. El disefio de mezcla o la formula de mezcla para el trabajo, debe ser

provista por El Contratista y entregado al Delegado Residente del proyecto 15 dias antes de que se

inicie, dicho disefio debe ser hecho por un laboratorio calificado y con experiencia en el disefio de

MICROSURFACING. Disefios de mezcla hechos con anterioridad, usando exactamente los mismos

materiales, podrian ser aceptados si fueran hechos durante el afio calendario. No se permitira

substitucion de materiales, a menos que primeramente sean examinados (probados) y aprobados por

el mismo laboratorio que este proporcionando el disefio original.

313.04 Reporte del Laboratorio. Este mostrara los resultados de las pruebas realizadas comparando

los valores obtenidos contra aquellos requeridos por estas especificaciones:

Tabla 313-3

PROPOSITO DE LA PRUEBA

METODO

ESPECIFICACION

Contenido 6ptimo de asfalto

Marshall modificado ISSA Boletin

técnico No. 148

680 Kg

Ensayo de Adherencia de asfalto al agregado

ISSA-T-114

Cobertura de asfalto sera
90% o més

Compatibilidad de los materiales cuando

mezclados

ISSA-T-115

Pasa

Habilidad para el curado rapido

Prueba de cohesion
ISSA-T-139

12 Kg/cm en 30 min. + 20
Kg/cm en 2 horas

313.05 Tolerancias. El material asfaltico y los agregados minerales, tienen cierta tolerancia en cuanto a

la granulometria y residuo, respectivamente, segun lo permite el método ASTM D-2172 o AASHTO T -

164. No asi, los materiales que pasan la malla No.200 para los cuales la especificacion es bastante

estricta.

Pasando la malla 3/8, reteniendo en la malla No.4

Pasando la malla No.4, reteniendo en la malla No.8

Total retenido en la malla No.8

5%
5%
5%
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Pasando la malla No.8, reteniendo en la malla No.16 5%

Pasando la malla No.16, reteniendo en la malla No.30 5%
Pasando la malla No.30, reteniendo en la malla No.50 5%
Pasando la malla No.200 5%

Material asfaltico + - 0.5 por peso o + - 1.2 por volumen

313.06 El Almacén de Agregados. Si los agregados minerales son almacenados o acopiados, debe
tenerse cuidado de que dichos materiales se manejen bien para prevenir la segregacion, la mezcla de

diferentes materiales o de diferentes tamafios y la contaminacion con materiales extrafios.

La granulometria de los agregados que se han de usar en la mezcla debe ser uniforme. Habra que
tener cuidado con el proveedor para que se cumpla con esta condicion. El equipo para manejar el
agregado debe ser adecuado y bien operado para prevenir la segregacion de los agregados.

Si a causa de agregados pétreos de sobre tamafio causa marcas como de rastrillo (lineas) durante la
aplicacion de la mezcla de MS-1, El Contratista debe corregir la situacion antes de continuar con el

trabajo.

313.07 Almacenamiento de Materiales Asfalticos. Los materiales asfalticos deben ser manejados con
equipo limpio y en buenas condiciones de operacion todo el tiempo para evitar la contaminaciéon con

materiales extrafios. Para manejar emulsiones asfalticas se debe pedir indicaciones al productor.

313.08 Procedimientos de Ejecucion. El Contratista colocara los dispositivos de sefializacion y seguridad,
segun lo establecido en la Division 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas
de Trabajo” .

a) Generales. Sera responsabilidad de El Contratista producir, transportar y colocar la mezcla de
pavimento, de acuerdo a la presente especificacion y aprobado por la supervision.

b) Limitaciones Climatoldgicas. El material debe ser colocado solamente si la temperatura atmosférica
es mayor de 15°C. Si hay niebla 0 amenazas de lluvia, no debe colocarse.

c) Preparacion de la superficie. La superficie del asfalto existente debe limpiarse minuciosamente de
toda vegetacion, agregado suelto, tierra y estiercol de animales. El agua usada en pre-humedecer
la superficie delante de y fuera de la caja, debe ser aplicada en toda la superficie sin ningun exceso
de agua.
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d) Equipo de Aplicacion. La mezcla de pavimento debe ser aplicada por medios mecanicos con un
mezclador con agitadores y esparcidores de materiales a través de la caja. La parte de enfrente de
la caja sera sellada para asegurar que no habra pérdida de la mezcla al contacto con la superficie

de la calle. La parte de atras de la caja actuard como nivelador y sera ajustable.

La mezcla se aplicara para llenar grietas e irregularidades menores de la superficie y dejard una
aplicacion uniforme de asfaltos y agregados que no sera resbaladiza. La caja de aplicacion y
niveladora en la parte posterior, deben ser disefiadas y operadas para que una mezcla uniforme y
consistente pueda ser aplicada de una manera pareja, a traves de la parte niveladora atras de la

caja. LaJunta de construccion debe minimizarse y ser lo méas uniforme posible.

e) Trabajo Manual. El trabajo hecho a mano debe minimizarse. Las areas que no pueden ser cubiertas
por la maquina y las juntas de construccion pueden tratarse a mano, teniendo el cuidado que estas
areas se noten lo menos posible con el objeto de tener una buena apariencia. Habra que tener
cuidado para que estas areas trabajadas a mano, tengan la misma textura o la mas similar posible

a las areas aplicadas con la maquina.

313.09 Medicion. Se medira por metros cuadrados aplicados y aceptados de conformidad por LA
SUPERVISORA.

313.10 Forma de Pago. El pago de este concepto, se hara por el nimero total de metros cuadrados,
al precio unitario establecido en el contrato, medidos como se indico en el numeral 313.09. Este pago
incluira los costos de adquisicion, transporte y colocacion de todos los materiales necesarios para
ejecutar correctamente esta actividad; y en general todos los costos de mano de obra, equipo,
herramienta y cualquier otro imprevisto necesario para la correcta ejecucion de la actividad.
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SECCION 314. SELLO DE JUNTAS Y GRIETAS EN PAVIMENTOS DE
CONCRETO DE CEMENTO HIDRAULICO

314.01 Descripcion. El sello de fisuras y grietas es una actividad de mantenimiento preventivo y se debe
realizar antes que el agua penetre a la base del pavimento y cause serios dafios a la estructura del

mismo (sub-rasante, sub-base y base) y al pavimento mismo.

Esta actividad no podra ser ejecutada en los siguientes casos: a) En aquellas areas donde el agua haya
penetrado y causado dafios a la estructura del pavimento, b) Cuando el pavimento tenga serios dafios

y sea necesaria la reconstruccion y/o sustitucion del concreto existente.

Debe verificarse que el pavimento no muestre sefiales de humedad, las cuales provocarian una falta
de adherencia del material y posterior desprendimiento del mismo. Estas Especificaciones Técnicas se
complementaran con la Seccion 502 de las Especificaciones Generales para la Construccion de
Carreteras y Puentes, edicion 2,001 en lo que le sea aplicable.

314.02 Materiales. El sellante para las juntas y grietas debera ser elastico, resistentes a los efectos de
combustibles y aceites automotrices, con propiedades adherente con el concreto y debe permitir las
dilataciones y contracciones que se presenten en las losas sin agrietarse debiendo emplearse producto
a base de silicona (ASTM D 5893), poliuretano (ASTM C920) o asfalto (ASTM D6690), los cuales deberan
ser autonivelantes y solidificarse a temperatura ambiente. Se debera proporcionar los certificados de
calidad respectivos. La tirilla de respaldo (backer rod) que se utilice debera ser compatible con el
material de sello.

314.03 Procedimiento de ejecucion del Trabajo.

a) Mantenimiento del Transito y Medidas de Seguridad. El Contratista esta obligado a tomar todas las
medidas necesarias para mantener el transito durante la ejecucion de los trabajos de sello de fisuras
y grietas y procurara la seguridad de los usuarios, debiendo mantener y colocar letreros y sefiales
de peligro diurno y nocturno durante todo el periodo que duren los trabajos de acuerdo a lo
establecido en la Division 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de
Trabajo” 'y, si es necesario colocar personal regulando el transito y sefializando los sectores que
pueden envolver situaciones de peligro para los usuarios. Ademas, tendra especial cuidado en el
mantenimiento de todas las sefiales de caracter preventivo o que indican peligro potencial.
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b)

Identificacion de las grietas. El Supervisor debera indicar las juntas y grietas a sellar, procediendo a
marcarlas directamente sobre el pavimento con yeso, tiza u otro material de color visible
(preferiblemente blanco). Estas marcas indican el inicio y final de cada junta o grieta.

Limpieza. Se procederé inicialmente a la limpieza del area objeto de trabajo. Esta limpieza se hara
con esmero y detalle a lo largo de la junta por sellar, utilizando para ello herramienta mecanica
(pulidoras) y aire a presion compresor neumatico de un minimo de 185 CFM, tanto el espacio de
grieta como el area adyacente a la misma, en un ancho no menor de 0.20 m para estar libre de

polvo, arcilla o de cualquier otro material, previo a continuar con la siguiente operacion.

Material de respaldo. En las juntas, generalmente se instala un respaldo de esponja (backer rod)
por medio de una rueda de acero a la profundidad especificada, cuidando de no doblar o estira
este respaldo durante su instalacion. La longitud del respaldo debe ser limitada a la que puede ser

sellada en el mismo dia.

Aplicacion del Material de sello. Se dispondra de un aplicador para inyectar el material de sello
dentro de la fisura, grieta o junta. El equipo de aplicacion de material de sellado en caliente, debe
disponer de un dispositivo controlador de temperatura (deberd mantenerse la temperatura de
aplicacion dentro del rango de tolerancia recomendado por el fabricante para dicho material y no
debe ser colocado cuando la temperatura ambiente a la sombra sea menor de 10 °C). El vertido se
debe realizar de forma que el material no se derrame sobre las superficies expuestas del concreto.

314.04 Medicion. La unidad de medida de esta actividad sera por metro lineal con dos decimales,

medidos desde el inicio de la junta o grieta donde se colocd el material de sello hasta el final de la

misma.

314.05 Forma de pago. El Pago de los trabajos descritos se hara de acuerdo al precio unitario del

contrato por metro lineal con dos decimales de junta o grieta sellada, actividad que constituira la plena

compensacion por todos los recursos involucrados para su ejecucion, equipo, mano de obra,

materiales, herramientas, sefialamiento y cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y

correcta realizacion.
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SECCION 315 — SELLADO DE FISURAS EN PAVIMENTOS DE CONCRETO
HIDRAULICO

315.01 Descripcion. Este trabajo consiste en la reparacion y sellado de fisuras existentes en el pavimento
de concreto. Estas fisuras pudieran ser del tipo siguiente:

a) Fisura Transversal
b) Fisura Longitudinal
c) Fisura de esquina
) Fisura en bloque
e) Fisuras inducidas
f)  Fisuras por mal funcionamiento de juntas

g) Losas subdivididas

315.02 Requisitos de la Construccion. ElI Contratista colocara los dispositivos de sefializacion y
seguridad, segun lo establecido en la Division 800 y el “"Manual de Seguridad Vial e Imagen
Institucional en Zonas de Trabajo” . Normalmente las fisuras en el pavimento no siguen una linea recta,
por lo que para limpiarlas debe usarse una contorneadora que permita la limpieza y exposicion de las
caras limpias del concreto hasta una profundidad de 20 milimetros.

Debe limpiarse la fisura de todo material ajeno a la misma por medio de chorro de aire y para secar
las paredes. Cuando la fisura sea muy ancha y las condiciones lo permitan, debera colocarse material
de apoyo previo a la colocacion del sellador, siguiendo un procedimiento similar al establecido en la
seccion 314.03 de estas Especificaciones Técnicas. Luego, debe aplicarse el sellador a la temperatura

recomendada por el fabricante para proveer un contacto firme con las caras de la grieta.

315.03 Medicion. La medicion de esta actividad se hard por metro lineal de trabajo terminado y
recibido a satisfaccion.

315.05 Forma de Pago. El pago de este concepto, se hara al precio unitario establecido en el contrato.
Este pago incluiré los costos de adquisicion, transporte y colocacion de todos los materiales necesarios
para ejecutar correctamente esta actividad; y en general todos los costos de mano de obra, equipo,
herramienta, equipo de sefialamiento y cualquier otro imprevisto necesario para la correcta ejecucion
de la actividad.
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SECCION 316 — REPARACION DE LOSAS DEFECTUOSAS EN
PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO

316.01 Descripcion.  Los trabajos consistiran en la reparacion de pavimentos defectuosos de concreto
hidraulico, con el fin de restaurarlos a una condicidn que se ajuste a su condicion original. Estos defectos

pudieran ser del tipo siguiente:

Levantamiento de losas

o QS

Dislocamiento

Hundimiento

o o

Deficiencia en material de sello

D

Despostillamiento

316.02 Requisitos de los Materiales. Los materiales deben cumplir con las siguientes secciones:

Q
=

El Cemento Portland debe ser de tipo I, Il o lll de acuerdo a la norma AASHTO M-85.

)

El agregado fino debe cumplir con los requisitos especificados en AASHTO M-6.

@)
—

El agregado grueso debe cumplir con los requisitos especificados en AASTHO M-80.

&

Los tipos de selladores asfalticos y caucho que podran usarse son asfalto-caucho (aplicado en
frio ASTM D-1850); asfalto caucho (mastique aplicado en frio ASTM D-1850; o asfalto-caucho
(aplicado en caliente ASTM D-1190 o AASTHO M-173.)

316.03 Procedimiento de ejecucion. El Contratista colocara los dispositivos de sefializacion y seqguridad,
segun lo establecido en la Division 800y el  “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas
de Trabajo” .

Losas rotas, fisuras erraticas, juntas de contraccion ineficientes cercanas a la fisura, y desprendimientos

a lo largo de juntas y fisuras, seran reemplazadas o reparadas antes de completar el sellado de juntas.

Las losas de pavimento que contengan fisuras multiples a través del espesor total de la misma que
separen a la losa en tres o0 mas partes deben ser removidas y reemplazadas.

Losas de pavimento que presente una fisura Unica, en forma diagonal, que intercepte a las juntas
transversales y longitudinales dentro de un tercio del ancho y largo de la losa, desde la esquina, seran
reparadas mediante el reemplazo de la porcion menor de la losa, que quede a un costado de la fisura.
Las grietas erraticas que penetren en el espesor total del pavimento deben ser ranuradas y selladas; la
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parte superior de la fisura sera ranurada en un espesor minimo de 20mm y en un ancho, no menor de

9mm ni mayor de 15mm, mediante una maquina acanaladora o ranuradora.

La maquina ranuradora sera capaz de seguir la huella de la fisura ensanchando la parte superior de la
misma a la seccion requerida sin descascarar o dafiar el hormigon. El hormigdn suelto y fracturado sera
removido vy la ranura cuidadosamente limpiada y sellada. Las grietas erraticas que sean estrechas y no
penetren en el espesor total del pavimento deben ser dejadas en el estado en que se las encontro; la
profundidad de la fisura sera determinada mediante una inspeccion de los testigos perforados a costa
del El Contratista.

Cuando una grieta erratica transversal termine, o cruce una junta de contraccion transversal, la parte
no fisurada de la junta sera sellada con un mortero con resina de epoxi y la ranura sera corregida y
sellada. Cuando una fisura o grieta erratica transversal corra paralela a una junta de contraccion del
proyecto y esté a una distancia igual 0 menor a un metro cincuenta de la junta, la fisura sera rectificada
y sellada y la junta se rellenara con un mortero con resina de epoxi-cuando la fisura transversal erratica
esté a mas de un metro cincuenta de la junta de contraccion mas préxima a ella del pavimento, la junta
y la fisura seran selladas. Las juntas que deben ser rellenadas con mortero de resina de epoxi deben
ser cuidadosamente limpiadas previo al relleno.

Las roturas de bordes seran reparadas mediante un corte hecho con sierra a por lo menos 25mm. fuera
de las zonas afectadas y en una junta, el corte con sierra debe ser hecho hasta una profundidad de
50mm. o 1/6 del espesor de la losa, eligiendo la mayor de ellas. El hormigén entre el corte de la sierra
ylajunta o la fisura primaria debe ser eliminado hasta encontrar el hormigdn sano, y la cavidad formada
serad cuidadosamente limpiada de todo material suelto. Se aplicara una capa de liga de resina de epoxi
a la superficie limpia y seca, en todos los costados de la cavidad excepto el punto o cara de la grieta
primaria. Esta capa de liga sera aplicada mediante el cepillado del material de liga en la superficie a
tratar mediante un cepillo de cerdas duras.

La colocacion del hormigén del cemento Portland, hormigdn de resina de epoxi 0 mortero se hara
inmediatamente después de la aplicacion de la capa de liga. Si las zonas rotas deben ser reparadas en
la proximidad de una junta de trabajo o una fisura de trabajo que penetren en el espesor total de la
losa, debe utilizarse algun inserto u otro material que permita que no se peguen las partes en contacto
en forma tal que estas juntas o fisuras de trabajo se mantengan en su condiciéon original durante las

tareas de reparacion.

Las zonas de panales de abeja que se encuentren luego del retiro de los moldes seran consideradas
como trabajo defectuoso y deben ser removidas y reemplazadas. Ninguna zona o secciéon de
pavimento a remover tendra una longitud menor de tres metros ni un ancho inferior al ancho total de
la losa cuestionada.
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Cuando sea necesario remover una seccion del pavimento y deben permanecer porciones de losa,

cercanas a la junta que tengan menos de 3m de longitud deben ser movidas y reemplazadas.

Los materiales removidos deben ser transportados a lugares previamente aprobados para su

disposicion en forma aprobada por el Delegado Residente.

316.04 Medicion.  Los trabajos realizados seran medidos en metro cuadrado de losa reparada.

316.05 Forma de pago. El pago de este concepto, se hara al precio unitario establecido en el contrato.
Dicho precio sera la compensacion por todo el trabajo realizado incluyendo mano de obra, materiales
y equipo incluyendo el transporte a los lugares de desperdicio y su deposicion en forma aprobada por
el Delegado Residente y cualquier imprevisto necesario para la adecuada y correcta realizacion de los
trabajos.
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SECCION 317 — CUNETAS REVESTIDAS Y BORDILLOS

317.01 Descripcion Cunetas revestidas. Son los canales, situados a ambos lados de la linea central de la
carretera, construidos de: piedra ligada con mortero, concreto simple fundido en sitio, que sirven para

conducir hacia los drenajes, el agua de lluvia que cae sobre la corona y los taludes.

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, elaboracion, manejo, almacenamiento y colocacion
de los materiales de construccion. También se incluye en este trabajo, todas las operaciones necesarias
de alineamiento, excavacion, conformacion de la seccion y compactacion del suelo, para la correcta

construccion de las cunetas revestidas, asi mismo la construccién de vertederos.

Las cotas de cimentacion, las dimensiones, tipos y formas de las cunetas revestidas, deben ser las
indicadas por el Delegado Residente.

Antes de colocar cualquiera de los revestimientos mencionados anteriormente, se debe conformar y
compactar la superficie de las cunetas y retirar cualquier materia extrafia o suelta que se encuentre

entre las mismas.

Siendo este renglén, parte de un proceso constructivo de la carretera, estas Especificaciones Técnicas
se complementaran con las Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes,
edicion 2,001 en lo que le sea aplicable. (Seccion 608 y 609)

317.01.01 Materiales: Los materiales para la construccion de cunetas revestidas deben cumplir
con lo establecido en las siguientes subsecciones de las Especificaciones Generales para la

Construccion de Carreteras y Puentes, edicion 2,001:

(a) Piedra Ligada con Mortero 608.03
(b) Concreto Simple Fundido en Sitio 608.04
317.01.02 Requisitos de construccion.

a) Piedra Ligada Con Mortero.

a.l  Preparacion y Colocacion de la Piedra. Las superficies de las piedras, se deben
humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extrafia;
deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se puedan remover por medio de

agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir incrustando cuidadosamente sobre la
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a.2

b)

superficie del terreno debidamente preparado, con las superficies planas si las tiene hacia
el exterior. La separacion entre piedra y piedra no debe ser menor de 30 milimetros ni
mayor de 50 milimetros, las cuales deben quedar completamente llenas de mortero.
Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para
que no alteren su posicion.

No se debe permitir rodar o dar vuelta a las piedras sobre la cuneta, ni golpearlas o
martillarlas una vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya
alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante, y
colocarla de nuevo.

Elaboracion y Colocacion de Mortero. Debe cumplir con lo especificado en la Seccion
565 de las Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes,
edicion 2001, con la salvedad de que en este caso se refiere a cunetas revestidas y no a
estructuras de mamposterfa de piedra y que no es aplicable lo indicado en el Ultimo
parrafo relacionado con humedad, aplicacion de carga y repello. El mortero colocado
en las juntas debe penetrar 13 milimetros debajo de la superficie. Se debe remover el
mortero en exceso de la superficie.

Las cunetas se deben mantener himedas durante 6 horas después de haber sido
terminadas. No se debe aplicar ninguna carga exterior sobre las cunetas terminadas, por

lo menos durante 2 dias después de haber terminado el trabajo.

Concreto Simple Fundido En Sitio. La elaboracion y colocacion del concreto para la
construccion de cunetas, debe cumplir en lo aplicable, con los requisitos indicados en las
secciones 551y 553 de las Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y
Puentes, edicion 2001. Se debe colocar el concreto, principiando en el extremo de la cuneta
a construir y avanzando en el sentido ascendente de la pendiente de la misma. Se deben
dejar juntas de construccion a cada 2 metros, con un espesor de 3 mm. Se debe tener
cuidado en la colocacion de la formaleta y al colocar el concreto se deben nivelar bien las
superficies para que la cuneta quede con la verdadera forma y dimensiones definidas por
el Delegado Residente. El espesor minimo de la cuneta debe ser de 70 milimetros con una
resistencia a la compresion minima de 2,000 Ibs/pulg? y la seccion tipica requerida sera
tipo “L" salvo casos especiales los cuales deberan ser aprobados por el Area Técnica de
COVIAL. Para el caso de cunetas de tipo trapezoidal u otro tipo, el espesor minimo debe
ser 70 mm.

317.01.03 Medida. La medida se debe hacer del nimero de metros cuadrados fundidos, con

aproximacion de dos decimales, de Cunetas Revestidas de Piedra Ligada con Mortero,

Concreto Simple Fundido en Sitio, construidas satisfactoriamente de acuerdo con estas
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Especificaciones Técnicas. También se debe incluir en esta medida todas las estructuras para

desfogue.

317.01.04 Pago. El pago se debe hacer por el nimero de metros cuadrados, medidos como se
indica anteriormente, al precio unitario de contrato, correspondiente a Cunetas Revestidas de
Piedra Ligada con Mortero, Concreto Simple Fundido en Sitio; asi como estructuras de
desfogue (Vertederos y Cortinas), cuyo precio incluye el trabajo estipulado en esta Seccion, de
conformidad con lo indicado en el inciso 110.02 de las Especificaciones Generales para la
Construccion de Carreteras y Puentes, edicion 2,001.

317.02 Descripcion Bordillos. Son las estructuras de concreto simple, que se construyen en el centro, en
uno o en ambos lados de una carretera, para el encauzamiento de las aguas, sobre todo en las

secciones en relleno, asi como para el ordenamiento del trafico y seguridad del usuario.

Este trabajo consiste en el transporte, suministro elaboracion, manejo almacenamiento y colocacion de
los materiales de construccion. También se incluye en este trabajo, la formaleta, excavacion si la hay y

todas las operaciones necesarias para la correcta construccion de los mismos de acuerdo a los planos.

317.02.01 Materiales. Los bordillos deben ser de concreta clase 17.5MPa (2,500 psi) y debe
cumplir en lo aplicable, con los requisitos de la Seccion 551de Las  “Especificaciones Generales

u

para Construccion de Carreteras y Puentes

Los bordillos se pueden construir por medios manuales o por medio de equipo fabricado
especialmente para esta clase de trabajo. Si el bordillo es construido a mano, debe tener juntas
de dilatacion cada 10.00 metros como maximo de un espesor de 15 milimetros. En caso de ser
construido con equipo especial solamente se deben  requerir ranuras del espesor indicado
anteriormente, cada 2.00 metros y en la parte superior del mismo. Cuando el bordillo se
construye adyacente o con un pavimento de concreto hidraulico, las juntas de dilatacion deben

coincidir con las del pavimento.

317.02.02 Medida. La medida se debe hacer, por el nimero de metros lineales de bordillo, con
aproximacion de dos decimales, medidos a lo largo de la linea central de los mismos
construidos satisfactoriamente, de acuerdo con estas especificaciones.

317.02.03 Pago. El pago se debe hacer por el nimero de metros lineales medidos como se
indica anteriormente, al precio unitario del contrato, correspondiente a bordillos, cuyo precio

incluye el trabajo estipulado en esta seccion.
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SECCION 318 — FRESADO DEL PAVIMENTO

318.01 Definicion. Es la operacion de remocion y/o recuperacion de la capa superior de la superficie
del pavimento, a la profundidad méaxima indicada en los planos y en las Disposiciones Especiales, o
conforme lo dicte el disefio estructural de COVIAL, para proporcionar una superficie uniforme de
conformidad con las elevaciones y pendientes longitudinales y transversales establecidas en la seccion
tipica. La superficie resultante no debe presentar irregularidades mayores que las establecidas en esta
Seccion. Estas Especificaciones Técnicas se complementaran con la Seccion 311 de las Especificaciones

Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes, edicion 2,001 en lo que le sea aplicable.

318.02 Descripcion. Este trabajo consiste en la remocion del espesor que dicte el disefio de COVIAL
en la capa de rodadura del pavimentos flexibles o rigidos por medio de un proceso de fresado,
utilizando equipos especializados para este tipo de trabajos, conforme se establece en la presente
Seccion. El espesor patrén es de 50 mm y en caso, se requiera fresar un espesor mayor se realizaran
pasadas adicionales con la maquina fresadora; para ir en bandas de 50 mm de espesor, hasta alcanzar
el espesor de fresado que dicte el disefio del pavimento.

318.03 Equipo. El Contratista debe suministrar equipo para fresado que cumpla con las siguientes
caracteristicas:

a) Debe ser autopropulsado, con potencia, traccion y estabilidad suficientes para mantener con
exactitud los niveles de la superficie del fresado. El ancho de corte del equipo debe ser igual a

por lo menos un tercio del ancho del carril.

b) Debe ser capaz de remover el espesor requerido del pavimento, en una o varias pasadas,
mediante el uso de puntas o cuchillas de alta resistencia. El equipo debe estar provisto de un
sistema automatico para controlar el corte a los niveles requeridos mediante un esqui o censores
laterales acoplados a guias colocadas por referencias topograficas, con otro sistema automatico
para mantener la pendiente transversal.

c) Sistema de carga o equipo de soporte adecuado para recuperar o disponer del material fresado
de acuerdo con su volumen de produccion.

d) Adicionalmente, se podréa utilizar equipo de precalentamiento para el fresado de pavimentos
asfalticos, siempre que no exista contacto directo de llama sobre la superficie existente cuando
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los materiales obtenidos del fresado vayan a ser reutilizados como componentes de una nueva

carpeta asfaltica.

318.04 Fresado. La profundidad del fresado obedece a un estudio de las condiciones actuales de la
carpeta de rodadura y se realiza con el objetivo de mejorar el desempefio de la nueva carpeta de
concreto que se colocara como refuerzo de la estructura actual del pavimento. Se debe utilizar guias
laterales colocadas topograficamente para definir las pendientes longitudinales y transversales de la
superficie fresada de acuerdo con los niveles, rasantes y pendientes indicadas en los planos. Las
operaciones de fresado se deben de realizar en el sentido longitudinal de la carretera.

Cuando se requieran variaciones en la profundidad méaxima de fresado, la transicion entre las mismas
debera efectuarse con una pendiente uniforme maxima de 0.2%. Cuando la superficie fresada deba
permanecer abierta al transito, al inicio y al final del tramo fresado se debe proveer una transicion hacia
la superficie original con la pendiente antes indicada. Cuando los trabajos de fresado no se completen
en todo el ancho de la superficie de rodadura de la seccion tipica, se deberan efectuar las operaciones

de prevencion y control del transito.

Se debe utilizar una escoba giratoria inmediatamente detras de las operaciones de fresado para
remover todo el material suelto que no haya sido retirado por el equipo indicado en 318.03 (). Se debe

minimizar el escape de polvo al aire.

El material resultante de las operaciones del fresado (RAP), es propiedad del Estado de Guatemala, por
lo que se debe de consultar a las autoridades superiores de COVIAL sobre su traslado y disposicion
final.

318.05 Tolerancias. La conformacion de la superficie terminada de la capa fresada debe ser verificada
mediante la utilizacion de una regla recta rodante o una regla o varilla de 3 metros de longitud
graduada, determinandose si la altura es constante sobre la superficie en sentido transversal y
longitudinal. No se permiten irregularidades mayores de 6 milimetros tanto en el sentido longitudinal

como en el transversal respecto al eje de la carretera.

318.06 Medida. La medida se debe hacer del nimero de metros cuadrados del espesor de fresado
especificado, con aproximacion de dos decimales, correspondiente al ancho promedio de la seccion
tipica a fresar, satisfactoriamente ejecutados de acuerdo con estas Especificaciones Generales vy
Disposiciones Especiales. El area del pavimento fresado se debe determinar como el producto del
ancho promedio por la longitud del tramo a fresar y debe estar dentro de los limites y dimensiones
indicados en las secciones tipicas, de acuerdo con los alineamientos horizontal y vertical ordenados
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por el Delegado Residente. La longitud se debe medir sobre la linea central de la carretera, en

proyeccion horizontal.

318.07 Pago.

a) El pago de la operacion de fresado se debe hacer por el nimero de metros cuadrados medidos
como se indica en 318.06 al precio unitario de contrato, correspondiente a Fresado del Pavimento
y cubrira todas las operaciones necesarias de movilizacion y uso del equipo de fresado y equipo
auxiliar necesario para la realizacion de estos trabajos y la carga del material proveniente de estas
operaciones. - incluyendo los trabajos topograficos, referenciacion y mantenimiento del transito.

b) El acarreo del material sobrante del fresado se pagara por metro cubico — kilometro, medidos

desde el lugar de carga en la operacion del fresado hasta el lugar que dispongan las Autoridades
de COVIAL para su almacenaje temporal.
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SECCION 319 — PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA
PROYECTOS DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

Previo a colocar la mezcla, el Contratista debera entregar a la Supervisora en los 3 dias siguientes de

la adjudicacion del Proyecto el Disefio Marshall de la mezcla que utilizara durante los trabajos de

bacheo, certificado por el laboratorista de la Planta de Asfalto y basados en las siguientes normas:

Abrasion

Graduacion

Desintegracion al
Sulfato de sodio
Peso Unitario
Preparacion muestra
En himedo

Indice plastico

Limite Liquido
Equivalente de arena
Revestimiento
Compactacion

Gravedad Especifica

Marshall

AASHTO T 96 Polvo Mineral
AASHTO TN Cemento Asféltico
AASHTO T 27y

AASHTO T 37

AASHTO T 104
AASHTO T 19

AASHTO T 146

AASHTO T 90

AASHTO T 89

AASHTO T 176

AASHTO T 182

AASHTO T 191

AASHTO T 84

AASHTO T 85

AASHTO T 245 (ASTM D 1559)

Ensayos para monitoreo de los trabajos en campo.

Contenido de asfalto

En la mezcla (extraccion)

Graduacion después
De la extraccion

Muestra de mezcla asféltica

Muestra de asfalto

AASHTO T 164

AASHTO T 30
AASHTO T 168
AASHTO T 40

Densidad maxima de la mezcla AASHTO T 209

Sensibilidad a la humedad-

AASHTO M 17
AASHTO M 20
AASHTO M 226
AASHTO MP-1
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Resistencia retenida AASHTO T 283
Recubrimiento de particulas
Con bitumen AASHTO T 195

El supervisor solicitara al contratista los resultados de los ensayos de laboratorio que sean necesarios

para sustentar técnicamente los trabajos que se ejecuten de los renglones que tiene contratados.

La calidad de los materiales a utilizar, asi como de los trabajos a realizar en el Proyecto son de entera
responsabilidad del Contratista y El Delegado Residente.

Ademas, la empresa contratada para el mantenimiento de la Red Vial, debera de contar con el equipo

para realizar ensayos de campo descrito en la seccion 102.05 Equipo Necesario para Ensayos de Campo
de estas Especificaciones Técnicas.
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SECCION 320 — LIMPIEZA Y CONFORMACION DE HOMBROS

320.01 Descripcion. Bajo este concepto, se ejecutaran los trabajos que consisten en la limpieza de y
conformacion de hombros de carretera donde existan los mismos. Las actividades se realizar con el fin
de mantener limpia la superficie de rodadura existente en el area de los hombros de la carretera para
que los mismos puedan ser utilizados por los usuarios. Las acciones a realizar son el corte, limpieza y

nivelacion del area entre el asfalto y la cuneta o area de desfogue de aguas.

320.02 Pago: El pago de la operacion de limpieza y conformacion de hombros se debe hacer por el
numero de metros cuadrados al precio unitario de contrato, y cubrira todas las operaciones necesarias
de movilizacion y uso del equipo necesario para la realizacion de estos trabajos y la carga del material
proveniente de estas operaciones. - incluyendo los trabajos topograficos, referenciacion vy
mantenimiento del transito.
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SECCION 321 - MEZCLA ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMEROS

321.01 Descripcion. Las propiedades visco elasticas del cemento asfaltico pueden ser mejoradas
mediante la adicion de modificadores del asfalto que pueden ser polimeros que incluyen los
elastébmeros, compuestos metalicos, compuestos azufrados, fibras vy silicones. Los polimeros pueden
ser clasificados en elastomeros utilizados para mejorar las propiedades elasticas del cemento asfaltico
y en plastdmeros los cuales mejoran la rigidez del asfalto. El efecto de los modificadores del asfalto es
el de ampliar el rango de temperaturas usado en la definicion de la clasificacion por desempefio PG
descrita en la Seccion 401.01 de las Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y
Puentes, edicion 2,001. Estas Especificaciones se complementan con la seccion 411 de las
Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes, edicion 2,001 en lo que le sea
aplicable. Con el uso de los polimeros, se pueden modificar varias propiedades del cemento asfaltico,

entre las cuales se encuentran las siguientes:

e Susceptibilidad a la temperatura

e Adhesion a los agregados

e Resistencia a la deformacion permanente
e Resistencia al agrietamiento por fatiga

e Ductilidad

e Elasticidad

a) Elastomeros. Los tipos basicos de elastémeros utilizados para modificar asfaltos son:

1. Hules sintéticos compuestos de Estireno-Butadieno (Styrene-Butadiene, SB) y Hule de Estireno-
Butadieno (Styrene-Butadiene Rubber, SBR), los cuales se fabrican en forma de emulsion
comunmente conocida como latex.

2. Hule Termoplastico de Estireno-Butadieno-Estireno (Styrene-Butadiene-Styrene, SBS).

b) Plastomeros. Los tipos basicos de plastomeros utilizados son:

1. Polietileno de Baja Densidad (Low Density Polyethylene, LDPE).
2. Etileno-Vinilo-Acetato (Ethylene-Vinyl-Acetate, EVA).

En la Tabla siguiente se indica un listado de los polimeros tipicos que se utilizan para modificar asfaltos.

168



Copolimero de Bloque

2. Plastémeros:

Granulado o en polvo

Tipo Presentacion Composicion Quimica
1. Elastomeros:
« Copolimero de Blogque Latex Estireno-Butadienc (SB)
« Copolimeros aleatorios Latex Estireno-Butadieno-Hule (SBR)
« Copolimero de Bloque Granulado o en polvo Estireno-Butadieno-Estireno (SBS)
« Copolimero de Bloque Grumos Estireno-Butadieno (SB)
« Copolimero de Blogque Granulado o en polvo Estireno-Butadieno-Estireno (SBS)
« Homopolimero Latex Policloropreno
« Copolimeros aleatorios Latex Estireno-Butadieno-Hule (SBR)
« Copolimero de Bloque Pre-mezclado Estireno-Butadieno (SB)
« Copolimero aleatorio Latex Estireno-Butadienc-Hule (SBR)

Estireno-Butadieno-Estireno (SBS)

« Copolimero Granulado o en polvo Etilenc Vinilo Acetato (EVA)
« Homopolimero Premezclado con el CA | Polietileno de Baja Densidad (LDPE)
« Copolimero Granulado o en polvo Etileno Vinilo Acetato (EVA)
« Copolimero Granulado o en polvo Etilenc Metilacrilato (EMA)
« Copolimero Pelotitas (Pellets) Etileno Vinilo Acetato (EVA)

Los polimeros tienen una estructura de cadena relativamente larga de hidrocarbono en comparacion
con el asfalto y, por lo tanto, la adicion de polimeros usualmente incrementa la rigidez o la viscosidad
del cemento asfaltico a altas temperaturas. La adicion de pequefias cantidades de polimeros, en el
rango de 1 a 2 por ciento, provee refuerzo general y rigidez al cemento asfaltico. Cantidades mayores
de polimero, en el rango de 3 a 4 por ciento, pueden formar una estructura de red. La eleccion
adecuada de asfalto, grado de asfalto, tipo de concentracion de polimero y método de mezcla

determinara si se forma una estructura de red.

La adicion de polimeros al cemento asfaltico mejora principalmente las propiedades del asfalto a altas
temperaturas y Unicamente tiene un efecto limitado sobre las propiedades a bajas temperaturas. Las
propiedades a bajas temperaturas del asfalto modificado son determinadas principalmente por el
grado del asfalto base. Al modificar asfaltos de baja viscosidad (es decir cementos asfalticos de bajo
grado) con el polimero adecuado, se pueden fabricar asfaltos que provean un médulo de elasticidad
significativamente mas bajo a temperaturas mas bajas, al mismo tiempo que proveen maédulos altos a
temperaturas elevadas. Es decir que las caracteristicas mecanicas pueden ser mejoradas a lo largo de
todo el rango de temperaturas de operacion por medio de la mezcla con el polimero adecuado y el
grado y tipo adecuado de asfalto.

321.02 Tipos de Cementos Asfalticos Modificados. De conformidad con las especificaciones gufa para
asfaltos modificados con polimeros desarrolladas por el Grupo de Trabajo No. 31 de la AASHTO-AGC
(American General Contractor)-ARTBA(American Road and Transportation Builders Association) las
multiples variedades de asfaltos modificados con polimeros han sido agrupadas en los siguientes Tipos:

a) Tipo |. Las propiedades del cemento asfaltico modificado con polimero Tipo |, corresponden a las
propiedades del cemento asféltico convencional después de modificarlo con copolimeros de
bloque de Estireno. La mayoria de estos cementos asfalticos modificados que cumplen con esta
especificacion tienen semibloques de Butadieno y pueden ser configuraciones de bibloques del
tipo SB o tribloques del tipo SBS. De este tipo se distinguen las siguientes clases:
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Clases de Asfaltos Modificados Tipo |:

o |-A
e |B
o |-C
e [-D

En la siguiente tabla se enumeran las especificaciones para estas clases de asfaltos modificados.

Especificaciones de los Asfaltos Modificados Tipo |

Propiedades Norma Clases de Asfalto Modificado Tipo |
1-A I-B |-C I-D
Penetracion, a 25° C, 100gy 5s AASHTO T 49 Min. 100 75 50 40
Méx. 150 100 75 75
Penetracion, a 4° C, 200gy 60 s AASHTO T 49 Min. 40 30 25 25
Viscosidad, 60° C, Poises AASHTO T 202 Min. 1000 2500 5000 5000
Viscosidad, 135° C, centi Stokes AASHTO T 201 Max. 2000 2000 2000 2000
Punto de ablandamiento, R& B, ° C AASHTO T 53 Min. 433 489 54.4 60
Punto de Flama, * C AASHTOT 48 Min 2183 2183 2322 23272
Solubilidad en Tricloro etileno (TCE), % " | ASTMD 2042 | Min. 99 09 99 99
Separacion 2 diferencia R& B, ° C AASHTOT 44 | Max. 22 22 22 22
Ensayo del Residuo del Horno de Pelicula
Delgada (RTFQT)
Recuperacion elastica ), a 25° C, % AASHTOT179 | Min. 45 45 45 50
Penetracion a4° C, 200g y 60s AASHTO T 49 Min. 20 15 13 13

Y Solubilidad del asfalto original

Diferencias de puntos de ablandamiento de la parte superior e inferior de una muestra de asfalto modificado con

polimeros, a 162.8° C durante 48 horas segun se describe en el Apéndice A de las especificaciones guia para asfaltos
modificados con polimeros, elaboradas por la AASHTO-AGC-ARTBA.

Deformacion recuperable después del ensayo de ductilidad, AASHTO T 51 descrito en el Apéndice B de las
especificaciones guias para asfaltos modificados con polimeros, elaboradas por la AASHTO-AGC-ARTBA.

b) Tipo ll. Las propiedades del cemento asfaltico modificado con polimero Tipo II, corresponden a las
propiedades del cemento asfaltico convencional después de modificarlo con latex de hule de
Estireno Butadieno (SBR) o Neopreno. Este tipo se subdivide en las clases II-A, 1I-B y II-C, los cuales
tienen las especificaciones de la siguiente tabla:
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Especificaciones de los Asfaltos Modificados Tipo Il

Propiedades Norma Clases de Asfalto Modificado Tipo Il
[-A II-B I-C
Penetracion, a 25° C, 100gy 5 s AASHTO T 49 Min. 100 70 80
Viscosidad, 60° C, Poises AASHTO T 202 Min. 800 1600 1600
Viscosidad, 135 C, centi Stokes AASHTO T 201 Max. 2000 2000 2000
Ductilidad, 4° C, 5 cpm, mm AASHTO T 51 Min. 500 500 250
Punto de Flama, * C AASHTO T 48 Min. 2322 2322 2322
Solubilidad, % AASHTO T 44 Min. 99 99 99
Endurecimiento, 25° C, 20 ipm, N-m ASTM D 5801 Min. 0.429 0.629 0.629
Tenacidad, 25° C, 20ipm, N-m ASTM D 5801 Min. 0.286 0.429 0.429

Ensayo del Residuo del Homo de Pelicula
Delgada (RTFOT) AASHTO T 179

Viscosidad, 60° C, Poises AASHTO T 202 Max. 4000 8000 8000
Ductilidad, 39.2, 5 cpm, mm AASHTO T 51 Min. 250 250 80

Endurecimiento, 25° C, 20ipm, N-m ASTM D 5801 Min. - - 0.629
Tenacidad, 25° C, 20 ipm, N-m ASTM D 5801 Min. - - 0.429

c) Tipo lll. Las propiedades del cemento asfaltico modificado con polimero Tipo Ill, corresponden a
las propiedades del cemento asfaltico convencional después de modificarlo con acetato vinilo
etileno o con polietileno. De este tipo se distinguen las clases IlI-A, 1I-B, llI-C, 1lI-D y IlI-E, con las

especificaciones de la siguiente tabla.

Especificaciones de los Asfaltos Modificados Tipo Il

Clases de Asfalto Modificado Tipo Il

Propiedades Norma MIIA B lI-C D I -E
Penetracion, a 25° C, 100gy 5 s AASHTO T 49 Min. 30 30 30 30 30
Max. 130 130 130 130 130
Penetracién, a 4° C, 200g y 60 s AASHTO T 49 Min. 48 35 26 18 12
Viscosidad, 135° C, centi Stokes AASHTO T 201 Min. 150 150 150 150 150
Max. 1500 1500 1500 1500 1500
Punto de ablandamiento, R& B, ° C AASHTO T 53 Min. 125 130 135 140 145
Punto de Flama, ° C AASHTO T 48 Min. 2183 2183 2183 2183 218.3
Separacion Min. m t M M M
Ensayos del Residuo del Homo de
Pelicula Delgada (RTFOT) AASHTO T 179
Perdida por calentamiento, % AASHTO T 179 | Max. 1 1 1 1 1
Penetracion a 4° C, 200g y 60s AASHTO T 49 Min. 24 18 13 9 6

Y Debe haber compatibilidad entre el asfalto y el polimero, manteniéndose una mezcla homogénea sin formacion de
peliculas en la superficie o asentamiento de lodos en el fondo al efectuar la prueba que se describe en el Apéndice C de
las especificaciones guia para asfaltos modificados con polimeros, elaboradas por la AASHTO-AGC-ARTBA.
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321.03 Uso de los Cementos Asfalticos Modificados. Para el uso de cementos asfalticos modificados, el
Delegado Residente requerira la presentacion de los certificados de calidad y los resultados de los
ensayos efectuados por laboratorios certificados que comprueben el cumplimiento de la especificacion
AASHTO MP 1, de acuerdo con el grado nominal bajo el cual se propone el uso del cemento asfaltico
modificado. Adicionalmente, se deberan presentar las especificaciones correspondientes a las

temperaturas de aplicaciéon o de mezcla, segun corresponda.

Los tipos de Cementos Asfalticos Modificados indicados a continuacion estan orientados a servir de
gufa para la seleccion del tipo y clase méas adecuado para ser utilizado segun las condiciones climaticas
del proyecto. Para otras aplicaciones o cuando no se disponga del equipo para realizar los ensayos
requeridos para clasificar los cementos asfalticos por desempefio (PG), se podran usar, como referencia,
los resultados de los ensayos vy la clasificacion efectuada conforme lo indicado en 411.03, como se indica

a continuacion.

a) Usos del Tipo I.
Tipo I-A. Utilizado en mezclas de concreto asfaltico para ser
Utilizado en climas frios, en tratamientos superficiales aplicados en caliente y para el sellado de
grietas.
Tipo I-B. De uso general, aplicable a concretos asfalticos de graduacion abierta o densa y para
aplicaciones de sellado en caliente para ser utilizadas en climas de moderados a célidos.
Tipo I-C. De uso general, aplicable a concretos asfalticos de graduacion abierta o densa y para
aplicaciones de sellado en caliente para ser utilizadas en climas mas calidos que los del inciso
anterior.
Tipo I-D. Para uso en climas calurosos en los cuales el concreto asfaltico estara sometido al paso

de altos volumenes de trafico, con un alto porcentaje de camiones.

b) Usos del Tipo .
Tipo II-A. Utilizado en mezclas de concreto asfaltico para ser utilizado en climas frios, en
tratamientos superficiales aplicados en caliente y para el sellado de grietas.
Tipo II-B y Tipo II-C. De uso general, aplicable a concretos asfalticos de graduacion abierta o densa
y para aplicaciones de sellado en caliente para ser utilizadas en climas calidos.

¢) Usos del Tipo lll.
Los Asfaltos Modificados Tipo Ill se pueden seleccionar requiriendo un punto de ablandamiento
(AASHTO T 53), por lo menos 22° C mayor que la temperatura ambiente diaria maxima durante el
mes mas caluroso de operacion en el proyecto.
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La temperatura para efectuar los ensayos de penetracion conforme se indica en la tabla de los
Asfaltos Modificados Tipo Il se podra modificar sustituyéndola por la temperatura ambiente

minima normal durante el mes mas frio en el proyecto.

321.04 Forma de Pago. La medida y pago se debe hacer conforme se establece en las subsecciones
de medida y pago correspondientes al renglén de material bituminoso contratado segun el uso o
aplicacion que corresponda, dentro de las tolerancias establecidas y conforme estas Especificaciones
Generales, Disposiciones Especiales y planos correspondientes. El precio de los compuestos
modificadores del asfalto debe estar incluido dentro del precio del material bituminoso del grado
contratado, ya que no se reconocera ningun pago adicional por estos modificadores. Todos los gastos
para suministrar e incorporar los compuestos modificadores del asfalto, deben estar incluidos en los
precios unitarios establecidos en el contrato, de conformidad con el uso previsto y definido de acuerdo
con la secciéon correspondiente de estas especificaciones.

En el caso de que se reconozca el total de la Mezcla Asfaltica Modificada el pago se realizara por
volumen.

En los proyectos donde COVIAL lo indique deberan utilizar Mezcla Asfaltica Modificada con polimeros.
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SECCION 322 — GEOSINTETICOS INTEGRALES PARA APORTE

ESTRUCTURAL EN LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS FLEXIBLES

(NORMA AASHTO M288-17)
(NORMA R50-09)
322.01 Descripcion: Esta actividad consiste en hacer una gufa de los geosintéticos utilizados en hacer
mas eficientes los métodos constructivos utilizando geosintéticos. Los geosintéticos que cumplan la
norma AASHTO M288-17 capitulo 5.8, pueden llegar a reducir espesores en los diferentes elementos
de la estructura de pavimento: Subbase, base y carpeta asféltica. Se logra reducir los espesores, ya que

los geosintéticos estan calibrados para aumentar los ESALs.

Esta especificacion es aplicable al uso de un geotextil en condiciones humedas y saturadas para
proporcionar las funciones coincidentes de separacion, filtracion y refuerzo. El mejoramiento es
aplicable a estructuras de pavimento construidas sobre suelos con una relacion de soporte de California
menor o igual a uno (CBR <1) (resistencia al corte menor o igual a aproximadamente 30 kpa)

La aplicacion de realce es apropiada para suelos de subrasante que estan saturados debido a periodos
prolongados de clima humedo. Esta especificacion se puede utilizar como mejora cuando la
inestabilidad sea motivo de preocupacion.

Requisitos de geotextil el geotextil debe cumplir como minimo los requisitos de la tabla 6. Todos los
valores numéricos de la tabla 6, excepto AOS, representan MARV en la direccion principal méas debil.
Los valores de AOS representan los valores de rollo promedio maximos

Los valores de propiedad en la tabla 6 representan valores predeterminados que proporcionan
suficiente capacidad de la vida Util del geotextil en las condiciones de construccion méas extremas.

Esta seccion tiene una aplicacion limitada a los geotextiles. La Seccion no se aplica al uso de otros

geosintéticos, como las Geomallas.
Ver capitulo 8.5 de la norma AASTO M288-17

Ver tabla 6 de la norma AASTO M288-17
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TABLA 322.01 - PROPIEDADES REQUERIDAS PARA GEOTEXTIL DE REFUERZO

Métodos de Testeo Unidades | Requerimientos Tipo |
Geotextil Clase Clase 1A tabla 1A
Tension extendida
KN/m 70

ancho ASTM D4595
Resistencia costura | ASTM D4884 /

: KN/m 42
cocida D4884M
Permitividad ASTM D4491 sec-1 0.2
Apertura de Poro (AOS) | ASTM D5261 mm 0.60 max avg roll value
Resistencia uv
estabilidad ASTM D4355 / % 70% despes de 500h expuestas
(tensién retenida) D4355M

322.02 GEOSINTETICOS segun Norma R50-09: Los geosintéticos se utilizan en la estructura del
pavimento para el soporte estructural de las cargas de trafico en la vida de disefio del pavimento. Se
espera que el geosintéticos proporcione uno 0 ambos de estos beneficios:

1. Vida de servicio mejorada o extendida del pavimento.
2. Reduccion de espesor en la seccion de la estructura.

La mejora de la vida Util puede ser en forma de periodos de rendimiento extendidos o confiabilidad:
(1) para que el pavimento construido sea compatible con el equivalente real de ejes equivalentes versus
el disefiado o (2) cuando se utiliza en la subrasante incrementa la resistencia a tension, que es mas baja

que la asumida en el disefio de subrasante sin geosintético.

322.03 Materiales y colocacion: El geosintético de refuerzo se colocara directamente sobre la
subrasante preparada. Debe extenderse plano y apretado sin pliegues ni arrugas. Desenrolle el
geosintético en la direccion de desplazamiento para que la direccion de la maquina (es decir, el eje
largo) del rollo sea paralela a los patrones de trafico canalizados. Los rollos adyacentes deben
superponerse a lo largo de sus lados y extremos en funcion de la resistencia de la subrasante de la
siguiente manera.

Limpiar, desbrozar y excavar (segun sea necesario) hasta la subrasante del plano o la elevacion
socavada, quitando la capa superior del suelo, los escombros perjudiciales y el material inadecuado del
sitio. Corte las rafces y otra vegetacion que sobresalga lo mas cerca e incluso a la superficie del suelo
como sea posible. Es posible que se requiera equipo especializado con baja presion sobre el suelo,
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segun lo indique el ingeniero, para suelos muy blandos (CBR < 1,5%) para minimizar la alteracion de la

subrasante. La superficie de la subrasante debe ser relativamente lisa y nivelada.

322.04 Compactacion: Se pueden utilizar métodos de compactacion estandar. Se regiran por lo
indicado en la seccion 605 de las Especificaciones Generales para Construccion de Carreteras y Puentes,
edicion 2,001.

322.05 MEDIDA: EL GEOSINTETICO DE REFUERZO SE DEBE MEDIR EN NUMERO DE METROS
CUADRADOS, CON APROXIMACION DE DOS DECIMALES DE GEOSINTETICO SUMINISTRADO Y
COLOCADO SATISFACTORIAMENTE DE ACUERDO CON ESTAS ESPECIFICACIONES GENERALES.

322.06 Pago: El pago del geosintético de refuerzo se debe hacer por el nimero de metros cuadrados
medidos como se indica anteriormente.
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SECCION 323 — GEOSINTETICOS PARA RECAPEO Y CARPETA NUEVA

323.01 Descripcion. Esta actividad consiste en hacer una gufa de los geosintéticos utilizados en el
recapeo y carpetas nuevas, que cumplan con normativas ASSHTO. Para diferentes soluciones para
refuerzo de carpetas asfalticas.

Los geosintéticos deben cumplir con los requisitos aqui especificados. Los Geosintéticos se adhieren a
la superficie con una liga asfaltica. Las Mezclas mediante procedimientos controlados en caliente, daran
como resultado una combinacion de materiales con propiedades y caracteristicas definidas.

Siendo este renglon, parte de un proceso constructivo de la carretera.

Tanto la dosificacion de la mezcla, como su control en obra, se haran mediante el Método Marshall.

El contratista debera proveer a la supervisora el certificado del fabricante. Declarando el nombre del
fabricante, serie nimero, composiciéon quimica de los filamentos, hilos, capas; y cualquier otra
informacion que describa al geosintético.

El certificado del fabricante debe cumplir con los valores MARV.

Todos los geosintéticos deben de llegar al proyecto con su respectiva etiqueta del fabricante. Puede

ser una razon de rechazo si los productos no van etiquetados.

323.02 Division de los Geosintéticos. Los geosintéticos para carpetas asfalticas se

subdividen en:

323.02.01 Geotextiles No Tejido para pavimento asfaltico

Es un Geotextil no tejido de polipropileno con una cara termoplanchada y una cara rugosa, disefiado
especialmente para aplicaciones de rehabilitacion y nuevas carpetas asfalticas.

La cara rugosa va hacia abajo, recibiendo la liga asfaltica como adhesivo. La cara lisa o termoplanchada
va hacia arriba, recibiendo la carpeta asfaltica. Uno de los objetivos de la cara lisa o termoplanchada,
es dejarle una superficie pareja y uniforme ala  “finisher” . La cara lisa o termoplanchada sirve ademas
para mitigar la exudacion de la liga asfaltica evitando problemas para su instalacion y en su desempefio.
Se debe utilizar liga asfaltica para su adherencia, no es recomendable emulsion asfaltica. La norma
AASHTO M288-17 “especifica la aplicacion para uso de telas de pavimentacion, saturadas con liga
asfaltica, entre diferentes capas asfalticas. La funcion de la tela de pavimentacion es actuar como como
barrera de vapor o impermeabilizacion. Ademas de ser una membrana para evitar la reflexion de grietas
en la estructura de pavimentos.

Esta especificacion no esta destinada a describir sistemas de telas diseflados especificamente para
juntas de pavimento o un area de grietas localizadas (puntuales).”
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323.02.01.01 Certificacion que deben cumplir Geotextil No Tejido para pavimentos

Se aceptara Geotextil No Tejido especialmente fabricados para carpetas asfalticas y con un nimero
NTPEP. El NTPEP es un programa de AASHTO para certificar Geotextiles no tejidos para pavimentos.
Debe cumplir, ademas, con la norma de prueba, ASTM D6140 y ASTM D276. No se aceptara Geotextiles
No Tejidos para otros usos como filtracion y drenaje.

La Norma AASHTO M288-17 nos dice; “La tela de pavimentos debe cumplir con la tabla que a
continuacion se describe. Todos los nimeros valoricos en la tabla estan representados con  valores
MARYV en la direccion principal mas débil. El Tipo | de telas de pavimentacion, son telas disefiados con
bajo alargamiento ultimo y pueden fabricarse con una combinacién de fibras de vidrio y polimeros
sintéticos segun el apartado 4.1. Los Tejidos de pavimentacion tipo Il no tejidos son disefiados con un
alto alargamiento maximo y fabricados con polimeros sintéticos segun el apartado de la seccion 4.1 de
M288-17.

Tabla Seccion 4.1 M288-17 Requerimiento para tela de pavimentacion Tipo 2

Requerimientos Tipo

Metodos de Testeo units

2
Desgarre Trapezoidal ASTM D4632/D4632M N 450
Resistencia a la Tension ASTM D5035, Type 2C-E N -
Alargamiento a Tension ASTM D4632/D4632M
ASTM D5035, Tipo 2C-E % >50
Masa/Area de unidad ASTM D5261 gm/m2 140
Rentencion de Asfalto ¥ ASTM D6140 I/m2 b,c
Punto de Fusion ASTM D276 °C 150

a) todos los valores numerico estan represantados por valores MARV en la direccion principal mas debil.
(Seccion 10.2 para referencia)

b) liga asfaltica requerida para saturar la tela de pavimentacion unicamente. La retension de la liga asfaltica debe de ser
proveida una certificacion del fabricante. (referirse a la seccion 5 M288-17). Los valores no indican la proporcion de la
c) Las propiedades de la retencion de la liga asfaltica deben ser valores MARV donde el fabricante debe de entregar una
certificacion (referirse a la seccion 5)

323.02.01.02 Pago Geotextiles NO Tejidos para pavimentos.

El pago se debe hacer por el area a cubrir total de carpeta asfaltica, la unidad es por metro cuadrado.
Los traslapes no deben de ser incluidos en el area total. El precio unitario de contrato, correspondientes
a este renglon.
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323.02.02 Geocompuestos para pavimentos asfaltico

Es una combinacion Geotextil No Tejido de poliéster adherido a una Geomalla fabricado con filamentos
de fibra de vidrio. Adheridos crean una barrera de vapor, mitigan las grietas y dan refuerzo adicional
en la carpeta. Estos dos materiales deben de venir de fabrica adheridos. No se aceptard materiales que
por separado.

La cara del Geocompuesto que tiene la Geomalla va hacia abajo, recibiendo la liga asfaltica. La cara del
Geocompuesto que tiene el geotextil no tejido va a hacia arriba recibiendo la carpeta asféaltica, con lo
que se tendréd una superficie pareja y uniforme para la finisher. Se debe utilizar liga asfaltica para su
adherencia, no es recomendable emulsion asfaltica. Existen diferentes Geomallas de fibra de vidrio con
diferentes resistencias. La Geomallas de fibra vidrio puede ser biaxiales y triaxiales. Pero siempre

adheridas a un geotextil No Tejido.

La norma AASHTO M288-17 "especifica la aplicacion para uso de telas de pavimentacion, saturadas
con liga asfaltica, entre diferentes capas asfalticas. La funcion de la tela de pavimentacion es actuar
como como barrera de vapor o impermeabilizacion. Ademas de ser una membrana para evitar la
reflexion de grietas en la estructura de pavimentos. Esta especificacion no esta destinada a describir
sistemas de telas disefiados especificamente para juntas de pavimento o un area de grietas localizadas

(puntuales).”

323.02.02.01 Certificacion que deben cumplir Geocompuestos para pavimentos
Se aceptard Geo compuestos especialmente fabricados para carpetas asfalticas y cumpliendo la

especificacion para Geo sintéticos aplicados para carreteras AASHTO M288-17 Debe cumplir,
ademas, con la norma de prueba, ASTM D6140 y ASTM D276.

La Norma AASHTO M288-17 nos dice; “La tela de pavimentos debe cumplir con la tabla que a
continuacion se describe. Todos los nimeros valoricos en la tabla estan representados con  valores
MARV en la direccion  principal mas debil. El Tipo | de telas de pavimentacion, son telas disefiados con
bajo alargamiento ultimo y pueden fabricarse con una combinacién de fibras de vidrio y polimeros
sintéticos segun el apartado 4.1. Los Tejidos de pavimentacion tipo Il no tejidos son disefiados con un
alto alargamiento maximo y fabricados con polimeros sintéticos segun el apartado de la seccion 4.1 de
M288-17.
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Tabla Seccion 4.1 M288-17 Requerimiento para tela de pavimentacion Tipo |

Metodos de Testeo units .. .
Requerimientos Tipo |

Desgarre Trapezoidal ASTM D4632/D4632M N -
Resistencia a la Tension ASTM D5035, Type 2C-E N 200
Alargamiento a Tension ASTM D4632/D4632M

ASTM D5035, Tipo 2C-E % -
Masa/Area de unidad ASTM D5261 gm/m2 125
Rentencion de Asfalto ASTM D6140 1/m2 b,c
Punto de Fusion ASTM D276 °C 205

a) todos los valores numerico estan represantados por valores MARV en la direccion principal mas debil.

(Seccion 10.2 para referencia)

b) liga asfaltica requerida para saturar la tela de pavimentacion unicamente. La retension de la liga asfaltica debe de ser
proveida una certificacion del fabricante. (referirse a la seccion 5 M288-17). Los valores no indican la proporcion de la liga
c) Las propiedades de la retencion de la liga asfaltica deben ser valores MARV donde el fabricante debe de entregar una
certificacion (referirse a la seccion 5)

323.02.02.02 Pago Geocompuestos para Pavimento asfaltico.
El pago se debe hacer por el area a cubrir total de carpeta asfaltica, la unidad es por metro cuadrado.

Los traslapes no deben de ser incluidos en el area total. El precio unitario de contrato, correspondientes

a este renglon.

Tabla 326.01 Mezclas Asfalticas Recomendadas para Geosintéticos para
pavimentacién

Penetration Grade AC Grado | AR Grado| PG Grado Polimero
Modificado
40
AC 40 AR 16000
50 PG 70- 22 SBSPG 76-22
O @ 60 AC 20 AR 8000 | PG 67-22 SBSPG 70-22
g2 PG 64-22
g;‘__(gg 70 185 AC10 AR 4000 PG 58-10
<g 100 PG 58-28
120 ACS5 AR 2000 HPSPG76-10
150 PG 52-28
200 AC 2.5 AR 1000
300

Tabla 326.01 es una guia para usar para la adherencia de asfalto liquido que se usa para la
instalacion de Geosintéticos para pavimentacion.
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Tabla 323.02: Tasas de aplicacion de asfalto liquido recomendada para
geosintéticos de pavimentacion

Tela de pavimentacion Masa/ area Masa/ area Masa/ area Masa / area
119 gr/im2 140 gr/m2 156 gr/m2 203 gr/m2
Aplicaciéon normal — Tasa de asfalto residual
Galones/yarda cuadrada 0.22 0.25 0.27 0.29
Litros/metros cuadrados 1.0 1.1 1.2 1.3
Aplicacién pesada

galones/yarda cuadrada 0.25 0.27 0.28 0.30
Litros/Metros cuadrados 1.1 1.2 1.3 1.4

Tabla 326.02 Las tasas de aplicacion deben ajustarse en funcion de las condiciones  del

pavimento (superficies fresadas, irregulares o porosas y oxidadas y agrietadas - desgastadas).

323.02.03 Membrana autoadhesiva impermeable para grietas

Es una geotextil no tejido de polipropileno adherido a una membrana de caucho con una cara auto
adherible. La tela para pavimento es una membrana impermeabilizante compuesta de una masilla de
asfalto engomado y autoadhesivo y una tela geotextil. Un conveniente papel desprendible de despegar
y pegar cubre la masilla autoadhesiva y se retira antes de la instalacion en ambos productos. La tela
para pavimentacion debe de estar fabricada con una tela geotextil de polipropileno no tejido y es
apropiada para usar sobre grietas moderadas.

La funcién de esta membrana autoadhesiva es crear un refuerzo para las juntas de control y una barrera

de vapor. Se utiliza para area focalizadas donde existan grietas.

323.02.03.01 Pago Membrana autoadhesiva

El pago se debe hacer por el area a cubrir total de carpeta asféltica, la unidad es por metro cuadrado.
Los traslapes no deben de ser incluidos en el area total. El precio unitario de contrato, correspondientes
a este renglon.

323.02.03.02 Pago. El pago se debe hacer por metro lineal de fisura a reparar y al precio unitario

de contrato, correspondientes a este renglon.

323.03 Instalacion de los geosintéticos para pavimentacion
En la practica debera de prevalecer el criterio y experiencia del ingeniero de proyectos o consultar con
el fabricante del geosintético.
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323.03.01 Limpiar la superficie existente
La limpieza de la superficie debera de realizarse con una escoba mecanica y luego aire comprimido
para las particulas finas.

323.03.02 Preparacion de la superficie
e Se debe de tener una superficie libre de grietas y baches.
e Asegurarse que el area este nivelada.
e Eliminar el agua estancada.

e Remover cualquier material organico.

323.03.03 Aplicacion de la liga asfaltica
Este rubro es lo mas importante del proceso constructivo, debe de aplicarse la liga asfaltica de forma
uniforme.

e Usar la cantidad de liga asfaltica segun hoja técnica del fabricante.

e Rocié la liga asfaltica 15cms mas del ancho del rollo del geosintético.

e Asegurar una cobertura y uniforme de la aplicacion de liga asfaltica.

323.03.04 Instalacion del Geosintético

El Geosintéticos debe de estar almacenado en lugar seco donde no pueda absorber agua. A la hora
de instalar debe de estar completamente seco. Puede instalarse a manualmente o por medios
mecanicos. Al desenrollar el rollo evite arrugas en el geosintético. Las arrugas son una mala practica,
pueden utilizar escobones para tratar de mitigar las arrugas. El traslape longitudinal debe de dejarse
no menos de 15cms, esta holgura es necesaria para la union de diferentes secciones a trabajar. Los
traslapes pueden ser puntos de falla, utilizar el criterio que el Geosintético debe de ir adherido al

pavimento sin arrugas. En el traslape debe aplicarse liga asfaltica a cada capa de geosintético.

323.03.05 Trafico sobre el Geosintético
Aplicar grava asfaltica sobre el geosintético para que las ruedas de los camiones con asfalto no dafien

el geosintético. El trafico de camiones debera de ir en linea recta, evitar que crucen o frenen

DETALLE DE UNION EN CURVAS

10
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SECCION 325 — TRABAJOS POR ADMINISTRACION

325.01 Descripcion. Bajo este concepto, se ejecutaran aquellos trabajos que beneficien al Proyecto y
que se requieren efectuar para completar el mismo y de los cuales no existen renglones, ni precios
establecidos en el Contrato, siempre que dichos trabajos sean recomendados previamente por el

Delegado Residente y después de analizados, sean aprobados por COVIAL.

325.02 Pago. Los trabajos realizados bajo este renglén, se pagaran por las unidades realmente
aprobadas o por suma global, al precio unitario convenido previamente y aprobado por COVIAL,

considerando los siguientes rubros:
a) Materiales, las cantidades requeridas al precio actual de mercado.

b) Mano de obra, del personal que trabaje directamente en la ejecucion de los trabajos, con los
salarios que El Contratista tenga en vigencia al autorizarle el trabajo, aplicando a su monto un factor
de 45% en concepto de prestaciones laborales. No se hard ningun pago por personal
administrativo y de direccion de obra, utilizado por El Contratista.

c) Herramienta, en concepto de uso se pagara el 5% del monto de la mano de obra, segun se indica

en el literal b.

d) Al monto de los materiales, la mano de obra y la herramienta, se hard un recargo del 25% en

concepto de administracion y utilidad.

e) El valor del equipo o maquinaria que se requiera para la ejecucion de los trabajos, se hara de
acuerdo al rendimiento normal y l6gico, por el tiempo empleado exclusivamente en la ejecucion

del trabajo, a este costo no se hara ningun recargo

f)  La suma de los montos indicados (materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo)
dividido entre las cantidades de trabajo ejecutado, dara el precio unitario de la actividad.

g) Gastos del componente del estudio de Impacto Ambiental sera pagado dentro de este renglon.

De no llegarse a un acuerdo sobre los precios unitarios o suma global, El Contratista haréa el trabajo,
compensandosele econdmicamente en la forma siguiente: a) La mano de obra previamente asignada
para la ejecucion del trabajo; se pagara de acuerdo a los salarios que El Contratista tenga en vigor al

autorizarse el trabajo, aplicando a su monto total el factor de prestaciones y contribuciones laborales
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que corresponda y este resultado se incrementara el veinticinco por ciento (25%) para cubrir los gastos
de direccion, suministro y reparacion de herramientas y equipos menores; no se hara pago por personal
de administracion de El Contratista. b) Todos los materiales empleados en el trabajo se pagaran contra
comprobantes, incluyendo los gastos de transporte, carga, descarga y/o acarreo, incrementando el
monto total el veinticinco por ciento (25%) para cubrir los gastos de administracion. ¢) El Contratista
recibira pago por el valor de la renta de cualquier maquinaria y equipo, por el tiempo necesario para

la ejecucion de los trabajos. Al valor de la renta no se le incrementaran ningun porcentaje.
Para el tramite de pago del documento de trabajos por administracion se debe adjuntar Cuadro de

integracion de precios, informe técnico, fotos de los trabajos realizados y facturas de soporte de los
gastos realizados.
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DIVISION 400 MUROS DE CONTENCION

SECCION 401 - GAVIONES

401.01 Aplicacion. Son estructuras formadas por un receptaculo (canasta) de malla de alambre
galvanizada, relleno de material pesado y resistente, construidas de tal manera que mantengan una
forma definida, de consistencia solida, segun disefio y calculo aprobado por el Delegado Residente. -
El disefio y calculo deberé ser presentado para su aprobacion.

401.02 Descripcion. Este trabajo consiste en el transporte, suministro, manejo, almacenamiento y
construccion de los receptaculos de malla de alambre; el transporte, suministro y colocacion del
material de relleno dentro y atrés de los receptaculos de malla de alambre; asi como la tela geotextil
del tipo adecuado cuando asi se estipule en las disposiciones Especiales. También se incluyen en este
trabajo, la preparacion de superficies de cimentacion de los gaviones y la excavacion y el relleno
estructural para fortalecer la estructura y evitar deformacion. En condiciones severas de corrosion
debera utilizarse canasta revestida de PVC. Siendo este renglén, parte de un proceso constructivo de
la carretera, estas Especificaciones Técnicas se complementaran con las Especificaciones Generales para

la Construccion de Carreteras y Puentes, edicion 2,001 en lo que le sea aplicable. (Seccion 253)
401.03 Materiales.

a) La piedra del relleno del receptaculo debera tener un tamafio entre 4” y 8" , con una densidad
minima de 1600 kg/m3

b) Material de relleno a colocar atras de los muros de gaviones y de los colchones para revestimiento
dentro de una franja de T m medido detras de la estructura de gaviones. El Contratista debe
suministrar un material de relleno teniendo siempre el cuidado de no usar material deleznable, que
contenga oOxido de hierro, de excesiva alcalinidad o compuestos salinos, cuya composicion pueda
atacar el alambre del colchdn, libre de exceso de humedad, turba, raices, césped u otro material
deletéreo. Este material debe cumplir con lo siguiente:
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Tabla 253-3 Especificaciones para el Material de Relleno Trasero

Especificacion Valores
Material que pasa al tamiz de 75um, (AASHTO T 27 y T11) 15% Maximo
Limite Liquido (AASHTO T 89) 15% Maximo
Dimension maxima

Gaviones tipo Caja 75 mm
Gaviones tipo Colchén 50 mm

¢) En todo caso los requisitos de calidad de los materiales a utilizarse deben cumplir con las
especificaciones y normas indicadas en la seccion 253 numeral 253.03 de las Especificaciones

Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes, edicion 2,001.

401.04 Procedimientos de construccion. El Contratista colocara los dispositivos de sefializacion y
seguridad, segun lo establecido en la Division 800 y el “Manual de Seguridad Vial e Imagen

Institucional en Zonas de Trabajo” .

Los métodos de construccion deben cumplir con las especificaciones y normas indicadas en la seccion
253 numeral 253.04 al 253.09 de las Especificaciones Generales para la construccion de carreteras y

puentes, edicion 2,001.

401.05 Medida. Se debe de hacer por el numero de metros cubicos con aproximacion de dos
decimales de gaviones fabricados y colocados satisfactoriamente, de acuerdo a estas especificaciones.

401.06 Pago. Se debe hacer por el numero de metros cubicos, medidos como se indica en el numeral
401.05, al precio unitario de contrato y ello sera la compensacion por transporte, suministro, manejo,
almacenamiento y construccion de los receptaculos de malla de alambre; el transporte, suministro y
colocacion del material de relleno dentro de los receptaculos de malla de alambre; tela geotextil del
tipo adecuado. También se incluyen en este trabajo, la preparacion de superficies de cimentacion de
los gaviones y la excavacion y el relleno estructural descrito en el inciso 401.03 b) para fortalecer la
estructura incluyendo mano de obra, materiales, equipo y cualquier imprevisto necesario para la
adecuada y correcta realizacion de los trabajos.
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SECCION 402 — MAMPQOSTERIA

402.01 Descripcion. Este trabajo consiste en la construccion y/o reparacion de cabezales, sumideros
(cajas), aliviadores, disipadores de energfa. Siendo este rengldn, parte de un proceso constructivo de
la carretera, estas Especificaciones Técnicas se complementaran con las Especificaciones Generales para

la Construccion de Carreteras y Puentes, edicion 2,001 en lo que le sea aplicable. (Seccion 565)
402.02 Requisitos de los Materiales.

402.02.01 Piedra. La piedra puede ser canto rodado o material de cantera labrado o no labrado.
La piedra debe ser dura, sana, libre de grietas u otros defectos que tiendan a reducir su
resistencia a la intemperie. Las superficies de las piedras deben estar exentas de tierra, arcilla o
cualquier materia extrafia, que pueda obstaculizar la perfecta adherencia del mortero. Las
piedras pueden ser de forma cualquiera y sus dimensiones pueden variar la menor de 100 a
200 mm y la mayor de 200 a 300 mm. Las piedras deben ser de materiales que tengan una
densidad minima de 1600 kg/m3.

402.02.02 Mortero. El mortero debe estar formado por una parte de cemento hidraulico y por

tres partes de agregado fino, proporcion en peso.

402.02.03 Cemento Hidraulico. El cemento hidraulico debe ajustarse a las Normas AASHTO M
85, ASTM C 150 o COGUANOR NG 41005 para los Cementos Portland ordinarios y a las normas
AASHTO M 240, ASTM C 595 o COGUANOR NG 41001 y ASTM C 1157, para Cementos

Hidraulicos Mezclados y debiendo indicarse su clase de resistencia en MPa o en Ibs./pulg?.

402.02.04 Agregado Fino. El agregado fino debe cumplir con los requisitos de la norma
AASHTO M 45 (ASTM C 144), debiendo ser su graduacion la indicada en la tabla 270-1:

Tabla 208-1
Tamafio Tamiz Porcentaje que pasa el tamiz
Arena natural Arena de trituraciéon
4.75 mm (N° 4) 100 100
2.36 mm (N° 8) 95-100 95 a100
0.150 mm (N°100) 2-15 10-25
0.075 mm (N° 200) - 0-10

El Contratista colocara los dispositivos de sefializacion y seguridad, segun lo establecido en la

Division 800 y el  “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo” .
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Los requisitos de calidad de los materiales a usarse y los métodos de construccion, debera
cumplir con las Especificaciones y Normas indicadas en la seccion 565, de la Especificaciones

Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes, Edicion 2,007, en lo que le es aplicable.

402.03 Medida. La medida se efectia por él nimero de metros clbicos (con maximo de dos decimales)

de mamposterfa satisfactoriamente construida.

402.04 Pago. El pago se hara al precio unitario de contrato por metro clibico de mamposteria de
piedra realmente construida en obra. Precio que incluye la plena compensacion por el suministro de
todos los materiales especificados; excavacion y relleno estructural de una franja de T m medido detras
de la mamposteria, encofrado y desencofrado, equipo, herramientas, mano de Obra y demas trabajos
necesarios para completar el trabajo.
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SECCION 403 — MUROS O RELLENOS DE PIEDRA

403.01 Descripcion. Son las estructuras formadas de piedras unidas unas con otras, sin uso de liga,
acomodados de tal manera que dejen entre si la menor cantidad de espacios vacios, sin necesidad de
formar hiladas uniformes. Este trabajo consiste en la explotacion, transporte, suministro y colocacion
de la piedra, en los lugares donde sea requerido. También incluye la preparacion de la superficie y
excavacion para la cimentacion de los muros o rellenos de piedra y el relleno estructural de una franja
de 1 m. medido detras del muro o relleno de piedra. (Seccion 252 Especificaciones Generales para la

Construccion de Carreteras y Puentes, edicion 2,007).

El Contratista colocara los dispositivos de sefializacion y seguridad, segun lo establecido en la Division
800y el “"Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo” .

403.02 Requisitos de los materiales.

a) Piedra: La piedra puede ser canto rodado o material de cantera labrado o no labrado o material
de desechos adecuados, pero teniendo el cuidado de no usar material deleznable o que este
recubierto de grumos o terrones de arcilla. Las piedras pueden ser de forma cualquiera y sus
dimensiones pueden variar la menor de 100 a 300 mm y la mayor de 200 a 500 mm. Las piedras

deben ser de materiales que tengan un peso minimo de 1,600 Kg/m?3.

403.03 Medida. La medida final se efectuara por el nimero de metros cubicos (con maximo de dos

decimales) de muros o rellenos de piedra construidos satisfactoriamente.

403.04 Pago. El pago se hara al precio unitario del contrato por metro cibico de muros o rellenos de
piedra terminados en Obra. Precio que incluira la plena compensacion por el suministro de todos los
materiales especificados, excavacion y relleno estructural de una franja de 1 m medido detras del muro,
equipo, herramientas, mano de Obra y demas trabajos necesarios para completar el trabajo.

189



SECCION 404 — COLOCACION DE MALLA GALVANIZADA DE DOBLE
TORSION CON GEOMANTO DE CONTROL DE EROSION

404.01 Descripcion.  Geocumpuesto  formado por la asociacion de una geomanta flexible,
tridimensional, que presenta méas de un noventa por ciento de vacios, fabricada a partir de filamentos
gruesos de polipropileno fundidos en todos los puntos de contacto y, un refuerzo metalico
confeccionado con malla hexagonal de doble torsiéon, producida con alambres de acero de bajo
contenido de carbono. La asociacion de la geomanta y el refuerzo metalico, constituyendo un
geocompuesto, permite que estos elementos trabajen juntos, confiriendo a la solucion caracteristicas
de elevada capacidad anti-erosiva, con éptima resistencia a la traccion. Por esta razén, es indicada,
para situaciones en las que existan taludes susceptibles a la erosion, con grandes alturas y pendientes

muy empinadas, ya que, afiade las ventajas de la geomanta a aquellas de un elemento de refuerzo.

404.02 Instalacion.

e Las trincheras de anclaje en la parte superior del talud son excavadas a lo largo de la superficie
a ser revestida. Estas trincheras deben tener como minimo 30 cm de profundidad y estar a 30
cm del borde del talud.

e Sielsuelo fuera muy éarido y poco eficiente para la germinacion, este debera ser mejorado con
la adicion de suelo vegetal o fertilizantes. Las semillas recomendadas para este tipo de
proteccion seran escogidas segun la zona de implantacion. Es recomendado el sembrado
manual, con una cantidad de semillas sugeridas, de las cuales 2/3 deben ser aplicadas sobre el
sistema vy el restante sobre la cobertura de suelo.

e Escolocado a lo largo de la trinchera en el borde del talud. Se fijan los pines en intervalos de
1.00 metro y se desenrolla a lo largo de la superficie a proteger.

e Sesugiere colocar desde la parte superior del talud hacia la parte inferior. En el caso de taludes
de dificil acceso a la coronacién superior, se sugiere ubicar los rollos en la parte inferior del
talud para que luego los obreros puedan halarlo hacia la parte superior. En primera instancia
debe ser fijado sobre la cuneta de coronacién superior generando un solape de 50,00 cm. A la
vez que se coloque el sistema, se debe ir cortando en tramos el rollo dispuesto, segun la
medicion vertical del talud a proteger.

e Con el alambre de amarre suministrado, se procede a realizar las costuras de union entre

rollos, uniendo las venas de borde entre los rollos adyacentes.

e El sistema debe ser engrapado sobre el talud con grapas de fijacion elaboradas en barras
estriadas de 3/8 "de diametro, en acero Fy = 4.200 Kg/cm?, antes del sembrado. Estas grapas
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de fijacion se indican en los planos y deben ser fijadas manualmente con mandarrias,
claveteando sobre la superficie del talud. La densidad minima debera ser de 1 anclaje cada 3

m2, quedando a discrecion del proyectista densificar esta relacion.

e Las trincheras de anclaje son rellenadas y compactadas. Es importante prever la colocacion de
drenajes superficiales (canaletas, aceras, escaleras disipadoras, etc.) en zonas con acumulacion
de aguas de lluvia con la finalidad de evitar que éstas escurran sobre el talud.

e En superficies secas, después de sembradas, es recomendado hacer una cobertura con 10 mm
a 20 mm de suelo sobre el sistema. Esta cobertura sufre una compactacion natural, resultando

un éptimo relleno sobre el mismo y fomenta el desarrollo de vegetacion natural.

e El sistema es una solucion para el control de la erosion, y no debe ser visto como un refuerzo

para suelos. Siendo asi, los macizos a ser protegidos deberan ser geotécnicamente estables.

404.03 Pago. El pago se hara al precio unitario del contrato por metro cuadrado colocado en obra.
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SECCION 405 — MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS CON

GEOMALLAS Y GEOTEXTILES TEJIDOS DE REFUERZO

(capitulo 11 Norma AASHTO M288-17)
405.01 Descripcion. Esta especificacion es aplicable a la colocacion de un geotextil o geomalla entre
capas de relleno compactado para estructuras de suelo reforzadas, como muros de contenciéon o
taludes reforzados. La funcion principal de la capa de geotextil o geomalla es agregar resistencia a la
traccion y rigidez a la masa del suelo para mejorar su estabilidad. La resistencia minima a la traccion y
la rigidez requeridas son generalmente especificas del sitio y la estructura, dependen de la resistencia
de los suelos, la resistencia al corte y las propiedades de gradacion del relleno a reforzar, la altura de
la estructura, la inclinacion del talud y la sobrecarga colocada sobre la estructura. (norma AASHTO
M288-17) Muros de contencién tiene un angulo entre 70° grados a 90° grados Taludes reforzados con
angulo <70° grados. El disefio del Muros Mecanicamente estabilizados con Geomallas y geotextiles
Tejidos de Refuerzo, debe de realizarse por un ingeniero experto en el tema. Para lo cual se necesita

la mecanica de suelos del proyecto.

405.02 Requisitos de los materiales.

Geosinteticos: La resistencia minima requerida para resistir las condiciones de instalacion con dafio
minimo se aplicara el valor MARV, en la direccion del principio mas débil para geotextiles y Geomallas
biaxiales. Para Geomallas uniaxiales, la resistencia minima requerida para resistir las condiciones de
instalacion con dafio minimo se aplicara el valor MARV en la direccion de la maquina. Se requiere
resistencia a la traccion en la aplicacion de refuerzo del suelo para resistir tanto las condiciones de
instalacion como los requisitos de disefio de la estructura del suelo reforzado. Para Geomallas, donde
la resistencia a la traccion de todo el ancho debe cumplir segun ASTM D6637 / D6637M, y para
geotextiles donde la resistencia a la traccion de todo el ancho cumpla la norma segin ASTM D4595,
se especifica tanto para la resistencia a las condiciones de instalacion como para cumplir con el requisito
de disefio de la estructura de resistencia a la traccion, el mayor de los dos valores debera ser
considerada la minima resistencia a la traccion requerida. Los geosintéticos deben cumplir con lo
establecido de la Tabla 10 de la norma AASHTO M288-17.
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Tabla 405.01 - Propiedades requeridas para Geotextil de Refuerzo, segin Tabla 10 de la norma

AASHTO M288-17

Requerimientos

(tension retenida)

ASTM D4355 / D4355M

Tipo de Geosintetico Métodos de Testeo unidades Tipo |
Minima Resistencia a Geomalla ASTM D6637/D6637M KN/m 10¢
la Tensi6n por dafios Clase 1 de abla 6
en la instalacion i ase 1 de tabla
Geotextil Ver tabla 6
Resistencia Ultima a Geomallla ASTM D6637 / D6637M KN/m Dependera de cada
tensién basada en la Proyecto
estructura especifica de 5
i Geotextil ASTM D4595 KN/m Dependera de cada
Proyecto
RFap) Ambos R69 >1.1
RF(CR) Ambos R69 Depende del Producto
RF D) Ambos R69 >1.3
Resisf[e_ncia uv % 70% después de 500h
estabilidad 0 expuestas

Tabla 405.02- Propiedades requeridas para Geotextil de Refuerzo, segun Tabla 6 de
la Norma AASHTO M288-17

Métodos de Testeo unidades Requerimientos Tipo |
Geotextil Clase Clase 1A tabla 1*

Tension extendida ancho ASTM D4595 KN/m 70
Resistencia costura cocida | ASTM D4884 / D4884M KN/m 42
Permitividad ASTM D4491 sec-1 0.2
Apertura de Poro (AOS) ASTM D5261 mm 0.60 max avg roll valué
Resistencia UV estabilidad % 70% después de 500h expuestas
(tension retenida) ASTM D4355 / D4355M

Material de relleno para Muros de Contencion y Taludes reforzados: El material de relleno utilizado en

las zonas reforzadas con geosintéticos, debe drenar libremente, estar libre de materias organicas o de

otros materiales inapropiados. Debe cumplir con los requisitos del material de relleno estructural tal

como se indica en la tabla 403.03.
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Puede utilizarse

muro de contencion, y utilizar el geosintético adecuado como refuerzo.

Tabla 403.03 Requerimientos de relleno granular
para muros de contencion (muros mecanicamente estabilizados)

(AASHTO T-104)

Gradacion: Tamaiio de Tamiz Porcentaje pasa
(AASHTO T-27) 4 pulgadas (102mm) 100
No. 40 (0.425mm) 0-60
No. 200 (0.075mm) 0-15
Indice de Plasticidad, Pl PI<6
(AASHTO T-90) =
Firmeza: Los materiales deben estar sustancialmente libres de

arcillas y tener una pérdida de solidez de sulfato de
magnesio de menos del 30 por ciento después de cuatro
ciclos (o un valor de sulfato de sodio menor del 15 por
ciento después de cinco ciclos)

Tabla 403.04 Requerimientos de relleno granular

para taludes reforzados

(AASHTO T-104)

Gradacion: Tamaio de Tamiz Porcentaje pasa
(AASHTO T-27) 4 pulgadas (102mm) -- 100
3/4" pulgadas (20mm)
No. 4 (4.76mm) 100-20
No. 40 (0.425mm) 0-60
No. 200 (0.075mm) 0-50
Indice de Plasticidad, PI Pl<20
(AASHTO T-90)
Firmeza: Los materiales deben estar sustancialmente libres de

arcillas y tener una pérdida de solidez de sulfato de
magnesio de menos del 30 por ciento después de cuatro
ciclos (o un valor de sulfato de sodio menor del 15 por

ciento después de cinco ciclos)

otro tipo de material de relleno, siempre y cuando se contemple en el disefio de
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405.04 Tipos de Fachadas (Volumen 1 Retaining Wall FHWA):

Los tipos de elementos de fachada utilizados en los diferentes sistemas MME (Muros Mecanicamente
Estabilizados), es un elemento decorativo porque son las Unicas partes visibles de la estructura completa. Se
puede proporcionar una amplia gama de acabados y colores en el revestimiento, Ademas, el proporciona
proteccion contra el desprendimiento y la erosion del relleno y, en ciertos casos, proporciona vias de drenaje.
El tipo de revestimiento influye en las tolerancias de asentamiento.

Los principales tipos de fachada son:

Fachada de Paneles de hormigon prefabricados segmentados. Existen diversas formas y dimensiones de los
paneles prefabricados segmentados, son de hormigén prefabricado tienen un espesor minimo de 5 % pulgadas
(140 mm) y son de geometria cuadrada, rectangular, cruciforme, romboidal o hexagonal. Las dimensiones
nominales tipicas del panel son 5 pies (1,5 m) de alto y 5 0 10 pies (1,5 0 3 m) de ancho. Se requiere refuerzo
de temperatura y traccion del concreto y debe disefiarse de acuerdo con la Seccion 5 de las Especificaciones
de AASHTO LRFD para puentes de carreteras (2007). Debe de disefiar un sistema de drenaje por separado.

Unidades de pared de bloques modulares de fundicién en seco (MBW). Estas son unidades de concreto
relativamente pequefias y achaparradas que han sido disefiadas y fabricadas especificamente para aplicaciones
de muros de contencion. El peso de estas unidades normalmente varia de 30 a 110 libras (15 a 50 kg), con
unidades de 75 a 110 libras (35 a 50 kg). Las alturas de las unidades suelen oscilar entre 100 y 300 mm (4 a 12
pulg.) Para los distintos fabricantes, con 8 pulg. (200 mm) tipico. La longitud de la cara expuesta generalmente
varfa de 8 a 18 pulgadas (200 a 450 mm). El ancho nominal de adelante hacia atras (dimension perpendicular a
la cara de la pared) de las unidades varfa tipicamente entre 8 y 24 pulgadas (200 y 600 mm). Las unidades
pueden fabricarse solidas o con nucleos. Los nucleos de altura completa se llenan con agregado durante el
montaje. Las unidades normalmente se apilan en seco (es decir, sin mortero) y en una configuracion de union
continua. Las unidades adyacentes verticalmente se pueden conectar con pasadores, labios o chavetas. Se les
conoce con nombres de marcas comerciales como Keystone®, Landmark®, Mesa®, Versa-Lok®, etc. En la
Figura 2-7 se ilustran varios ejemplos de unidades MBW.
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NOTE: THE UNITS PRESENTED ARE PROPRIETARY AND/OR
PATENTED SYSTEMS

Figure 2-7. Examples of commercially available MBW units (NCMA. 1997).

FHWA NHI-10-024 2 Systems and Project Evaluation
MSE Walls and RSS — Vol I 2-14 November 2009

Fachada con Malla de alambre soldada (WWM). La rejilla de alambre se puede doblar en la parte
delantera de la pared para formar la cara de la pared. Este tipo de fachada se utiliza, por ejemplo, en
los sistemas de muros de contencion con fachada de alambre de tierra reforzada. Este tipo de
revestimiento se usa comunmente para RSS con angulos de cara de aproximadamente 45 grados y

mas pronunciados.

Revestimiento de gaviones. Los gaviones (cestas de alambre rellenas de roca) se pueden utilizar como
fachada de pared MME o RSS con elementos de refuerzo que consisten en malla de alambre soldada,
esteras de barra soldadas, Geomallas, geotextiles o la malla de tejido de doble torsion colocada entre

o fabricada integralmente con las cestas de gaviones.

Fachada con geosintéticos. Los refuerzos geosintéticos se enrollan alrededor de las capas, para formar
la cara expuesta del MME o RSS. Estas caras son susceptibles a la degradacion de la luz ultravioleta, el
vandalismo y los dafios causados por el fuego. La geomalla utilizada para el refuerzo del suelo se puede
enrollar para formar la cara de la estructura de retencion completa de una manera similar a la malla de
alambre soldada y el revestimiento de tela. La vegetacion puede crecer a través de la estructura de la
rejilla y puede proporcionar proteccion contra la luz ultravioleta para la geomalla y una apariencia

agradable.
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Fachada con Costales fabricados con geosintéticos con placa de conexion: Estas son unidades
relativamente pequefias y achaparradas que han sido disefiadas y fabricadas especificamente para
aplicaciones de muros de contencion. Las dimensiones del Costal fabricado con geosintético; ancho
380mm (15" )y largo 890mm (35" ). Las dimensiones del costal fabricado con geosintético lleno: ancho
300mm (12" ), largo 760mm (30" )y alto 140mm (5.5" ). La placa de conexion esta fabricada de HDPE
con las siguientes caracteristicas minimas; alto 42mm (1.65" ), largo 285mm (11.22" ), ancho 99mm
(3.90" ), Tacos o clavos 10 unidades, ganchos 2 unidades y el peso 50 a 65gramos (2.2 onzas). La placa
de conexion provee una conexion mecanica que interconecta cada geocostal.

Este tipo de fachada resiste es muy flexible, por lo que los asentamientos diferenciales en este sistema
los resiste de una mejor manera.

Dentro del relleno de cada costal fabricado con geosintéticos debera de llevar un porcentaje no menos
del 35% de tierra vegetal u orgénica, que pueda garantizar la vegetacion. Existen otras formas para
vegetar la fachada con costales fabricados con geosintéticos.

Las unidades se apilan en seco (es decir, sin mortero) y en una configuracion de union continua.

GTX Geocostal
RS SATINS FACE BATTER | Placa conexion
VARIES (AS
PPN 7). SPECIFIED)
GEOGRID ~ STRENGTH, LENGTH AND
LAYER SPACING PER SITE SPECIFIC
B e ¥ Geomalla

( "‘"*I . 'I“ ) GTX Geocostal

SECTION

IR | orooriD MACHINE AL
3 ( FEHTRHERIE ] [H | DIRECTION

kPLACE P.E.T. GEOGRID
ON INTERLOCKING PLATE

FLEX MSE INTERLOCKIN

Fachada con Muro de mamposteria reforzada: Los muros de mamposteria reforzada, se le llama
a un sistema de Bloques vacios de concreto o blocks, reforzado con mochetas, pines o refuerzo
pineado, soleras intermedias, solera final y cimiento corrido. Este sistema constructivo de muro puede
ser utilizado como fachada de MME. Las Geomallas hacen la conexion con el muro de mamposteria

con el refuerzo de pines.
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El muro de mamposteria reforzada no es un elemento estructural, su funcion sera de contener el relleno,
proteccion contra el desprendimiento y la erosion del relleno.
Debe de disefiarse un sistema de drenaje entre el muro de mamposterfa y el relleno estructural.
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fn = 70 kglem H—l o 16 Geomallas Tu=114 kN/m
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yPin#3 @040 H b
intercaladk
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MANGUITO DE /'t S(\/
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i LIMPIO D= 34° cromALLA 1 LT L o pepeorin
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198



ESPECIFICACIONES TECNICAS COVIAL 2024

405.05 DRENAJE EN LOS MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS: Un buen drenaje es esencial para el
desempefio adecuado de un muro MME. Hay dos tipos de Consideraciones de drenaje para un muro MME,
interno y externo.

Drenagje interno

Las consideraciones estan relacionadas con el control del agua superficial o de la subrasante que puede
infiltrarse hacia la masa de suelo reforzado. El drenaje interno de un muro MSE depende de las caracteristicas
del relleno utilizado en la masa de suelo reforzado.

Las consideraciones de drenaje externo tratan agua que puede fluir externamente sobre y / o alrededor de la
superficie de la pared, lo que afecta al interior creando problemas de erosion externa. El drenaje externo
depende de la ubicacion del muro MSE con respecto a los factores hidrogeoldgicos locales y generalmente se
ocupa con desviacion del flujo de agua lejos de la estructura del suelo reforzado.

Independientemente de la fuente del agua, es decir, interna o externa, la regla general en el disefio

de muros MME, como con cualquier otro tipo de muro, es para permitir el flujo de agua sin obstaculos a través
de la paredy / o recogery eliminar el agua antes de que entre en la zona de influencia de la pared para prevenir

lo siguiente:

e Acumulacion de fuerzas hidrostaticas que aumentan las presiones laterales
e Erosion de un suelo a otro, lo que crea caminos para un flujo de agua u obstruccion del agregado de
drenaje,

e erosion externa del suelo desde la punta, alrededor de los bordes o en la parte superior de la pared.
Se recomienda que se requieran caracteristicas de drenaje adecuadas para todas las fachadas, a menos que el
ingeniero determine que dichas caracteristicas no son necesarias para un proyecto especifico. Durante la
determinacion de la necesidad de caracteristicas de drenaje, el ingeniero debe considerar tanto el subsuelo
(por ejemplo, agua subterranea, a inundacion y accion de las mareas) como el agua de infiltracion superficial

(por ejemplo, lluvia, escorrentia, etc.).

405.05 GEOCOMPUESTOS TIPO DREN COLUMNAR PARA DRENAJES EN MME: Los Geocompuestos par a
drenaje pueden instalarse en una variedad de aplicaciones, para los Muros Mecanicamente Estabilizados, son
esenciales por su tipo de fabricacion. Combina un nucleo de polimero formado y moldeado con telas de filtro
Geotextil No Tejido. El nucleo de polimero y el geotextil no tejido van unidos o pegados. El geotextil No Tejido
permite que el agua entre libremente en el nucleo el cual sirve de drenaje. Proporciona una trayectoria de flujo
continuo y eficiente para agua recolectada a desfogar.
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GEOMALLAD GEDTEXTIL

‘GEDMALLA O SEOTEXTILDE
nnnnnnn
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/
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seE NoTE 3)
SUBRASANTE EXISTEN e

— DETALLE TIPICO DE DRENES INTERIORES PARA
MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS

DRENAJE DE CAPA DRENAJE DE CAPADS DRENAJE DE CHIMENEA ~ DRENAJE HQS DRENAJE HQ

La instalacion de los materiales para refuerzo, control de erosién, Geocompuestos para drenaje, etc., se debe
hacer conforme las secciones respectivas de estas Especificaciones Generales. EI Contratista sera responsable
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en todo momento de la verificacion de que la geometria final del muro se ajusta a la geometria del disefio
especifico.

405.06 MEDIDA. La medida se debe hacer por el nimero de metros clbicos, con aproximacion de dos
decimales, de Muros de Retencion de Suelo Estabilizado Mecanicamente con Geosintéticos, construidos
satisfactoriamente de acuerdo con estas Especificaciones Generales, los planos y las Disposiciones Especiales.

405.07 PAGO. El pago se debe hacer por el nimero de metros cibicos medidos como se indica anteriormente,
al precio unitario de contrato correspondiente a Muros de Retencion de Suelo Estabilizado Mecanicamente con
Geosintéticos cuyo precio incluye el trabajo estipulado en esta Seccién, de conformidad con lo indicado en
110.02.
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DIVISION 500

MANTENIMIENTO DE PUENTES

SECCION 501 -GENERALIDADES PARA MANTENIMIENTO DE PUENTES DE
METAL Y CONCRETO

501.01 Limpieza del puente en las partes de metal.

501.01.01 Generalidades. Las superficies de metal a pintarse, se deben limpiar perfectamente quitando
el polvo, dxido, las escamas sueltas de laminado, escamas de soldadura, suciedad, aceite o grasa y otras
sustancias extrafas. Si las superficies que se han limpiado se oxidan antes de aplicarles la pintura, El
Contratista DEBE limpiarlas de nuevo, por su propia cuenta, estas Especificaciones Técnicas se
complementaran con las Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes,

edicion 2,001 en lo que le sea aplicable, (Secciéon 563).

501.01.02 Chorro de Arena (Sand Blast). El acero debe limpiarse por medio de un chorro de arena en
seco. Este debe eliminar todas las escamas sueltas del laminado y otras sustancias adheridas, hasta dejar
el metal liso y descubierto (Tipo Comercial). Debe prestarse especial atencion a la Limpieza de las
esquinas y a los angulos formados por las partes salientes. Antes de pintar, debe quitarse la arena o
perdigones, que se adhieren al acero en las esquinas. La Limpieza a chorro puede hacerse con
perdigones SAE N°S-330 o menor; arenisca de esmeril SAE N°G-25 o menor, o arena seca que pase un
Tamiz de malla cuadrada de 1/4" 0 3/16". Utilizando equipo especial que como minimo debe incluir un
compresor, una olla de 600 Ib. de depdsito de arena para el Sand Blast, equipo especial de proteccion
de los operarios y dispositivos de seguridad de acuerdo a la Division 800 y el “Manual de Seguridad
Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo” .

501.01.03 Superficies Inaccesibles. Para las operaciones de limpieza de las partes encerradas de los
miembros y otras superficies que sean inaccesibles para la operacion de Limpieza se debera determinar
la mejor practica y forma de aplicar el tratamiento de Limpieza. El Delegado Residente debera decidir,
en estos casos, en campo la forma de limpieza méas sencilla y practica con la cual se obtengan los

mejores resultados.

501.01.04 Limpieza Final. Todas las superficies deben barrerse y desempolvarse enseguida para eliminar
el material suelto y las particulas extrafias, procediendose después a la aplicacion de la pintura.
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501.02 Pintura de puente en la parte de metal.

501.02.01 Definicion. Consiste en la aplicacion de una pelicula pigmentada para recubrir una superficie
con fines de proteccion contra agentes exteriores y/o fines decorativos.

501.02.02 Descripcion. El rengldn de pintura para el metal de los puentes incluye: la pintura de taller

(primera capa) o pintura base y la pintura de campo (segunda capa) o capa de acabado.

501.02.03 Pintura base o de taller (primera capa). Debe aplicarse dos capas (dos manos) como minimo
una a brocha, y la otra con soplete de alta presion, debe ser pintura preparada a base de plomo rojo o
minimo de preferencia con cromato de zinc, 0xido de zinc y 6xido de hierro en base de aceite crudo o
aceite fraccionada de linaza, o mezcla de aceite de linaza y sélidos de resina alquidica, de acuerdo a

AASHTO M 72, de la mejor calidad que exista en el mercado guatemalteco como minimo.

501.02.04 Pintura de acabado o de campo (segunda capa). Debe aplicarse dos capas de pintura de
acabado con soplete de alta presion. La pintura para la segunda capa o capa de acabado debe ser
conforme normas internacionales del color tipo aluminio (no pintura gris). Cualquier otra opcién debe
ser a criterio del Delegado Residente y tomando como base la integracion de costos originalmente
establecida.

501.02.05 Dilucién de la Pintura. A la pintura no debe agregarsele ningun solvente a no ser que sea
necesario hacerlo para la aplicacién apropiada. En ningun caso debe afiadirse mas de 2 pintas por galén
(1/2 de litro por litro), a no ser que la pintura esté formulada para una mayor diluciéon, segun

recomendaciones del fabricante.

501.02.06 Condiciones Climaticas. No debe aplicarse la pintura cuando la temperatura del ambiente
pase de los 38°C; cuando haya niebla; cuando esté lloviznando o lloviendo, o la humedad relativa

ambiente exceda de 85%, o cuando la temperatura del aire sea menor de 5°C.

501.02.07 Forma de Aplicacion de la Pintura. La pintura debe extenderse suave y uniformemente, de tal

manera que no haya exceso ni deficiencia de pintura en ningun punto.

a) Con Brocha. Cuando se usen brochas en la primera capa base y primera mano, la pintura debe ser
manejada de tal manera que se produzca una capa uniforme y pareja, en contacto directo con el
metal, extendiéndose a todas las esquinas e intersticios. Las brochas deben ser de forma redonda

u ovalada preferentemente.
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501.03

501.04

b) Con Soplete. El equipo mecanico para sopletear debe aplicar la pintura en una lluvia fina y pareja.
El equipo debe ser de un tipo especificado y aprobado por el Delegado Residente, con sus
reguladores de presion e indicadores en buen estado de funcionamiento, casquetes, boquillas y
agujas recomendadas por el fabricante para el tipo de pintura que se esté rociando.

Limpieza de puente en las partes de concreto.

501.03.01 Generalidades. Las superficies de concreto a pintarse, se deben limpiar perfectamente
quitando, el polvo, las escamas sueltas de laminado de la pintura anterior, suciedad, aceite o grasas y

otras sustancias extrafias.

501.03.02 Limpieza del Concreto. El concreto debe limpiarse por medio de un chorro de arena
preferentemente 0 a mano con cepillos de acero. Este debe eliminar todas las impurezas, pintura suelta
y otras sustancias adheridas, hasta dejarlo descubierto. Debe prestarse especial atencion a la Limpieza
de las esquinas y a los angulos formados por las partes salientes. Antes de pintar, debe quitarse la arena
o perdigones, que se adhieren al concreto en las esquinas. Si la limpieza se hace a chorro puede hacerse
con perdigones SAE NS330 de la Society of Automotive Engineers, o menor; arenisca de esmeril SAE
NG-25 o0 menor, o arena seca que pase en tamiz de malla cuadrada de 1/4" o 3/16". Utilizando equipo
especial gue como minimo debe incluir un compresor, una olla de 600 Ib. de depdsito de arena para el
Sand Blast, equipo especial de proteccion de los operarios y dispositivos de seguridad de acuerdo a la
Division 800 y el  “Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo” .

501.03.03 Superficies Inaccesibles. Las partes encerradas de los miembros y otras superficies que sean
inaccesibles para la operacion de Limpieza se deberan determinar la mejor préactica y forma de aplicar

el tratamiento de Limpieza.

501.03.04 Limpieza Final. Todas las superficies deben barrerse y desempolvarse enseguida para eliminar

el material suelto y las particulas extrafias, procediéndose después a la aplicacion de la pintura.

Pintura del puente en las partes de concreto.

501.04.01 Definicion. Consiste en la aplicacion de una pelicula pigmentada para recubrir una superficie
con fines de proteccion contra agentes exteriores y/o fines decorativos.

501.04.02 Descripcion. El renglén de pintura para el concreto de los puentes incluye: La pintura de
campo o capa de acabado sera tipo acrilico mate, de Pintura de Trafico, sera tipo N de la norma
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AASHTO M-248-74 a base de resina de caucho clorado y sera normada por las siguientes
especificaciones.

501.04.03 Especificaciones. Debe cumplir con las Especificaciones Federales TT-P-115-E, Tipo I
conforme la Asociacion Estadounidense de Carreteras Publicas y con lo siguiente:

Colores: Blanco, Amarillo y negro.

Peso por Galon: Minimo 12.20 libras

Rendimiento: 90 mts. Lineales por galdn, con franjas de 10 cms.
Solidos por peso: 74-76%

Solidos por volumen: 52-55%

Secamiento: 15-20 minutos (a 77° F y 50% Humedad Relativa)
Reduccion Si fuera necesario usar Reductor Industrial 1/8 por Galén.
Resistencia al calor Hasta 150° F

Lavado de Equipo: Se debera usar un Reductor Industrial

Resistencia a la Abrasion: Minimo 35 (ASTM D 969)

MICRO ESFERAS DE VIDRIO: TIPO | APLICADAS  POR EL  METODO DROP-ON

PROPORCION6LBS/GALON DE PINTURA (AASHTO M-247)
COVIAL comprobara el cumplimiento de las especificaciones anteriores solicitando a la supervisora

realizar ensayos de laboratorio cuyo costo correra por cuenta del Contratista del proyecto de
Mantenimiento de Puentes y se realizaran las veces que COVIAL considere necesario y en el laboratorio
designado por la Unigad.

501.04.04 Pintura de Acabado o de Campo. Debe aplicarse dos capas de pintura de acabado con
brocha, rodillo o soplete de alta presion. La pintura para la segunda capa o capa de acabado debe ser
del color segun lo indicado por LA SUPERVISORA o COVIAL. Cualquier otra opcion debe ser a criterio

del Delegado Residente y tomando como base la integracion de costos originalmente establecida.

501.04.05 Diluciéon de la Pintura. A la pintura no debe agregarse ningun solvente a no ser que sea
necesario hacerlo para la aplicacion apropiada. En ningun caso deben afiadirse méas de dos pintas por
galon (172 de litro por litro), a no ser que la pintura este formulada para una mayor diluciéon, segin
recomendaciones del fabricante.

501.04.06 Condiciones Climaticas. No debe aplicarse la pintura cuando la temperatura del ambiente
pase de los 38 grados centigrados cuando haya niebla; cuando este lloviznado o lloviendo, o la
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humedad relativa ambiente exceda de 85%, o cuando la temperatura del aire sea menor de 5 grados
centigrados.

501.04.07 Forma de Aplicacion de la Pintura. La pintura debe extenderse suave y uniformemente, de tal
manera que no haya exceso ni deficiencia de pintura en ningun punto.

(a) Con Brocha. Cuando se usen brochas, la pintura debe ser manejada de tal manera que se
produzca una capa uniforme y pareja en contacto directo con el concreto, extendiéndose
a todas las esquinas e intersticios. Las brochas deben ser de forma redonda u ovalada
preferentemente.

(b) Con Soplete. El equipo mecanico para sopletear debe aplicar la pintura en una lluvia fina y
pareja. El equipo debe ser de un tipo aprobado por el Delegado Residente, con sus
reguladores de presion e indicadores adecuados, casquetes, boquillas y agujas
recomendadas por el fabricante para el tipo de pintura que sé este rociando.
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SECCION 502 - MANTENIMIENTO DE PUENTES DE CONCRETO

502.01 Generalidades. Consiste en limpiar el barandal (el cual puede ser de concreto o acero), limpiar y pintar
de color blanco la banqueta de concreto incluyendo la contrahuella tanto en la vista hacia el camino como en
la parte exterior del puente, banquetas y bordillo, y toda la estructura de concreto (incluyendo los dos lados del
puente y el arriate central) de acuerdo a la seccion 501 de estas especificaciones. Incluye trabajos de
reparaciones menores en areas dafiadas y cualquier trabajo de albafiileria que no requiera modificaciones en

el refuerzo.
502.02 Medida. Debe hacerse en metros lineales entre puntas del barandal, y no incluye los remates. La medida
de este rengléon debe hacerse en la linea central con lo cual se incluyen los dos lados del puente. Esta medida,

en metros lineales, incluye tanto el metal como el concreto con los que estéa construido este rengléon.

502.03 Pago. El pago debe hacerse por el nimero de metros de longitud al precio unitario del contrato

correspondiente a este renglén y conforme a la medida antes descrita.
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SECCION 503 - MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTRUCTURA METALICA
CON EMBREIZADO DE PISO SUPERIOR O INFERIOR

503.01 Generalidades. Consiste en la limpieza y pintura del barandal, la banqueta incluyendo la contrahuella
tanto en la vista hacia el camino como en la parte exterior del puente (esta parte puede ser parcial o totalmente
de acero o concreto) y la estructura metalica completa de la superestructura (incluye estructura principal
completa y todos los elementos de embreizados verticales y horizontales y todos los elementos y piezas
secundarias que la conforman).

Esta limpieza y pintura debe hacerse conforme lo indicado en la seccion 501 de estas especificaciones, en las
partes de concreto y metal respectivamente.

503.02 Medida. Debe hacerse en metros lineales, medidos desde la parte externa del apoyo de entrada vy la
parte externa del apoyo de salida del puente (no incluye los remates). Este renglén incluye tanto el metal y el
concreto de los dos lados del puente y la estructura metalica completa tanto arriba como abajo, todo relativo

a la superestructura del puente.

503.03 Pago. El pago debe hacerse por el nimero de metros de longitud al precio unitario del contrato

correspondiente a este renglén y conforme a la medida antes descrita.
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SECCION 503.04 - REFORZAMIENTO CON POSTENSADO EXTERNO DE
ESTRUCTURA METALICA O DE CONCRETO

503.04.01 Generalidades. Consiste en el reforzamiento de la superestructura del puente mediante la utilizacién
del procedimiento de postensado externo.

Este trabajo incluye toda la mano de obra calificada y no calificada, el suministro, preparacion, instalacion,
manejo, almacenamiento, colocacion y montaje de los cables de acero de alta resistencia forrados con ducto
de polietileno inyectados con lechada o grasa segun sea el caso. Adicionalmente incluye todos los accesorios
de anclaje completos requeridos y cualquier material necesario para el sistema de postensado externo.

Incluye, ademas para la instalacion del postensado externo, cualquier sistema temporal de andamiaje vy
apuntalamiento provisional del puente, equipo de postensado (gatos hidraulicos), equipo de soldadura si fuera

necesario y toda la herramienta basica de mano.

Previamente el contratista de obra debera disefiar el reforzamiento de postensado externo, preparar y presentar

los planos, dicho disefio deberéa ser aprobado por el Delegado Residente.
Este renglén NO INCLUYE los desviadores metalicos o de concreto que fueran necesarios.

503.04.02 Medida. La medida debe hacerse por el nimero de unidades de kilogramo, con aproximacion de
dos decimales, de cable de alta resistencia satisfactoriamente instalado y en funcionamiento.

503.04.03 Pago. El pago debe hacerse por el niumero de unidades de kilogramo, al precio unitario del contrato
correspondiente a este renglon.
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SECCION 504 - MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTRUCTURA METALICA
SIN EMBREIZADO DE PISO A TRAVES (TIPO PONY)

504.01 Generalidades. Consiste en la limpieza y pintura del barandal, la banqueta incluyendo la contrahuella
tanto en la vista hacia el camino como en la parte exterior del puente (esta parte puede ser parcial o totalmente
de acero o concreto) y la estructura metalica completa de la superestructura (incluye estructura principal
completa y todos los elementos de embreizados verticales y horizontales y todos los elementos y piezas

secundarias que la conforman).

Esta limpieza y pintura debe hacerse conforme lo indicado en la seccion 501 de estas especificaciones, en las
partes de concreto y metal respectivamente.

504.02 Medida. Debe hacerse en metros lineales, medidos desde la parte externa del apoyo de entrada y la
parte externa del apoyo de salida del puente (no incluye los remates). Este renglén incluye tanto el metal y el
concreto de los dos lados del puente y la estructura metéalica completa tanto arriba como abajo, todo relativo

a la superestructura del puente.

504.03 Pago. El pago debe hacerse por el nimero de metros de longitud al precio unitario del contrato

correspondiente a este renglén y conforme a la medida antes descrita.
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SECCION 505 - MANTENIMIENTO DE REMATES DE PUENTES

505.01 Generalidades. Consiste en limpiar el remate y la banqueta donde esta empotrado, incluyendo la
contrahuella tanto en la vista hacia el camino como la parte exterior y pintarla conforme el color indicado por
COVIAL incluyendo la sefializacion de franjas inclinadas y de acuerdo a la seccion 501 de estas especificaciones,
y a lo siguiente:

a) Que los remates de entrada y salida del puente deben pintarse con franjas inclinadas aproximadamente a

45° de la vertical y de 10 centimetros de ancho.

b) Colocar como minimo 5 circulos con pintura o calcomania reflectiva (NO con pintura de trafico y esferas
de vidrio) por cada remate.

505.02 Medida. La medida debe hacerse por el nimero de unidades individuales de remate completo.

505.03 Pago. El pago debe hacerse por el numero de unidades al precio unitario del contrato correspondiente
a este renglon.
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SECCION 506 - MANTENIMIENTO DE VIGAS, ACCESORIOS O ELEMENTOS
DE METAL DE LOS PUENTES DE CONCRETO

506.01 Generalidades. Consiste en limpiar y pintar Unicamente los elementos de metal de un puente de
concreto, en el color indicado por COVIAL y de acuerdo a la seccion 501 de estas Especificaciones Técnicas.

506.02 Medida. Debe hacerse por el nimero de Metros Cuadrados expuestos que corresponda a cada

elemento.

506.03 Pago. Se hara conforme el niumero de Metros Cuadrados medidos al precio unitario de contrato.
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SECCION 507 - REEMPLAZO O REPARACION DE JUNTAS DE EXPANSION DE
PUENTES

507.01 Descripcion y Alcances. Este trabajo consiste en la remocion o reparacion de juntas metalicas sueltas o
en mal estado, y el reemplazo por una unidad nueva, ya sea del mismo material o del tipo elastico expansible,
segun se indique por el Delegado Residente o COVIAL. La definicion del tipo de junta de reemplazo dependera
de la importancia de la carretera, del nivel de transito y su proyeccion a futuro.

507.02 Materiales

a) Juntas metalicas. Se utilizaran perfiles de acero de acuerdo las normas especificadas en los planos Estandar
de la Direccion General de Caminos para que queden de la misma forma en que se construyeron. Las
soldaduras seran con electrodos 60/11 para raiz (flexible) y 70/18 para relleno (rigido) y la calidad debera
ajustarse a las especificaciones de la AWS.

b) Juntas elasticas expansible. Consistira de un perfil elastomérico preformado que se adhiere a las paredes

mediante un adhesivo epdxico, pernos de anclaje u otro dispositivo de conexion.

Concreto y mortero. El concreto a utilizar en la reparacion o colocacion de la junta metalica sera de 40 MPa
(5700 Ibs./pulg.2); los agregados tendran el maximo tamafio compatible con una buena colocacion pero en
ningun caso sera mayor que 1/5 del espesor del espacio por rellenar; el asentamiento de cono debe estar entre
60mm y 150mm, sin segregacion, y se le debera adicionar un aditivo expansor para contrarrestar las
contracciones de fraguado. Se utilizara un puente de adherencia en base a resinas epoxicas, preparado por un
fabricante de reconocido prestigio.

El mortero que se utilice en la reparacion y tratamiento de la junta, en forma previa a la colocacion exacta del
perfil elastomérico preformado, debe ser polimérico y dosificarse especialmente para estas preparaciones,
incluyendo resinas epdxicas que sirvan como puente de adherencia; se debera preparar y colocar ajustandose
estrictamente a las instrucciones del fabricante. Con el producto por utilizar se debe obtener en obra resistencias
de 40MPa (5700 Ibs./pulg.2) a la compresion y de 12MPa a la flexo traccion, ambas medidas a los 28 dias.

507.03 Procedimiento de Trabajo. Remocion de la Junta dafiada. La junta a reemplazar deberé ser removida
mediante procedimientos que aseguren que no se produciran dafios al concreto adyacente a la zona ni a las
armaduras de los mismos. Para retirar la junta debera formarse un cajéon dentro del concreto que la rodea, para
lo cual el area por remover debera primeramente marcarse, para luego cortarse con sierra por su perimetro,
hasta una profundidad de 20 mm, salvo que existen armaduras de refuerzo a menos profundidad, en cuyo caso
el corte debera ser menos profundo para evitar dafiarlo. El concreto debera demolerse hasta el nivel necesario

para retirar la junta mediante herramientas manuales, pudiéndose usar también martillos neumaticos livianos
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(de no mas 7 kg de peso) debiéndose dejar paredes verticales y un minimo de irregularidades en el perimetro
del corte.

Antes de dar por terminado el trabajo de remocion de la antigua junta debera comprobarse, golpeando
suavemente con un martillo o por otro procedimiento, que tanto las paredes como el fondo del cajon se
encuentran formando por concretos firmes, limpios de aceite, grasas y otros contaminantes. La revision
mediante un martillo o una barra de acero se basa en el tipo de sonido de la respuesta, si suena metalico
significa que el concreto se encuentra en buenas condiciones, si es apagado o suena hueco, el concreto se

encuentra deteriorado.

Instalacion de junta metélica. Las paredes y fondo del cajon deberan limpiarse mediante aire comprimido
(asegurando que el aire no contenga aceites). Asi mismo debera removerse mediante cepillo metalico, todo el

Oxido de la armadura a la vista.

La junta se instalara cuidadosamente, perfectamente alineada, respetando las cotas y pendientes que
correspondan en cada punto, y con los correspondientes anclajes soldados previamente para evitar
deformaciones. Deberan quedar perfectamente aseguradas de manera de impedir movimientos o
desplazamientos durante la colocacion del concreto.

El puente de adherencia se aplicara a las paredes y fondo de la caja mediante brocha, rodillo u otros elementos
similares. EI concreto de relleno debera vaciarse mientras el puente de adherencia se encuentre fresco o

pegajoso al tacto.

El concreto debera compactarse mediante vibradores de inmersion o de pared, pudiéndose utilizar varillas de
acero solo donde éstos no puedan entrar. El curado debera realizarse mediante una membrana de curado o
manteniendo humedad constante, por un periodo de 7 dias. Se rechazara el trabajo si la nueva junta presenta

desniveles superiores a 5 mm respecto del pavimento que la rodea o se encuentra suelta o desalineada.

Instalacion de juntas elasticas expandibles. Las paredes y fondo del cajon deberan limpiarse mediante aire
comprimido (asegurando que el aire no contenga aceites). Asimismo, debera removerse mediante cepillo
metalico todo el 0xido de la armadura a la vista.

Los espacios dejados por la remocion de la antigua junta se deberan rellenar con el concreto especificado, o
con un mortero polimérico cuando el espesor sea pequefio, Se aplicard previamente un puente de adherencia
a las paredes y al fondo de la caja, mediante brocha, rodillo u otros elementos similares. El concreto o mortero
de relleno debera vaciarse mientras el puente de adherencia se encuentre fresco o pegajoso al tacto. Se dejara
una junta de dilatacion del ancho necesario para instalar el perfil elastomérico preformado. Para este trabajo

son aplicables todas las condiciones y precauciones sefialadas para el concreto de relleno de juntas metalicas,
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teniendo en consideracion las especificaciones técnicas del fabricante de la junta. Una vez que el concreto o
mortero de reparacion haya endurecido, pero no antes de transcurridas 72 horas, se procedera a instalar el
perfil preformado. La colocacion del perfil debera ajustarse estrictamente a las especificaciones técnicas del
fabricante.

Disposiciones adicionales. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no deberan
afectar, en forma alguna, otros elementos de la estructura o del camino; cualquier dafio debera ser reparado

por el contratista a su costa si fuere causado por su culpa o negligencia.

Los materiales sobrantes deberan trasladarse a botaderos autorizados, dejando el area de los trabajos
completamente limpia. El contratista esta obligado a tomar todas las medidas necesarias para mantener el
transito durante la ejecucion de los trabajos, debiendo mantener y colocar letreros y sefiales de peligro diurno
y nocturno durante todo el periodo que duren los trabajos de acuerdo a lo establecido en la Division 800 vy el

“manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo” .

Aplicacion del inhibidor de la corrosion. El producto destinado a inhibir la corrosion de las armaduras se debe
colocar en estricta conformidad con las recomendaciones del fabricante, las que generalmente especifican:
aplicacion con brocha en dos capas de Tmm. De espesor minimo cada una, y esperara entre 2y 3 horas antes
de colocar el mortero proyectado.

Colocacion del mortero proyectado. El mortero proyectado se colocara en capas de 50 mm. De espesor. Tan
pronto como se termine la aplicacion del mortero proyectado, la superficie final debe alisarse mediante un
planchado o regla; alternativamente la superficie puede estucarse.

Finalmente debera limpiarse completamente la zona de trabajo, especialmente las superficies colindantes a la
intervencion y proceder al curado del mortero proyectado mediante una membrana de curado vy

manteniéndolo humedo y protegido del sol, viento y temperaturas extremas durante al menos 7 dias.

507.04 Medicion. La medicion se hard por metro lineal (m) con aproximaciéon de dos decimales de junta

reparada o reemplazada ya sea por tipo metalico o de tipo elastico expansible.

507.05 Pago. Sera pagado por el nimero de metros lineales ejecutados al precio unitario estipulado en el
contrato, el cual incluye todos los trabajos, transporte y suministro de materiales necesario para reparar o retira
una junta daflada, preparar un cajon dentro del concreto donde se alojara la de reemplazo, y la colocacion de
una nueva junta metalica que se ajuste a lo especificado, o preparara un junta de dilatacion de caracteristicas
adecuadas para alojar el perfil preformado por colocar, y la provision e instalacion de una nueva junta de tipo
elastico expansible, y en general todos los costos de mano de obra, equipo, herramienta, equipo de sefializacion
y cualquier imprevisto necesario para la correcta ejecucion de la actividad.
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SECCION 508 - REPARACION DE LOSAS

508.01 Generalidades. Consiste en cuadrar el agujero del concreto, limpiar el hierro, reponer el acero si fuese
necesario y soldarlo o darle la longitud de desarrollo al refuerzo, formaletear por debajo y fundir con epdxico
(como puente de adherencia) para pegar concreto antiguo con nuevo y aplicarle acelerante y fluidificante al
concreto colocado clase 5000, para disminuir el tiempo de fraguado, protegiéndolo por encima (con planchas
de acero de un espesor de 1" minimo) para evitar que el trafico circule directamente sobre lo reparado hasta

que frague.
508.02 Medida. Se medira por Metros Cuadrados de reparacion efectuada con dos decimales.

508.03 Pago. Sera pagado por el nimero de Metros Cuadrados ejecutados al precio unitario estipulados en el

contrato.
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SECCION 509 - REPARACION DE REMATES DE PUENTES

509.01 Generalidades. Consiste en reparar el remate completo hasta dejarlo como originalmente se construyo

utilizando los siguientes criterios:

a). Cada vez que se aplique concreto debera aplicarse epdxico que pegue el concreto antiguo con el nuevo y
acelerante para apresurar el fraguado del concreto;

b). Cuando no se pueda re-utilizar el refuerzo existente, se deberan utilizar barras adicionales con la longitud
de desarrollo especificada, soldandose o amarandose con alambre de amare.

509.02 Medida. Por unidades de remates individuales reparados.

509.03 Pago. Se pagara por unidad reparada.
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SECCION 510 - REPARACION DE BARANDALES DE PUENTES

510.01 Generalidades. El barandal se reparara hasta dejarlo en las condiciones que se construyo, utilizando los

siguientes criterios:

a) Si es de concreto: Incluye remocion de la parte dafiada, toda la formaleta necesaria y debera usarse
concreto con Epdxico, para pegar concreto antiguo con el concreto nueva clase 3,000 y se le agregara
acelerante y al empalmar los hierros de refuerzo se soldaran o se les amarrara con alambre de amarre
manteniendo la longitud de desarrollo.

b) Sies de Metal: Se cambiaran y/o soldaran las partes evitando perder el temple del metal.

510.02 Medida. Medida por Metro Lineal de Barandal reparado.

510.03 Pago. Se pagara al precio unitario indicado en el contrato por metro lineal reparado.
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SECCION 511 - SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

511.01 Generalidades. El Contratista colocara los dispositivos de sefializacion y seguridad, segun lo establecido
en la Division 800 y el  "Manual de Seguridad Vial e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo” .
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SECCION 512 - MANTENIMIENTO DE PUENTES BAILEY

512.01 Generalidades. Este trabajo consiste en acondicionar el puente para recuperar en o posible la condicion
y capacidad de funcionamiento original. Para llevar a cabo lo anterior se necesita efectuar actividades de
trabajos menores en los diferentes elementos que conforman los puentes y que no implique el desmontaje

parcial o total del puente.

El Contratista debe realizar, ademas una inspeccion visual para verificar minuciosamente la condicion de
paneles, embreizados, apoyos, puntales y cualquier elemento del puente; asi como chequear los
pernos/tornillos, bulones o pasadores de panel y los seguros de pasador que estén bien apretados y/o si faltan
algunos de ellos. Debe realizar un informe completo de la condicién de estos elementos que incluya un

inventario de los dafios y/o piezas y accesorios faltantes del puente, con reporte fotogréfico incluido.
Los trabajos se describen a continuacion.
512.02 Accesorios de conexion de las piezas del puente Bailey.

512.02.01 Suministro e instalacion de pernos faltantes. Este trabajo consiste en el suministro e instalacion
de los pernos / tornillos, pasadores de panel y/o seguros de pasador que hagan falta en los diferentes

elementos que conforman la estructura del puente.

512.02.02 Medida. La medida se hara cuantificando el peso medido en kilogramos (con maximo de dos
decimales) de accesorios utilizados, de conformidad con los estandares proporcionados por el
proveedor del producto.

512.02.03 Pago. El pago se debe hacer por él nimero de kilogramos, cuantificados como se indican

anteriormente y al precio unitario de contrato, correspondientes a este renglén.
512.03  Cambio de elementos menores en la estructura del puente.

512.03.01 Fabricacion, suministro, instalacion y pintura de piezas menores del puente. Consiste en la
fabricacion, suministro, instalacion y pintura de piezas menores del puente y que para su instalacion no
requiere el desmontaje parcial o total del puente. El Delegado Residente debera dictaminar si la pieza
se repara o se suministra totalmente nueva, dependiendo del tipo y magnitud del dafio que la pieza
presente.
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512.03.02 Medida. La medida se hara cuantificando el peso medido en kilogramos (con maximo de dos
decimales) de las piezas fabricadas, suministradas e instaladas.

512.03.03 Pago. El pago se debe hacer, por él numero de kilogramos cuantificados como se indican
anteriormente y al precio unitario de contrato, correspondientes a este renglon.

512.04 Reparacion de elementos menores en la estructura del puente.

512.04.01 Reparacion y ajuste de piezas menores del puente. Consiste en la reparacion de piezas que
estén dafiadas severamente, mediante procedimientos de enderezado, reforzandolas en los lugares en
gue no perjudigue la funciéon de los elementos para lo que fueron disefiados. Para este trabajo se podra
aplicar soldadura, pero cuidando que los elementos no pierdan sus capacidades fisicas. El costo unitario
de este renglén debe contemplar el desmontaje de la pieza para su reparacion, montaje del elemento
reparado, adicionalmente la limpieza y pintura, de acuerdo a lo indicado en la Seccién 501 de estas
Especificaciones. El Delegado Residente debera dictaminar si la pieza se repara o se suministra
totalmente nueva, dependiendo del tipo y magnitud del dafio que la pieza presente.

512.04.02 Medida. La medida se harg, del peso medido en kilogramos cuantificados (con maximo de
dos decimales) de la  “parte reparada” - de la pieza dafiada-.

512.04.03 Pago. El pago se debe hacer, por él nimero de kilogramos cuantificados como se indican

anteriormente y al precio unitario de contrato, correspondientes a este renglon.

512.05  Ajuste del puente.

512.05.01 Ajuste y apretado del puente. Consiste en realizar un ajuste y apretado de los pernos /
tornillos, pines de conexion y piezas de todo el puente, incluye embreizados, rampas de acceso,
refuerzos y cualquier elemento que conforma el puente, que por su uso estén flojas, sueltas o
desajustadas.

512.05.02 Medida. La medida se hara, por el nimero de paneles tipo, que conforman el puente.
512.05.03 Pago. El pago se debe hacer por el nimero de paneles tipo, que conforman el puente;

medidos como se indican anteriormente y al precio unitario de contrato, correspondientes a este

renglon.
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SECCION 513 — LIMPIEZA DE PUENTE BAILEY

513.01 Generalidades: Consiste en la limpieza de toda la estructura metalica del puente incluyendo paneles
principales, todos los elementos de embreizados verticales y horizontales, vigas transversales, rampas de
entrada y salida, si existen, y todos los elementos y piezas secundarias que la conforman. Este trabajo de
limpieza debera realizarse conforme lo indicado en la seccién 501 de estas especificaciones.

513.02 Limpiezay acondicionamiento de las superficies galvanizadas. Cuando se presente una corrosion severa
a criterio del Delegado Residente, deben tratarse en la forma siguiente:

a) En 1 galon de agua pura se disuelven 2 onzas de cloruro de cobre, 2 de nitrato de cobre y 2 de sal de
amonfaco agregando a continuacion 2 onzas de acido muriatico comercial. Esta operacion debe llevarse a

cabo dentro de un recipiente de arcilla o de vidrio y nunca en un recipiente metalico.

b) La solucion se aplica enseguida a la superficie galvanizada, con una brocha ancha y plana, después de lo
cual se tornara dicha superficie de un color oscuro casi negro, que al secar se convierte en una pelicula
grisacea, la cual sirve de base (sustituye a la capa base o pintura taller), luego se aplicaria la pintura de
acabado (segunda capa) especificada.

513.03 Medida. La medida se debe hacer del nimero de paneles tipo, que conforman el puente.

513.04 Pago.El pago se debe hacer, por él nimero de paneles tipo, que conforman el puente; medidos como

se indican anteriormente y al precio unitario de contrato, correspondientes a este renglon.
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SECCION 514 — PINTURA DE PUENTE BAILEY

514.01 Generalidades: Consiste en la pintura de toda la estructura metélica del puente incluyendo paneles
principales, todos los elementos de embreizados verticales y horizontales, vigas transversales, rampas de
entrada y salida, si existen, y todos los elementos y piezas secundarias que la conforman. Este trabajo de pintura
deberé realizarse conforme lo indicado en la seccion 501 de estas especificaciones.

514.02 Medida. La medida se debe hacer del nimero de paneles tipo, que conforman el puente.

514.03 Pago.El pago se debe hacer, por él nimero de paneles tipo, que conforman el puente; medidos como

se indican anteriormente y al precio unitario de contrato, correspondientes a este renglon.
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SECCION 515 -PISO DE PUENTE BAILEY

515.01 Definicion. Existen dos tipos de piso para puentes Bailey de metal o de madera. Cuando el piso sea de
metal, se le aplicara el mismo tratamiento que a la estructura del puente pudiendo variar el color o la clase de
pintura siempre que esta esté dentro de las especificaciones. La medida y pago se hara conforme se indica en
este renglén. Cuando el piso sea de madera, esta debe cambiarse total o parcialmente dependiendo de las

circunstancias de su estado y con las condiciones que se describen a continuacion:

a) Tipo de madera. Para Estructuras de Puentes Bailey puede ser madera sin tratamiento, pero en este caso,
debe tener un minimo de duramen o madera de corazén como se indica en la Norma AASHTO M-168.
Cualquier otra opcion debe ser a criterio del Delegado Residente y tomando como base la integracion de

costos originalmente establecida.

b) Fijadores de madera. Debe utilizarse clavos de alambre de acero liso y de forma standard, conforme la
Especificacion Federal FFM-101 como minimo. Ademas, deben utilizarse tornillos o barras fijadoras, ocho

por tablon de rodada como minimo.

C) Preservantes para la Madera. Cuando se utilice preservantes en la madera debe cumplir con la Norma
AASHTO M-133. Puede aplicarsele el preservante disuelto en agua o bien utilizar aceite liviano (aceite
guemado) o aceite de creosota en caliente.

515.02 Pisos de tablones para puentes. Los pisos de madera de puentes Bailey deben ser de dos camas de
tablones superpuestas soportadas por largueros o viguetas. La cama inferior o piso debe ser colocada
diagonalmente, como esta especificado en los manuales de puentes Bailey, y cada tablon debe quedar
firmemente asegurado de acuerdo a estas especificaciones y la cama superior o rodadura debe ser colocada
paralelamente al eje central de la Via del transito vehicular y fijada firmemente a la cama inferior. Las juntas en

la cama superior de tablones deben quedar alternadas en tres pies (91.4 centimetros), como minimo.

515.03 Cama superior. Debe tenerse especial cuidado en fijar los extremos de cada uno de los tablones. El
grueso de los tablones debe ser de 3 pulgadas (7.62 centimetros) y seran colocados en dos carrileras o
rodaduras de tres (3) tablones cada una, con una distancia de 2.25 pies (0.70) a 3 pies (0.91 metros) entre las
mismas y cada tablon debe ser de 10 o 12 pulgadas (25.4 0 30.48 centimetros), segun el tipo de puente.

515.04 Cama Inferior. La cama inferior debe colocarse en forma continua, uno a la par de otro tablon y sujetarse
con el guardarruedas. El grueso es de 2 pulgadas (5.08 centimetros) y el ancho de 10 a 12 pulgadas, segun el
tipo de puente.
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515.05 Guarda-ruedas. Los Guarda-ruedas, guarda bandas o mordientes deben ser colocados de acuerdo a
las especificaciones de los puentes Bailey y en el caso que se utilice madera deben tener los cuatro lados
tratados con preservante o pintados. Los Guarda-ruedas deben ser colocados en longitudes no menores de 5
pies (1.52 metros) y secciones entre 4 y 6 pulgadas (10.16 y 15.24 centimetros) por lado. Los guarda ruedas
deben pintarse con franjas verticales de 1 pie (30 centimetros) de ancho con colores alternados amarillo y negro.

515.06 Otros tipos de Piso. Tomando en consideracion que existe una gran variedad de tipos de piso de metal
para puentes Bailey, se ejecutara el trabajo de acuerdo a la seccién 525 TRABAJOS POR ADMINISTRACION, de
estas especificaciones.

515.07 Sefializacion. Dentro de este costo debe considerarse que:

a) Los postes de entrada y salida del puente deben pintarse con franjas negras inclinadas 30 grados de la

vertical y de 10 centimetros de ancho, espaciadas 10 centimetros.

b) Debe Colocar como minimo un circulo reflectivo por cada poste Bailey colocado.

c) Colocar en los puentes 8 tubos de 24" rellenos con concreto ciclopeos pintados de blanco con franjas
amarillas y negras al frente y circulos de pintura reflectiva o calcomanfa (No esferas de vidrio con pintura

de trafico) en los laterales de la entrada y salida del puente.

d) Enlos que tienen rampas, deberan colocarse muros de 8 metros de largo por 0.60 metros de ancho por 1

metro de alto con el caballete para sostener la rampa y acortar la longitud de la rampa a 10 pies.

NOTA. El costo de los incisos anteriores que corresponden a sefializacion debe incluirse dentro del costo del

piso del puente.

515.08 Medida. La medida se debe hacer por el nimero de pie-tabla de piso de puente Bailey, incluyendo
rampas si las hay.

515.09 Pago. El pago se debe hacer por él nimero de pie-tabla medidos como se indican anteriormente, al
precio unitario de contrato, correspondientes a este renglon.
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SECCION 516 — CONSTRUCCION DE TOPE SISMICO DE CONCRETO
REFORZADO

516.01 Generalidades. Consiste en la construcciéon de cubos de concreto reforzado de 0.5x0.5x0.4 metros,

anclado perfectamente sobre la viga de apoyo del puente. Este renglon debera ejecutarse, utilizando los

siguientes criterios:

La altura de los topes debe ser mayor o igual a 30 cm.

Para el disefio de los topes transversales se considerara la cuarta parte de la fuerza sismica horizontal
que actla en sentido transversal en los extremos de ambos tramos.

Se debera tener una separacion entre los topes y la superestructura igual al desplazamiento sismico
transversal, mas 5 cm.

El disefio de los topes transversales debera ser lo suficientemente ductil para poder evitar la caida de la
superestructura.

El anclaje sobre la viga de apoyo debera ser a la profundidad calculada, el armado debera ser de
acuerdo a la fuerza cortante actuante, segun disefio propuesto por el contratista y aprobado por las
autoridades de COVIAL. Para el anclaje debera utilizarse barreno para realizar los agujeros y aplicar
epoOxico que permita una buena adherencia del acero con el concreto. Este acero debe colocarse en
forma transversal al sentido de las vigas principales del puente.

En el &rea donde se fundira el tope debera previamente proceder a descubrir el concreto antiguo a
través de punzonamiento para mejorar la adherencia.

Utilizar concreto con Epoxico, para adherir el concreto antiguo con el concreto nueva clase 4,000.
Adicionalmente todas las esquinas del tope sismico deberan ser biseladas.

516.02 Tope Sismico Tipico. Para efectos de estandarizacion se tiene calculado una fuerza cortante de 50 Ton.

derivada del calculo de la influencia de la fuerza sismica horizontal actuante. Se debera construir bajo las

siguientes directrices.

a)

b)

Anclar sobre la viga de apoyo del puente, a una profundidad de 25 cms,, varillas de acero No. 5
corrugado, grado 50 en forma de “U” invertida en ambos sentidos.

Se debera observar el detalle constructivo conforme al modelo presentado en el Anexo 4 de estas
especificaciones.

516.03 Medida. Medida por Unidad construida.

516.04 Pago. Se pagara al precio unitario indicado en el contrato por unidad construida.

226



ESPECIFICACIONES TECNICAS COVIAL 2024

SECCION 517 - REPARACION DE ELEMENTOS DE APOYO

517.01 Descripcion y Alcances. Este trabajo comprende la limpieza y rehabilitacion de apoyos de vigas y losas
en puentes, y cuando corresponda, su remplazo por elementos nuevos. Se incluye, de ser necesario, el

apuntalamiento y elevacion mediante gatos hidraulicos de las vigas y losas.

Si se detectan concretos dafiados bajo las placas de apoyo, exposicion de refuerzo o con un recubrimiento
menor al requerido, éstos deberan repararse considerando que la base de soporte de los apoyos es relevante
para la estructura. Ademas, debera cumplirse con lo indicado en la Seccion 561 de las Especificaciones Generales

para Construccion de Carreteras y Puentes de la Direccion General de Caminos edicion 2001.

517.02 Materiales. Placas de apoyo. Como situacion general, salvo que exista una indicacion especial, las placas
de apoyo de cualquier tipo que se encuentren dafiadas, deberan reemplazarse por placas nuevas que cumplan
con la seccion 561 de las Especificaciones Generales para Construccion de Carreteras y Puentes de la Direccion
General de Caminos edicion 2001.

Las placas deberan tener en sus caras laterales en forma clara, indeleble y sobre relieve, el nombre del
fabricante, la fecha de fabricacion el nimero del lote y el nimero de secuencia del lote.

Mortero. El mortero que se utilice para nivelar las placas a la mesa de apoyo, debera ser un producto preparado
por una fabricante de reconocido prestigio y consistir en una mezcla cementosa de alta resistencia, conformada
por aridos especiales de granulometria controlada y aditivos exentos de cloruros y componentes metalicos.

517.03 Procedimiento de Trabajo. Primeramente, se debera limpiar la zona del apoyo y sus alrededores,
retirando la vegetacion, el oxido, las acumulaciones de tierra, los restos de antiguos moldajes y cualquier otro
material extrafio. Asi mismo deben limpiarse completamente las juntas de expansion, retirando todo material
extrafio y especialmente, todos los elementos incompresibles que se hubieren introducido, Luego se verificara
el estado en que se encuentre el apoyo, debiéndose definir si éste cumple o no cabalmente con los propdsitos

para los cuales fueron instalados.

Cuando los apoyos se encuentren en buen estado, es decir, sin ningun defecto o falla, la operacion debe darse
por terminada en esta etapa.

Cuando el apoyo sea de placas, de cualquier tipo, y se encuentren desalineadas respecto al eje de la viga, no
estén sensiblemente paralelas al plano de apoyo de la viga, presenten deformaciones, aplastamientos de sus
caras laterales o cualquier otro signo de deterioro deberan reemplazarse. En general, salvo que el Delegado
Residente lo indique de otra manera, las placas de apoyo existentes de carton embreado, acero, plomo u otros

materiales que se encuentren en mal estado, deberan reemplazarse por placas elastoméricas.
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Para remplazar los apoyos, los elementos que descansan sobre ellos deberan apuntalarse y levantarse mediante
gatos u otros procedimientos adecuados. El apuntalamiento debera estar respaldado por una verificacion
estructural la que deberd ser aprobada por el Delegado Residente. Luego se deberd remover el apoyo
deteriorado, incluyendo la parte de la mesa de apoyo que sea necesaria.

El apoyo limpio reconstruido o nuevo debe colorarse sobre una superficie perfectamente horizontal, lisa y
localizada a la cota exacta especificada. Para ello debera prepararse la zona de apoyo mediante la colocacion
de un mortero de las caracteristicas indicadas en la seccion 522.02. Antes de colocar el mortero, la zona donde
se vaciara debera limpiarse mediante aire comprimido (asegurando que el aire no contenga aceites); asi mismo

debera asegurarse que la superficie terminada quede, a lo menos, 25 mm sobre las armaduras del concreto.

Una vez que el mortero nivelador haya fraguado completamente, se instalard el apoyo, para en seguida
proceder a retira los apuntalamientos. En cualquier caso, los procedimientos que se utilicen para apuntalar,
levantar y desapuntalar las vigas, deberan garantizar que no induciran, ni en el apoyo ni en el resto de la

estructura, esfuerzos no contemplados, desplazamientos o giros.

Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no deberan afectar, en forma alguna,
otros elementos de la estructura o del camino; cualquier dafio debera ser reparado por el contratista a su costa
si fuere causado por su culpa o negligencia. Los materiales sobrantes deberan trasladarse a botaderos
autorizados, dejando el area de los trabajos completamente limpia.

El contratista esta obligado a tomar todas las medidas necesarias para mantener el transito durante la ejecucion
de los trabajos, debiendo mantener y colocar letreros y sefiales de peligro diurno y nocturno durante todo el
periodo que duren los trabajos de acuerdo a lo establecido en la Division 800 y el  “manual de Seguridad Vial

e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo” .

517.04 Medicién. La medida se debe hacer por el nimero de unidades de Apoyo ejecutadas satisfactoriamente

de acuerdo con estas Especificaciones Generales y con las Disposiciones Especiales.

517.05 Pago.

a) Limpieza de Apoyos: Comprende todos los trabajos necesarios para la limpieza del apoyo y las
correspondientes juntas de dilatacion, de acuerdo con lo especificado, el pago de este trabajo se hara al
precio establecido en el contrato medido como se indica en la seccion 522.04. Adquisicion, transporte y
colocacion de todos los materiales necesarios para ejecutar correctamente esta actividad; y en general
todos los costos de mano de obra, equipo, herramienta, equipo de sefializacion y cualquier imprevisto
necesario para la correcta ejecucion de la actividad.
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b) Reemplazo de Apoyos: Comprende todos los trabajos, transporte y suministro de materiales necesarios,
estudios necesarios para levantar y apuntalar la estructura para efectuar el reemplazo o reconstruccion del
apoyo, la preparacion de una nueva zona de apoyo, asi como la reinstalacion del elemento al que sirve de
apoyo y en general todos los costos de mano de obra, equipo, herramienta, equipo de sefializacion y
cualquier imprevisto necesario para la correcta ejecucion de la actividad el pago de este trabajo se hara al
precio establecido en el contrato medido como se indica en la seccion 522.04.
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SECCION 518 - REPARACION DE GRIETAS EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO
DE PUENTES

518.01 Descripcion y Alcances. Comprende el trabajo necesario para reparar concretos que presentan grietas
que comprometen la capacidad estructural de la obra. En consideracién a que este tipo de fallas es, muchas
veces, potencialmente generador de problemas mas serios, es indispensable que las caracteristicas y
condicionantes de los trabajos de reparacion sean el resultado de analisis y estudios realizados por profesionales

experimentados en el campo de las estructuras viales.

Sin perjuicio que los estudios especializados, aplicados a las condiciones especificas de cada caso, puedan
recomendar soluciones algo diferentes, en general las técnicas para reparar este tipo de fallas mantienen
algunos aspectos basicos comunes, que son las que se especifican a continuacion. Ademas, debera cumplirse
lo indicado en la Seccion 569 de las Especificaciones Generales para Construccion de Carreteras y Puentes de

la Direccién General de Caminos edicion 2001.

518.02 Materiales Para sellar las grietas se debera utilizar una mezcla inyectable en base a resinas epoxicas
proveniente de una fabricante que garantice plenamente la calidad del producto, aprobadas por el Delegado
Residente, y que demuestre su aptitud para la funcién que se requiere. El producto debera llegar a la obra en
su envase original cerrado, con las correspondientes etiquetas que sefialen su procedencia, caracteristicas e
identificacion del lote de fabricacion. Debe dar resistencias minimas de 90 MPa (12800 Lbs./pulg?) a la
compresion y de 70 MPa (10000lbs/pulg.2) a la flexo traccion, ambas medidas a los 10 dias, a 20° C de
temperatura y 65% de humedad relativa.

Para programar adecuadamente las cantidades por preparar cada vez es indispensable conocer perfectamente
el tiempo de curado del producto sellador. Debera asegurase que el producto para sellado que completamente
confinado durante el proceso de colocacién, y sea mediante inyecciones a presion o solo por gravedad. Para
ello se utilizard una capa adhesiva en base a resinas sintéticas, que asegure la adherencia y sellado de la
inyeccion y que obtenga resistencias minimas de 80 MPa a compresion y de 35 MPa a la flexo traccion ambas
medidas a los 10 dias, a 20° C de temperatura y 65% de humedad relativa.

En la reparacion de grietas en que el sellante se incorpora sélo por efectos de la gravedad, deben construirse
diques alrededor de la grieta, para lo cual se utilizara una masilla sellante plasto-elastica elaborada en base a

una emulsion acrilica.

518.03 Procedimientos Preparacion de la grieta. El concreto donde se encuentra la grieta por reparar debe

tener a lo menos 28 dias de edad. Asi como unos 50mm a cada laso de ella en la superficie, debe limpiarse
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perfectamente mediante chorro de agua, pulido, chorro de arena u otro procedimiento similar, que elimine la
suciedad, el polvoy cualquier material que se encuentre suelto; se terminara con una limpieza con aire a presion,
asegurandose que éste no contenga aceites u otras sustancias que pudieran impedir o limitar la adherencia del
producto sellador. Asi mismo, deberan retirarse los recubrimientos sueltos hasta 50mm a cada lado de la grieta
por reparar.

Al momento de iniciar el sellado, la superficie alrededor de la grieta debe encontrarse seca, para aplicar el sello

superficial; el interior de la grieta debe encontrarse sin agua libre.

Colocacion del sello mediante inyeccion a presion. Salvo que las instrucciones del fabricante sefialen otra cosa,
en general no se debera inyectar el producto de sellado cuando esté lloviendo, y cuando la temperatura de la
superficie por reparar o del aire sea inferior que 5°C o superior que 30°C. Debera tenerse presente, ademas,
cualquier otra limitante o precaucion que recomiende el fabricante del producto para sellar.

La inyeccion se ajustara a la siguiente secuencia:

e Antes de instalar las boquillas para inyectar debe asegurarse que las aristas o borde de la agrieta se
encuentren firmes; de no ser asi, mediante una herramienta adecuada o por picado se debera
conformar, una ranura en formade "V , de una profundidad no menor que 10 mm o hasta encontrar
concreto sano y firme.

e Colocar las boquillas de la inyeccion (puntos de entrada) en la superficie a lo largo de la grieta, a
distancias no mayores que el espesor del elemento de concreto o profundidad de la grieta. Cuando la
grieta traspasa completamente el elemento, se deben colocar boquillas en ambas superficies, pero en
posiciones escalonadas; en el caso de losas, las grietas por la cara inferior se deben sellar con el
producto para confinar en base a resinas epoxicas.

e Preparar el producto para confinar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y en ningun caso
preparar mas cantidad que la que se pueda utilizar antes que se endurezca. Sellar superficialmente toda
la grieta, incluso alrededor de las boquillas y la ranura en forma de  “V" , si corresponde.

e Una vez endurecido el producto para confinar (normalmente transcurridas unas 24 Horas), se aplica
aire comprimido al circuito para comprobar si el sistema se encuentra abierto y libre en todos sus
puntos. El procedimiento permite ademas eliminar cualquier resto de polvo u otro contaminante.

e Aceptadas las condiciones en que operara el sistema de inyeccion, se debe preparar el producto para
sellar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, en ningun caso preparar mas cantidad que la que
se pueda utilizar antes que se endurezca.

e El sellador se debe inyectar a una presion constante, asegurandose de lograr un penetracion pareja y
completa y sin dejar vacios o aire dentro del producto de sellado.

e Se debe comenzar inyectando por el punto mas bajo de la grieta y continuar hasta que el sellante
comience a salir por la boquilla adyacente. Antes de seqguir inyectando por el siguiente punto, se debe
asegurar que se ha llenado completamente la grieta entre los dos puntos. Cuando ésta atraviesa
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completamente el elemento se debe verificar, ademas que el sellante comienza a aflorar por el siguiente
punto de la cara opuesta del elemento. Hechas esas comprobaciones se procede a obturar esos puntos
e iniciar la inyeccion del siguiente.

Cuando se presenten situaciones en que el sellante no penetrd bien en la grieta o sélo lo hizo
parcialmente, la Supervisora debera dejar constancia por escrito de lo sucedido para una evaluacion
posterior del Ingeniero Especialista.

Una vez que la mezcla haya endurecido se debera terminar la superficie en la zona de la grieta reparada, para

lo cual el sello superficial se debera remover mediante discos abrasivos u otras herramientas adecuadas, hasta

lograr una superficie lisa, suave y en el mismo plano que el concreto que rodea la grieta. Finalmente debera

limpiarse completamente la zona de trabajo, especialmente las superficies colindantes a la intervencion.

Colocacion de sello por gravedad. Salvo que las instrucciones del fabricante sefialen otra cosa, en general no

se debera inyectar el producto de sellado cuando esta lloviendo, ni cuando la temperatura de la superficie por

reparar o del aire sea inferior que 5°C o superior que 30°C. Debera tenerse presente, ademas, cualquier otra

limitante o precaucion que recomiende el fabricante del producto para sellar.

La inyeccion por gravedad se ajustara a la siguiente secuencia:

Antes de iniciar el procedimiento, debe asegurarse que las aristas o borde de la agrieta se encuentren
firmes; de no ser asi, mediante una herramienta adecuada o por picado se debera conformar, una
ranura en forma de “V" , de una profundidad no menor que 10 mm o hasta encontrar concreto sano
y firme. Debera asegurarse que este trabajo no haya obturado la grieta ni que quede material suelto
dentro de ella.

Cuando no se haya creado la ranura en  "V" descrita anteriormente, alrededor de la grieta debera
formarse un cordén continuo, que se debe ir cerrando cada cierto trecho de manera de crear varios
diques.

Preparar el producto para confinar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, en ningin caso
preparar mas cantidad que la que se pueda utilizar antes que se endurezca. Sellar superficialmente la
cara inferior de toda la grieta, si corresponde, utilizando el producto para confinar en base a resinas
epoxicas.

Preparar el producto para sellar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, en ningin caso
preparar mas cantidad que la que se pueda utilizar antes que se endurezca. Vaciarlo en forma uniforme
y continua a lo largo de los diques o canales en  “V” de manera de lograr un llenado completo de la
grieta, sin dejar vacios o aire en la grieta.

Cuando el sellante no haya penetrado bien en una zona de la grieta. La Supervisor debera dejar
constancia por escrito de lo sucedido para una evaluacion posterior del Ingeniero Especialista.
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Una vez que la mezcla haya endurecido se debera terminar la superficie en la zona de |a grieta reparada, para
lo cual el sello superficial se debera remover mediante discos abrasivos u otras herramientas adecuadas, hasta
lograr una superficie lisa, suave y en el mismo plano que el concreto que rodea la grieta. Finalmente debera

limpiarse completamente la zona de trabajo, especialmente las superficies colindantes a la intervencion.

Disposiciones adicionales. Lo procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no deberan
afectar en forma alguna, otros elementos de la estructura o del camino; cualquier dafio debera ser reparado
por el contratista a su costa. Los materiales extraidos o sobrantes deberan trasladarse a botaderos autorizados,
dejando el area de los trabajos completamente limpia El tratamiento en el botadero se ajustara a lo dispuesto

en las Condiciones Ambientales.

Cuando los trabajos interfieren de alguna forma con el transito por el puente o por el camino, antes de iniciarlos
deberan adoptarse las medidas que se sefialan en los dispositivos de sefializacion y seguridad que se indican

en estas especificaciones.

518.04 Medicion. La medicion debe hacerse por el nimero de metros lineales con aproximacion de dos
decimales o por suma global, de Reparacion de Grietas en Estructuras de Concreto, efectuados
satisfactoriamente de acuerdo con estas Especificaciones.

518.05 Pago.

a) Relleno de Grietas por Inyeccion. El pago debe hacerse por el nimero de metros lineales de reparacion de
Grietas en Estructuras de Concreto, cuantificados como se indica anteriormente y comprende todos los
trabajos, transporte y suministro de materiales necesario para reparar una grieta en un concreto estructural,

inyectando a presion un producto sellante apropiado.

b) Relleno de Grietas por Gravedad El pago debe hacerse por el nUmero de metros lineales de reparacion
de Grietas en Estructuras de Concreto, cualquiera fuere el espesor y las caracteristicas de la grieta
cuantificados como se indica anteriormente y comprende todos los trabajos, transporte y suministro de
materiales necesario para reparar una grieta en un concreto estructural, rellenandola con un producto

sellante apropiado introducido por gravedad.
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SECCION 519 - REPARACION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETOS CON
ARMADURAS CORROIDAS EN PUENTES

519.01 Descripcion y Alcances. Esta operacion se refiere a los trabajos necesarios para reparar concretos que
presenta dafios por corrosion de las armaduras. Incluye la colocacion de un producto inhibidor de la corrosion,
asi como la reposicion del concreto por medio de mortero lanzado mecanicamente o por un mortero en base
a resinas sintéticas, pre dosificado especialmente para este tipo de reparaciones aprobado por el Delegado
Residente. De igual modo, incluye la colocacion o reemplazo de armaduras, si se observa una pérdida de
seccion de estas.

En consideracion a que este tipo de fallas es, potencialmente, generadora de problemas mas serios, es
indispensable que las caracteristicas y condiciones de los trabajos de reparacion sean el resultado del analisis y

estudios realizados por profesionales experimentados en el campo de las estructuras viales.

519.02 Materiales. Como inhibidores de la corrosion de las armaduras se utilizaran productos en base a resinas
epoxicas. Para reemplazar el concreto retirado se colocard un mortero proyectado mecanicamente que cumpla
con lo dispuesto en la seccion 259 de las Especificaciones Generales para Construccion de Carreteras y Puentes
de La Direccion General de Caminos edicion 2001 o por un mortero en base a resinas sintéticas, pre dosificado
especialmente para este tipo de reparaciones aprobado por el Delegado Residente. Ademas, debera de cumplir

con los siguientes requisitos:

e Resistencia a la compresion a las 24 horas: 20 MPa
e Resistencia a la compresion a los 28 dias: 50 MPa.
e Resistencia a la flexo traccion a los 28 dias: 10 MPa.

519.03 Procedimientos de Trabajo. Preparacion de la superficie. Las superficies por cubrir con el mortero o
concreto lanzado deben estar sanas y firmes y encontrarse limpias de toda suciedad o substancia que pudiera
impedir la adherencia, tanto del producto inhibidor de la corrosion como del mortero o concreto lanzado. Para
ello se debera remover completamente toda el area que presenta deterioro y hasta la profundidad necesaria

para encontrar concreto en esas condiciones.

La remocion se hara mediante el uso de martillos, cinceles y otras herramientas o maquinas similares. La
condicion del concreto se puede determinar en la practica golpeando la superficie con un martillo: las areas de
concreto sano produciran un sonido metalico, agudo y vibrante, en tanto que en las con concreto dafiado el
sonido sera sordo y hueco.
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La remocion debe conformar un perimetro de forma regular, y alcanzar la profundidad necesaria para despejar
completamente las barras de acero y hasta 25mm por detras de ellas. Luego la superficie se debera limpiar con
aire a presion, asegurandose que éste se encuentre libre de aceite u otro contaminante, de las barras de acero
deberan removerse, ademas, los contaminantes y el oxido, para lo cual se deberd emplear un chorro de arena
u otro procedimiento apropiado que deje la superficie perfectamente limpia y sin ningun resto de éxido. Si se
detecta una pérdida de seccion de la armadura, ésta se debera reponer de acuerdo con las instrucciones del

Delegado Residente, siempre teniendo en cuenta el area de acero con que se disefio la estructura.

Si existieran grietas, ellas deberan tratarse de acuerdo con lo que sefiale el Ingeniero experto en el campo de

las estructuras viales, ajustandose a lo dispuesto en la seccion 519 de estas Especificaciones.

El contratista esta obligado a tomar todas las medidas necesarias para mantener el transito durante la ejecucion
de los trabajos, debiendo mantener y colocar letreros y sefiales de peligro diurno y nocturno durante todo el
perfodo que duren los trabajos de acuerdo a lo establecido en la Division 800 y el “manual de Seguridad Vial

e Imagen Institucional en Zonas de Trabajo” .

519.04 Medicion. La medicion se hara por metro cuadrado (m2) con aproximacion de dos decimales o por
suma global de superficie reparada, cualquiera fuere el espesor y las caracteristicas de la reparacion.

519.05 Pago: El pago debe hacerse por el nimero de metros cuadrados (m2) cuantificados como se indica
anteriormente y comprende todos los trabajos, transporte y suministro de materiales necesario para reparar el
area de concreto dafiado y con las armaduras corroidas, para lo cual se considera remover todo el concreto en
mal estado, limpiar las armaduras dafiadas (agregando nuevas armaduras si fuere necesario), para enseguida
protegerlas mediante un inhibidor de la corrosion y rellenar con un mortero lanzado mecanicamente o por
un mortero en base a resinas sintéticas, pre dosificado especialmente para este tipo de reparaciones aprobado

por el Delegado Residente, incluye andamios y formaleta si son necesarios.
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SECCION 520 - REFUERZO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON
MATERIALES COMPUESTOS FRP (FIBER REIFORCED POLYMER)

520.01 Descripcion y Alcances. Este trabajo consiste en el reforzamiento de estructuras de concreto para
aumentar o restituir la capacidad a flexion, cortante y torsion, con materiales compuestos FRP (Fiber Reinforced
Polymer), tanto los sistemas de lamina pre moldeada (precured) como los sistemas saturados en sitio (wet lay
up), elaborados ya sea de fibra de vidrio (GFRP) o de fibra de carbono (CFRP). El disefio de reforzamiento
externo se debera efectuar con estandares como el ACI 440 2R.

En consideracion a que este tipo de trabajos es, potencialmente, generadora de problemas mas serios, es
indispensable que las caracteristicas y condiciones de los trabajos sean el resultado del analisis y estudios
realizados por profesionales experimentados en el campo de las estructuras viales. Estos estudios deberan

presentarse a COVIAL para su aprobacion.

520.02 Materiales Los materiales a utilizar seran materiales compuestos de fibras inorganicas embebidas en
resinas organicas. Las fibras a aplicar son de carbono, pero también podréan ser de aramida, vidrio, poliéster y
acero. La resina sera a base de epoxi, endurecido en frio o en caliente los sistemas pueden ser tipo barras
prefabricadas similares a chapas metélicas o sistemas de mantas flexibles que permiten aplicacion de varias
capas, ganando en capacidad portante. Cuando las fibras estan dispuestas en una direccion Unica el sistema
suele ser llamado de laminados. Cuando la direcciéon de las fibras es ortogonal (bidireccional) suele ser llamado

de tejido o tela.

520.03 Procedimientos de Trabajo.

e Descargar la Estructura

e Apuntalarla (si se requiere) y controlar la horizontalidad o verticalidad del elemento.

e Retirar la pintura, el recubrimiento y la lechada superficial hasta obtener una superficie limpia del
concreto estructural.

e Pulir o desbastar la superficie con chorro de arena himedo

e Limpiar la superficie de la banda o lamina, quitando grasas.

e Preparar el adhesivo epoxi.

e Aplicar el adhesivo epoxi sobre el concreto y sobre la lamina/bandas de fibra con una espatula en
espesor maximo de 1 mm.

e Esperar por lo menos unos 5 minutos.

e Unir ambas superficies, recorriéndolas con rodillo de acero caucho para expulsar el aire y el exceso de
adhesivo.

e FEsperar 1diay volver a cargar.
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520.04 Medicion. La medicion se hara por suma global de todo el trabajo terminado y recibido a satisfaccion

520.05 Pago. El pago de este trabajo se haréa al precio establecido en el contrato medido como se indica en la
seccion 521.04. Este pago incluira el costo de estudios, presentacion de la solucion estructural por un Ingeniero
experimentado en el campo de las estructuras viales, adquisicion, transporte y colocacion de todos los
materiales necesarios para ejecutar correctamente esta actividad; y en general todos los costos de mano de
obra, equipo, herramienta, equipo de sefializacion y cualquier imprevisto necesario para la correcta ejecucion

de la actividad.
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SECCION 521 - MONTAJE PUENTES MODULARES DE EMERGENCIA

521.01 Descripcion y Alcances. Este trabajo consiste en ejecutar todos los trabajos necesarios para realizar el
montaje de la estructura metalica del puente provisional, incluido la carga desde la bodega donde este
guardado, transporte, descarga en el lugar donde se va a colocar del todas las piezas del puente modular asi
como todos los equipos y accesorios que se requieren para su montaje, su armado de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante, colocacion y puesta en funcionamiento en el lugar donde va a funcionar,
prueba de carga del puente antes de dejarlo en servicio, ademas se debe considerar en este trabajo la
construccion de accesos y apoyos del puente si son necesarios.

521.02 Materiales. Para la ejecucion de la actividad, los materiales a emplear son los elementos que constituyen
la estructura del Puente, los cuales deben ser de una empresa reconocida por el uso previamente comprobado
de este tipo de estructuras. Ademas, debera considerar tablones, material granular, gaviones piedra, todos los
materiales deberan cumplir con las normas de estas Especificaciones Técnicas de COVIAL 2024 vy las

Especificaciones Generales para Construccion de Carreteras y Puentes de la Direccion General de Caminos 2001.

521.03 Equipos y Herramientas. Los equipos y herramientas a utilizar dependeran del tipo de puente a colocar
y son especificos para cada caso. Ademas, se requiere equipo de topografia, maquinaria para acondicionar el
terreno y equipo para transportar, movilizar y desplazar elementos pesados, En general, se requieren
retroexcavadora o grua con una capacidad mayor a 10 toneladas, un tractor mediano con buldécer o moto

niveladora, equipo de compactacion, equipo de iluminacion, equipos de comunicacion.

521.04 Procedimientos del Trabajo.

e Disponery tomar medidas de seguridad tanto en la cargada como descargada construccion del puente,
en las vias de transito y en la obra considerando todos los elementos y dispositivos de seguridad que
sean convenientes.

e Seleccionar los componentes del puente, equipos, herramientas, campamento, camiones, vehiculos de
apoyo, gruas, etc. De acuerdo a la luz requerida.

e FElaborar un Programa de Montaje. El Contratista, sobre la base del conocimiento previo y obligatorio
de las caracteristicas fisicas del cauce y régimen del rio o del vacio a salvar y de las areas circundantes
donde se emplazara el puente, definira y propondra al Supervisor para su aprobacién el Programa de
Montaje que considere adecuado para que la estructura metalica pueda emplazarse hasta su posicion
final. El Contratista debe presentar planos de montaje y calculos del proceso de montaje y lanzamiento,
definiendo las dimensiones y materiales necesarios de las estructuras temporales a utilizarse. En general,
los sistemas de montaje a utilizar dependen del tipo y longitud del puente a instalar, de las condiciones
del terreno, de los equipos y de los recursos disponibles. En la préactica, se utilizan normalmente cinco
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sistemas de montaje: el de la Nariz de Lanzamiento en puentes hasta de 50 metros de luz; el de la obra
falsa colocando apoyos temporales en el lecho del rio; el sistema de bloque en puentes hasta de 12
metros de luz utilizando una grua para sostener la estructura armada y un tractor con buldocer para
empujarla; el sistema de cantiléver usando grias y cables para el armado y el sistema de teleférico
empleando torres y cables para el armado en puentes con luces de mas de 60 metros. El Contratista
presentara también, la relacion de equipos, herramientas, accesorios, materiales necesarios, personal
especializado y medidas de seguridad adicional durante la instalacion del puente. La aprobacion del
Supervisor no exime al Contratista de sus responsabilidades por la seguridad en el montaje y el
funcionamiento adecuado de sus equipos.

e Previo al traslado y montaje del puente modular, el contratista o quien lo requiera, debera disefiar y
construir accesos, apoyos del puente y obras de proteccion de los apoyos del puente cuando sea
necesario, lo que sera sometido a revision y aprobacion de COVIAL.

e Los accesos deberan contemplar a lo menos 2 veces la longitud del puente a instalar, rectos tanto en
la entrada vy salida del puente, un ancho de 3.60m. para una via y 7.20 para dos vias con un CBR no
menor a 80% y con una densidad de compactacion minima de 95%. Niveladas y conformadas. Los
apoyos del puente deberan considera una cimentacion optima de tal forma que aseguren el transito
en forma continua y sin interrupciones, la cimentacion dependiendo de las condiciones del terreno
podra ser directa, semi-profunda o profunda.

Los componentes y los modulos del puente se colocaran a un costado del eje del acceso elegido,
secuencialmente, de acudo a la metodologia y construccion del armado de nariz de lanzamiento y construccion
del puente.

521.04 Medicion. La medicion se hara por suma global (SG) de puente colocado y que entre en funcionamiento
de longitud y capacidad de carga que fue solicitado.

521.05 Pago. El pago de este trabajo se haréa al precio de suma global como se indica en la seccion 524.04. Este
pago incluird el costo de la carga desde la bodega donde este guardado, transporte, descarga en el lugar
donde se va a colocar del todas las piezas del puente modular asi como todos los equipos y accesorios que se
requieren para su montaje, su armado, colocacion y puesta en funcionamiento en el lugar donde va a funcionar,
ademas se debe considerar en este trabajo la construccion de accesos y apoyos del puente si son necesarios,
adquisicion, transporte y colocacion de todos los materiales necesarios para ejecutar correctamente esta
actividad; y en general todos los costos de mano de obra, equipo, herramienta, equipo de sefializacion y
cualquier imprevisto necesario para la correcta ejecucion de la actividad.
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SECCION 522 - APUNTALAMIENTO TEMPORAL Y ANDAMIAJE

522.01 Generalidades. Consiste en el apuntalamiento de las vigas con la finalidad de que no se permitan

deformaciones diferenciales, con trafico vehicular sobre el puente, durante el proceso de aplicacion de epdxicos

y fijacion de fibras de carbono, para asegurar y garantizar una adecuada instalacion de este refuerzo.

Este renglon deberé ejecutarse utilizando el siguiente procedimiento:

a)

b)

El ingeniero estructural de la empresa constructora deberé indicar el punto exacto del apuntalamiento de
la viga en cada caso.

Se deberéa suministrar e instalar una torre de apuntalamiento suficientemente resistente para soportar las
cargas que se aplicaran.

Colocar uno o dos gatos hidraulicos accionados por una central hidraulica, en la parte superior de la torre
a una distancia vertical que permita aplicarle carga hacia arriba a la viga, se debera colocar una platina de
acero de %" minimo de espesor, entre los gatos hidraulicos y la viga, para que la carga aplicada con los
gatos hidraulicos no se aplique puntualmente sino en forma distribuida en la viga. Este apuntalamiento
temporal debera estar presente hasta que los epdxicos aplicados estén totalmente secos de acuerdo a lo
recomendado por el fabricante.

En este renglén debera considerarse todo el andamiaje necesario para que el personal técnico de campo

realice la actividad de reforzamiento en puntos de falla en vigas con fibra de carbono.

522.02 Medida. La medida debe hacerse por el nimero de unidades individuales de apuntalamiento temporal

y andamiaje.

522.03 Pago. El pago debe hacerse por el nimero de unidades al precio unitario del contrato correspondiente

a este renglon.
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SECCION 523- REFORZAMIENTO EN PUNTOS DE FALLA EN VIGAS, CON
FIBRA DE CARBONO

523.01 Generalidades. Consiste en el reforzamiento de las vigas de concreto del puente que presenten dafios

evidentes y/o los esfuerzos calculados, en estos elementos, estan debajo de la demanda real de servicio, para

esfuerzos de corte.

Este renglon debera ejecutarse utilizando el siguiente procedimiento:

a)

El contratista debera realizar un anélisis estructural del elemento a tratar y disefiar el reforzamiento
necesario a cortante que requieren las vigas a intervenir. Este disefio debera incluir: la longitud de la zona
de la viga a tratar, la cantidad de refuerzo a base de fibra de carbono, tanto longitudinal y vertical que es
necesario colocar en cada caso.

En el &rea de la viga a intervenir debera limpiarse por medio de un chorro de arena preferentemente o con
cepillo circular de acero. Este tratamiento debe eliminar todas las impurezas, pintura suelta y otras sustancias
adheridas, hasta dejar descubierto el concreto. Debe prestarse atencion especial a la limpieza de las
esquinas y a los angulos formados por las partes salientes.

Se debe lavar el area a intervenir con agua a alta presion con hidro lavadora para eliminar todas las
particulas de polvo que estén adheridas a la superficie.

En el area a intervenir deberan sellarse todas las grietas de acuerdo a lo indicado en la seccion 569 del libro
azul de la DGC, de la seccion 569.01 a la seccion 569.06.

Se debera tratar toda el area con mortero estructural hasta lograr una superficie totalmente pareja y que
permita un espesor uniforme de los materiales utilizados para pegar la fibra de carbono.

Se debera colocar la fibra de carbono utilizando las fichas técnicas y recomendaciones del fabricante del
producto, el supervisor debera revisar previamente los procedimientos recomendados y autorizar la
ejecucion del trabajo.

Finalmente se deberé aplicar sobre la fibra de carbono un epoxico resistente al fuego de acuerdo a fichas
técnicas y recomendaciones del fabricante.

523.02 Medida. La medida debe hacerse por el nimero de unidades individuales puntos de falla.

523.03 Pago. El pago debe hacerse por el nimero de unidades al precio unitario del contrato correspondiente

a este renglén.
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SECCION 524- MONTAJE DE PUENTE TIPO BAILEY

524.01 Generalidades. Consiste en el montaje completo de una estructura modular de acero de emergencia
(usualmente denominada tipo Bailey, no importando la marca de fabricacion del puente).

El montaje incluye toda la mano de obra calificada y no calificada, montaje y desmontaje de la nariz de
lanzamiento, y todo el equipo de montaje grla, triques, herramienta basica de mano, llaves de impacto,
compresor, llave de torque y demas herramienta menor.

Este renglon NO INCLUYE el transporte de las piezas del puente Bailey a ser instalado.

524.02 Medida. La medida debe hacerse por el nimero de unidades de kilogramo de peso del puente Bailey

satisfactoriamente instalado y en funcionamiento.

524.03 Pago. El pago debe hacerse por el nimero de unidades de kilogramo al precio unitario del contrato

correspondiente a este renglon.
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SECCION 525 - TRABAJOS POR ADMINISTRACION

525.01 Descripcion. Bajo este concepto, se ejecutaran aquellos trabajos que beneficien al Proyecto y que se
requieren efectuar para completar el mismo y de los cuales no existen renglones, ni precios establecidos en el
Contrato, siempre que dichos trabajos sean recomendados previamente por el Delegado Residente y después
de analizados, sean aprobados por COVIAL.

525.02 Pago. Los trabajos realizados bajo este renglon, se pagaran por las unidades aprobadas o por suma

global, al precio unitario convenido previamente y aprobado por COVIAL, considerando los siguientes rubros:

a) Materiales, las cantidades requeridas al precio actual de mercado, mas un recargo del 25% en concepto de
administracion y utilidad.

b) Mano de obra, del personal que trabaje directamente en la ejecucion de los trabajos, con los salarios que
El Contratista tenga en vigencia al autorizar el trabajo, aplicando a su monto un factor de 45% en concepto
de prestaciones laborales. No se hara ninguin pago por personal administrativo utilizado por El Contratista.

C) Herramienta, en concepto de uso se pagara el 5% del monto de la mano de obra, segun se indica en el
literal b.

d) Al monto de la mano de obra y la herramienta, se hara un recargo del 25% en concepto de administracion
y utilidad.

e) El valor del equipo o maquinaria que se requiera para la ejecucion de los trabajos, se hard de acuerdo al
rendimiento normal y logico, por el tiempo empleado exclusivamente en la ejecucion del trabajo, a este
costo no se hara ningun recargo.

f)  La suma de los montos indicados (materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo) dividido
entre las cantidades de trabajo ejecutado, dara el precio unitario de la actividad.

g) Gastos del componente del estudio de Impacto Ambiental sera pagado dentro de este renglon.
De no llegarse a un acuerdo sobre los precios unitarios o suma global, EI Contratista hara el trabajo,
compensandosele econdmicamente en la forma siguiente: a) La mano de obra previamente asignada para la
gjecucion del trabajo; se pagara de acuerdo a los salarios que El Contratista tenga en vigor al autorizarse el
trabajo, aplicando a su monto total el factor de prestaciones y contribuciones laborales que corresponda y este
resultado se incrementara el veinticinco por ciento (25%) para cubrir los gastos de suministro y reparacion de
herramientas y equipos menores; no se hara pago por personal de administracion de El Contratista. b) Todos
los materiales empleados en el trabajo se pagaran contra comprobantes, incluyendo los gastos de transporte,
carga, descarga y/o acarreo, incrementando el monto total el veinticinco por ciento (25%) para cubrir los gastos
de administracion. ¢) El Contratista recibird pago por el valor de la renta de cualquier maquinaria y equipo,
por el tiempo necesario para la ejecucion de los trabajos. Al valor de la renta no se le incrementaran ningun
porcentaje.

Para el trémite de pago del documento de trabajos por administracion se debe adjuntar Cuadro de integracion

de precios, informe técnico, fotos de los trabajos realizados y facturas de soporte de los gastos realizados.
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SECCION 526 — PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA PROYECTOS
DEL MANTENIMIENTO DE PUENTES

526.01 Puentes de Concreto. La empresa contratista debera de entregar a la Supervisora los certificados de
calidad de los materiales que son utilizados para la reparacion de los puentes de concreto, grado del hierro a
utilizar en barandales, losas, disefio del concreto a utilizar en el remate, barandales, losas, vigas, etc., tipo de

soldadura a utilizar en la reparacion de las juntas, certificados de calidad de la pintura.

Asentamiento del concreto AASHTO T 119 (ASTM C 143)
Ensayo a la Compresion AASHTO T 22 (ASTM C 39)

Ensayos para monitoreo de los trabajos en campo.

Asentamiento del concreto AASHTO T 119 (ASTM C 143)
Toma y ensayo de testigos AASHTO T 24 (ASTM C 42)

De concreto endurecido

526.02 Puentes de Metal. La empresa contratista debera de entregar a la Supervisora los certificados de calidad
de los materiales que son utilizados para la reparacion de los puentes de metal, como los certificados de calidad
de acero a utilizar cuando sean cambiadas piezas de la estructura del puente, asi como de la pintura que sera

utilizada, asf como el tipo de soldadura a utilizar en la fijacion de las piezas.

Ensayos Codigos de Soldaduras Tipos Cdédigos de Soldaduras

Para Puentes D1.5 de la Para Puentes D1.5 de la
ANSI/AASHTO/AWS ANSI/AASHTO/AWS

Calificacion, equipos Cdodigos de Soldaduras Requisitos, Cddigos de Soldaduras

Y operarios, ensayos Para Puentes D1.5 de la Disefio y Para Puentes D1.5 de la

Inspeccion radiografica. ANSI/AASHTO/AWS Construccion. ANSI/AASHTO/AWS

Asentamiento del concreto AASHTO T 119 (ASTM C 143)

Ensayo a la Compresion AASHTO T 22 (ASTM C 39)
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526.03 Ensayos para monitoreo de los trabajos en campo.

Asentamiento del concreto AASHTO T 119 (ASTM C 143)
Toma y ensayo de testigos AASHTO T 24 (ASTM C 42)
de concreto endurecido

La pintura que sera aplicada a los puentes de metal debera de cumplir con lo establecido en la seccion 501.02
de estas Especificaciones Técnicas COVIAL 2024.

El supervisor solicitara al contratista los resultados de los ensayos de laboratorio que sean necesarios para

sustentar técnicamente los trabajos que se ejecuten de los renglones que tiene contratados.

La calidad de los materiales a utilizar, asi como de los trabajos a realizar en el Proyecto son de entera
responsabilidad del Contratista y El Delegado Residente.

Ademas, la empresa contratada para el mantenimiento de la Red Vial, debera de contar con el equipo para

realizar ensayos de campo descrito en la seccion 102.05 Equipo Necesario para Ensayos de Campo de estas
Especificaciones Técnicas.
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SECCION 527. — DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO DE ACERA
PUENTE VEHICULAR, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL Y SU
TRASLADO A UN BANCO DE DESPERDICIO APROPIADO

527.01 DEFINICION: Las demoliciones y los desmantelamientos, la limpieza, son los trabajos que se ejecutan
con el objeto de deshacer o desmontar una estructura o parte de ella, seleccionando y estibando los materiales
aprovechables y retirando los escombros, de acuerdo con lo fijado en los planos u ordenado por la Supervisora.

a) EQUIPO

El equipo y herramienta que se utilice para las demoliciones y desmantelamientos sera el adecuado para
obtener la calidad especificada en el plano, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el
programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion de maquinaria,
siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo serd mantenido en optimas
condiciones de operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por personal capacitado. Si en la
ejecucion del trabajo y a juicio de la supervisora, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias,
lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este motivo se
ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

b) TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los materiales producto de la demolicion y desmantelamiento, se cargaran y transportaran al sitio o banco de
desperdicios que indiquen los planos o que apruebe la supervisora, en vehiculos con cajas cerradas y protegidos
con lonas, que impidan la contaminacion del entorno o que se derramen, si es que éstos circularan por caminos
de uso comun.

c) TRABAJOS PREVIOS
1. Inmediatamente antes de la demolicion y desmantelamiento se hara un levantamiento para determinar

las medidas y secciones de cada una de las partes de la estructura por demoler, asi como los elementos
por desmantelar, que puedan cuantificarse por piezas.

2. El plano y la supervisora indicaran la estructura por demoler, las lineas y niveles entre los que se
demolera o desmantelara una parte de la estructura.

3. Cuando solo una parte de la estructura vaya a ser demolida, se gjecutaran las obras auxiliares necesarias

y tomaran las precauciones debidas para evitar dafios a la parte que no se demolera.
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4,

El Contratista de Obra tomara todas las precauciones para evitar dafios a terceros, realizando las obras

de proteccion necesarias y utilizando los dispositivos que se requieran para este objeto.

d) DEMOLICION

1.

Previamente a la demolicion de una estructura o de una de sus partes, se hara el desmantelamiento de
los materiales aprovechables. Cuando esto no sea posible, la demolicion se hard de acuerdo con lo
fijado en los planos aprobados por la supervisora, sin dafiar los materiales expresamente indicados para
su empleo posterior.

Antes de la demolicion de banquetas, bordillos y pavimentos, se hard un corte con sierra, para no
ocasionar dafios mas alla de los limites indicados en los planos o aprobados por la Supervisora.

La demolicion se ejecutara utilizando herramientas de mano, maquinaria o explosivos, de acuerdo con
lo que indiquen los planos o apruebe la supervisora.

En los lugares donde vaya a realizarse un corte o alojarse una nueva estructura, las demoliciones se
haran hasta la profundidad que indiquen los planos o apruebe la supervisora, para cada caso en
particular.

La demolicion parcial de una estructura presentara superficies libres de materiales sueltos o flojos en la
estructura. En el caso de concreto reforzado, en las juntas de construccion el acero de refuerzo se
cortara o se dejaré en la cantidad, forma y longitud que indiguen los planos o apruebe la Supervisora.
El producto de la demolicion de una estructura de concreto hidraulico, se disgregara o fraccionara
mediante la herramienta y la maquinaria adecuada.

Las partes de la estructura que hayan sido demolidas o desmanteladas fuera de las lineas y niveles
indicados en los planos o por la Supervisora, seran reconstruidas o repuestas por cuenta y costo del

Contratista de Obra, con las caracteristicas y materiales que tenian en su estado original.

e) CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO
Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que la demolicién se considere terminados y

sean aceptados por la supervisora, se comprobara:

Que la demolicion se haya ejecutado de acuerdo con las lineas y niveles indicados en los planos o
aprobados por la Supervisora y que, en su caso, las partes de la estructura demolidas o desmanteladas
fuera de dichas lineas y niveles hayan sido correctamente reconstruidas o repuestas.

Que cuando se haya demolido parcialmente una estructura, las superficies expuestas queden libres de
materiales sueltos o flojos en la estructura y que, en el caso de concreto reforzado, en las juntas de
construccion el acero de refuerzo haya sido cortado o dejado en la cantidad, forma'y longitud indicadas
en los planos o aprobadas por la Supervisora.
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3. Que los materiales producto de la demolicion o el desmantelamiento, aprovechables o
no, hayan sido colocados en la forma y en el lugar de almacenamiento o en el banco de desperdicios

indicados en los planos o aprobados por la Supervisora.

527.02 MEDIDA: Cuando la demolicion y el desmantelamiento se contraten a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de los planos, se
mediran segin como sigue:

1. La demolicion de concreto hidraulico, se medird tomando como unidad el metro cibico (m3) de
demoliciéon terminada, para cada tipo de material, con aproximacion a dos decimales. La cuantificacion
se efectuara en la propia obra, antes de demoler la estructura.

2. El desmantelamiento de elementos refundidos se medira tomando como unidad la pieza demolida,

segun su tipo.

527.03 PAGO: Cuando en la demolicion se contraten a precios unitarios por unidad de obra se pagaran al
precio fijado en el contrato, para el metro cubico de demolicion de concreto hidraulico.
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SECCION 528. - DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO DE VIGAS
PUENTE PARA RETIRO DE DISPOSITIVOS DE APOYO EXISTENTE, INCLUYE
CARGA 'Y DESCARGA DE MATERIAL'Y SU TRASLADO A UN BANCO DE
DESPERDICIO APROPIADO

530.01 DEFINICION: Las demoliciones vy los desmantelamientos, la limpieza, son los trabajos que se ejecutan
con el objeto de deshacer o desmontar una estructura o parte de ella, seleccionando y estibando los materiales
aprovechables y retirando los escombros, de acuerdo con lo fijado en los planos u ordenado por la Supervisora.

a) EQUIPO

El equipo y herramienta que se utilice para las demoliciones y desmantelamientos sera el adecuado para
obtener la calidad especificada en el plano, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el
programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion de maquinaria,
siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo sera mantenido en &ptimas
condiciones de operacion durante el tiempo que dure la obra y seré operado por personal capacitado. Si en la
ejecucion del trabajo y a juicio de la supervisora, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias,
lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este motivo se
ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

b) TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los materiales producto de la demolicion y desmantelamiento, se cargaran y transportaran al sitio o banco de
desperdicios que indiguen los planos o que apruebe la supervisora, en vehiculos con cajas cerradas y protegidos
con lonas, que impidan la contaminacion del entorno o que se derramen, si es que éstos circularan por caminos
de uso comun.

¢) TRABAJOS PREVIOS

1. Inmediatamente antes de la demolicion y desmantelamiento se hara un levantamiento para determinar
las medidas y secciones de cada una de las partes de la estructura por demoler, asi como los elementos
por desmantelar, que puedan cuantificarse por piezas.

2. El plano y la supervisora indicaran la estructura por demoler, las lineas y niveles entre los que se
demolera o desmantelara una parte de la estructura.

3. Cuando solo una parte de la estructura vaya a ser demolida, se ejecutaran las obras auxiliares necesarias
y tomaran las precauciones debidas para evitar dafios a la parte que no se demolera.
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4,

El Contratista de Obra tomaré todas las precauciones para evitar dafios a terceros, realizando las obras

de proteccion necesarias y utilizando los dispositivos que se requieran para este objeto.

d) DEMOLICION

1.

Previamente a la demolicién de una estructura o de una de sus partes, se hara el desmantelamiento de
los materiales aprovechables. Cuando esto no sea posible, la demolicion se hard de acuerdo con lo
fijado en los planos aprobados por la supervisora, sin dafiar los materiales expresamente indicados para
su empleo posterior.

Antes de la demolicion de banquetas, bordillos y pavimentos, se hara un corte con sierra, para no
ocasionar dafios mas alla de los limites indicados en los planos o aprobados por la Supervisora.

La demolicion se ejecutara utilizando herramientas de mano, maquinaria o explosivos, de acuerdo con
lo que indiquen los planos o apruebe la supervisora.

En los lugares donde vaya a realizarse un corte o alojarse una nueva estructura, las demoliciones se
haran hasta la profundidad que indiquen los planos o apruebe la supervisora, para cada caso en
particular.

La demolicion parcial de una estructura presentara superficies libres de materiales sueltos o flojos en la
estructura. En el caso de concreto reforzado, en las juntas de construccion el acero de refuerzo se
cortara o se dejaré en la cantidad, forma y longitud que indiquen los planos o apruebe la Supervisora.
El producto de la demolicion de una estructura de concreto hidraulico, se disgregara o fraccionara
mediante la herramienta y la maquinaria adecuada.

Las partes de la estructura que hayan sido demolidas o desmanteladas fuera de las lineas y niveles
indicados en los planos o por la Supervisora, seran reconstruidas o repuestas por cuenta y costo del
Contratista de Obra, con las caracteristicas y materiales que tenfan en su estado original.

e) CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO
Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que la demolicion se considere terminados y

sean aceptados por la supervisora, se comprobara:

Que la demolicion se haya ejecutado de acuerdo con las lineas y niveles indicados en los planos o
aprobados por la Supervisora y que, en su caso, las partes de la estructura demolidas o desmanteladas
fuera de dichas lineas y niveles hayan sido correctamente reconstruidas o repuestas.

Que cuando se haya demolido parcialmente una estructura, las superficies expuestas queden libres de
materiales sueltos o flojos en la estructura y que, en el caso de concreto reforzado, en las juntas de
construccion el acero de refuerzo haya sido cortado o dejado en la cantidad, formay longitud indicadas

en los planos o aprobadas por la Supervisora.
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3. Que los materiales producto de la demolicion o el desmantelamiento, aprovechables o
no, hayan sido colocados en la forma y en el lugar de almacenamiento o en el banco de desperdicios

indicados en los planos o aprobados por la Supervisora.

528.02 MEDIDA: Cuando la demoalicion y el desmantelamiento se contraten a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de los planos, se
mediran segin como sigue:

1. La demolicion de concreto hidraulico, se medird tomando como unidad el metro cibico (m3) de
demoliciéon terminada, para cada tipo de material, con aproximacion a dos decimales. La cuantificacion
se efectuara en la propia obra, antes de demoler la estructura.

2. El desmantelamiento de elementos refundidos se medira tomando como unidad la pieza demolida,

segun su tipo.

528.03 PAGO: Cuando en la demolicion se contraten a precios unitarios por unidad de obra se pagaran al
precio fijado en el contrato, para el metro cubico de demolicion de concreto hidraulico.
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SECCION 529 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL A-
36, PARA ALZAS DE IZAJE DE LAS VIGAS DEL PUENTE

529.01 DEFINICION: El acero estructural es el constituido por placas y perfiles laminados de linea comercial; los
elementos metalicos son los complementarios para efectuar las uniones, como son remaches, pernos, tornillos,
tuercas, roldanas y soldadura.

a) MATERIALES

1. Sidados los requerimientos de la obra es necesario modificar las secciones, perfiles o el tipo de acero,
los ajustes deberan ser aprobados por la Supervisora. Si el Contratista de Obra propone dichos cambios,
lo hara mediante un estudio técnico que los justifique, sometiéndolo a la Supervisora para su analisis y
aprobacion. Dicho estudio ha de contener como minimo, la memoria de calculo, croquis o planos y la
responsabilidad del disefio estructural.

2. No se aceptara el suministro y utilizacion de materiales que no cumplan con lo indicado en los planos,
ni aun en el supuesto de que seran mejorados posteriormente en el lugar de su utilizacion por el
Contratista de Obra.

3. Sien laejecucion del trabajo y a juicio de la Supervisora, los materiales presentan deficiencias respecto
a las caracteristicas, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra las

corrija o los remplace por otros adecuados, por su cuenta y costo

b) EQUIPO

El equipo que se utilice para la fabricacion y habilitacion de acero estructural y elementos metalicos sera el
adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen
establecido en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de
utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo sera
mantenido en Optimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por
personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la Supervisora, el equipo presenta deficiencias
0 no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista
de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecucion,
que por este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

1. PUNZON O BROCA
El punzon o la broca empleados para taladrar seran de un diametro superior en uno coma seis (1,6)
milimetros, respecto al nominal del remache o tornillo no acabado.
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2.

EQUIPO DE CORTE

Sierras acero plata y sierras circulares para el corte en frio de los elementos de acero. Cuando el
proyecto indique el corte en caliente o la Supervisora lo apruebe, se usaran sopletes guiados
mecanicamente, preferentemente automaticos, que garanticen un acabado uniforme.

EQUIPO PARA SOLDAR

El equipo para soldar sera el apropiado para aplicar eficazmente el metal de aporte, debera de
mantenerse horno portatil para mantener la temperatura estable de los electrodos a usar, segun el tipo
de soldadura que establezca el proyecto o apruebe la Supervisora.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista
de Obray los realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad
de la obra.

¢) EJECUCION
CONSIDERACIONES GENERALES

1.

a)

Cuando asf lo indique el proyecto o apruebe la Supervisora, el Contratista de Obra presentara para su
aprobacion los planos de taller correspondientes, quedando bajo su exclusiva responsabilidad la
correcta fabricacion de las piezas, de acuerdo con lo establecido en el proyecto.

El Contratista de Obra facilitara el acceso al sitio de fabricacion de las piezas, para que el personal que
asigne la Supervisora verifique el cumplimiento del proyecto en tiempo vy calidad, y los procedimientos

de construccion y pueda efectuar los muestreos y pruebas que considere necesarias.

CONDICIONES CLIMATICAS

a)

b)

Los trabajos seran suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climaticas adversas y
no se reanudaran mientras éstas no sean las adecuadas, considerando que no se soldara:

Cuando el metal base por soldar esté humedo, expuesto a la lluvia, vientos fuertes u otras condiciones
meteoroldgicas desfavorables.

Cuando la temperatura del metal base por soldar sea inferior a menos siete (-7) grados Celsius. Cuando
la temperatura del metal base esté entre cero (0) y menos siete (-7) grados Celsius, se permitira el
precalentamiento de éste hasta una temperatura minima de veinte (20) grados Celsius, manteniéndola

durante toda la operacion de soldadura.
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3. FABRICACION Y HABILITACION

Las caracteristicas y dimensiones de los elementos y de sus partes, cumpliran con lo establecido en el
proyecto o aprobado por la Supervisora.

Los cortes se haran con soplete sélo si asf lo indica el proyecto o aprueba la Supervisora.

Cuando el soplete sea guiado automaticamente, no sera necesario cepillar mecanicamente los cantos
obtenidos, a menos que el proyecto indique un acabado de tal naturaleza.

Todo el material que sea utilizado para la fabricacion y habilitacion de piezas de acero estructural y
elementos metélicos se enderezara previamente, excepto en los casos en que por las condiciones del
proyecto tengan forma curva.

El enderezado se hara de preferencia en frio, por medios mecanicos; cuando asi lo indique el proyecto
0 apruebe la Supervisora, podra aplicarse calor en zonas localizadas. La temperatura de las zonas
calentadas no sera mayor de seiscientos cincuenta (650) grados Celsius.

La preparacion de los bordes de piezas en los que se vaya a depositar soldadura puede efectuarse con
soplete quitando la escoria que genere el corte.

Los extremos de piezas que transmiten compresion por contacto directo se prepararan por medio de
cortes muy cuidadosos, cepillado u otros medios que proporcionen un acabado tal, que dicho contacto

sea uniforme

4. REMACHES, TORNILLOS Y PERNOS

a)

b)

A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Supervisora, el diametro de los agujeros
serd de uno coma seis (1,6) milimetros mayores que el diametro nominal de los tornillos.

Los agujeros se pueden hacer al diametro requerido mediante punzon, siempre y cuando el espesor
del material sea menor de diecinueve (19) milimetros y mayor que el diametro nominal del remache o
tornillo.

Cuando el espesor del material sea mayor de diecinueve (19) milimetros, los agujeros se realizaran
mediante taladro, de tal forma que queden bien apareados.

En el caso de elementos con pernos a presion, las caracteristicas del  perno que se utilice, asi como las
presiones para su colocacion, seran las establecidas en el proyecto o aprobadas por la Supervisora. En
estos casos, el perno no se calentara, a menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la

Supervisora.

5. SOLDADURA

a)

b)

Para los elementos soldados, el tipo de metal de aporte, metal base y los procedimientos que se utilicen
en la ejecucion, seran los establecidos en el proyecto o aprobados por la Supervisora.

Las superficies por soldar estaran libres de escamas sueltas, escoria, 6xido, grasa, humedad o cualquier
otro material extrafio, para producir superficies tersas, uniformes, libres de rebabas, sin desgarraduras,

grietas u otros defectos que puedan disminuir la eficiencia de la junta.
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o)

La superficie comprendida dentro de una distancia minima de cinco (5) centimetros alrededor de una
junta por soldar, estara libre de cualquier recubrimiento que impida una soldadura apropiada o
produzca gases perjudiciales durante la operacion.

Cuando se utilice soldadura de filete, las piezas se pondran en su posicion tan cerca como sea posible
y en ningun caso estaran separadas mas de cinco (5) milimetros. Si la separacion es igual o mayor de
uno coma seis (1,6) milimetros, el tamafio del filete de soldadura se aumentara en una cantidad igual a
la separacion.

La separacion entre las superficies en contacto de juntas traslapadas, asi como las de placas de juntas
a tope con la placa de retencién, no excederan de uno coma seis (1,6) milimetros. El ajuste de las juntas
que no estén selladas por soldadura en toda su longitud se hara de tal forma que una vez pintadas, no
permitan el paso del agua.

A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Supervisora, no se permitira el empleo
de placas de empaque.

Cuando se utilice soldadura de ranura a tope, las piezas se alinearan cuidadosamente, procurando
evitar el efecto de la flexion originada por excentricidad en el alineamiento de la junta. Cuando asf lo
establezca el proyecto o apruebe la Supervisora, se ordenara la revision de las soldaduras de ranura,
por medio de radiografias u otro procedimiento no destructivo aprobado por la Supervisora.

Las partes por soldar se mantendran en su posicion correcta hasta terminar el proceso de soldadura, lo
que se lograra mediante el uso de pernos, prensas, cufias, tirantes, puntales, u otros dispositivos
adecuados o también mediante puntos provisionales de soldadura. En todos los casos se tendra en
cuenta la tolerancia adecuada para el alabeo y la contraccion.

Los puntos de soldadura se limpiaran y fundirdan completamente con la soldadura definitiva y las
soldaduras provisionales se removeran con esmeril hasta emparejar la superficie original.

Las soldaduras de pasadas multiples tendran sus extremos en cascada. Los cordones de soldadura que
se consideren defectuosos se eliminaran antes de colocar el siguiente cordon.

El ensamblado, unién y soldadura de las partes de un elemento de acero estructural, se hara de tal
forma que se eviten deformaciones innecesarias y que se reduzcan al minimo los esfuerzos por
contracciones.

Siempre que sea posible, la soldadura se hara siguiendo un orden tal, que el calor aplicado en los lados
de la pieza quede balanceado durante el desarrollo del proceso.

Siempre que sea posible, la soldadura se hara en posicion horizontal, partiendo de los puntos donde
las piezas estén relativamente fijas, hacia los puntos donde tengan una mayor libertad relativa de
movimiento.

A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Supervisora, durante el proceso de los
trabajos de soldadura, el metal base se precalentard de acuerdo con las temperaturas indicadas en la

Tabla 1 de esta Norma.
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Temperatura de precalentamiento minima
y temperaturas de pasos sucesivos
Espesor de la Soldadura al arco con Soldadura al arco con electrodos metalicos
parte mas electrodos que no sean recubiertos de bajo hidrégeno y soldadura
P de bajo hidrégeno L'1 con arco sumergido 1
gruesa en el A ructurald
punto de Acero Acero cero estructural de
so:c[:?:ll).lra Acero estructural Acero estructural alta rzls‘;zﬁgﬁ'zg baja
estructural | paraser | estructural | para ser "
(A-36) soldado (A-36) soldado mangan(e:z:r}vanadlo
(A=373) (A=373)
De0a25 94°C 10°C 38°C 10°C 38°C
No se o o o o
De 26 a 50 permite 38°C 38°C 10°C 38°C
. No se B B B B
Mas de 50 permite 94°C 94°C 38°C 94°C

TABLA 1.- Temperatura de precalentamiento del metal base
[1] Electrodos del Tipo E 60XX, E70XX.
[2] Electrodos del Tipo EXX15, 16, 18 0 20, de arco sumergido con fundente seco.

6. ACABADO

a)

b)

Las piezas se limpiaran de tal forma que queden libres de escamas sueltas, escoria, oxido, grasa,
humedad o cualquier otro material extrafio.

Cuando asf lo establezca el proyecto o apruebe la Supervisora, las piezas se protegeran contra el fuego
para evitar pérdidas de resistencia ocasionadas por altas temperaturas. El tipo y las propiedades de la
proteccion utilizada se determinaran de acuerdo con las caracteristicas del elemento estructural, su uso
y lo indicado en el proyecto o aprobado por la Supervisora.

Después de que la Supervisora haya inspeccionado y aprobado los elementos estructurales y sus partes,
se les aplicara la pintura o capa de proteccion establecida en el proyecto.

Al aplicar la pintura, las superficies estaran completamente libres de humedad y se cubriran
completamente, excepto cuando vayan ahogadas en concreto o se vayan a soldar posteriormente; en
este Ultimo caso, se dejaran sin pintar los cantos por soldar y las superficies adyacentes a los mismos,
aplicandose Unicamente una capa de proteccion con un material establecido en el proyecto o aprobado

por la Supervisora.

7. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS
Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion de las piezas de acero estructural y elementos

metalicos, hasta que hayan sido recibidos por la Supervisora.

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO
Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que las piezas de acero estructural y elementos

metalicos se consideren terminados y sean aceptados por la Supervisora, con base en el control de calidad que

ejecute el Contratista de Obra, mismo que podra ser verificado por la Supervisora cuando lo juzgue

conveniente, se comprobara:
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CALIDAD DE LOS MATERIALES
Que el acero, las soldaduras y demas materiales que se utilicen en la fabricacion y habilitacion de acero

estructural y elementos metalicos, cumplan con lo establecido en los planos.

529.02 MEDIDA: Cuando la fabricacion y habilitacion de piezas de acero estructural y elementos metélicos, se
contraten a precios unitarios por unidad de obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en los
planos. Para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como
unidad el kilogramo de acero estructural o elemento metélico terminado, segun su tipo, con aproximacion a
dos decimales. El peso sera calculado a partir de las dimensiones de las placas y perfiles utilizados, asi como de
los pesos certificados por el fabricante de las laminas y perfiles de acero.

529.03 PAGO
1. El pago se debe hacer por suma global de los kilogramos medidos al precio unitario del contrato
correspondiente a este renglén y conforme a la medida antes descrita.

257



ESPECIFICACIONES TECNICAS COVIAL 2024

SECCION 530 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL A-
36, EN TALON METALICO PARA VIGAS

530 DEFINICION: El acero estructural es el constituido por placas y perfiles laminados de linea comercial; los
elementos metalicos son los complementarios para efectuar las uniones, como son remaches, pernos, tornillos,
tuercas, roldanas y soldadura.

a) MATERIALES
1. Sidados los requerimientos de la obra es necesario modificar las secciones, perfiles o el tipo de acero,

los ajustes deberan ser aprobados por la Supervisora. Si el Contratista de Obra propone dichos cambios,
lo hara mediante un estudio técnico que los justifique, sometiéndolo a la Supervisora para su analisis y
aprobacion. Dicho estudio ha de contener como minimo, la memoria de calculo, croquis o planos y la
responsabilidad del disefio estructural.

2. No se aceptara el suministro y utilizacion de materiales que no cumplan con lo indicado en los planos,
ni aun en el supuesto de que seran mejorados posteriormente en el lugar de su utilizacion por el
Contratista de Obra.

3. Sien laejecucion del trabajo y a juicio de la Supervisora, los materiales presentan deficiencias respecto
a las caracteristicas, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra las

corrija o los remplace por otros adecuados, por su cuenta y costo

b) EQUIPO

El equipo que se utilice para la fabricacion y habilitacion de acero estructural y elementos metalicos sera el
adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen
establecido en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de
utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo sera
mantenido en Optimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por
personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo vy a juicio de la Supervisora, el equipo presenta deficiencias
o no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista
de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecucion,
que por este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

1. PUNZON O BROCA
El punzon o la broca empleados para taladrar seran de un diametro superior en uno coma seis (1,6)
milimetros, respecto al nominal del remache o tornillo no acabado.
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2.

EQUIPO DE CORTE

Sierras acero plata y sierras circulares para el corte en frio de los elementos de acero. Cuando el
proyecto indique el corte en caliente o la Supervisora lo apruebe, se usaran sopletes guiados
mecanicamente, preferentemente automaticos, que garanticen un acabado uniforme.

EQUIPO PARA SOLDAR

El equipo para soldar sera el apropiado para aplicar eficazmente el metal de aporte, debera de
mantenerse horno portatil para mantener la temperatura estable de los electrodos a usar, segun el tipo
de soldadura que establezca el proyecto o apruebe la Supervisora.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista
de Obra y los realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad
de la obra.

¢) EJECUCION
CONSIDERACIONES GENERALES

1.

a)

Cuando asf lo indique el proyecto o apruebe la Supervisora, el Contratista de Obra presentara para su
aprobacion los planos de taller correspondientes, quedando bajo su exclusiva responsabilidad la
correcta fabricacion de las piezas, de acuerdo con lo establecido en el proyecto.

El Contratista de Obra facilitara el acceso al sitio de fabricacion de las piezas, para que el personal que
asigne la Supervisora verifique el cumplimiento del proyecto en tiempo y calidad, y los procedimientos

de construccion y pueda efectuar los muestreos y pruebas que considere necesarias.

CONDICIONES CLIMATICAS

a)

b)

Los trabajos seran suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climaticas adversas y
no se reanudaran mientras éstas no sean las adecuadas, considerando que no se soldara:

Cuando el metal base por soldar esté humedo, expuesto a la lluvia, vientos fuertes u otras condiciones
meteoroldgicas desfavorables.

Cuando la temperatura del metal base por soldar sea inferior a menos siete (-7) grados Celsius. Cuando
la temperatura del metal base esté entre cero (0) y menos siete (-7) grados Celsius, se permitira el
precalentamiento de éste hasta una temperatura minima de veinte (20) grados Celsius, manteniéndola
durante toda la operacion de soldadura.
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3. FABRICACION Y HABILITACION

Las caracteristicas y dimensiones de los elementos y de sus partes, cumpliran con lo establecido en el
proyecto o aprobado por la Supervisora.

Los cortes se haran con soplete sélo si asf lo indica el proyecto o aprueba la Supervisora.

Cuando el soplete sea guiado automaticamente, no sera necesario cepillar mecanicamente los cantos
obtenidos, a menos que el proyecto indique un acabado de tal naturaleza.

Todo el material que sea utilizado para la fabricacion y habilitacion de piezas de acero estructural y
elementos metélicos se enderezara previamente, excepto en los casos en que por las condiciones del
proyecto tengan forma curva.

El enderezado se hara de preferencia en frio, por medios mecanicos; cuando asf lo indique el proyecto
0 apruebe la Supervisora, podra aplicarse calor en zonas localizadas. La temperatura de las zonas
calentadas no sera mayor de seiscientos cincuenta (650) grados Celsius.

La preparacion de los bordes de piezas en los que se vaya a depositar soldadura puede efectuarse con
soplete quitando la escoria que genere el corte.

Los extremos de piezas que transmiten compresion por contacto directo se prepararan por medio de
cortes muy cuidadosos, cepillado u otros medios que proporcionen un acabado tal, que dicho contacto

sea uniforme

4. REMACHES, TORNILLOS Y PERNOS

a)

b)

A menos que el proyecto indique otra cosa o asf lo apruebe la Supervisora, el diametro de los agujeros
sera de uno coma seis (1,6) milimetros mayores que el diametro nominal de los tornillos.

Los agujeros se pueden hacer al diametro requerido mediante punzoén, siempre y cuando el espesor
del material sea menor de diecinueve (19) milimetros y mayor que el diametro nominal del remache o
tornillo.

Cuando el espesor del material sea mayor de diecinueve (19) milimetros, los agujeros se realizaran
mediante taladro, de tal forma que queden bien apareados.

En el caso de elementos con pernos a presion, las caracteristicas del  perno que se utilice, asi como las
presiones para su colocacion, seran las establecidas en el proyecto o aprobadas por la Supervisora. En
estos casos, el perno no se calentara, a menos que el proyecto indique otra cosa o asf lo apruebe la

Supervisora.

5. SOLDADURA

a)

Para los elementos soldados, el tipo de metal de aporte, metal base y los procedimientos que se utilicen
en la gjecucion, seran los establecidos en el proyecto o aprobados por la Supervisora.
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b)

Las superficies por soldar estaran libres de escamas sueltas, escoria, 0xido, grasa, humedad o cualquier
otro material extrafio, para producir superficies tersas, uniformes, libres de rebabas, sin desgarraduras,
grietas u otros defectos que puedan disminuir la eficiencia de la junta.

La superficie comprendida dentro de una distancia minima de cinco (5) centimetros alrededor de una
junta por soldar, estara libre de cualquier recubrimiento que impida una soldadura apropiada o
produzca gases perjudiciales durante la operacion.

Cuando se utilice soldadura de filete, las piezas se pondran en su posicion tan cerca como sea posible
y en ningun caso estaran separadas mas de cinco (5) milimetros. Si la separacion es igual o mayor de
uno coma seis (1,6) milimetros, el tamafio del filete de soldadura se aumentara en una cantidad igual a
la separacion.

La separacion entre las superficies en contacto de juntas traslapadas, asi como las de placas de juntas
a tope con la placa de retencién, no excederan de uno coma seis (1,6) milimetros. El ajuste de las juntas
que no estén selladas por soldadura en toda su longitud se hara de tal forma que una vez pintadas, no
permitan el paso del agua.

A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Supervisora, no se permitira el empleo
de placas de empaque.

Cuando se utilice soldadura de ranura a tope, las piezas se alinearan cuidadosamente, procurando
evitar el efecto de la flexion originada por excentricidad en el alineamiento de la junta. Cuando asf lo
establezca el proyecto o apruebe la Supervisora, se ordenara la revision de las soldaduras de ranura,
por medio de radiografias u otro procedimiento no destructivo aprobado por la Supervisora.

Las partes por soldar se mantendran en su posicion correcta hasta terminar el proceso de soldadura, o
que se lograra mediante el uso de pernos, prensas, cufias, tirantes, puntales, u otros dispositivos
adecuados o también mediante puntos provisionales de soldadura. En todos los casos se tendra en
cuenta la tolerancia adecuada para el alabeo y la contraccion.

Los puntos de soldadura se limpiaran y fundiran completamente con la soldadura definitiva y las
soldaduras provisionales se removeran con esmeril hasta emparejar la superficie original.

Las soldaduras de pasadas multiples tendran sus extremos en cascada. Los cordones de soldadura que
se consideren defectuosos se eliminaran antes de colocar el siguiente cordon.

El ensamblado, unién y soldadura de las partes de un elemento de acero estructural, se hara de tal
forma que se eviten deformaciones innecesarias y que se reduzcan al minimo los esfuerzos por
contracciones.

Siempre que sea posible, la soldadura se hara siguiendo un orden tal, que el calor aplicado en los lados
de la pieza quede balanceado durante el desarrollo del proceso.

Siempre que sea posible, la soldadura se hara en posicion horizontal, partiendo de los puntos donde
las piezas estén relativamente fijas, hacia los puntos donde tengan una mayor libertad relativa de

movimiento.
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n) A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Supervisora, durante el proceso de los
trabajos de soldadura, el metal base se precalentara de acuerdo con las temperaturas indicadas en la
Tabla 1 de esta Norma.

Temperatura de precalentamiento minima
y temperaturas de pasos sucesivos
Espesor de la Soldadura al arco con Soldadura al arco con electrodos metélicos
F;rte mas electrodos que no sean recubiertos de bajo hidrogeno y soldadura
P de bajo hidrégeno L1 con arco sumergido !
gruesa en el
punto de Acero estructural de
soldadura Acero Acero alta resistencia y baja
(mm) Acero estructural Acero estructural aleacion de
estructural | para ser | estructural | paraser .
(A-36) soldado (A-36) soldado mangan(eAs?My’vanadlo
(A-373) (A-373)
De0a25 94°C 10°C 38°C 10°C 38°C
No se . o o o
De 26 a 50 permite 38°C 38°C 10°C 38°C
. No se o o o o
Mas de 50 permite 94°C 94°C 38°C 94°C
TABLA 1. Temperatura de recalentamiento del metal base
[1] Electrodos del Tipo E 60XX, E70XX.
[2] Electrodos del Tipo EXX15, 16, 18 o 20, de arco sumergido con fundente seco.
6. ACABADO

a) Las piezas se limpiaran de tal forma que queden libres de escamas sueltas, escoria, Oxido, grasa,
humedad o cualquier otro material extrafio.

b) Cuando asi lo establezca el proyecto o apruebe la Supervisora, las piezas se protegeran contra el fuego
para evitar pérdidas de resistencia ocasionadas por altas temperaturas. El tipo y las propiedades de la
proteccion utilizada se determinaran de acuerdo con las caracteristicas del elemento estructural, su uso
y lo indicado en el proyecto o aprobado por la Supervisora.

c) Después de que la Supervisora haya inspeccionado y aprobado los elementos estructurales y sus partes,
se les aplicaréa la pintura o capa de proteccion establecida en el proyecto.

d) Al aplicar la pintura, las superficies estaran completamente libres de humedad y se cubriran

completamente, excepto cuando vayan ahogadas en concreto o se vayan a soldar posteriormente; en
este Ultimo caso, se dejaran sin pintar los cantos por soldar y las superficies adyacentes a los mismos,
aplicandose Unicamente una capa de proteccion con un material establecido en el proyecto o aprobado

por la Supervisora.

7. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS
Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion de las piezas de acero estructural y elementos

metalicos, hasta que hayan sido recibidos por la Supervisora.
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CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que las piezas de acero estructural y elementos
metalicos se consideren terminados y sean aceptados por la Supervisora, con base en el control de calidad que
ejecute el Contratista de Obra, mismo que podra ser verificado por la Supervisora cuando lo juzgue
conveniente, se comprobara:

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Que el acero, las soldaduras y demas materiales que se utilicen en la fabricacion y habilitacion de acero

estructural y elementos metalicos, cumplan con lo establecido en los planos.

530.02 MEDIDA: Cuando la fabricacion y habilitacion de piezas de acero estructural y elementos metélicos, se
contraten a precios unitarios por unidad de obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en los
planos. Para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como
unidad el kilogramo de acero estructural o elemento metalico terminado, segun su tipo, con aproximacion a
dos decimales. El peso sera calculado a partir de las dimensiones de las placas y perfiles utilizados, asi como de
los pesos certificados por el fabricante de las laminas y perfiles de acero.

530.03 PAGO
1. El pago se debe hacer por suma global de los kilogramos medidos al precio unitario del contrato

correspondiente a este renglén y conforme a la medida antes descrita.
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SECCION 531 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL A-
36, EN BANCOS DE APOYO PARA VIGAS

531.01 DEFINICION: El acero estructural es el constituido por placas y perfiles laminados de linea comercial; los
elementos metalicos son los complementarios para efectuar las uniones, como son remaches, pernos, tornillos,
tuercas, roldanas y soldadura.

a) MATERIALES
1. Sidados los requerimientos de la obra es necesario modificar las secciones, perfiles o el tipo de acero,

los ajustes deberan ser aprobados por la Supervisora. Si el Contratista de Obra propone dichos cambios,
lo hara mediante un estudio técnico que los justifique, sometiéndolo a la Supervisora para su analisis y
aprobacion. Dicho estudio ha de contener como minimo, la memoria de calculo, croquis o planos y la
responsabilidad del disefio estructural.

2. No se aceptara el suministro y utilizacion de materiales que no cumplan con lo indicado en los planos,
ni aun en el supuesto de que seran mejorados posteriormente en el lugar de su utilizacion por el
Contratista de Obra.

3. Sien laejecucion del trabajo y a juicio de la Supervisora, los materiales presentan deficiencias respecto
a las caracteristicas, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra las

corrija o los remplace por otros adecuados, por su cuenta y costo

b) EQUIPO

El equipo que se utilice para la fabricacion y habilitacion de acero estructural y elementos metalicos sera el
adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen
establecido en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de
utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo sera
mantenido en Optimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por
personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la Supervisora, el equipo presenta deficiencias
0 no produce los resultados esperados, se suspenderad inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista
de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecucion,
que por este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

1. PUNZON O BROCA
El punzdn o la broca empleados para taladrar seran de un diametro superior en uno coma seis (1,6)
milimetros, respecto al nominal del remache o tornillo no acabado.
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2.

EQUIPO DE CORTE

Sierras acero plata y sierras circulares para el corte en frio de los elementos de acero. Cuando el
proyecto indique el corte en caliente o la Supervisora lo apruebe, se usaran sopletes guiados
mecanicamente, preferentemente automaticos, que garanticen un acabado uniforme.

EQUIPO PARA SOLDAR

El equipo para soldar seréd el apropiado para aplicar eficazmente el metal de aporte, debera de
mantenerse horno portatil para mantener la temperatura estable de los electrodos a usar, segun el tipo
de soldadura que establezca el proyecto o apruebe la Supervisora.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista
de Obray los realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad
de la obra.

¢) EJECUCION
CONSIDERACIONES GENERALES

1.

a)

Cuando asf lo indique el proyecto o apruebe la Supervisora, el Contratista de Obra presentara para su
aprobacion los planos de taller correspondientes, quedando bajo su exclusiva responsabilidad la
correcta fabricacion de las piezas, de acuerdo con lo establecido en el proyecto.

El Contratista de Obra facilitara el acceso al sitio de fabricacion de las piezas, para que el personal que
asigne la Supervisora verifique el cumplimiento del proyecto en tiempo vy calidad, y los procedimientos

de construccion y pueda efectuar los muestreos y pruebas que considere necesarias.

CONDICIONES CLIMATICAS

a)

b)

Los trabajos seran suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climaticas adversas y
no se reanudaran mientras éstas no sean las adecuadas, considerando que no se soldara:

Cuando el metal base por soldar esté humedo, expuesto a la lluvia, vientos fuertes u otras condiciones
meteoroldgicas desfavorables.

Cuando la temperatura del metal base por soldar sea inferior a menos siete (-7) grados Celsius. Cuando
la temperatura del metal base esté entre cero (0) y menos siete (-7) grados Celsius, se permitira el
precalentamiento de éste hasta una temperatura minima de veinte (20) grados Celsius, manteniéndola

durante toda la operacion de soldadura.
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3. FABRICACION Y HABILITACION

Las caracteristicas y dimensiones de los elementos y de sus partes, cumpliran con lo establecido en el
proyecto o aprobado por la Supervisora.

Los cortes se haran con soplete sélo si asf lo indica el proyecto o aprueba la Supervisora.

Cuando el soplete sea guiado automaticamente, no sera necesario cepillar mecanicamente los cantos
obtenidos, a menos que el proyecto indique un acabado de tal naturaleza.

Todo el material que sea utilizado para la fabricacion y habilitacion de piezas de acero estructural y
elementos metélicos se enderezara previamente, excepto en los casos en que por las condiciones del
proyecto tengan forma curva.

El enderezado se hara de preferencia en frio, por medios mecanicos; cuando asi lo indique el proyecto
0 apruebe la Supervisora, podra aplicarse calor en zonas localizadas. La temperatura de las zonas
calentadas no sera mayor de seiscientos cincuenta (650) grados Celsius.

La preparacion de los bordes de piezas en los que se vaya a depositar soldadura puede efectuarse con
soplete quitando la escoria que genere el corte.

Los extremos de piezas que transmiten compresion por contacto directo se prepararan por medio de
cortes muy cuidadosos, cepillado u otros medios que proporcionen un acabado tal, que dicho contacto

sea uniforme

4. REMACHES, TORNILLOS Y PERNOS

a)

b)

A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Supervisora, el diametro de los agujeros
serd de uno coma seis (1,6) milimetros mayores que el diametro nominal de los tornillos.

Los agujeros se pueden hacer al diametro requerido mediante punzén, siempre y cuando el espesor
del material sea menor de diecinueve (19) milimetros y mayor que el diametro nominal del remache o
tornillo.

Cuando el espesor del material sea mayor de diecinueve (19) milimetros, los agujeros se realizaran
mediante taladro, de tal forma que queden bien apareados.

En el caso de elementos con pernos a presion, las caracteristicas del  perno que se utilice, asi como las
presiones para su colocacion, seran las establecidas en el proyecto o aprobadas por la Supervisora. En
estos casos, el perno no se calentara, a menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la
Supervisora.

5. SOLDADURA

a)

b)

Para los elementos soldados, el tipo de metal de aporte, metal base y los procedimientos que se utilicen
en la ejecucion, seran los establecidos en el proyecto o aprobados por la Supervisora.

Las superficies por soldar estaran libres de escamas sueltas, escoria, 6xido, grasa, humedad o cualquier
otro material extrafio, para producir superficies tersas, uniformes, libres de rebabas, sin desgarraduras,

grietas u otros defectos que puedan disminuir la eficiencia de la junta.
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o)

La superficie comprendida dentro de una distancia minima de cinco (5) centimetros alrededor de una
junta por soldar, estara libre de cualquier recubrimiento que impida una soldadura apropiada o
produzca gases perjudiciales durante la operacion.

Cuando se utilice soldadura de filete, las piezas se pondran en su posicion tan cerca como sea posible
y en ningun caso estaran separadas mas de cinco (5) milimetros. Si la separacion es igual o mayor de
uno coma seis (1,6) milimetros, el tamafio del filete de soldadura se aumentara en una cantidad igual a
la separacion.

La separacion entre las superficies en contacto de juntas traslapadas, asi como las de placas de juntas
a tope con la placa de retencién, no excederan de uno coma seis (1,6) milimetros. El ajuste de las juntas
que no estén selladas por soldadura en toda su longitud se hara de tal forma que una vez pintadas, no
permitan el paso del agua.

A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Supervisora, no se permitira el empleo
de placas de empaque.

Cuando se utilice soldadura de ranura a tope, las piezas se alinearan cuidadosamente, procurando
evitar el efecto de la flexion originada por excentricidad en el alineamiento de la junta. Cuando asf lo
establezca el proyecto o apruebe la Supervisora, se ordenara la revision de las soldaduras de ranura,
por medio de radiografias u otro procedimiento no destructivo aprobado por la Supervisora.

Las partes por soldar se mantendran en su posicion correcta hasta terminar el proceso de soldadura, lo
que se lograra mediante el uso de pernos, prensas, cufias, tirantes, puntales, u otros dispositivos
adecuados o también mediante puntos provisionales de soldadura. En todos los casos se tendra en
cuenta la tolerancia adecuada para el alabeo y la contraccion.

Los puntos de soldadura se limpiaran y fundirdan completamente con la soldadura definitiva y las
soldaduras provisionales se removeran con esmeril hasta emparejar la superficie original.

Las soldaduras de pasadas multiples tendran sus extremos en cascada. Los cordones de soldadura que
se consideren defectuosos se eliminaran antes de colocar el siguiente cordon.

El ensamblado, unidn y soldadura de las partes de un elemento de acero estructural, se hara de tal
forma que se eviten deformaciones innecesarias y que se reduzcan al minimo los esfuerzos por
contracciones.

Siempre que sea posible, la soldadura se hara siguiendo un orden tal, que el calor aplicado en los lados
de la pieza quede balanceado durante el desarrollo del proceso.

Siempre que sea posible, la soldadura se hara en posicion horizontal, partiendo de los puntos donde
las piezas estén relativamente fijas, hacia los puntos donde tengan una mayor libertad relativa de
movimiento.

A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Supervisora, durante el proceso de los
trabajos de soldadura, el metal base se precalentard de acuerdo con las temperaturas indicadas en la

Tabla 1 de esta Norma.
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Temperatura de precalentamiento minima
y temperaturas de pasos sucesivos
Soldadura al arco con Soldadura al arco con electrodos metalicos
Espesor de la . S
arte mas electro_dos_ que no sean recubiertos de bajo hldrog!ano y soldadura
P de bajo hidrégeno L4 con arco sumergido 1
gruesa en el
punto de Acero Acero Acero t_estruc!ural dt_e
50::::?:}"3 Acero estructural Acero estructural alta rzls‘;:ﬁgﬁ'zz baja
estructural | paraser | estructural | paraser .
(A=36) soldado (A-36) soldado mangan?As?My’vanadlo
(A-373) (A-373)
DeOa25 94°C 10°C 38°C 10°C 38°C
De 2650 p"e'fnfife 38°C 38°C 10°C 38°C
Mas de 50 p“;fnf’ife 94°C 94°C 38°C 94°C

TABLA 1.- Temperatura de precalentamiento del metal base
[1] Electrodos del Tipo E 60XX, E70XX.
[2] Electrodos del Tipo EXX15, 16, 18 0 20, de arco sumergido con fundente seco.

6. ACABADO

a)

b)

Las piezas se limpiaran de tal forma que queden libres de escamas sueltas, escoria, 6xido, grasa,
humedad o cualquier otro material extrafio.

Cuando asf lo establezca el proyecto o apruebe la Supervisora, las piezas se protegeran contra el fuego
para evitar pérdidas de resistencia ocasionadas por altas temperaturas. El tipo y las propiedades de la
proteccion utilizada se determinaran de acuerdo con las caracteristicas del elemento estructural, su uso
y lo indicado en el proyecto o aprobado por la Supervisora.

Después de que la Supervisora haya inspeccionado y aprobado los elementos estructurales y sus partes,
se les aplicara la pintura o capa de proteccion establecida en el proyecto.

Al aplicar la pintura, las superficies estaran completamente libres de humedad y se cubriran
completamente, excepto cuando vayan ahogadas en concreto o se vayan a soldar posteriormente; en
este Ultimo caso, se dejaran sin pintar los cantos por soldar y las superficies adyacentes a los mismos,
aplicandose Unicamente una capa de proteccion con un material establecido en el proyecto o aprobado

por la Supervisora.

7. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS
Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion de las piezas de acero estructural y elementos

metalicos, hasta que hayan sido recibidos por la Supervisora.

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO
Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que las piezas de acero estructural y elementos

metalicos se consideren terminados y sean aceptados por la Supervisora, con base en el control de calidad que

ejecute el Contratista de Obra, mismo que podra ser verificado por la Supervisora cuando lo juzgue

conveniente, se comprobara:
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CALIDAD DE LOS MATERIALES
Que el acero, las soldaduras y demas materiales que se utilicen en la fabricacion y habilitacion de acero

estructural y elementos metalicos, cumplan con lo establecido en los planos.

531.02 MEDIDA: Cuando la fabricacion y habilitacion de piezas de acero estructural y elementos metélicos, se
contraten a precios unitarios por unidad de obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en los
planos. Para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como
unidad el kilogramo de acero estructural o elemento metélico terminado, segun su tipo, con aproximacion a
dos decimales. El peso sera calculado a partir de las dimensiones de las placas y perfiles utilizados, asi como de
los pesos certificados por el fabricante de las laminas y perfiles de acero.

531.03 PAGO
1. El pago se debe hacer por suma global de los kilogramos medidos al precio unitario del contrato
correspondiente a este renglén y conforme a la medida antes descrita.
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SECCION 532 - INYECCION DE MORTERO TIPO GROUT, EN TALON
METALICO DE VIGAS

532.01 DEFINICION: Durante los trabajos de sustitucion de dispositivos de apoyo, se suministrara y aplicara
Mortero Sikagrout 202 o equivalente, para los siguientes casos:

a) Se proveera de un talén de acero en cada una de las vigas procediendo a reparar y restituir las caracteristicas
geomeétricas de los elementos estructurales que hayan sido parcialmente demolidos (patin inferior de las vigas)
con el fin de retirar los dispositivos de apoyo dafiados; (inyeccion de mortero entre trabe y talon de acero).

b) Para nivelar y/o rellenar los dispositivos o elementos de apoyo sustituidos, de acuerdo a lo indicado en el
proyecto (bancos de apoyo).

a) MATERIALES:

Los materiales que se utilizaran para este concepto seran: Mortero expansivo de consistencia media a alta
fluidez Sika Grout 202 o equivalente, agua y deméas materiales necesarios para la correcta ejecucion de este
concepto.

Datos técnicos

Color:  Gris concreto.

Densidad de la mezcla al 20% de agua: 2.7kg/| aprox.

Permanencia de fluidez: - 40 min. a 20°C.

Espesor de aplicacion: de 1.0 a 5.0 cm (solo mortero).

De 5,0 a 15,0 cm (Mortero + gravilla).

Espesor Minimo: 1cm.

Consistencia:  5.55 litros de agua para 30 kg de Sika Grout 202 = fluidez alta.

3.6 litros de agua para 30 kg de Sika Grout 202 = fluidez media.

Consistencia: Pasta Semi- Fluida Super-fluida
& fluida = o]
[E]
Cantidad de agua {litros =30 =35 =55 = 5.9
por saco):
Resistencia a compresidn,
ASTM C109:
1 dia (kg/cm?) 320 300 290 250
3 dias (kgfcm?) 400 390 380 330
7 dias (kg/fcm?) 540 530 510 380
28 dias (kg/cm?) 540 620 600 500
Resistencia a flexion 8, ASTM C109, 28 dias: 80 kg/cm?
Adherencia al concreto 1%, ASTM 882, curado hiamedo, 28 dias: 165 kgfcm?
Madulo de Elasticidad %, ASTM C469, 28 dias: 230,000 kgfcm?
Coeficiente de Expansion Térmica ¥, ASTIM €531 9.8 x 10
mmy/mm,/°C
Resistividad eléctrica 1%, 60 dias 43 kF-cm
Permeabilidad a cloruros ¥, ASTM C1202, 28 dias <1,000 coulombs
{muy baja)

Propiedades de Mortero
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No se aceptara el suministro y utilizacion de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificacion,
ni-aun en el supuesto de que seran mejorados posteriormente en el lugar de su utilizacion por el Contratista
de Obra. Por ninglin motivo se aceptaran materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan
en peligro la integridad de los elementos estructurales.

Si en la egjecucion del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las
caracteristicas establecidas en esta especificacion, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias,

repare los dafios y/o remplace los materiales por otros adecuados, por su cuenta y costo. Los atrasos en el
programa de ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al contratista de Obra.

b) EQUIPO:

El equipo que se utilice para la ejecucion de este concepto, serd el adecuado para obtener la calidad
especificada en el proyecto o sefialada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para
producir el volumen establecido en el programa de ejecucion o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad
del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo serda mantenido en Optimas condiciones de operacion
durante el tiempo que duren los trabajos y sera operado por personal capacitado.

Para la ejecucion de los trabajos de inyeccion de Mortero Sika Grout 202 o equivalente, se utilizara herramienta
menor y equipos como: cepillos de alambre, equipo para grouting, equipo de agua y/o aire a presion, equipos
de alcance (como escaleras, andamios, canastillas-gruas, etc.), y demas equipos o herramientas necesarias para
la correcta ejecucion de este concepto.

¢) EJECUCION:

Previo a la realizacion de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificara que el sefialamiento
preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido
durante la ejecucion de este concepto.

Se instalaran los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-grias, etc.) que el contratista considere
necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo.

Se realizaran trabajos de limpieza de las superficies de trabajo, tanto de concreto como metélicas, asi como del
acero expuesto, empleando cepillos y equipos de aire y/o agua a presion, removiendo 6xido, grasa, polvo,
partes sueltas u otras materias extrafias que impidan la adherencia del material.

Se colocaran los elementos de confinamiento, teniendo especial cuidado en tapar las posibles fugas que
pudiesen presentarse, Unicamente se dejaran libres, los sitios por donde se vertera o inyectara el mortero.

Se preparara el mortero Sika Grout 202 o equivalente, de acuerdo a las indicaciones del fabricante, con la
finalidad de permitir la expulsion del aire atrapado durante el mezclado, es recomendable dejar el mortero en
reposo 1 minuto por lo menos; y previamente al vaciarlo, se debe dar un remezclado ligero (5 a 10
segundos).Para la inyeccion o vaciado del Mortero Sika Grout 202 o equivalente, de utilizard equipo grouting
tomando en cuenta todas y cada una de las indicaciones del fabricante, a fin de garantizar la calidad adecuada.
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Cuando el mortero Sika Grout 202 o equivalente haya fraguado, se retiraran los elementos de confinamiento,

asi como los residuos de alambre y demas elementos que se hayan empleado para ejecucion de este concepto.

532.02 MEDIDA: Cuando la inyeccion de Mortero Sika Grout 202 o equivalente, se contrate a precios unitarios

por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificacion, a satisfaccion de

COVIAL, se medira para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando

como unidad el decimetro cubico (dm3), con aproximacion de 2 decimales.

532.03 PAGO: La inyeccion de Mortero Sika Grout 202 o equivalente por unidad de obra terminada, se pagara

al precio fijado en el contrato tomando como unidad el decimetro cubico (dm3), este precio unitario incluye lo

que corresponda por:

Valor de adquisicion y suministro de todos los materiales tales como: Sika Grout 202 o equivalente,
agua y demas materiales necesarios, incluyendo mermas y desperdicios;

Mano de obra especializada, para la ejecucion de todas las actividades derivadas de este concepto;
Herramienta menor y equipos tales como: cepillos de alambre, equipo para grouting, equipo de agua
y/0 aire a presion, asi como los equipos de alcance tales como escaleras, andamios, canastillas-grda, y
demas equipos necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, costos por operacion, piezas
especiales y consumibles;

Los tiempos de los vehiculos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales,
herramientas y equipos, asi como del personal, hasta el sitio de realizacion de los trabajos, incluyendo
tiempos muertos y de espera;

Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos;

Ubicacion y delimitacion de las zonas por reparar;

Colocacion de elementos de confinamiento;

Preparacion y colocacion del mortero Sika Grout 202 o equivalente;

Retiro de los elementos de confinamiento, posterior al fraguado del mortero;

Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y areas de trabajo o maniobras, antes, durante y después
de la gjecucion de los trabajos;

Pago de regalia de Banco de Tiro de desperdicios, asi como la carga, transporte y descarga de los
residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberan contar elementos
de proteccion (lonas) de tal forma que impida la contaminacion del entorno durante el traslado;
Cargo por regalias de bancos de agua, asi como su extraccion, carga y acarreo a cualquier distancia;
Conservacion de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL;

Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.
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SECCION 533 - INYECCION DE MORTERO TIPO GROUT, EN BANCOS DE
APOYO

533.01 DEFINICION: Durante los trabajos de sustitucion de dispositivos de apoyo, se suministrard y aplicara
Mortero Sikagrout 202 o equivalente, para los siguientes casos:

a) Se proveera de un taldn de acero en cada una de las vigas procediendo a reparar y restituir las caracteristicas
geomeétricas de los elementos estructurales que hayan sido parcialmente demolidos (patin inferior de las vigas)
con el fin de retirar los dispositivos de apoyo dafiados; (inyeccion de mortero entre trabe y talon de acero).

b) Para nivelar y/o rellenar los dispositivos o elementos de apoyo sustituidos, de acuerdo a lo indicado en el
proyecto (bancos de apoyo).

a) MATERIALES:

Los materiales que se utilizaran para este concepto seran: Mortero expansivo de consistencia media a alta
fluidez Sika Grout 202 o equivalente, agua y deméas materiales necesarios para la correcta ejecucion de este
concepto.

Datos técnicos

Color:  Gris concreto.

Densidad de la mezcla al 20% de agua: 2.7kg/| aprox.

Permanencia de fluidez: - 40 min. a 20°C.

Espesor de aplicacion: de 1.0 a 5.0 cm (solo mortero).

De 5,0 a 15,0 cm (Mortero + gravilla).

Espesor Minimo: Tcm.

Consistencia:  5.55 litros de agua para 30 kg de Sika Grout 202 = fluidez alta.

3.6 litros de agua para 30 kg de Sika Grout 202 = fluidez media.
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Consistencia: Pasta Semi- Fluida Super-fluida

w fluida (] 2
2
Cantidad de agua (litros <30 =35 =55 =5.9
por saco):
Resistencia a compresion,
ASTM C109:
1 dia (kg/cm?) 320 300 290 250
3 dias (kg/cm?) 400 390 380 330
7 dias [kg/cm?) 540 530 510 380
28 dias (kg/cm?) 640 620 600 500
Resistencia a flexion ¥, ASTM C109, 28 dias: 20 kg/em?
Adherencia al concreto 4, ASTM C882, curado hamedo, 28 dias: 165 kgfcm?
Madulo de Elasticidad 4, ASTM C469, 28 dias: 230,000 kgfcm?
Coeficiente de Expansion Térmica ¥, ASTM €531 9.8 x 10"
mm,/mm,/ C
Resistividad eléctrica ¥, 60 dias 43 k&-cm
Permeabilidad a cloruros %, ASTM C1202, 28 dias <1,000 coulombs

{muy baja)

Propiedade de Mortero

No se aceptara el suministro y utilizaciéon de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificacion,
ni aun en el supuesto de que seran mejorados posteriormente en el lugar de su utilizacion por el Contratista
de Obra. Por ningln motivo se aceptaran materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan
en peligro la integridad de los elementos estructurales.

Si en la gjecucion del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las
caracteristicas establecidas en esta especificacion, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias,

repare los dafios y/o remplace los materiales por otros adecuados, por su cuenta y costo. Los atrasos en el
programa de ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al contratista de Obra.

b) EQUIPO:

El equipo que se utilice para la ejecucion de este concepto, sera el adecuado para obtener la calidad
especificada en el proyecto o sefialada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para
producir el volumen establecido en el programa de ejecucion o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad
del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo serd mantenido en éptimas condiciones de operacion
durante el tiempo que duren los trabajos y sera operado por personal capacitado.

Para la ejecucion de los trabajos de inyeccion de Mortero Sika Grout 202 o equivalente, se utilizara herramienta
menor y equipos como: cepillos de alambre, equipo para grouting, equipo de agua y/o aire a presion, equipos
de alcance (como escaleras, andamios, canastillas-gruas, etc.), y demas equipos o herramientas necesarias para
la correcta ejecucion de este concepto.
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d) EJECUCION:

e) Previo a la realizacion de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificara que el sefialamiento
preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo
requerido durante la ejecucion de este concepto.

Se instalaran los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-gruas, etc.) que el contratista considere
necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo.

Se realizaran trabajos de limpieza de las superficies de trabajo, tanto de concreto como metélicas, asi como del
acero expuesto, empleando cepillos y equipos de aire y/o agua a presion, removiendo 6xido, grasa, polvo,
partes sueltas u otras materias extrafias que impidan la adherencia del material.

Se colocaran los elementos de confinamiento, teniendo especial cuidado en tapar las posibles fugas que
pudiesen presentarse, Unicamente se dejaran libres, los sitios por donde se vertera o inyectara el mortero.

Se preparara el mortero Sika Grout 202 o equivalente, de acuerdo a las indicaciones del fabricante, con la
finalidad de permitir la expulsion del aire atrapado durante el mezclado, es recomendable dejar el mortero en
reposo 1 minuto por lo menos; y previamente al vaciarlo, se debe dar un remezclado ligero (5 a 10
segundos).Para la inyeccion o vaciado del Mortero Sika Grout 202 o equivalente, de utilizard equipo grouting
tomando en cuenta todas y cada una de las indicaciones del fabricante, a fin de garantizar la calidad adecuada.
Cuando el mortero Sika Grout 202 o equivalente haya fraguado, se retiraran los elementos de confinamiento,
asi como los residuos de alambre y demas elementos que se hayan empleado para ejecucion de este concepto.

533.02 MEDIDA: Cuando la inyeccion de Mortero Sika Grout 202 o equivalente, se contrate a precios unitarios
por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificacion, a satisfaccion de
COVIAL, se medira para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando
como unidad el decimetro cubico (dm3), con aproximacion de 2 decimales.

533.03 PAGO: La inyeccion de Mortero Sika Grout 202 o equivalente por unidad de obra terminada, se pagara
al precio fijado en el contrato tomando como unidad el decimetro cubico (dm3), este precio unitario incluye lo
que corresponda por:

a) Valor de adquisicion y suministro de todos los materiales tales como: Sika Grout 202 o equivalente,
agua y demas materiales necesarios, incluyendo mermas y desperdicios;

b) Mano de obra especializada, para la ejecucion de todas las actividades derivadas de este concepto;

C) Herramienta menor y equipos tales como: cepillos de alambre, equipo para grouting, equipo de agua
y/0 aire a presion, asi como los equipos de alcance tales como escaleras, andamios, canastillas-grda, y
demas equipos necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, costos por operacion, piezas
especiales y consumibles;

d) Los tiempos de los vehiculos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales,
herramientas y equipos, asi como del personal, hasta el sitio de realizacion de los trabajos, incluyendo
tiempos muertos y de espera;
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Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos;

Ubicacion y delimitacion de las zonas por reparar;

Colocacion de elementos de confinamiento;

Preparacion y colocacion del mortero Sika Grout 202 o equivalente;

Retiro de los elementos de confinamiento, posterior al fraguado del mortero;

Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y areas de trabajo o maniobras, antes, durante y después
de la ejecucion de los trabajos;

Pago de regalia de Banco de Tiro de desperdicios, asi como la carga, transporte y descarga de los
residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberan contar elementos
de proteccion (lonas) de tal forma que impida la contaminacion del entorno durante el traslado;
Cargo por regalias de bancos de agua, asi como su extraccion, carga y acarreo a cualquier distancia;
Conservacion de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL;

Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.
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SECCION 534 - INYECCION DE RESINA EPOXICA, EN PERFORACIONES PARA
ANCLAJE DE BANCOS DE ACERO

536.01 DEFINICION: Se inyectara adhesivo epéxico, en las perforaciones realizadas en el cabezal, con la finalidad
de complementar el sistema de anclaje de los bancos de apoyo, de acuerdo a lo indicado en el proyecto (ver
planos 7, 8, 9, 10, 11, 12).

a) MATERIALES:

Los materiales que se utilizaran para la ejecucion de este concepto seran: adhesivo epdxico y deméas materiales
los necesarios para la correcta ejecucion de este concepto.

No se aceptara el suministro y utilizacion de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificacion,
ni-aun en el supuesto de que seran mejorados posteriormente en el lugar de su utilizacion por el Contratista
de Obra. Por ningln motivo se aceptaran materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan
en peligro la integridad de los elementos estructurales.

Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales presentan deficiencias respecto a las
caracteristicas establecidas en esta especificacion, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los dafios y/o remplace los materiales por otros adecuados,
por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran
imputables al contratista de Obra.

b) EQUIPO:

El equipo que se utilice para la ejecucion de este concepto sera el adecuado para obtener la calidad especificada
en el proyecto o sefialada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para producir el
volumen establecido en el programa de ejecucion o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad del
Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo serd mantenido en 6ptimas condiciones de operacion durante
el tiempo que duren los trabajos y sera operado por personal capacitado.

Para la ejecucion de los trabajos de este concepto, se utilizara herramienta menor y equipo como: equipos de
aire a presion, cepillo de alambre de puas eléctrico o manual, llana, espatulas, martellina, equipos de alcance
(como escaleras, andamios, canastillas-grias, etc.), y demas equipos o herramientas necesarias para la correcta
ejecucion de este concepto.

C) EJECUCION:

Previo a la realizacion de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificara que el sefialamiento
preventivo de Obra, este colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido
durante la ejecucion de este concepto.

Se instalaran los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-gruas, etc.) que el contratista considere
necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo.
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Se realizaran los trabajos de limpieza necesarios usando aire a presion (90 psi min) libre de agua y aceite, para
que las perforaciones y barras de anclaje, se encuentren libres de particulas sueltas, polvo, grasa o cualquier
otro material que afecte la adherencia entre los elementos del sistema de anclaje.

Con el uso de cepillo de alambre de puas metalico se cepillara el interior de la perforacion retirando todo el
material suelto, y vuelva a limpiar todas las particulas de polvo.

Prepare el adhesivo epdxico, asegurandose que al accionar el gatillo de la pistola el producto salga con color y
consistencia uniforme.

Proceda a inyectar la perforacion desde el fondo, con una presion uniforme y sacando lentamente la boquilla
hasta alcanzar 3% de la perforacion; inserte la barra roscada (limpia, sin ¢xido, aceites, o cualquier agente extrafio)
hasta el fondo haciendo movimientos adelante, atras y rotacion, asegurandose que la barra quede
perfectamente embebida.

El excedente debera salir de manera uniforme alrededor de la barra. Retirar el exceso antes de que este
endurezca, no mover la barra y esperar hasta que el adhesivo este completamente seco.

« La contratista sera responsable de solicitar informacion y/o asesorfa productos por parte de los fabricantes,
para la correcta ejecucion de los trabajos que impliquen este concepto.

* Los materiales deberan ser un producto de marca adquirido con la empresa especializada en la venta y
colocacion de dicho producto.

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE BARRENOS PARA INSTALACION DE VARILLAS ROSCADAS Y
VARILLAS DE CONSTRUCCION

Propiedad Simbolo  Unidad
Diametro Varilla d, pulg 3/a" 1/2" 5/8" 3f4a" 7/8" 1" 1-1/4"
Roscada
da pulg 1/2" 9/16" 3/4" 7/8" 1" 1-1/8" 1-3/8"
Diametro del
barreno
I e .
Diametro Varilla da pulg #3 #4 #5 #6 #7 #5 #9
de construccion
Diametro del dg pulg 9/16" 5/8" 3f4" 7Ffg" 1" 1-1/8" 1-3/8"
barreno
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RESITENCIA ADMISIBLE PARA VARILLAS DE CONSTRUCCION O CORRUGADA.

Acero al Carbdon ASTM A 615 Grado 60

Tipo de Barra Tension Admisible Nall Cortante admisible Vall
#3 Kg 1488.78 764.78
kN 14.6 7.5
#4 Kg 2641.05 1366.41
kN 25.9 13.4
#5 Kg 4129.83 2131.19
kM 40.5 20.9
HO Kg 5955.11 3069.33
kN 58.4 30.1
"7 Kg 8096.50 4170.61
kN 79.4 40.9
Ha Kg 10584.59 5445.25
kN 103.8 53.4
#10 Kg 17069.95 8789.90
kN 167.4 86.2

Tension: 0.33 x fu x area de la barra.
Cortante: 0.17 x fu x érea de la barra
fu: esfuerzo Gitimo de la barra.

534.02 MEDIDA: Cuando la inyeccion de adhesivo epdxico en perforaciones para anclaje de bancos de acero,
se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta
Especificacion, a satisfaccion de COVIAL, se medira para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado
para efecto de pago, tomando como unidad el decimetro cubico (dm3), con aproximacion de 2 decimales.

534.03 PAGO: La inyeccion de resina epoOxica en perforaciones para anclaje de bancos de acero, por unidad de
obra terminada, se pagara al precio fijado en el contrato tomando como unidad el decimetro cubico (dm3),
este precio unitario incluye lo que corresponda por:

a) Valor de adquisicion y suministro de todos los materiales tales como: adhesivo epdxico sika AnchorFix-
3001 o equivalente y demas materiales necesarios, incluyendo mermas y desperdicios;

b) Mano de obra especializada, para la ejecucion de todas las actividades derivadas de este concepto;

C) Herramienta menor y equipos tales como: equipo de aire a presion, asi como los equipos de alcance
tales como escaleras, andamios, canastillas-grda, y demas equipos necesarios incluyendo tiempos
muertos y de espera, costos por operacion, piezas especiales y consumibles;

d) Los tiempos de los vehiculos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales,
herramientas y equipos, asi como del personal operativo, hasta el sitio de realizacion de los trabajos,
incluyendo tiempos muertos y de espera;

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos;
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Ubicacion de las perforaciones a inyectar;

Preparacion de la resina epoxica, de acuerdo a las indicaciones del fabricante;

Inyeccion de la resina epdxica en perforaciones para anclaje de bancos de acero;

Colocacion de las barras de anclaje;

Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y areas de trabajo, antes, durante y después de la
ejecucion de los trabajos;

Pago de regalia de Banco de Tiro de desperdicios, asi como la carga, transporte y descarga de los
residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberan contar elementos
de proteccion (lonas) de tal forma que impida la contaminacion del entorno durante el traslado;
Cargo por regalfas de bancos de agua, asi como su extraccion, carga y acarreo a cualquier distancia;
Conservacion de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL;

Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.
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SECCION 535 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA ROSCADA
PRETENSADA DYWIDAG 18 WR O EQUIVALENTE (INCLUYE TUERCAS Y
ROLDANAS)

535.01 DEFINICION: El suministro y colocacion de barra roscada de pretensado Dywidag 18 WR o equivalente,
consiste en la colocacion de la barra roscada en las perforaciones de diametro igual a una pulgada, donde
estaran fijadas con mortero; las cuales serviran para el anclaje de bancos.

a) MATERIALES:

Los materiales que se utilizaran para suministro y colocacion de barra roscada de pretensado Dywidag 18 WR
O equivalente, incluye tuercas y rondanas, p.u.o.t. seran: barra roscada de pretensado Dywidag 18 WR o
equivalente, tuercas, rondanas y los demas materiales necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.
No se aceptara el suministro y utilizacion de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificacion,
ni aun en el supuesto de que seran mejorados posteriormente en el lugar de su utilizacion por el Contratista
de Obra. Por ninglin motivo se aceptaran materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan
en peligro la integridad de los elementos estructurales.

Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales presentan deficiencias respecto a las
caracteristicas establecidas en esta especificacion, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los dafios y/o remplace los materiales por otros adecuados,
por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran
imputables al contratista de Obra.

b) EQUIPO:

Los equipos que se utilicen para el suministro y colocacion de barra roscada de pretensado Dywidag 18 WR o
equivalente, seran los adecuados para obtener la calidad especificada en el proyecto o sefialada por COVIAL,
con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de
ejecucion o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo
serd mantenido en Optimas condiciones de operacion durante el tiempo que duren los trabajos y sera operado
por personal capacitado.

Para la ejecucion de los trabajos de suministro y colocacion de barra roscada de pretensado Dywidag 18 WR o
equivalente, se utilizara herramienta menor y equipos como: equipo de aproximacion, plataforma de alcance y
los demés equipos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

¢) EJECUCION:

Previo a la realizacion de cualquier actividad relativa al suministro y colocacion de barra roscada de pretensado
Dywidag 18 WR o equivalente, se colocara el sefialamiento preventivo de Obra, el necesario para la correcta
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ejecucion de los trabajos, de acuerdo a lo establecido en el proyecto, apegandose en todo momento a la
normatividad vigente.

Antes de la colocacion de las barras se verificara que las perforaciones para anclaje de bancos estén totalmente
libres de polvo y/o cualquier sustancia que afecte la adherencia del mortero; posteriormente se colocara la
barra roscada en las perforaciones a las cuales se les inyectara mortero para la fijacion de las barras; se tendra
especial cuidado para lograr que la barra roscada quede totalmente vertical.

535.02 MEDIDA: Cuando el suministro y colocacion de barra roscada de pretensado Dywidag 18 WR o
equivalente, se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo
indicado en esta Especificacion, a satisfaccion de COVIAL, se medira para determinar el avance o la cantidad
de trabajo realizado para efecto de pago, tomando la pieza como unidad (Unidad) con aproximacion a la
unidad (1.0).

535.03 PAGO: El suministro y colocacion de barra roscada de pretensado Dywidag 18 WR o equivalente, por
unidad de obra terminada se pagara al precio fijado en el contrato tomando la pieza como unidad (Unidad),
este precio unitario incluye lo que corresponda por:

a) Valor de adquisicion y suministro de todos los materiales tales como: barra roscada de pretensado
Dywidag 18 WR o equivalente, tuercas, rondanas y demas materiales necesarios, incluyendo mermas y
desperdicios;

b) Mano de obra especializada, para la ejecucion de todas las actividades derivadas de este concepto;

C) Herramienta menor y equipo como: equipo de aproximacion, plataforma de alcance, y demas equipos
necesarios incluyendo tiempos muertos y de espera, costos por operacion, piezas especiales y
consumibles;

d) Los tiempos de los vehiculos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales,
herramientas y equipos, asi como del personal, hasta el sitio de realizacion de los trabajos, incluyendo
tiempos muertos y de espera;

e) Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos;

f)  Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y areas de trabajo, antes, durante y después de la
ejecucion de los trabajos;

g) Pago de regalia de Banco de Tiro de desperdicios, asi como la carga, transporte y descarga de los
residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberan contar con
elementos de proteccion (lonas) de tal forma que impida la contaminacion del entorno durante el
traslado;

h) Cargo por regalfas de bancos de agua, asi como su extraccion, carga y acarreo a cualquier distancia;

i) Conservacion de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL;

j) Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.
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SECCION 536 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO DE APOYO
FIJO TIPO TETRON FX-2000-200 DE 8.8 cm. o EQUIVALENTE

536.01 DEFINICION: Consiste en la colocacién de un dispositivo de apoyo mecénico, denominado Tetron CD
esta constituido por un disco de elastomero confinado en un espacio cilindrico limitado por una base hueca
(pot) y un piston. Este dispositivo actia como una articulacion puntual para la transmision de esfuerzos
horizontales en dos direcciones. La finalidad del dispositivo es transmitir las cargas verticales de la
superestructura a la subestructura.

Aparato de apoyo fijo: TETRON (D/FX  Designacion: FX 12000 - 600

I Tipo de aparato de apayo

l Esfuerzo vertical maximo en ELS (kN) l

[ Esfuerzo horizontal resultante en ELS (kN)

Designacion SA(Imm) | ©8(mm) Cimm) Peso (k)
FX 500 - 50 10 200 o3 1s
FX 1000 - 100 253 205 23
FX 1500 - 130 255 EFd 7 40
FX 2000 - 200 3483 365 0
FX 23500 - 290 305 413 33 ™
FX 3000 - 300 Fl 4% 5 3
FX 3500 - 320 a0 20 w7 1o
FX 4000 - 400 an 220 0 33
FX 4300 - 430 slo 500 117 170
FX 9000 - 300 a0 000 " 203
FX 6000 - 500 30 040 130 poL )
FX 7000 - 300 a20 070 - 303
FX 5000 - 300 000 rio 143 30
FX 9000 - 500 o 50 04 I
FX 10000 - 500 730 ) Toa 470
FX 12000 - 000 3 Bas 0
FX 14000 - 700 503 333 170 oas
FX 10000 - 000 349 997 a
FX 10000 - 500 1000 1o 209 foms
FX 20000 - 1000 23 1
FX 24000 - 1200 1i%0 2o 2io 147
FX 20000 - 1400 126 320 20
FX 30000 - 1500 120 1373 292 270
FX 35000 - 17950 3 473 312 12080
FX 40000 - 2000 1533 1538 321 3800
FX 45000 - 2290 lela 000 3130 :
FX 50000 - 2300 170 1770 308 3020
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a) MATERIALES:

Los materiales que se utilizaran para la ejecucion de este concepto seran: dispositivo tetron Fx-2000-200 de
8.80 ¢cm o equivalente, inyeccion de mortero grout, soldadura, gatos hidraulicos y demas materiales los
necesarios para la correcta ejecucion de este concepto.

No se aceptara el suministro y utilizaciéon de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificacion,
ni-aun en el supuesto de que seran mejorados posteriormente en el lugar de su utilizacion por el Contratista
de Obra. Por ningln motivo se aceptaran materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan
en peligro la integridad de los elementos estructurales.

Si en la gjecucion del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las
caracteristicas establecidas en esta especificacion, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los dafios y/o remplace los materiales por otros adecuados,
por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran
imputables al contratista de Obra.

b) EQUIPO:

El equipo que se utilice para la ejecucion de este concepto, serd el adecuado para obtener la calidad
especificada en el proyecto o sefialada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para
producir el volumen establecido en el programa de ejecucion o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad
del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo serd mantenido en 6ptimas condiciones de operacion
durante el tiempo que duren los trabajos y sera operado por personal capacitado.

Para la ejecucion de los trabajos de este concepto, se utilizara herramienta menor y equipo como: equipos de
alcance (como escaleras, andamios, canastillas-grdas, hamacas, etc.), equipo para soldadura, y demas equipos
o herramientas necesarias para la correcta ejecucion de este concepto.

¢) EJECUCION:

Previo a la realizacion de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificara que el sefialamiento
preventivo de Obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido
durante la ejecucion de este concepto.

Se instalaran los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-gruas, etc.) que el contratista considere
necesarios y adecuados tomando en cuenta la sequridad del personal operativo.

En el caso del dispositivo de apoyo fijo, se comenzara con la demolicion de concreto en la parte superior del
cabezal, con un espesor de 10 cm, dejando descubierto el acero de refuerzo, posteriormente se colocara el
banco de acero sobre las varillas descubiertas y se soldara el elemento a las mismas. Por Ultimo, se inyectara
con mortero grout el banco de acero y se reparara la zona demolida con el mismo material, dejando ahogado
la parte inferior del banco de acero para la colocacion del dispositivo de apoyo.

«La contratista sera responsable de solicitar informacion y/o asesorfa técnica de los dispositivos tetron por parte
de los fabricantes, para la correcta ejecucion de los trabajos que impliquen este concepto.
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*Los materiales deberan ser un producto de marca adquirido con la empresa especializada en la venta y

colocacion de dicho producto.

536.02 MEDIDA: Cuando los dispositivos de apoyo fijo tipo tetron Fx-2000-200 de 8.80 cm, se contrate a precios

unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificacion, a

satisfaccion de COVIAL, se medira para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de

pago, tomando la pieza como Unidad (Unidad).

536.03 PAGO: Dispositivos de apoyo fijo tipo tetron Fx-2000-200 de 8.80 cm, por unidad de obra terminada,
se pagara al precio fijado en el contrato tomando la pieza como Unidad (Unidad), este precio unitario incluye

lo que corresponda por:

a)

Valor de adquisicion y suministro de todos los materiales tales como: apoyo fijo tipo tetron Fx-2000-
200 de 8.80 cm o equivalente, mortero grout y demas materiales especificados y/o necesarios,
incluyendo mermas y desperdicios;

Mano de obra especializada, para la ejecucion de todas las actividades (antes, durante y después)
derivadas de este concepto;

Herramienta menor y equipos tales como: los equipos de alcance tales como escaleras, andamios,
canastillas-grda, hamacas, equipo de gateo y demas equipos necesarios incluyendo tiempos muertos y
de espera, costos por operacion, piezas especiales y consumibles;

Los tiempos de los vehiculos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales,
herramientas y equipos, asi como del personal operativo, hasta el sitio de realizacion de los trabajos,
incluyendo tiempos muertos y de espera;

Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos;

Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y areas de trabajo, antes, durante y después de la
ejecucion de los trabajos;

Pago de regalia de Banco de Tiro de desperdicios, asi como la carga, transporte y descarga de los
residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberan contar elementos
de proteccion (lonas) de tal forma que impida la contaminacion del entorno durante el traslado;
Cargo por regalias de bancos de agua, asi como su extraccion, carga y acarreo a cualquier distancia;
Conservacion de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL;

Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.
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SECCION 537 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO DE APOYO
MOVIL TIPO TETRON GG-2000-200-50 DE 10.9 cm O EQUIVALENTE

537.01 DEFINICION: Los dispositivos tetron GG-2000-200-50 de 10.90 cm se componen de un aparato de apoyo
multidireccional provisto de una guia, este apoyo solo permite desplazamientos en la direccion de la gufa, que
se obtiene por medio de una regla central fijada en el piston o en la placa de desplazamiento, o mediante topes
laterales unidos a la placa.

Colocacion de discos de elastbmero confinados que constituyen las conexiones mecanicas entre una estructura
y sus soportes. (Ver plano 9, 10).

a) MATERIALES:

Los materiales que se utilizaran para la ejecucion de este concepto seran: dispositivo tetron GG-2000-200-50
de 10.90 cm o equivalente, sikadur-52, soldadura, gatos hidraulicos y demas materiales necesarios para la
correcta ejecucion de este concepto.

No se aceptara el suministro y utilizacion de materiales que no cumplan con lo indicado en esta especificacion,
ni-aun en el supuesto de que seran mejorados posteriormente en el lugar de su utilizacion por el Contratista
de Obra. Por ninglin motivo se aceptaran materiales o sustancias agresivas que, a juicio de COVIAL, pongan
en peligro la integridad de los elementos estructurales.

Si en la gjecucion del trabajo y a juicio de COVIAL, los materiales prestan deficiencias respecto a las
caracteristicas establecidas en esta especificacion, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, repare los dafios y/o remplace los materiales por otros adecuados,
por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran
imputables al contratista de Obra.

b) EQUIPO:

El equipo que se utilice para la ejecucion de este concepto, serd el adecuado para obtener la calidad
especificada en el proyecto o sefialada por COVIAL, con la capacidad necesaria y en cantidad suficiente para
producir el volumen establecido en el programa de ejecucion o el que indique COVIAL, siendo responsabilidad
del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo sera mantenido en optimas condiciones de operacion
durante el tiempo que duren los trabajos y sera operado por personal capacitado.

Para la ejecucion de los trabajos de este concepto, se utilizara herramienta menor y equipo como: equipos de
alcance (como escaleras, andamios, canastillas-grias, hamacas, etc.),

equipo para soldadura, y demas equipos o herramientas necesarias para la correcta ejecucion de este concepto.
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¢) EJECUCION:

Previo a la realizacion de cualquier actividad relativa a este concepto, se verificard que el sefialamiento
preventivo de obra, esté colocado de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, o a lo requerido
durante la ejecucion de este concepto.

Se instalaran los equipos de alcance (escaleras, andamios, canastillas-gruas, etc.) que el contratista considere
necesarios y adecuados tomando en cuenta la seguridad del personal operativo.

Después de haber retirado las mecedoras de acero y haber colocado los talones metalicos en las vigas, se
procedera con la adecuacion de bancos de acero en la corona, para lo cual se comenzaréa con la demolicion
en la zona de apoyo y/o perforaciones, segun sea el caso

Para el caso del dispositivo de apoyo movil, se comenzara realizando perforaciones verticales de = 1" para el
anclaje del banco de acero (prefabricado) al cabezal, una vez instalado ubicado el elemento en su posicion
final, se colocaran las barras de acero roscadas y se procedera a la inyeccion de resina epodxica sikadur-52 o
similar, para posteriormente colocar roldanas y tuercas.

+La contratista sera responsable de solicitar informacion y/o asesoria técnica de los dispositivos tetron por parte
de los fabricantes, para la correcta ejecucion de los trabajos que impliquen este concepto.

*Los materiales deberan ser un producto de marca adquirido con la empresa especializada en la venta y
colocacion de dicho producto.

Aparato de apoyo unidireccional: TETRON (D/GG Designacion: GG 12000 - 600 - 50
—
Designacion OA(mm)| Domm) | E(mm) C{(mm} |Peso (ka} I'nno de aparato de apoyo I
GG 500 - 50 - 30 209 ro 233 100 30 7
S YOS 3D - 104 - [emermvvncamulmomasmml
GG 1300 - 150 - %0 n 303 330 104 o0 I Esfuerzo transversal maximo en ELS (kN) I
GG 2000 - 200 - 30 3 20 50 [
GG 2500 - 230 - 50 400 425 419 113 100 [nemlnnlenea longfuding total en B3 (mm) P
GG 3000 - 300 - 30 ] 84 m .
GG 3500 - 350 - 50 480 473 470 123 143
GG 4000 - 400 - %0 £ 503 2 10
GG 4300 - 450 - 30 320 335 333 137 200
GG 5000 - 500 - %0 33 0
GG 6000 - 500 - 30 ¥30 (1) ot3 162 293
GG 7000 - 500 - 30 620 0 % Y
GG 5000 - 500 - 50 060 103 703 167 213
GG 9000 - 500 - 50 3 45 4 8 0
GG 10000 - 300 - 50 730 185 e 185 300
GG 12000 - 600 - 50 0 o4 E
GG 14000 - 700 - 50 870 330 330 213 330
GG 10000 - 500 - 50
GG 10000 - 500 - 30 1000 1033 1033 240 1400
GG 20000 - 1000 - 50 0 0 10 263 r
GG 24000 - 1200 - 50| 1100 1213 1213 284 2200
GG 20000 - 1400 - 30 23 : ] ] 3
GG 30000 - 1500 - 30| 1300 1380 1380 330 3300
GG 35000 - 1730 - 30 al &7
GG 40000 - 2000 - 30| 1310 1570 1570 363 4700
GG 45000 - 2250 - 50 007 003 2 030
GG 50000 - 2500 - 50| 1o%s 1733 1733 410 0000
- - B -

537.02 MEDIDA: Cuando los dispositivos de apoyo movil tipo tetron GG-2000-200-50 de 10.90 cm, se contrate
a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificacion,
a satisfaccion de COVIAL, se medira para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto
de pago, tomando la pieza como Unidad (Unidad).
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537.03 PAGO: Dispositivos de apoyo fijo tipo tetron GG-2000-200-50 de 10.90 cm, por unidad de obra
terminada, se pagara al precio fijado en el contrato tomando la pieza como Unidad (Unidad), este precio

unitario incluye lo que corresponda por:

a)

Valor de adquisicion y suministro de todos los materiales tales como: apoyo movil tipo tetron GG-2000-
200-50 de 10.90 cm o equivalente, sikadur 52 o equivalente y demas materiales especificados y/o
necesarios, incluyendo mermas y desperdicios;

Mano de obra especializada, para la ejecucion de todas las actividades (antes, durante y después)
derivadas de este concepto;

Herramienta menor y equipos tales como: los equipos de alcance tales como escaleras, andamios,
canastillas-grda, hamacas, equipo de gateo y demés equipos necesarios incluyendo tiempos muertos y
de espera, costos por operacion, piezas especiales y consumibles;

Los tiempos de los vehiculos empleados en la carga, transporte y descarga de todos los materiales,
herramientas y equipos, asi como del personal operativo, hasta el sitio de realizacion de los trabajos,
incluyendo tiempos muertos y de espera;

Cargo por almacenamiento de materiales, herramientas y equipos;

Limpieza de la superficie objeto de los trabajos y areas de trabajo, antes, durante y después de la
ejecucion de los trabajos;

Pago de regalia de Banco de Tiro de desperdicios, asi como la carga, transporte y descarga de los
residuos que se obtengan. Los equipos de transporte utilizados para este fin, deberan contar elementos
de proteccion (lonas) de tal forma que impida la contaminacion del entorno durante el traslado;
Cargo por regalias de bancos de agua, asi como su extraccion, carga y acarreo a cualquier distancia;
Conservacion de los trabajos hasta que hayan sido recibidos por COVIAL;

Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.
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SECCION 538 - RETIRO DE DISPOSITIVOS DE ACERO EXISTENTES (APOYOS)

538.01 DEFINICION: Las demoliciones y los desmantelamientos son los trabajos que se ejecutan con el objeto
de deshacer o desmontar una estructura o parte de ella, seleccionando y estibando los materiales
aprovechables y retirando los escombros, de acuerdo con lo fijado en los planos u ordenado por la Supervisora.

a) EQUIPO

El equipo y herramienta que se utilice para las demoliciones y desmantelamientos sera el adecuado para
obtener la calidad especificada en el plano, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el
programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion de maquinaria,
siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo sera mantenido en Optimas
condiciones de operacion durante el tiempo que dure la obra y seré operado por personal capacitado. Sien la
ejecucion del trabajo y a juicio de la supervisora, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias,
lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este motivo se
ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

b) TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los materiales producto de la demolicion y desmantelamiento, se cargaran y transportaran al sitio o banco de
desperdicios que indique el plano o que apruebe la supervisora, en vehiculos con cajas cerradas y protegidos
con lonas, que impidan la contaminacion del entorno o que se derramen, si es que éstos circularan por caminos
de uso comun.

c) CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que la demolicion se considere terminados y
sean aceptados por la supervisora, se comprobarg, que todos los trabajos ejecutados sean aprobados por la
supervisora.

538.02 MEDIDA: Cuando la demoalicion y el desmantelamiento se contraten a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de los planos, se

mediran segin como sigue:

El desmantelamiento de elementos de acero se medira tomando como u